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ВВЕДЕНИЕ 
 

Освоение человеком земных недр всегда связано с образованием в 

породном массиве искусственных полостей – выработок различного назначения. 

При небольших глубинах расположения выработок и достаточно прочных 

вмещающих породах обеспечение их устойчивости не составляет особых 

затруднений. Как только же условие благоприятного сочетания глубины и 

прочности пород нарушается, обеспечение устойчивости выработок, в 

особенности подземных, приобретает черты сложной инженерной и научной 

проблемы. 

Характерной особенностью выработок, находящихся на больших глубинах, 

является наличие зоны разрушенных пород, образующейся между упруго 

деформированной частью породного массива и его контуром (крепью). Эта зона, 

как правило, является замкнутой, она играет роль своеобразного демпфера, 

снижающего уровень напряжений в приконтурном пространстве. Размеры зоны 

разрушения, величина смещений породного контура, наличие пучения пород 

почвы или динамических проявлений горного давления в немалой степени 

зависят от того, каким образом протекает процесс разрушения массива в 

окрестности выработки. 

Горные породы являются, по сути, специфическим конструкционным 

материалом, в котором проходится выработка. Общим свойством практически 

всех конструкционных материалов является их твердость, что следует понимать 

как способность сохранять исходные размеры и целостность, т.е. быть 

прочными, при небольших (не более 1-3%) относительных деформациях.  

Проблема прочности и неразрывно связанное с ней явление разрушения 

твердых тел существуют с тех пор, когда, создавая то или иное сооружение, 

человек стал задумываться над соответствием его надежности затратам, 

связанным со строительством. В особенности эта проблема обострилась к первой 

четверти двадцатого столетия, когда бурная индустриализация общества стала 
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сопровождаться такими катастрофическими явлениями, как разрушение мостов, 

паровых котлов, подъёмных кранов, оружия разного калибра, подземных 

выработок в результате горных ударов, внезапных выбросов угля, породы, газа, а 

также многих других инженерных конструкций и сооружений. 

Эти события вызвали необходимость выполнения экспериментальных и 

теоретических исследований, обобщение которых в 20-30-е годы прошлого 

столетия привело к возникновению новой науки – механики разрушения. По 

этому поводу существуют сотни книг и статей [1, 2].  

Механика разрушения находится на стыке таких естественных наук, как 

математика, механика, теоретическая и экспериментальная физика, химия. 

Сложность этой области науки, ее фундаментальность и практическая важность 

наиболее полно представлены в семитомном изложении, которое вышло в США 

в 1968 году под редакцией крупного специалиста в этой области Г. Либовица. В 

русском переводе это издание увидело свет в 1973 году под редакцией 

А.Ю. Ишлинского [3]. Применительно же к горным породам наиболее полные 

исследования в области природы их прочности были выполнены в работах 

А.Н. Ставрогина [4], Г.Т. Кирничанского [5], В.В. Виноградова [6], Кука [7], 

Е. Хоека [8], З. Бенявского [9] и др. авторов. 

Настоящая книга состоит из трех частей. В первой (разделы 1-3) излагаются 

физические основы прочности и разрушения горных пород, как обширного 

класса твердых тел. Предложен локальный критерий прочности, оценены его 

достоинства и область применения на основе сравнения с результатами 

экспериментальных исследований. Во второй части книги (разделы 4-6) 

исследования посвящены проблеме перехода от прочности породного образца к 

породному массиву. Эта проблема связана с масштабным эффектом, оценка 

которого выполнена на основе вероятностно-статистических моделей. В третьей 

части (раздел 7) показаны некоторые подходы к решению геомеханических задач 

численными методами. 

Авторы выражают свою признательность к.т.н. Н.В. Хозяйкиной и 

аспиранту А.С. Иванову за техническую помощь в процессе работы над 
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настоящим изданием, их помощь значительно сократила время работы над 

книгой. 

Мы полагаем также, что книга будет полезна студентам, аспирантам и 

практическим инженерам, занимающимся оценкой и обеспечением прочности 

подземных сооружений. 

Авторы с благодарностью примут все замечания и советы по настоящему 

изданию. 

 

 

 

 

Работа выполнена при поддержке Фонда гражданских исследований и 

развития США (U.S. Civilian Research and Development Foundation) – CRDF, 

грант USB1-021-DP-07. 

 



РАЗДЕЛ 1 

 

 8

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЧНОСТИ 

И РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

Механическое разрушение вследствие силового воздействия можно опре-

делить как результат некоторого деформирования и разрыва структурных свя-

зей материала конструкции. Исследование этого явления, как и решение любой 

задачи, происходит на основе физических моделей, имитирующих реальные 

твердые тела. В зависимости от целей исследования изучению и анализу можно 

подвергнуть сравнительно небольшое количество моделей (рис. 1.1). К ним от-

носятся структурные модели, рассматривающие твердые тела на атомно-

молекулярном уровне, и бесструктурные (континуальные), когда объект изуче-

ния представляется в виде сплошного однородного тела.  

 
 Модель твердого тела

Структурная Бесструктурная Термодинамическая Статистическая 

статическая динами-
ческая 

микроде-
фектные 
теории 

разрушения 

термофлук-
туационная 

теория 
разрушения 

феноменологии-
ческие теории 
разрушения 

термодинамические 
теории 

разрушения 

статистические 
теории 

разрушения 

 

Рис. 1.1. Модели твердого тела 

 

Структурные модели, как статические, так и динамические, изучаются ме-

тодами физики твердого тела; бесструктурные – методами механики сплошной 

среды.  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЧНОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

 9

Существуют также комбинированные модели, с помощью которых среду 

представляют как сплошное тело, состоящее из хаотически расположенных 

структурных элементов, обладающих, в свою очередь, микроструктурой более 

низкого уровня. При этом структурные элементы и на макро-, и на микроуровне 

имеют отличающиеся физико-механические характеристики. Изучение таких 

моделей ведется также на основе механики сплошной среды, но с привлечени-

ем методов теории вероятностей.  

Отдельный класс представляют так называемые термодинамические моде-

ли, изучаемые на основе положений термодинамики. 

 

1.1. Микродефектные теории разрушения 

Рентгеноструктурные исследования горных пород позволили достаточно 

точно установить их строение, в соответствии с чем они могут быть разделены 

на кристаллические и аморфные. Причем, подавляющее число литологических 

разностей, в том числе все породы осадочного типа, относятся к группе поли-

кристаллических твердых тел. 

Основным свойством кристаллического состояния вещества является гео-

метрически правильное расположение частиц в пространстве. Частицами могут 

быть атомы, ионы или молекулы. Кристаллы имеют строение так называемой 

пространственной решетки, представляющее собой периодическое повторение 

одной и той же группы частиц. Такая группа частиц образует элементарную 

ячейку, являющуюся исходной структурной единицей. 

Принимая в качестве основной структурную модель твердого тела в виде 

идеальной кристаллической решетки, по углам которой находятся частицы, 

удерживаемые силами связи, можно рассчитать величину усилия, которое по-

требуется, чтобы разорвать эту связь и тем самым разрушить деформируемое 

тело. Впервые эту задачу для хрупких материалов удалось решить А.А. Гриф-

фитсу [10], опираясь на аналитические исследования Г.В. Колосова и Ингли-

са [11]. А.А. Гриффитс показал, что прочность хрупких твердых тел определя-

ется прочностью на разрыв структурных связей, существенно ослабленных за 
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счет микродефектов. Эти микродефекты (трещины) неизбежно, по разным при-

чинам, присутствуют в исходном материале. В осадочных породах, например, 

их наличие связано с генезисом и последующим метаморфизмом. 

Разрыв путём растяжения межатомных связей в твердом теле требует на-

личия напряжения порядка 0,2Е, где Е – модуль упругости материала. Реальные 

же хрупкие тела разрушаются при напряжениях, равных, примерно, 0,002Е. 

Идея А.А. Гриффитса состояла в том, что действующие напряжения от внеш-

них нагрузок многократно увеличиваются благодаря концентрации напряжений 

на кончиках микродефектов – трещин. 

Для решения поставленной задачи им был применен энергетический под-

ход, который имеет тот недостаток, что в случае трещины с притупленными 

краями дает условие, которое является необходимым, но не достаточным для 

перемещения трещины. В этой связи позже Эллиотом и Г.И. Баренблаттом бы-

ло показано, что кончик трещины А.А. Гриффитса должен быть максимально 

заострен, тогда перемещение трещин становится возможным. 

При этом очень существенным обстоятельством являет способ нагружения 

твердого тела: заданная деформация или заданная нагрузка. В первом случае 

продвижение трещины приводит к высвобождению энергии упругой деформа-

ции, которая покрывает дополнительную поверхностную энергию. Во втором 

случае появление трещины вызывает удлинение образца и дополнительная ра-

бота, совершаемая постоянной нагрузкой при таком удлинении, покрывает при-

рост поверхностной энергии и энергии деформации. 

А.А. Гриффитс рассмотрел второй случай, как явно приводящий к разру-

шению образца при приложении некоторых критических нагрузок. 

Пусть образец с сечением в единицу площади и длиной Y испытывает про-

дольное растяжение внешней нагрузкой Р, порождающей напряжения σ. В дан-

ном случае Р = σ. Тогда энергия упругой деформации образца будет равна 

E
Y

2
2σ . Если образец содержит трещину, которая расположена перпендику-

лярно к линии действия силы и имеет длину 2с, то образец удлинится, что на 
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основе решения Инглиса, увеличит энергию деформации на Е
с22πσ . Таким 

образом, полная энергия деформации станет равной  

( )2
2222

2
22

cY
EE

c
E

Y πσπσσ
+=+ .    (1.1) 

Из выражения (1.1) следует, что эффективный модуль упругости образца с 

трещиной равен ( )22 cY
YE

π+
. Трещина также привносит поверхностную энер-

гию γcY = , где γ  – удельная поверхностная энергия. 

Работа ω , совершаемая напряжением σ  при удлинении образца, вызван-

ном появлением трещины, равна 

( )εεσω −= cY ,       

где ε  – относительная продольная деформация образца при отсутствии трещи-

ны, а cε  – то же, но после появления трещины. 

Следовательно 

E
c

EYE
cYY

222
2 212 πσπσω =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
= .    (1.2) 

Энергетический критерий разрушения требует, чтобы работа, совершаемая 

действующим напряжением при увеличении длины трещины, была достаточ-

ной для покрытия соответствующего увеличения поверхностной энергии и 

энергии упругой деформации. Таким образом, разрушающее напряжение опре-

делится следующим соотношением: 

( ) ( )
dc

EcEcd
dc

Ecd pp
1221122 42 −−− +

=
πσγπσ

,     

откуда 

5,02 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= c

E
p π

γσ .     (1.3) 
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Выражение (1.3) и есть основное соотношение А.А. Гриффитса в условиях 

плоского напряженного состояния. Для случая плоской деформации выражение 

(1.3) примет вид  

( )
5,0

21
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
c

E
p πν

γσ .    (1.4) 

Основные элементы энергетического баланса при образовании трещины в 

растягиваемом образце представлены на рис. 1.2. 

При отсутствии тре-

щины образец получает 

относительное удлинение 

Aε , чему соответствует на-

пряжение pσ . При образо-

вании трещины относи-

тельное удлинение увели-

чивается до Bε  при посто-

янном напряжении pσ . 

Полная работа, совершае-

мая приложенным напряжением при образовании трещины, численно равна 

площади прямоугольника АВСД. При этом увеличение упругой энергии соот-

ветственно равно разности площадей треугольников ОВС-ОАД=0,5АВСД. Та-

ким образом, на покрытие прироста поверхностей энергии идет также 0,5АВСД. 

В случае же заданной деформации действующее напряжение упало бы по-

сле образования трещины до величины '
pσ . При этом в пределе для малого при-

ращения длины трещины уменьшение энергии деформации, численно равное 

площади треугольника ОЕД, равно увеличению упругой энергии (треугольник 

ОСД) при постоянном напряжении. Во время роста трещины при постоянной 

деформации приложенное напряжение не совершает никакой работы. Таким 

образом, критерий начала роста трещины вновь дается выражением (1.3). Од-

Рис. 1.2. Связь напряжений и деформаций при 

наличии трещины в растягиваемом образце 
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нако падение напряжения со временем приведёт к остановке трещины. Для ее 

дальнейшего роста необходимо приложить новую порцию деформации Aε ′ , за-

тем ещё одну Aε ′′  и так до полного исчерпания несущей способности образца. 

Позднее Е. Орован предложил силовой критерий разрушения. В его моде-

ли радиус кривизны у кончика трещины равен атомному размеру а. В этом слу-

чае максимальное растягивающее напряжение равно ( ) 5,0
2 a

cσ . При разруше-

нии эта величина должна быть равна теоретической прочности, величина кото-

рой составляет 
5,0

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

a
Eγ . Отсюда следует 

5,0

4 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= c

E
p

γσ ,     (1.5) 

что очень близко к формуле (1.3), полученной А.А. Гриффитсом. В отличие от 

энергетического критерия А.А. Гриффитса, силовой критерий Е. Орована явля-

ется не только необходимым, но и достаточным для перемещения трещины. 

Поскольку 30
Ea≈γ , то обычно наблюдаемые значения прочности, равные 

примерно 500
E , можно объяснить, исходя из (1.3), наличием трещин в твердых 

телах длиной 2с=10-6 м.  

Для удобства математического описания микродефекты у А.А. Гриффитса 

имели форму узких эллипсов, хотя физически более правильно, по мнению 

П.А. Ребиндера, предполагать плавное смыкание стенок трещин. Соображения 

П.А. Ребиндера о форме трещин были развиты в работах Я.И. Френкеля [12]. 

Я.И. Френкель ввел понятие минимума энергии, полученной телом от дей-

ствия внешних сил, необходимой для роста трещин. 

Г.И. Баренблатту [13] принадлежит гипотеза о постоянстве формы устья 

трещины. 

А.Ф. Иоффе [14], производя опыты с каменной солью, установил, исходя 

из предположения А.А. Гриффитса, что наиболее опасными являются микро-

трещины, расположенные на поверхности нагружаемого объекта. Растворяя эти 
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дефекты в воде, ему удалось получить прочность на разрыв кристаллов камен-

ной соли, близкую к теоретической. 

А.В. Степанов [15, 16] внес в эти представления поправку, согласно кото-

рой поверхностные трещины становятся опасными только в том случае, если 

они встречаются с выходом кристаллографического сдвига, который всегда 

предшествует распространению трещины. 

Существенное развитие микродефектная теория разрушения твердых тел 

получила в работах А. Смекала и его школы [17], а также Е. Орована [18]. 

В работах Дж. Р. Ирвина [19] критерий прочности А.А. Гриффитса полу-

чил эквивалентную формулировку в виде так называемсого силового критерия. 

Им же введено понятие вязкости разрушения и коэффициента интенсивности 

напряжений, которые связаны зависимостью [20], аналогичной известной фор-

муле А.А. Гриффитса. 

Учет пластической деформаций в теории А.А. Гриффитса был независимо 

предложен Дж. Р. Ирвином, Е. Орованом и позднее рассматривался А. Котрел-

лом [19]. В этих работах поверхностная энергия упругого тела заменена на бо-

лее реальную для разрушения величину удельной энергии поверхности, учиты-

вающую пластическую деформацию у кончика трещины. Эти рассуждения 

позже были развиты А. Кобаяси и др. [21]. Сведения о модификациях представ-

лений А.А. Гриффитса о разрушении твердых тел содержатся также в работах 

[22-28]. 

Свои умозаключения относительно ослабляющего влияния микродефектов 

на прочность твердых тел А.А. Гриффитс воплотил в стройную теорию, соста-

вившую основу дальнейших исследований в области так называемых микроде-

фектных теорий прочности. 

Критерий А.А. Гриффитса, пользуясь которым можно определить, про-

изойдет или не произойдет разрушение твердого тела, имеет вид [29]: 

( ) ( ) 08 13
2

31 =++− σσσσ pR , если    03 13 >+σσ ,  (1.6) 

pR=3σ , если 03 13 <+σσ .    (1.7) 
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Положив в выражении (1.6) σ3 = 0, получим соотношение между 

пределом прочности на одноосное сжатие и пределом прочности на од-

ноосное растяжение, 

pc RR 8−= ,      (1.8) 

что вполне отвечает результатам экспериментов с горными породами. 

Теория прочности, разработанная А.А. Гриффитсом в начале 20-х годов, 

вполне отвечает современным представлениям о механизме разрушения твер-

дых тел и достаточно хорошо согласуется с опытными данными. Именно по 

этой причине ей уделяется так много внимания в специальных исследованиях 

других авторов, где она получила свое дальнейшее развитие. 

Так, например, Мюррель на основании формального анализа поведения 

твердого тела с микродефектами в процессе нагружения предложил для усло-
вий трехосного сжатия критерий прочности [30], по форме сходный с выраже-
нием (1.3). По Мюреллю предел прочности на одноосное сжатие связан с пре-

делом прочности на одноосное растяжение зависимостью 

pc RR 12−= .     (1.9) 

Ф. Маклинток и И. Уолш [31] высказали предположение, что стенки узких 

микродефектов в процессе нагружения могут сблизиться и возникающие при 

этом силы трения необходимо учитывать при расчетах. Авторами предложены 

соответствующее условие разрушения и методика определения коэффициента 

трения стенок трещин. 

Г.П. Черепановым для условий всестороннего сжатия предложен критерий 

прочности более общего вида, также учитывающий эффект трения стенок тре-

щин при их сближении [32]. Разрушение при сжатии по Г.П. Черепанову про-

является в виде образования зигзагообразной трещины. Экспериментально на 

оптически активных материалах подобный характер разрушения был зафикси-

рован З.Т. Бенявским [9] и Н.А. Филатовым и др. [33]. 
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Энергетический подход, положенный в основу микродефектных теорий 

прочности, с физической точки зрения имеет много преимуществ. В связи с до-

полнительными соображениями, вытекающими из закона сохранения энергии, 

можно рассчитать баланс процессов деформирования и разрушения и опреде-

лить направление развития процесса. Реализация последнего обстоятельства 

оказывается возможной благодаря применению вариационных принципов, ко-

торые основаны на уравнениях и закономерностях протекания процессов, исхо-

дящих из одного общего положения. Вариационные принципы являются одни-

ми из основных в физике и находят широкое применение при изучении различ-

ных видов деформаций [34]. 

В последнее время делаются попытки применения этих принципов и к изу-

чению разрушения твердых тел [35-37]. 

Микродефектные теории едины в том, что они рассматривают разрушение 

как результат дезинтеграции твердого тела вдоль одной магистральной трещи-

ны. Так разрушаются, например, породные откосы, склоны, борта карьеров и 

тому подобные объекты. В подземных горных выработках хрупкое разрушение 

происходит иначе, оно реализуется в виде системы трещин. Для описания такой 

модели трещинообразования необходимо введение в рабочие гипотезы специ-

альных предпосылок. 

При деформировании твердых тел всегда существует два механизма, бла-

годаря которым происходит разрушение материала – пластическое течение 

(сдвиг) и хрупкое раcтрескивание (отрыв). На это обстоятельство указывал еще 

Прандтль [38], подчеркивая, что следует различать два типа разрушения: хруп-

кое, которое происходит путем отрыва по плоскостям, перпендикулярным к 

растягивающей силе, и вязкое – от сдвига. 

Эти вопросы получили широкое развитие в трудах Н.Н. Давиденкова [38], 

Я.Б. Фридмана [39], Г.В. Ужика [40] и др. Понятие о хрупком и вязком разрушении 

служит физической основой для разработки тех или иных критериев прочности. 

В настоящее время можно считать установленным, что разрушение только 

путем отрыва или только путем сдвига невозможно в принципе. Если пластиче-
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ская деформация, вызываемая касательными напряжениями, разрыхляет мате-

риал и готовит его к разрыву, то нарушение сплошности происходит под дейст-

вием нормальных растягивающих напряжений. 

Механизм пластического деформирования твердых тел в результате де-

формаций сдвига был раскрыт в 1934 г. Дж. Тейлором, который первый пришел 

к мысли о существовании линейных дефектов в кристаллических решетках – 

дислокаций [41]. Дислокации зарождаются у кончиков трещин или иных кон-

центраторов напряжений, они могут взаимодействовать друг с другом и суще-

ственно при этом размножаться (источник Франка-Рида). 

Процесс распространения дислокаций в кристалле математически был 

описан Я.И. Френкелем и Т.А. Канторовой [42]. Дальнейшей разработкой тео-

рии дислокаций занимались и занимаются исследователи как у нас в стране, так 

и за рубежом [43-49]. 

В твердых телах типа горных пород пластические деформации начинаются 

при сравнительно небольших нагрузках. Среди множества хаотически распо-

ложенных кристаллов всегда найдется некоторое число наименее выгодно ори-

ентированных по отношению к внешним усилиям и имеющих внутренние де-

фекты типа дислокаций. Эти кристаллики деформируются пластически уже при 

сравнительно небольших внешних усилиях. Число этих кристалликов сравни-

тельно невелико и местные пластические деформации заметно не сказываются 

на общей зависимости между силой и перемещением, свойственной начальной 

стадии нагружения. 

При больших внешних усилиях пластические деформации становятся пре-

обладающими. Необратимые сдвиги происходят в большинстве кристаллов по 

наиболее слабым поверхностям, в особенности, если они имеют направление, 

близкое к поверхностям максимальных касательных напряжений. Это находит 

свое отражение в образовании полос скольжения (линии Чернова-Людерса) на 

полированных боковых поверхностях деформируемых породных образцов. 

В результате приложения внешних сил в кристаллах возникают смеще-

ния атомов не только на целое число позиций, но и происходит также неко-
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торое искажение кристаллической решетки. Таким образом, наряду с пласти-

ческой деформацией существует и упругая. Установлено, что пластическое 

деформирование в результате сдвига необратимо и протекает без изменения 

объема материала. 

 

1.2. Термофлуктуационная теория разрушения 

Второй важный этап в развитии представлений о прочности, вслед за уче-

том атомного строения, заключался в учете влияния теплового движения в 
твердом теле на процесс разрушения. Переход к этапу учета теплового движе-
ния был связан, в частности, с накоплением экспериментальных данных о свой-

ствах «пределов» упругости, прочности и текучести, когда было выяснено, что 
эти пределы нестабильны и их величина существенно зависит от условий изме-
рений. Такое непостоянство «пределов» упругости, прочности и текучести ука-

зывало на какую-то общую физическую причину, делающую их неоднознач-
ными, а всеми принятую статическую модель среды – неполной. Этой причи-
ной оказалось тепловое движение атомов в твердом теле. 

Учет теплового движения атомов внес серьезные изменения в чисто «ме-
ханическую» постановку задачи. Ведь в этом случае внешним усилиям сопро-
тивляется уже не статический ансамбль связанных атомов, а некоторая система, 

находящаяся в колебательном движении. 
Систематическое изучение температурно-временной зависимости прочно-

сти было начато С.Н. Журковым в 1952 году [50-53]. В основном работам этой 

школы обязана своему становлению и развитию термофлуктуационная теория 
прочности твердых тел. 

Опыты на растяжение твердых тел с самой различной структурой (моно-

кристаллы, поликристаллы, полимеры, композиционные материалы), выпол-
ненные в разных условиях, показали, что зависимость долговечности τ от дей-
ствующего напряжения σ  и температуры Т всегда описывается эмпирической 

формулой одного и того же вида 

( ) kTu γσττ −= 00 exp ,    (1.10) 
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где k  – постоянная Больцмана; u0, τ0 и γ – некоторые константы испыты-

ваемого материала. 

Фундаментальные исследования Я.И. Френкеля [42, 54], в которых он де-

тализировал характер теплового движения атомов в твердых телах и жидкостях, 

позволили однозначно определить физический смысл и численное значение 

констант, входящих в зависимость (1.10): τ0 – период колебаний атома вблизи 

положения равновесия (τ0 ≈ 10-13с); u0 – энергия межатомных связей; γ – вели-

чина, связанная со структурными особенностями деформируемого тела. 

Таким образом, основное уравнение термофлуктационной теории прочно-

сти имеет реальный физический смысл и отражает закономерности процессов, 

протекающих в нагруженном твердом теле на атомном уровне. Причиной раз-

рушения служат энергетические флуктуации атомов при тепловом движении. 

Соотношение (1.10) получено в условиях одноосного растяжения. Переход 

к долговечности при различных способах нагружения под действием изменяю-

щейся во времени нагрузки осуществляется на основе принципа суммирования 

повреждений (принцип Бейли). Если твердое тело подвергнуто действию про-

извольной последовательности напряжений iσ , каждому из которых соответст-

вует долговечность ( )iστ , а время действия равно itΔ , то разрушение произой-

дет при условии 

( ) 1
1

=
Δ

∑
=

n

i i

it
στ

.       

В пределе при 0→Δ it  будет иметь место интеграл: 

( )[ ] 1
0

=∫
′t

t
dt
στ

,     (1.11) 

где t′  – время от момента приложения нагрузки до разрушения твердого тела. 

С помощью уравнения (1.11) можно предсказать время разрыва t′  и дейст-

вующее в момент разрыва механическое напряжение для различных режимов 

нагружения ( )tσσ = , если только известна временная зависимость и ее пара-
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метры. С одним из подходов к решению этих задач можно ознакомится в моно-

графии1. 

Кроме описанной выше, существует еще одна теория термофлуктуационной 

прочности, активно развивающаяся в последнее время [55-57]. В рамках этой 

теории зарождение трещины происходит в результате накачки энергии из окру-

жающей среды в разрушающую флуктуацию плотности – дилатон. Это приводит 

к разогреву и тепловому расширению дилатонов до критической величины, рас-

паду дилатонов и образованию в твердом теле микротрещин. 

При разрыве на границе дилатона возникает перепад давлений. В результа-

те дилатон оказывается не только очагом локального разрушения, но одновре-

менно является и точечным флуктуационным источником дислокаций. Таким 

образом, элементарные механизмы разрушения и пластической деформации 

оказываются взаимосвязанными и действующими одновременно. 

Дилатонная теория прочности позволяет объяснить причину разрушения 

бездефектных структур в силу внутренней, присущей любому ансамблю ато-

мов, неустойчивости. Эта неустойчивость необратимым образом приводит к 

разрушению твердого тела в области зародышевой флуктуации плотности, 

энергия в которой увеличивается в 5-10 раз за счет накачки тепла извне. 

Кинетическая теория прочности, как и микродефектная, ничего не говорит 

о том, как будут сливаться микродефекты в магистральные трещины, являю-

щиеся признаком разрушения твердого тела. Этот недостаток можно было бы 

устранить, если бы существовал способ суммировать отдельные акты разруше-

ния. Идея суммирования повреждений была сформулирована Больцманом и 

получила существенное развитие в механике разрушения. Так, например, 

Л.М. Качанов [57] ввел в качестве меры разрушения количественную характе-

ристику сплошности материала *γ , которая представляет собой отношение не-

разрушенной площади поперечного сечения к полной площади сечения. 
                                           
1 Скипочка С.И., Усаченко Б.М., Куклин В.Ю. Элементы геомеханики углепородного массива при высоких 
скоростях подвигания лав.– Днепропетровск: Изд-во «Лира ЛТД», 2006.– 247 с. 
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Ю.Н. Работнов [58], продолжив работы в этом направлении, ввел понятие 

повреждаемости материала *ω  как отношение площади трещин к исходной 

площади сечения и предложил для случая сложного напряженного состояния 

тензорный параметр поврежденности вместо скалярного *γ . Условием разру-

шения считается достижение определенными инвариантами этого тензора кри-

тических значений. 

Общим недостатком двух описанных выше подходов к оценке прочности 

твердых тел является отсутствие физического обоснования появления элемен-

тарных актов разрушении. Соединив концепции термофлуктуационной теории 

прочности с идеей о суммировании различных актов разрушения, 

Г.Г. Литвинский [59, 60] получил обобщенное уравнение прочности твердых 

тел. 

 
1.3. Термодинамические теории прочности 

Следствием первого закона термодинамики является вывод о том, что ни 

количество работы, ни количество теплоты, ни параметры, их определяющие (в 

том числе тензоры напряжений и деформаций, температура, объем тела и т.д.), 

или их соотношения не могут быть приняты в качестве критериев разрушения 

твердых тел, поскольку каждый из них в отдельности не является параметром, 

однозначно или интегрально оценивающим их состояние. В наиболее общем 

случае в качестве такого параметра может быть принята удельная величина 

(плотность) внутренней энергии или энтропия деформируемого тела. В некото-

рых частных случаях в качестве такого параметра могут быть выбраны и другие 

термодинамические функции состояния, например, энтальпия, энергия Гиббса, 

энергия Гельмгольца, являющиеся производными от первообразной функции 

внутренней энергии. 

В соответствии с термодинамической теорией разрушения, которая полу-

чила своё развитие благодаря трудам И.И. Гольденблата, В.В. Федорова, 

В.Л. Бажанова и др., разрушение твердого тела наступает в момент t′ , когда хо-



РАЗДЕЛ 1 

 

 22

тя бы в одном его микрообъеме, ответственном за разрушение, плотность внут-

ренней энергии достигнет некоторой критической величины U ′  (рис. 1.3).  

Этот факт проявляется в наличии экспериментально установленной 

С.Н. Журковым температурно-временной зависимости (1.10). Условие разру-

шения при этом имеет вид 

( ) ( ) ( ) constUtrUrUtrU =′=′′Δ+′=′′ ,, 0 ,   (1.12) 

где ( )rU ′0  – плотность 

внутренней энергии тела в 

исходном (до деформиро-

вания) состоянии, учиты-

вающая его наследствен-

ные свойства и предысто-

рию нагружения; ( )trU ′′Δ ,  

– изменение плотности 

внутренней энергии в ло-

кальных объемах тела за 

время деформирования t′ ; 

r′  – параметр, характеризующий координаты локального объема тела, ответст-

венного за разрушение, поскольку энергия в общем случае распределяется в те-

ле неравномерно по его объему. 

Наряду с описанным выше подходом в термодинамике необратимых про-

цессов вводится энтропийный критерий разрушения. Это направление исследо-

ваний получило развитие в трудах А.И. Чудновского, Д.А. Киялбаева, И.И. Но-

викова, Х.З. Бакенова, С.С. Вялова, В.Н. Разбегина и др. В этом случае строится 

структура внутреннего производства энергии, которая позволяет выделить про-

цессы ползучести и разрушения твердых тел (горных пород, грунтов). 

Условие разрушения на основе энтропийного критерия имеет вид 

( ) /
0

/ SStS p Δ+= ,     (1.13) 

Рис. 1.3. Зависимость внутренней энергии (U ) 

образца твердого тела от времени (t) и темпе-

ратуры (T) 
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где ( )/
ptS  – энтропия деформируемого образца в момент разрушения /

pt ; 0S  – 

начальная энтропия; /SΔ  – приращение энтропии образца при его деформиро-

вании от начального состояния до разрушения. 

Графически смысл энтропийного критерия показан на рис. 1.4. 

С помощью энтропийно-

го критерия может быть вы-

ражен коэффициент накопле-

ния повреждений ПК  в де-

формируемом образце 

( ) ( )
/S

tStКП
Δ= . (1.14) 

При 10 pp ПK  состоя-

ние деформируемого образца 

будет устойчивым, при 

1≥ПК  происходит его разрушение. 

Экстремальный принцип, по Х.З. Бакенову и Д.А. Киялбаеву, позволяет 

вывести кинетическое уравнение для введенных параметров состояния, в каче-

стве полной системы которых принимаются { }WTTT ,,, /
εσ . Здесь /, εσ TT  – соот-

ветственно компоненты тензора напряжений и необратимых деформаций, Т – 

температура, W – влажность. 

В качестве термодинамических потоков принимаются векторы скоростей 

потоков тепла – q и влаги – W, скорости необратимой деформации – /
εT  и тем-

пературы – Т, а соответствующими термодинамическими силами будут ΔT, ΔW, 
/
εσ TfT ∂∂= , где f – плотность свободной энергии. 

Для постоянного уровня напряжений в изотермических условиях, в одно-

родном поле влажности связь между тензором напряжений и тензором полной 

деформации имеет вид 

Рис. 1.4. Зависимость изменения энтропии 

образца от времени 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫+=
t

dTFtktGTtT
0

0 , τττ σσε ,   (1.15) 

где ( )τ,tk  – мера ползучести, G  – модуль сдвига. 

Для описания вязкого разрушения твердого тела (породы, грунта) с ис-

пользованием энтропийного критерия принимается, что разрушение происхо-

дит через время /
pt  при достижении плотности энтропии критического значения 

/S , которая является характеристикой твердого тела (см. рис. 1.4), определяе-

мой опытным путем. 

Более подробные сведения о применении термодимического подхода к 

оценке устойчивости горных пород и грунтов можно найти в книгах [61, 62]. 

 

1.4. Феноменологические теории разрушения 

Исследования твердых тел на основе структурных моделей позволили по-
нять механизм, лежащий в основе их прочности, и высказать основные концеп-
ции теории разрушения. Однако реальные твердые тела существенно отлича-

ются от тех идеализированных представлений, которые лежат в основе рас-
смотренных выше теорий. Инженерная же практика требует наличия конкрет-
ных формул, позволяющих оценивать прочность проектируемых конструкций. 

Именно это обстоятельство способствовало разработке практических тео-
рий прочности, в основе которых лежат бесструктурные модели сплошного де-
формируемого твердого тела. На настоящий момент из всех представленных на 

рис. 1.1 моделей этот класс изучен наиболее полно. 
Бесструктурная, или континуальная, модель сплошного твердого дефор-

мируемого тела с точки зрения связи между внешним воздействием и получен-

ным результатом представляет собой так называемый «черный ящик». «Чер-
ным ящиком» принято называть любую систему со стохастической структурой, 
которая преобразует внешний сигнал (воздействие) и выдает результат (итог 

опыта) в виде некоторой случайной величины. Теории разрушения, основанные 
на изучении бесструктурных моделей, получили название феноменологиче-
ских. 
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Инженерные теории прочности исходят из предположения, что разруше-

ние твердых тел происходит в том случае, когда определенная комбинация 

компонентов напряжений (деформаций) достигает критического уровня. В са-

мом общем виде условие разрушения для главных компонентов напряжений 

(деформаций) может быть представлено в виде 

( ) kF ≤321 ,, σσσ      (1.16) 

или 

( ) /
321

/ ,, kF ≤εεε ,     (1.17) 

где F – некоторая функция, связывающая в одно соотношение компоненты на-

пряжений (деформаций), и которая в предельном состоянии равна критерию 

разрушения k, зависящему обычно от основных прочностных характеристик 

материала: пределов прочности на сжатие, растяжение, сдвиг или предельных 

деформационных характеристик. 

Длительное время были известны четыре, так называемые классические, 

теории прочности. Две из них (Кулона-Треска-Сен-Венана и Губера-Мизеса) не 

потеряли своей актуальности и в настоящее время применительно к пластич-

ным материалам. 

Достаточно подробный анализ классических теорий прочности приведен в 

[63]. 

Дальнейшее развитие теорий прочности шло, в основном, по пути обосно-

вания аналитических критериев, которые позволяли бы наиболее точно устанав-

ливать предельное состояние в любых конструкционных материалах, в том числе 

и относящихся к хрупким, неодинаково сопротивляющихся усилиям растяжения 

и сжатия, какими в подавляющем большинстве являются горные породы. 

Были разработаны общие подходы к оценке прочности на феноменологиче-

ском уровне, на основе которых получены теории В.П. Баландина [64], 

И.Н. Миролюбова [65], К.И. Ягна [66], Плейхера [67], Бужинского [65], 

А.И. Боткина [68], Г.А. Дощинского [69], А.Ю. Ишлинского [68], Зенделя [70], 
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А.Ф. Липатова [71], Давиденкова-Фридмана [72], Писаренко-Лебедева [65], и 

многие другие, подробный анализ которых можно найти в работах [73, 74]. 

Применительно к горным породам О. Мор [75] предложил теорию прочно-

сти, суть которой заключается в следующем: разрушение происходит в том слу-

чае, если касательные напряжения, являющиеся функцией нормальных, достиг-

нут определенного уровня. При этом прочность горных пород практически не 

зависит от величины среднего по величине напряжения σ2. 

Специально поставленные опыты для выяснения степени влияния сред-

него по величине нормального напряжения σ2  показали, что ошибка от не-

учета σ2 [76, 77] не превышает 10-15% и находится в пределах точности из-

меряемых параметров. Для хрупких анизотропных пород влияние σ2 не-

сколько увеличивается [78]. 

Таким образом, предпосылка, принятая Мором, подтверждается в целом 

опытами и существенно упрощает исследование поведения горных пород в 

сложном напряженном состоянии. 

Теория О. Мора не имеет аналитического критерия прочности. Она базиру-

ется полностью на экспериментальных данных, что делает ее весьма надежной.  

Для решения упругопластических задач огибающие предельных кругов в 

теории прочности О. Мора необходимо аппроксимировать каким-то уравнением. 

Имеются такие описания в виде гиперболы, экспоненты [2, 79], параболы, цик-

лоиды, кривой Перлина и др. [80]. Очень большое количество задач в механике 

горных пород решено с применением прямолинейной огибающей. Следует отме-

тить, что замена криволинейной огибающей прямой является грубым упрощени-

ем, не имеющим под собой физического обоснования [65, 71]. 

Отличаясь большой широтой в смысле охвата явлений, обнаруженных при 

опытах, теория О. Мора продолжает совершенствоваться и развиваться. 

Теории прочности О. Мора, Треска-Сен-Венана и Губера-Мизеса явля-

ются наиболее употребляемыми при решении упругопластических задач в 

механике горных пород. 
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Значительные объемы исследований прочности и разрушения горных по-

род в сложном напряженном состоянии выполнены под руководством 

А.Н. Ставрогина. Им предложено экспоненциальное условие прочности. Ре-

зультаты работ этого направления обобщены в монографиях [4, 81]. 

Упругопластическая задача при экспоненциальном условии прочности де-

тально исследована в работе Б.Д. Аннина [82]. 

Исследования разрушения горных пород в условиях жесткого нагружения 

позволили сформулировать целый ряд теорий прочности, учитывающих неод-

нородность материалов, проявляющуюся в процессе разрушения [5, 6, 81, 83, 

84, 71]. Для учета этого обстоятельства, отраженного в параметрах ниспадаю-

щего участка кривой на графике деформирования, в условие прочности обычно 

вводят так называемую функцию снижения прочности. Тогда условие прочно-

сти (1.7) может быть записано следующим образом:  

( ) ( )zyxkF ,,, 32,1 ≤σσσ ,    (1.18) 

где k ( x, y, z ) – критерий прочности, величина которого различна в разных точ-

ках области разрушения. 

Общие требования, предъявляемые к феноменологическим теориям проч-

ности, сформулированы Г.С. Писаренко и А.А. Лебедевым в работах [65, 71]. 

 

1.5. Статистические теории прочности 

Авторы всех рассмотренных выше теорий прочности исходили из предпо-

ложения об идеальном строении твердого тела, которое либо обладает структу-

рой, либо является сплошным, однородным. Реальные же конструкционные ма-

териалы и горные породы далеко не так совершенны.  

По этой причине, в частности, от теорий прочности нельзя требовать иде-

ального совпадения с данными экспериментов. Особенно велико это отклоне-

ние в том случае, если изучаемый материал содержит достаточно крупные де-

фекты – включения, поры и т.п., существенно отличающиеся по своим физико-
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механическим свойствам. К таким материалам с несовершенной структурой и 

относятся, прежде всего, горные породы. 

Для неоднородных твердых тел детерминированная модель сплошной сре-

ды оказывается недостаточной. Поскольку места концентрации напряжений яв-

ляются локальными и приурочены к неоднородностям, которые размещены в 

материале случайным образом, то существенное значение приобретает стати-

стическая трактовка прочности. 

Мысль о статистической природе прочности впервые была высказана со-

ветскими физиками А.П. Александровым и С.И. Журковым в 1933 г. [85]. Даль-

нейшее развитие статистические теории прочности получили в работах Вей-

булла [86], Т.А. Конторовой и Я.И. Френкеля [87], Фишера и Холломона [49], 

С.Д. Волкова [88], Н.Н. Афанасьева [89], Л.Г. Седракяна [90, 91], Б. Бреди [92], 

В.В. Болотина [93, 94], Б.М. Струнина [95-97] и др. 

Общий подход к описанию прочности неоднородных сред предложен 

И.М. Лифшицем и Л.Н. Розенцвейг [98] на основе метода Дж. Гиббса. Наиболее 

удачными разработками в этом направлении являются статистические теории 

прочности С.Д. Волкова и Л.Г. Седракяна. 

Таким образом, современные представления о разрушении твердых тел в сво-

ем становлении прошли три этапа. На феноменологическом этапе считалось, что 

разрушение наступает при достижении некоторыми комбинациями компонентов 

тензора напряжений (деформаций) определенных предельных значений. 

На структурном уровне разрушение представляется как преодоление меж-

атомного притяжения приложенным напряжением, существенно усиленным 

различного рода дефектами структуры. 

Современный термофлуктуационный этап рассматривает разрушение как 

процесс, хотя и зависящий от параметров дефектной структуры, но осуществ-

ляемый флуктуациями теплового движения. 

Этапный характер развития представлений о разрушении отражается в на-

личии трех соответствующих подходов к решению проблемы прочности, кото-

рые сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга. По мере совер-
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шенствования этих методов и подходов все три направления позволят, видимо, 

со временем разработать некоторую общую теорию прочности твердых тел.  
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2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

ЗА ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ 
 

Как было показано выше, на феноменологическом уровне полагается, что 

разрушение твердого тела произойдет в том случае, если компоненты тензора 

напряжений в локальной точке исследуемой области достигнут определенных 

предельных значений. Критическое поле напряжений в горных породах, окру-

жающих выработку, возникает в результате некоторого внешнего силового воз-

действия на объект. Это воздействие может быть осуществлено двумя путями.  

Первый, традиционный, путь состоит в том, что напряжения формируются 

в режиме заданных нагрузок. Измеряя соответствующие нагрузкам деформа-

ции, для случая одноосного нагружения получают известный график деформи-

рования (рис. 2.1,а), обрывающийся в точке, соответствующей пределу прочно-

сти материала. Так нагружаются, например, породы кровли при движении ла-

вы. При этом пролет зависающей кровли изменяется от некоторого минималь-

ного значения до максимального. 

 

 
Рис. 2.1. Графики деформирования горных пород: а) деформирование в режиме 

заданных нагрузок; б) деформирование в режиме заданных деформаций 
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Особенность второго подхода состоит в том, что напряженное состояние 

объекта создают путем «жестко» заданной деформации. С помощью специаль-

ных датчиков регистрируют соответствующую деформации нагрузку и полу-

чают график деформирования материала, имеющий ниспадающую ветвь 

(рис. 2.1,б). Разрушение материалов в режиме заданных деформаций получило 

название деформирования за пределом прочности, или контролируемого раз-

рушения. Таким образом нагружаются предохранительные целики, приконтур-

ный породный массив вокруг протяженных выработок. 

 

2.1. Особенности разрушения горных пород за пределом прочности 

Целенаправленные исследования деформирования различных материалов 

за пределом прочности были начаты в 30-е годы [99], хотя впервые, пожалуй, 

типичные графики с ниспадающей ветвью были получены в известных опытах 

Кармана с каррарским мрамором [100, 101]. Винтовой пресс, которым он поль-

зовался, обладал достаточной жесткостью по отношению к слабому испыты-

ваемому материалу – мрамору. В 1960 г. появилась работа Л. Фридмана, в ко-

торой исследовалась жесткость нагружающей системы по отношению к жест-

кости деформируемого образца. В 1964 г. П. Барнард на специально сконструи-

рованном прессе повышенной жесткости провел испытания бетонных образцов 

и установил наличие ниспадающей ветви на графике деформирования при од-

ноосном сжатии. В 1965 г. Ф. Дейст и Н. Гук на примере горных пород теоре-

тически описали механизм деформирования за пределом прочности, а Ф. Дейст 

сделал попытку учесть его особенности при исследовании напряженно-

деформированного состояния породного массива в окрестности горной выра-

ботки. 

Отмеченные выше работы положили начало интенсивному изучению по-

ведения горных пород и иных материалов в процессе контролируемого разру-

шения. Большой вклад в изучение этого вопроса внесли такие отечественные и 

зарубежные ученые, как В.Т. Глушко и В.В. Виноградов [84], 

Г.Т. Кирничанский [5], Н.И. Немчин [102], Б.З. Амусин, К.А. Ардашев, 
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В.Ф. Кошелев, Л.И. Линьков [103, 104], И.В. Баклашов и Б.А. Картозия [83], 

А.Н. Ставрогин и А.Г. Протосеня [4], Е.И. Шемякин и А.Ф. Ревуженко 

[105, 106], Д. Хоббос, З. Бенявский, Б. Бреди, К. Файерхурст, Н. Гук и многие 

другие. 

Получение запредельных характеристик горных пород требует наличия 

испытательных машин повышенной жесткости. Принципы создания таких ма-

шин достаточно подробно изложены в работах [4, 82]. Для увеличения жестко-

сти серийно выпускаемых прессовых установок используют различные приспо-

собления, например, параллельно испытываемому образцу устанавливают 

стальные брусья [107], слоистые опоры, набранные из чередующихся каленых 

стальных дисков и дисков из оргсеткла [84]; испытуемый образец помещают 

под стальную балку и деформируют их совместно [108]; параллельно образцу 

располагают предварительно нагретые колонны, которые в процессе остывания 

осуществляют «жесткое» деформирование [109, 110]; применяют специальные 

клиновые механические устройства [4]; создают предварительный распор на-

гружающей системы дополнительными гидродомкратами [84, 5]. 

Для испытаний горных пород за пределом прочности в той или иной мере 

пригодны все перечисленные выше способы, однако наиболее удобным являет-

ся использование дополнительных гидродомкратов, включенных параллельно 

испытываемому образцу. По этому принципу создана жесткая испытательная 

установка конструкции ИГТМ им. Н.С. Полякова. В качестве базового нагру-

жающего устройства используются гидравлический пресс ПСУ-500. Предвари-

тельный распор с усилием 50-100 тонн создается двумя гидродомкратами, под-

ключенными к автономной насосной станции НСВД-2500. Жесткость испыта-

тельной машины достигает 3,79*109 Н/м. Информация о нагрузке и деформаци-

ях – вертикальных и горизонтальных – записывается непрерывно с помощью 

специальной регистрирующей аппаратуры, подробное описание которой име-

ется в работах [84, 5]. 

Для установления закономерностей деформирования осадочных горных 

пород за пределом прочности были испытаны аргиллиты, алевролиты, камен-
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ная соль и известняки Крыма. Для последующего анализа, кроме того, привле-

кались результаты исследований В.Т. Глушко и В.В. Виноградова [84], 

Г.Т. Кирничанского [5], В.С. Лесникова [111], Н.А. Ставрогина [4] и др. 

Нагружение образцов и обработка результатов испытаний проводились в 
соответствии с существующими методиками [112, 113]. Образцы подвергались 
ступенчатому нагружению в режиме «нагрузка-разгрузка». Интервал между 
повышением и уменьшением нагрузки составлял 5-10 с. Скорость нагружения 
при нагрузке и разгрузке оставалась постоянной. 

Характерные графики запредельного деформирования испытанных лито-
логический разностей – аргиллитов, алевролитов, известняков, каменной соли и 
глины зеленой – показаны соответственно на рис. 2.2-2.6. 

Как следует из представленных графиков, при нагружении породных об-

разцов от нуля и до полного разрушения отчетливо выделяются две стадии: А - 

допредельного, и В – запредельного деформирования (рис. 2.7). Стадия допре-

дельного деформирования не имеет особенностей по сравнению с обычным 

способом испытаний. Здесь Г.Т. Кирничанский [5] выделяет четыре характер-

ные области: I – закрытие пор и трещин, притирка граней образца к плитам 

пресса; II – упругое деформирование при сохранении постоянства модуля Юнга 

и коэффициента Пуассона; III – увеличение коэффициента Пуассона, микрорас-

трескивание образца; IV – коэффициент Пуассона примерно равен 0,5, активное 

ветвление и слияние микротрещин. 

Существенный интерес представляет изучение стадии запредельного де-

формирования. Разрушение на этом уровне характеризуется, прежде всего, тем, 

что коэффициент бокового расширения становится больше 0,5 и при этом про-

исходит увеличение объема деформируемого тела (дилатансия). Явление дила-

тансии впервые наблюдалось и было исследовано Бриджменом [60]. 

Увеличение объема деформируемых образцов горных пород происходит 

вплоть до полной их дезинтеграции и достигает 10-15 %. 

На стадии запредельного деформирования можно выделить три характер-

ные области: V – пластического течения, VI – разупрочнения и разрыхления 

материала и VII – эквиволюмиального течения. 
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Рис. 2.2. Графики деформирования аргиллита 

 

 

Рис. 2.3. Графики деформирования алевролита 
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Рис. 2.4. Графики деформирования пильных известняков Крыма (известняк М) 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Графики деформирования каменной соли 
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Рис. 2.6. Графики деформирования осадочных пород Никополь-Марганецкого 

месторождения [117] (глина зеленая) 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Этапы деформации горных пород за перелом прочности  
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В области V коэффициент Пуассона равен 0,5, деформирование материала 

происходит без увеличения объема ( 0321 =++= εεεεv ). Эта область очень ма-

ла для хрупких материалов, к которым относится большинство горных пород, и 

достаточно велика для пластичных материалов с выраженными вязкими свой-

ствами, например, металлов, каменной соли или марганецких глин (см. рис. 2.5 

и 2.6). 

В области VI происходит постепенное разрушение структурных связей, 

поворот и сдвиг отдельных кристаллов. Коэффициент Пуассона здесь больше 

0,5, деформирование материала сопровождается увеличением объема 

( 0321 >++= εεεεv ). Прочность образцов падает, однако на любом уровне на-

гружения оставшиеся структурные связи обеспечивают их прочность и способ-

ность к упругому деформированию, о чем свидетельствуют петли гистерезиса, 

получаемые при циклическом нагружении и разгрузке (см. рис. 2.2-2.4). При-

близительная параллельность петель гистерезиса позволяет и в запредельной 

области использовать ту же величину модуля Юнга, что и в упругой. Следует 

отметить также, что при деформировании пластичных пород петли гистерезиса 

имеют меньшую площадь, т.е. диссипация упругой энергии для них ниже, чем 

для хрупких пород. 

Крутизна ниспадающей ветви графиков « εσ − » отражает структурные 

особенности горных пород, их склонность к хрупкому разрушению. Часто эту 

часть диаграммы линеаризируют и тогда крутизна ее может быть оценена чис-

ленно с помощью так называемого модуля спада, или хрупкости. Величина эта 

определяется как отношение 
ε
σ

d
dM =  в наиболее крутой части ниспадающей 

ветви графика εσ − . Если М=0, то испытуемый материал будет идеально пла-

стичен, а если ∞→M , то – идеально хрупок. Ваверсик, Файрхурст и Браун ут-

верждают [114, 115], что существуют горные породы, способные накапливать в 

себе потенциальной энергии больше, чем этого требуется для их разрушения 

(рис. 2.8), что с физической точки зрения объяснить очень непросто. По этому 

признаку авторы работ [114, 115] выделяют два соответствующих типа горных 
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пород: обычные, для разрушения ко-

торых требуется ровно столько энер-

гии, сколько способны выдержать 

структурные связи ( 0pM ), и склон-

ные к бурному разрушению, для раз-

рушения которых требует больше 

энергии, чем способны выдержать 

структурные связи ( 0fM ). 

Область VII (см. рис. 2.7) харак-

теризуется полной дезинтеграцией 

испытуемых образцов, некоторая це-

лостность которых обеспечивается 

благодаря внутреннему трению и за-

цеплению соприкасающихся частей. 

Дальнейшего увеличения объема не происходит. На этом уровне нагружения 

говорят о так называемой остаточной прочности остR  горных пород и о макси-

мальном значении величины объемного разрыхления *
vε . Для учета эффекта ос-

таточной прочности при решении задач механики горных пород удобно поль-

зоваться коэффициентом остаточной прочности 
c

ост
ост R

Rk = , где cR  – предел 

прочности на одноосное сжатие. Эта величина отражает структурные особен-

ности деформируемого материала, число, характер и вид поверхностей разру-

шения. 

В совокупности с модулем Юнга, коэффициентом Пуассона, коэффициен-

том дилатансии (1+ *
vε ) и пределом прочности на одноосное сжатие коэффици-

ент остаточной прочности дополняет информацию об исследуемой литологиче-

ской разности с точки зрения ее прочности, структуры и поведения в обнаже-

ниях. 

Рис. 2.8. Характерные графики за-

предельного деформирования горных 

пород разной степени хрупкости 

[114, 115] 
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Имеется также ряд 

работ [4, 115, 116], в кото-

рых исследуется поведе-

ние горных пород в объ-

емном напряженном со-

стоянии при «жестком» их 

нагружении. Типичные 

графики « εσ − », полу-

ченные в результате таких 

испытаний, показаны на 

рис. 2.9. Они свидетельст-

вуют о том, что в условиях 

объемного сжатия хрупкость горных пород снижается. 

Описанный выше процесс деформирования горных пород за пределом 

прочности наглядно может быть представлен в виде механической модели, изо-

браженной на рис. 2.10, а.  

 

 

Рис. 2.10. Структурная механическая модель деформирования горных пород за 

пределом прочности: а) структурная модель; б) модельный график деформи-

рования 

Рис. 2.9. Типичные графики запредельного де-

формирования горных пород в условиях объем-

ного сжатия [4] 
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Модель представляет собой стержневую статически неопределимую сис-

тему, нагружаемую в режиме заданных деформаций. Прочность стержней и 

угол их наклона являются величинами случайными. Прочность всей системы 

определяется суммарной прочностью стержней. По мере их разрушения проч-

ность механической системы снижается, однако на любом уровне нагружения 

ее упругие свойства сохраняются. Подбирая соответствующим образом стерж-

ни с заданными деформационными и прочностными характеристиками, можно 

получить модель практически любого твердого тела. График деформирования 

такой модели показан на рис. 2.10, б. 

 

2.2. Связь между напряжениями и деформациями за пределом прочно-

сти 

В упругой области напряжения и деформации связаны известными соот-

ношениями Гука. В области же запредельного деформирования эти соотноше-

ния нарушаются. В известной мере можно говорить о пропорциональности ме-

жду приращениями напряжений и деформаций [4]. Однако решение задач гео-

механики в перемещениях с использованием таких зависимостей сталкивается 

со значительными математическими трудностями. 

Гораздо проще ввести в рассмотрение некоторую эмпирическую зависи-

мость между напряжениями и деформациями, которая обеспечивала бы доста-

точную точность решения. Такая зависимость может быть получена, если вос-

пользоваться предположением о подобии механических явлений, происходя-

щих при «жестком» разрушении породного образца и произвольной локальной 

точки массива в окрестности горной выработки. Роль «жесткого» нагружающе-

го устройства при этом играет упруго деформирующаяся область породной 

среды, расположенная за областью неупругих деформаций. Нагружение каждой 

локальной точки массива происходит медленно, примерно со скоростью, про-

порциональной скорости проведения выработки. 

Напряженное состояние в пределах выделенной элементарной области яв-

ляется сложным, трехкомпонентным. Прямой анализ его затруднителен. Здесь 
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уместно воспользоваться понятием об эквивалентном напряженном состоянии, 

которое применяется при разработке аналитических теорий прочности [73]. 

Введение этого понятия позволяет от оценки сложного напряженного состоя-

ния перейти к оценке простого одноосного сжатия либо растяжения. Суть тако-

го перехода сводится к следующему. Пусть образец нагружается объемно и 

компоненты нагрузок возрастают от нуля до каких-то критических значений. 

Параллельно станем нагружать такой же образец в условиях одноосного сжатия 

(растяжения), увеличивая нагрузку от нуля до предела. Если оба образца поте-

ряют прочность одновременно, то одноосное напряженное состояние считается 

с точки зрения разрушения эквивалентным трехосному. Тогда законы разруше-

ния породной среды, находящейся в окрестности выработки  в условиях объем-

ного сжатия (растяжения), можно исследовать, изучая закономерности дефор-

мирования породного образца в условиях одноосного напряженного состояния. 

Для одиночных горных выработок, пройденных в осадочных углевмещающих 

породах, удобным напряженным состоянием является, как правило, одноосное 

сжатие. 

При изучении графиков де-

формирования горных пород в ус-

ловиях «жесткого» нагружения 

отмечалось, что на любой стадии 

разрушения структурных связей 

(ниспадающая ветвь) образец со-

храняет упругие свойства и неко-

торую прочность, которая всегда 

ниже начальной. При этом образец 

благодаря пластическим деформа-

циям увеличивается в объеме. 

Объемная деформация vε  равна 

сумме радиальной rε  и осевой θε  

Рис. 2.11. Зависимость относительной 

прочности от величины относительного 

объемного разрыхления 
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деформаций ( vr εεε θ =+ ). На рис. 2.11 показана зависимость между относи-

тельным снижением прочности на одноосное сжатие cRσ  и соответствующим 

относительным увеличением объемного разрыхления *
vv εε  для исследуемых 

литологических разностей. Здесь ∗
vε  – максимальное относительное увеличение 

объема в условиях одноосного сжатия; σ  – текущее значение прочности. 

На рис. 2.12, а, б приведены такие же зависимости, полученные Г.Т. Кир-

ничанским [5], В.Т. Глушко и В.В. Виноградовым [84] и А.Н. Ставрогиным [4]. 

Анализ приведенных графиков разупрочнения и разрыхления показал, что они 

могут быть достаточно близко описаны зависимостью [117] 

∗−=
−
−

v

v

остc

ост

RR
R

ε
εσ 1 ,     (2.1) 

где vε  – текущее значение величины объемного разрыхления. 

 

 

Рис. 2.12. Зависимость относительной прочности образцов углевмещающих 

пород от величины относительного объемного разрыхления [84, 5]: а) 1-7 об-

разцы аргиллита, алевролита, песчаника; б) 1 – коелганский мрамор; 2 – био-

титовый гранит; 3 – биотитовый плагиогранит; 4 – песчаник НВО; 5 – пла-

гиогранит; 6 – диабаз; 7 – талькохлорит 
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Деформирование произвольной точки породного массива в окрестности 

горной выработки происходит аналогично деформированию породного образца 

в режиме контролируемого нагружения. При этом роль «жесткого» пресса вы-

полняет упруго деформирующаяся часть породного массива. Для такой модели 

в случае плоской деформации зависимость (2.1) в полярных координатах может 

быть представлена в следующей форме  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=+ ∗

остc

ост
vr RR

Rσεεεθ 1 ,    (2.2) 

или, переходя к перемещениям, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−=+ ∗

остc

ост
v RR

R
r
U

dr
dU σε 1 .    (2.3) 

Дифференциальное уравнение (2.3) представляет собой физическое урав-

нение состояния, которое определяет зависимость между радиальными пере-

мещениями U  и прочностью породного массива на расстоянии r  от центра вы-

работки. Значение прочности массива на одноосное сжатие ( )rσ  в процессе де-

формирования породной среды изменяется от величины cR  на границе раздела 

упругой и пластической областей до величины остаточной прочности остR  на 

контуре выработке. Закон, по которому происходит это изменение, может быть 

установлен на основе гипотезы о сплошности среды в окрестности горной вы-

работки. 

 

2.3. О виде функции снижения прочности горных пород за пределом 

прочности 

Существуют разные способы учета пластической неоднородности горных 

пород при аналитическом исследовании упругопластического состояния по-

родного массива. Все они могут быть разделены на три группы.  

Способы первой группы основаны на суммировании элементарных актов 

разрушения: чем их больше, тем выше степень разупрочнения. При этом ис-
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пользуют либо метод Больцмана с привлечением интегральных уравнений 

Вольтерра, либо какой-нибудь другой вариант последовательных приближений. 

Другой способ учета запредельного деформирования при решении задач 

геомеханики был предложен А.М. Линьковым [118]. Он заключается в том, что 

совместно решаются уравнения неразрывности деформаций и равновесия с од-

новременным введением экспериментально установленной зависимости между 

продольными и поперечными относительными деформациями. Известно не-

сколько работ, в которых исследования напряженно-деформированного состоя-

ния вокруг выработки выполнены подобным образом [119]. 

Более простыми являются способы третьей группы, суть которых состоит в 

том, что в условие прочности вводится некоторая функция снижения прочности 

( )rf , определяющая закон, по которому изменяется прочность пород на одно-

осное сжатие или сцепление в окрестной горной выработки в зависимости от 

относительного радиуса r  ( 0RRr = , где 0R  – радиус выработки; R  – текущий 

радиус). 

М.Т. Алимжанов приводит самые разные аналитические выражения функ-

ций снижения прочности, принадлежащие различным авторам [120]. 

Принцип выбора аналитического выражения функции снижения прочности 

по сути дела один. Например, в системе координат « r−σ » экспериментальные 

данные апроксимируются монотонной кривой, ординаты которой увеличива-

ются от некоторой близкой или равной нулю величины прочности на контуре 

выработки до прочности нетронутого массива cR  на границе раздела пластиче-

ской и упругой областей. В той или иной мере известные аналитические выра-

жения функции снижения прочности отвечают этому принципу. Но совершенно 

очевидно, что если при построении исходной физической модели породная 

среда полагается сплошной, то и вид функции ( )rf  должен соответствовать 

этому первоначальному условию. В частности, в пластической области, так же 

как и в упругой, функция напряжений ( )rF  должна быть бигармонической, то-

гда она будет иметь единственное конкретное выражение. 
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Для выяснения вида функции снижения прочности поступим следующим 

образом. Запишем в полярной системе координат исходные соотношения. 

Уравнения равновесия и совместности деформаций имеют вид [11] 

01
=

−
+

∂
∂

+
∂
∂

rrr
rrr θθ σσ

θ
τσ ,     (2.4) 

021
=+

∂
∂

+
∂
∂

rrr
rr θθθ ττ

θ
σ ,     (2.5) 

( ) 011
222

2

=+⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

rrrrr
σσ

θ θ ,   (2.6) 

где θ,r  – полярные координаты. Здесь и далее все величины, имеющие размер-

ность длины, отнесены к величине радиуса выработки 0R . 

Условие прочности в достаточно общей форме может быть представлено в 

виде 

( ) ( )rfkrr
2222 44 =+− θθ τσσ ,     (2.7) 

где k  – некоторая константа, зависящая от исходных физических предпосылок, 

заложенных в условие прочности. 

Введем функцию напряжений таким образом, чтобы в пластической облас-

ти выполнялись следующие соотношения 

dr
dF

rr
1

=σ ; 2

2

dr
Fd

=θσ ; 0=θτ r .    (2.8) 

Очевидно, что в таком виде функция напряжений всегда удовлетворяет 

уравнениям равновесия. 

Для определения аналитического выражения функции снижения прочно-

сти подставим выражения (2.8) в (2.6) и (2.7). Получим систему уравнений: 

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∇∇

±=−

,0

,21
2

2

F

rkf
dr

Fd
dr
dF

r        (2.9)

(2.10)
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где ∇  – оператор Лапласа. 

Решая уравнение (2.9) методом вариации постоянной, получим следующее 

выражение для функции напряжений 

( ) ( ) ( )∫ ∫ ++−⋅= −
2

2
1

12 CrCdrrrfkdrrrfkrrF ,   (2.11) 

где С1 и С2 – произвольные постоянные интегрирования. 

Применим к функции напряжений ( )rF  дважды оператор Лапласа, при-

равняем, согласно (2.10), полученное выражение нулю и получим уравнение 

для определения функции ( )rf : 

03
2

2

=−
dr
df

rdr
fd .     (2.12) 

Его решение имеет вид 

( ) B
r
Arf −= 2 .     (2.13) 

Константы А и В определяются из условия равенства значения функции 

( )rf  предельным значениям прочности породной среды на контуре выработки 

и на границе L раздела упругой и пластической областей: 

остrc kR ==
∗

1   и 1==
∗

LrrcR .    (2.14) 

С учетом условия (2.14) получим 

( )ост
L

L k
r

rА −
−

= 1
1 2

2

; 2

2

1 L

остL

r
krB

−
−

= ,   (2.15) 

где Lr  – безразмерный радиус области неупругих деформаций. 

С учетом значений постоянных интегрирования (2.15) функция снижения 

прочности имеет вид 
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Для хрупких пород величина остk =0,1 и ею без существенного ущерба для 

точности можно пренебречь, тогда выражение (2.16) примет более простой вид 

( )
1
1

2

2

2

2

−
−

=
L

L

r
r

r
rrf .     (2.17) 

Подставив соотношение (2.13) в (2.11), получим выражение для функции 

напряжений в пластической области 

( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 12

2 ln
2
1 CB

r
ArkrrF .   (2.18) 

По аналогии с функцией сни-

жения прочности введем в рас-

смотрение функцию разрыхления 

( )rf ′ . Если особенности потери 

прочности приконтурного массива 

отражаются на размерах зоны не-

упругих деформаций, то возни-

кающее при этом разрыхление оп-

ределяет величину перемещений 

на контуре выработке. Исследова-

ния, приведенные выше, показы-

вают, что разупрочнение и раз-

рыхление протекают одновремен-

но и имеют линейную связь вида 

(2.1), в соответствии с чем функ-

ция разрыхления должна быть оп-

ределена следующей зависимостью: 

( ) 21 −−+=′ ArBrf .    (2.19) 

На рис. 2.13 показана степень соответствия аналитической зависимости 

(2.17) данным результатов натурных измерений, выполненных Б.А. Карто-

Рис. 2.13. Сравнение вида функции сни-

жения прочности с результатами на-

турных измерений: 1 – аналитическая 

зависимость; 2 – данные Б.А. Картозии 

[83]; 3 – данные В.В. Виноградова [6] 
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зия [120] и В.В. Виноградовым [121]. Сравнение выполнено при следующих 

данных: ,2=Lr  1,0=остk . Как следует из рис. 2.13, совпадение достаточно близ-

кое. 

Аналогичную картину дают измерения сцепления, выполненные 

В.В. Смирняковым [122] и группой авторов [123]. Изменение модуля деформа-

ции в окрестности выработки [124] также в известной мере подчиняются зави-

симости (2.16). 

Таким образом, функция снижения прочности (2.16), а, следовательно, и 

функция разрыхления (2.19), могут быть в таком виде рекомендованы для ис-

пользования в механике горных пород при решении упругопластических задач 

с бигармоническим пластическим состоянием. 
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3. КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ В ГЕОМЕХАНИКЕ 
 

Предпосылка о малом влиянии промежуточного по величине напряжения 

на разрушение горных пород является единственной в теории Мора, которая в 

остальном не требует проверки, поскольку полностью основывается на экспе-

риментальных данных. Однако аналитический критерий прочности получается 

путем подбора соответствующего эмпирического выражения и его применение  

ограничивается по существу той областью напряженных состояний, для кото-

рой выполнены эксперименты. 

Таким образом, экспериментальный характер обеспечивает достаточно точ-

ное описание предельного состояния материала, эмпирический же подбор усло-

вия прочности не дает возможности в полной мере воспользоваться этим пре-

имуществом. Поэтому представляется интересным вывод аналитического крите-

рия теории на основе анализа процесса разрушения в локальной области твердо-

го тела, который может быть представлен следующим образом. Касательные на-

пряжения, величина которых достаточно полно характеризуется интенсивностью 

напряжений σi, разрыхляют материал путем сдвига, а под действием нормальных 

напряжений, уровень которых определяется шаровым тензором I, происходит 

раскрытие трещин. Совместное действие двух видов разрушения (сдвиг и отрыв) 

приводит, как было уже отмечено выше, к потере прочности материала. Подоб-

ная схема разрушения находится в хорошем соответствии с дислокационной и 

дилатонной теориями возникновения хрупкой трещины. 

 
3.1. Аналитический критерий прочности 

Ряд теорий прочности был получен на основе отмеченной модели разру-

шения твердых тел из общей функциональной зависимости [73], объединяющей 

в одно соотношение интенсивность напряжений iσ  и компоненты шарового 

тензора I: 

cbIaIi =++ 22σ ,      (3.1) 
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где а, b, c − некоторые параметры, определяемые из испытаний при простей-

ших напряженных состояниях, 

( ) ( ) ( )213
2

32
2

212
2 σσσσσσσ −+−+−=i ,  (3.2) 

.321 σσσ ++=I        (3.3) 

Здесь: 321 ,, σσσ  – главные напряжения. 

Следуя гипотезе Мора, предположим, что прочность материала практиче-

ски зависит только от тех членов выражений (3.2) и (3.3), которые определяют 

разность и сумму наибольшего и наименьшего компонентов напряжений. То-

гда, из (3.1) при а= 0 получим следующее выражение: 

( ) ( ) cb =++− 31
2

312
1 σσσσ .    (3.4) 

Параметры b и с определим из (3.4) в результате испытаний горных пород 

при простейших напряженных состояниях. Получим:  

– при одноосном сжатии в предельном состоянии  

cbRR cc =+2

2
1 ;      (3.5) 

– при одноосном растяжении 

cbRR pp =−2

2
1 .      (3.6) 

Решая совместно уравнения (3.5) и (3.6), находим, что 

)1(
2
1

−= ψcRb ;  ψ⋅= 2
2
1

cRc ,   (3.7) 

где 
c

p

R
R

=ψ . 

Подставив значения параметров (3.7) в соотношение (3.4), получим сле-

дующее условие прочности2: 
                                           
2 Условие прочности (3.8) было получено Л.Я. Парчевским и А.Н. Шашенко в статье: «О размерах области пла-

стических деформаций вокруг выработок // Изв. ВУЗов. Горный журнал.– 1998.– №3.– С. 39-42». 



КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ В ГЕОМЕХАНИКЕ 

 

 51

( ) ( ) ( ) 01 31
22

31 =+−−−− σσψψσσ cc RR ,   (3.8) 

или в общем случае напряженного состояния 

( ) ( ) ( ) 014 222 =+−−−+− yxccxyyx RR σσψψτσσ .  (3.9) 

Из выражения (3.8) получим 

k231 =−σσ ,      (3.10) 

где  

( ) ( )31
2 15,0 σσψψ +−+= cc RRk .   (3.11) 

Заметим, что при осесимметричном распределении напряжений  

σ1+σ3=σr+σθ =const.       

Из этого следует, что выражение (3.10) является по своей сути условием 

прочности Треска-Сен-Венана. В общем же случае напряженного состояния пра-

вая часть условия (3.10) зависит от значений компонентов напряжения. 

Для материалов, одинаково сопротивляющихся сжатию и растяжению, ψ=1. 

В этом случае из выражения (3.8) получим теорию прочности Кулона. 

Обозначим соответственно максимальное касательное напряжение и величину, 

характеризующую вид напряженного состояния, как 
2

31 σσ
τ

−
=  и 

2
31 σσσ +

= . То-

гда выражение (3.8) с учетом принятых обозначений примет вид 

( ) 0124 22 =−−− ψψστ cc RR .    (3.12) 

Зависимость (3.12) в системе координат « στ − » представляет уравнение 

параболы, которая является выпуклой и непрерывной кривой. 

В системе же координат « 31 σσ − » уравнение (3.8) имеет вид параболы, 

равнонаклоненной к осям и открытой со стороны сжимающих напряжений, что 

соответствует требованию симметричности условия возникновения предельно-

го напряженного состояния (рис. 3.1). 
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С увеличением ве-

личины ψ от 0 до 1 па-

рабола вытягивается в 

сторону всестороннего 

растяжения, что под-

тверждается опытами 

Г.В. Ужика [40]. И, на-

конец, при ψ= 1 парабо-

ла вырождается в две 

параллельные прямые, 

соответствующие теории «энергии формоизменения». 

Таким образом, полученное условие прочности отвечает требованиям 

постулата Друккера [74] и соответствует современным представлениям о 

природе разрушения твердых тел [73, 65]. 

Если в изложенных выше рассуждениях не прибегать к гипотезе Мора о 

независимости прочности материала от среднего по величине касательного на-

пряжения 2σ , то на основе зависимости (3.1) при а = 0 может быть получена 

теория прочности П.П. Баландина [74], аналитический критерий которой для 

предельного состояния имеет вид: 

[ ]
.

2
)()()(4)()1(

2
))(1(

2
13

2
32

2
21

2
321

2

321

ψ
σσσσσσψσσσψ

ψ
σσσψ

−+−+−+++−
+

+
++−

=cR

 (3.13) 

Выражение (3.8) можно привести к такому же виду 

ψ
σσψσσψσσψ

2
)(4)()1())(1( 2

31
2

31
2

31 −++−++−
=cR .  (3.14) 

Из (3.13) при 02 =σ  получим критерий прочности для плоского напряжен-

ного состояния 

Рис. 3.1. Поверхность предельных состояний  
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( ) ( ) ( ) ( )[ ]2
13

2
3

2
1

2
31

2
31 41

2
1

2
1 σσσσψσσψ

ψ
σσ

ψ
ψ

−++++−++
−

=cR . (3.15) 

Сравнение выражений (3.14) и (3.15) показывает, что это разные критерии, 

различие между которыми увеличивается по мере роста пластических свойств 

материала ( 1→ψ ). Поведение же хрупких материалов ( 0→ψ ) оба критерия 

описываются примерно одинаково и достаточно хорошо [73]. В аналитических 

же исследованиях упругопластического состояния более удобным является вы-

ражение (3.8), которое симметрично относительно входящих в него компонен-

тов напряжений 1σ  и 3σ . 

Величина ψ  для большинства горных пород редко превышает 0,1-0,2. Как 

показывает анализ зависимости (3.8), даже при столь высоком значении ψ  ее 

можно принять равной нулю, обеспечивая при этом в области сжимающих на-

пряжений достаточную точность. Это обстоятельство отражено на рис. 3.2, где 

в системе безразмерных координат показаны предельные кривые для различ-

ных значений ψ . Уравнение предельных огибающих получено из (3.12) путем 

деления всех его членов на cR . 

При 0=ψ  из (3.9) получим следующее частное выражение прочности 

( )3131 σσσσ +=− cR .     (3.16) 

Рассмотрим поведение кривых в области растяжения (см. рис. 3.2). При 

значении 5,0pψ  графики пересекают ось абсцисс в точке, находящейся от на-

чала координат на расстоянии, меньшем pR . Точка пересечения соответствует 

двухосному равнокомпонентному растяжению ( 31 σσ = ). Следовательно, проч-

ность горных пород, которые по структурным особенностям приближаются к 

хрупким, при двухосном равнокомпонентном растяжении определяется значе-

нием одного из компонентов напряжения, меньшим величины прочности на 

одноосное растяжение. Таким образом, двухосному чистому растяжению такие 

материалы сопротивляются хуже, чем одноосному растяжению. Эта особен-

ность для хрупких горных пород нашла отражение в работе [125].  
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При значении 5,0fψ  

предельные кривые пересе-

кают ось абсцисс в точке, на-

ходящейся на расстоянии от 

начала координат, большем 

величины pR , т.о., с увеличе-

нием пластических свойств 

сопротивление материала 

двухосному чистому растя-

жению становится больше 

сопротивления одноосному 

растяжению. Это обстоятельство было подтверждено известными опытами 

Г.В. Ужика с пластичными металлами [40]. Подобное же поведение кривых в 

области растягивающих усилий применительно к горным породам предполо-

жил и обосновал М.М. Протодьяконов [126]. В частности, с точки зрения со-

противляемости внешним усилиям влажные глины ведут себя как пластичные 

металлы: на диаграмме деформирования выражена площадка текучести, при 

небольшом значении предела прочности на одноосное сжатие глины имеют 

практически линейную зависимость « εσ − » (см. рис. 2.6). 

Анализ выражения (3.12) показывает, что при 0=σ  из него вытекает про-

стое состояние, связывающее основные прочностные характеристики: пределы 

прочности на одноосное сжатие cR , растяжение pR  и сдвиг τR : 

pc RRR 5,0=τ .     (3.17) 

Таким образом, по двум известным предельным характеристикам всегда можно 

определить третью. Это обстоятельство может быть полезным при установле-

нии величины pR , определение которой в экспериментальных условиях сопря-

жено со значительными трудностями. 

Рис. 3.2. Огибающие предельных напряжен-

ных состояний для горных пород разной сте-

пени хрупкости  
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Разрушение хрупких материалов, как уже отмечалось, достаточно хорошо 

описывается теорией Гриффитса. В системе координат « στ − » основное урав-

нение теории Гриффитса может быть представлено следующим образом 

025,024 22 =−− cc RR στ .    (3.18) 

Если в зависимости (3.12) положить, согласно Гриффитсу, =ψ  1/8 и срав-

нить ее с зависимостью (3.18), то окажется, что аналитические выражения двух 

теорий прочности, полученных на основе разных физических представлений о 

природе разрушения, являются практически идентичными. 

Условие прочности (3.8) при ψ =1 было проверено Баушингером, который 

показал, что оно хорошо описывает процесс разрушения пластичных материа-

лов. Еще ранее аналогичные опыты были проведены Треска [31]. 

На рис. 3.3 и 

рис. 3.4 показана теоре-

тическая кривая зависи-

мости (3.8) в системе 

безразмерных координат 

( ;1 cRX σ=  cRY 3σ= ) 

и результаты испытаний 

горных пород, получен-

ные А.Н. Ставрогиным 

[4] и Х. Куком [7]. 

Несмотря на неко-

торый имеющийся раз-

брос экспериментальных 

точек, неизбежный при 

испытаниях столь струк-

турно неоднородных материалов, какими являются горные породы и бетоны, из 

рисунков следует, что предлагаемое условие прочности (3.8) достаточно хоро-

Рис. 3.3. Сравнение аналитического критерия 

(3.8) с результатами испытаний горных пород и 

бетона [4] 
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шо описывает процесс их разру-

шения при объемном сжатии и 

сжатии с растяжением. 

Основной задачей любой тео-

рии прочности является установ-

ление критерия, позволяющего 

сравнивать между собой опас-

ность различных напряженных со-

стояний материала. Этот критерий 

должен быть проверен экспери-

ментально путем проведения ис-

пытаний при различных напря-

женных состояниях. 

Сравнение напряженных со-

стояний удобно производить, если 

одно, наиболее типичное и легко 

осуществимое на эксперименталь-

ных установках, напряженное со-

стояние выбрать за основу и, пользуясь принятым критерием, сопоставлять с 

ним все другие напряженные состояния. Это основное напряженное состояние 

называется, как было показано выше, эквивалентным. По причинам, рассмот-

ренным выше, для горных пород удобнее всего принять одноосное сжатие, 

максимальное значение которого характеризуется пределом прочности на од-

ноосное сжатие. 

Из выражения (3.8) может быть получена формула для приведения слож-

ного напряженного состояния к простому одноосному. Она имеет следующий 

вид: 

=eσ
( )( ) ( ) ( ) ( )

ψ
σσψσσψσσψ

2
411 2

31
2

31
2

31 −++−++−
≤ cR .  (3.19) 

Рис. 3.4. Сравнение аналитического кри-

терия (3.8) с результатами испытаний 

горных пород [7] 
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Здесь eσ  – так называемое эквивалентное напряжение, т.е. напряжение, 

эквивалентное одноосному напряженному состоянию. 

Используя формулу (3.19), можно посредством коэффициента запаса 

прочности n оценить степень опасности разрушения породной среды для лю-

бой точки однородного породного массива в окрестности выработки, сравнивая 

величину eσ  с пределом прочности на одноосное сжатие cR : 

e

cRn
σ

= .      (3.20) 

 

3.2. Эмпирический критерий прочности Хоека-Брауна 

По способу получения критерии прочности можно разделить на две боль-

шие группы: аналитические и эмпирические. Известны аналитические критерии 

прочности – Треска–Сен-Венана, Ю.И. Ягна, П.П. Баландина, И.Н. Миролюбо-

ва и т.п. К ним же относится и критерий (3.19), полученный Л.Я. Парчевским и 

А.Н. Шашенко. К наиболее популярным эмпирическим относятся критерии 

О. Мора, З.Т. Бенявского, Хоека-Брауна и некоторые другие.  

Эмпирические критерии прочности получают на основе обработки лабора-

торных испытаний горных пород в сложных напряженных состояниях и натур-

ных измерений. Строго говоря, их применение должно ограничиваться теми 

горными породами и горно-геологическими условиями эксперимента, которые 

впоследствии подвергались обобщению на основе статистического и математи-

ческого анализа.  

Рассмотрим подробнее очень популярный в геомеханике эмпирический 

критерий прочности Хоека-Брауна [127]. Его обобщенная формула имеет вид 

a

c
bc s

R
mR ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= 3

31
σσσ ,    (3.21) 

где 1σ  и 3σ  – максимальное и минимальное действующие напряжения,  

cR  – среднее значение предела прочности на одноосное сжатие породных об-
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разцов, bm  – константа Хоека-Брауна, учитывающая генезис и состояние (каче-

ство) породного массива, s и a – некоторые константы. 

Для нетронутого (ненарушенного) породного массива зависимость (3.21) 

превращается в следующую формулу 

5,0
3

31 1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

c
ic R

mR σσσ .    (3.22) 

Здесь константа im , в отличие от константы bm , учитывает только генезис и 

текстуру горных пород ( 334 ≤≤ im ). Бóльшая величина im  соответствует хруп-

ким породам, чем она меньше, тем пластичнее порода, а при im =0 имеет место 

идеальная пластичность. 

Для нарушенного породного массива константа bm  определяется следую-

щим образом: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
28

100exp GSImm ib .    (3.23) 

Здесь GSI  (Geological Strength Index) – параметр, учитывающий геологи-

ческие особенности породного массива, в частности его структуру и наличие 

трещин ( 1005 ≤≤GSI ). Параметр GSI  во многом аналогичен параметру RMR 

(Rock Mass Rating) З.Т. Бенявского. 

Для породного массива «хорошего» качества (GSI >25) имеем 

5,0,
9

100exp =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= aGSIs .    (3.24) 

Для породного массива «плохого» качества (GSI <25) 

200
65,0,0 GSIas −== .     (3.25) 

С целью более плавного перехода от прочных пород (хорошего качества) к 

очень слабым (плохого качества) введен в рассмотрение дополнительный пара-

метр D , учитывающий нарушенность породного массива, например, вследст-
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вие проведения взрывных работ. С учетом параметра D  – «disturbance factor», 

константы bm , s, а определяются следующими соотношениями: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=
D

GSImm ib 1428
100exp ,          (3.26) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=
D

GSIs
39
100exp ,           (3.27) 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+=

−− 3
20

15

6
1

2
1 eea

GSI
.          (3.28) 

Здесь параметр D  принимает значения от 0 для ненарушенной породы до 

1 для очень нарушенной породы. Числовые значения GSI  и D  выбираются из 

таблиц, приведенных авторами [135] на основе визуального обследования по-

род «in situ» и заключении об их качестве и степени нарушенности. 

Представляется интересным сравнить критерии прочности, полученные на 

основе разных подходов и разных физических предпосылок. 

Выполним эту процедуру применительно к разрушению породных образ-

цов, принимая во внимание крайние, с точки зрения структуры пород, ситуа-

ции, т.е. при 0ψ =  (идеально хрупкие породы) и 1ψ =  (идеально пластичные 

породы). 

Для сравнения приведем выражения (3.16) и (3.22) к следующему виду: 

 

131 =−
cc RR

σσ           при 1ψ = ;    (3.29) 

 

1
31

2
31

=
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

cc

cc

RR

RR
σσ

σσ

   при 0ψ = ;    (3.30) 
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131 =−
cc RR

σσ                      при 0=im  (что соответствует 1ψ = ); (3.31) 

13
2

31 =−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

c
i

cc R
m

RR
σσσ  при 0≠im  (что соответствует 0ψ = ). (3.32) 

На рис. 3.5 в системе координат ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

cc RR
31 ; σσ  приведены результаты испы-

таний различных горных пород (хрупких при 0,1ψ ≤ ), полученные по данным 

А.Н. Ставрогина [4]. Разрушению при объемном сжатии в приборе Кармана 

были подвергнуты хрупкие породы различного генезиса: талькохлорит, мра-

мор, диабаз, песчаник, алевролит, аргиллит, уголь, уртит, диорит, известняк, а 

также бетон и цемент. Здесь же показана результирующая кривая, построенная 

по результатам статисти-

ческой обработки (метод 

наименьших квадратов). 

Логично предположить, 

что кривая, соответст-

вующая тому или иному 

предлагаемому критерию 

прочности, должна нахо-

диться как можно ближе к 

результирующей кривой. 

Сразу же отметим, что 

оба сравниваемые крите-

рии (Л.Я. Парчевского – 

А.Н. Шашенко и Хоека-

Брауна) для пластичных 

пород с коэффициентом 

хрупкости ψ  близким к 1, 

Рис. 3.5. Сравнение критериев прочности с ре-

зультатами испытаний горных пород  

(по А.Н. Ставрогину [4]) 
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или при im  близким к 0, сводятся к одному общему выражению – (3.29), (3.31), 

которое, как было показано выше, наилучшим образом описывает поведение 

твердых тел, одинаково сопротивляющихся усилиям растяжения-сжатия и 

склонных к вязкому разрушению. 

Для хрупких пород сравниваемые критерии прочности дают отличаю-

щиеся результаты. Чуть ниже результирующей кривой располагается кривая 

критерия Л.Я. Парчевского-А.Н. Шашенко. Кривая, соответствующая критерию 

Хоека-Брауна, при im  = 10, что отвечает тестируемым породам в исследовани-

ях А.Н. Ставрогина, располагается выше результирующей кривой. При im  > 10 

кривая уходит резко вверх. Поле рассеяния точек практически полностью охва-

тывается двумя кривыми: снизу – по Л.Я. Парчевскому-А.Н. Шашенко, сверху 

– по Хоеку-Брауну.  

Расчеты, выполняемые по критерию Хоека-Брауна, будут тем точнее, чем 

слабее, пластичнее рассматриваемые породы. В случае же крепких, хрупких 

пород расчеты, выполняемые по этому критерию, будут несколько завышены, 

что должно корректироваться при оценке прочности проектируемых сооруже-

ний введением соответствующего запаса прочности. 

В двух рассматриваемых выше критериях прочности Л.Я. Парчевского-

А.Н. Шашенко и Хоека-Брауна предусмотрен переход от оценки прочности не-

нарушенного породного массива и породного массива, содержащего структур-

ные дефекты в виде трещин. 

В первом случае это достигается введением в основную зависимость ко-

эффициента структурного ослабления, учитывающего масштабный эффект, на-

личие в реальных породах внутренней неоднородности и блочной структуры. 

Компактная формула для его расчета предложена ниже, в разделе 4. Для опре-

деления величины коэффициента структурного ослабления достаточно знать 

два параметра: среднее расстояние между трещинами и вариацию испытаний 

породных образцов на одноосное сжатие. Физический смысл этих величин ясен 

и понятен, а их получение не представляет никакой трудности. 
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Во втором случае в обобщенный критерий прочности вводится пять па-

раметров: bm , s, а, GSI, D , определение которых является достаточно сложной 

и в известной степени субъективной процедурой. Стремление максимально 

учесть в аналитическом выражении особенности рассматриваемого породного 

массива неизбежно делает эмпирические зависимости все более громоздкими и 

менее точными, учитывая разброс значений каждого из вводимых параметров. 

Таким образом, критерии прочности, полученные как аналитическим, так и 

эмпирическим путем, при определенных условиях могут достаточно хорошо 

моделировать нелинейный процесс разрушения породных образцов. 

Критерий Хоека-Брауна при оценке прочности подземных сооружений, 

расположенных на больших глубинах в крепких породах, дает погрешность, 

которая тем меньше, чем пластичнее породы и которую можно исправить, вво-

дя в расчеты соответствующий коэффициент запаса прочности. 

Критерий Л.Я. Парчевского-А.Н. Шашенко при прогнозе прочности хруп-

ких горных пород позволяют сделать это с некоторым заранее заложенным в 

структуре формул запасом прочности.  

При переходе к оценке прочности реальных породных массивов, имеющих 

структурные дефекты в виде трещин, плоскостей ослабления критерий Хоека-

Брауна становится все более громоздким. Входящие в обобщенные уравнение 

параметры определяются приблизительно, их получение на практике весьма за-

труднительно. 

Возможный компромисс на пути дальнейшего развития критериев прочно-

сти породных массивов лежит, видимо, в разумном сочетании двух подходов – 

аналитического и эмпирического, когда ясные физические модели корректиру-

ются обобщенными результатами лабораторных и натурных измерений. При 

этом лабораторные и натурные тесты должны быть максимально простыми, 

доступными и лишены возможности субъективной оценки. 
 

3.3. Угол внутреннего трения в задачах геомеханики 

При аналитических исследованиях параметров упругопластического со-

стояния чаще всего используется критерий прочности Мора с прямолинейной 
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огибающей предельных кругов главных напряжений. Его применение удобно, 

прежде всего, тем, что практически всегда обеспечивает получение решения за-

дачи в замкнутом виде. 

Несмотря на очевидное удобство использования такого критерия в геоме-

ханике, его применение вызывает обоснованные серьезные возражения. Во-

первых, замена криволинейной огибающей на прямолинейную не имеет под 

собой никакого физического обоснования [65]. В соответствии с постулатом 

Друккера [74], граница, разделяющая область опасных и неопасных состояний, 

является предельной, после чего начинается неустойчивое разрушение мате-

риала. Во-вторых, исследования, выполненные С.А. Батугиным и В.А. Похиль-

ко в работе [128], показали, что упругопластические задачи весьма чувстви-

тельны к виду условия прочности. Особенно неустойчивы их решения в случае 

применения именно прямолинейной огибающей кругов главных напряжений. 

Прочностными характеристиками, входящими в условие прочности, осно-

ванное на прямолинейной огибающей предельных кругов главных напряжений, 

являются угол внутреннего трения ρ  и сцепление С, либо пределы прочности 

на одноосное сжатие cR  и растяжение pR . В механику горных пород, объектом 

исследований которой являются как правило породы скального типа, угол 

внутреннего трения и величина сцепления как прочностные характеристики 

были перенесены из механики грунтов, науки более старой, чем геомеханика. 

Так, при оценке предельного состояния широко используется линейное соот-

ношение Кулона-Мора, имеющее вид: 

ρστ tgС n+= .     (3.33) 

Здесь τ  – напряжение сдвига, nσ  – нормальное напряжение. С известным до-

пущением условие прочности Кулона может применяться, когда речь идет о 

грунтах или сыпучих породах, хотя, как показал М.М. Протодьяконов [126], 

огибающая предельных кругов Мора даже при испытаниях песка имеет все же 

криволинейную форму. Для связных пород в области сжатия отличие реальной 

криволинейной огибающей от прямолинейной весьма существенно [4, 81]. 
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Угол внутреннего трения для горных пород представляет собой сложную и 

во многом противоречивую характеристику. Существенно разнятся высказыва-

ния о физической природе этой величины. На настоящий момент нет даже убе-

дительного ее определения. Неоднозначность его толкования, несовершенство 

методики испытаний приводят к тому, что эта величина очень нестабильна да-

же для одной литологической разности [129-134], о чем свидетельствуют дан-

ные таблицы 3.1. 
Таблица 3.1 

Значения угла внутреннего трения 

Угол внутреннего трения, град. 

Порода 

К
.В

. Р
уп

ен
ей

т 
[1

29
] 

П
.М

. Ц
им

ба
ре

ви
ч 

[1
37

] 

В
.Д

. С
ле

са
ре

в 
[1

34
] 

Ж
. Т

ал
об

р 
[1

35
] 

Э
. А

йз
ак

со
н 

[1
36

] 

Р.
 К

ва
пи

л 
[1

38
] 

Пластичные 
глины 5-10 38 45 15-27 15-20 20-60 
Слабые 
глинистые сланцы 20 60 63 30 37 60-70 
Песчанистые 
сланцы 25-30 75 78 - 30-65 70-85 

Песчаники 30 82 81 50-70 30-65 70-85 

 
Расходятся мнения ученых и по поводу того, как должна изменяться с глу-

биной эта характеристика. Так, например, Ж. Талобр [135] считал, что для 

твердых горных пород угол внутреннего трения увеличивается с ростом глуби-

ны. Р. Квапил [138], наоборот, полагал, что с увеличением глубины разработки 

его величина становится меньше. Он предложил формулу для определения сте-

пени этого уменьшения.  
К.В. Руппенейт [129] утверждает, что при изменении напряжений в про-

цессе деформирования материала, обладающего внутреннем трением и сцепле-

нием, его угол внутреннего трения не изменяется. 
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Начиная с П.М. Цимбаревича [133], исследователи все чаще приходили к 

выводу о том, что угол внутреннего трения не может выступать как механиче-

ская характеристика горных пород. 

Однако при всех недостатках, прямолинейная огибающая предельных кру-

гов Мора, как уже отмечалось, обладает тем достоинством, что ее использова-

ние в задачах геомеханики позволяет применять достаточно простые математи-

ческие приемы. 

Ю.М. Либерман, изучая упругопластическое состояние породного массива 

в окрестности горных выработок, заметил [139], что прямолинейная огибающая 

должна быть касательной к реальной криволинейной. Если знать в какой точке 

ее провести, то точность расчетов будет обеспечена. В такой интерпретации 

угол внутреннего трения уже представляется не как механическая константа 

материала, а как геометрический параметр прямой в заданной системе коорди-

нат. 

Покажем, каким обра-

зом с помощью подхода, 

предложенного Ю.М. Ли-

берманом, можно осущест-

вить переход от криволи-

нейной огибающей к пря-

молинейной, не искажая 

при этом физических зако-

номерностей разрушения 

горных пород (рис. 3.6). 

Для этого перепишем зависимость (3.12) следующим образом 

( )σψψτ −+= 125,0 2
cc RR .    (3.34) 

Исходя из того, что прямолинейная огибающая представляет собой касатель-

ную к реальной кривой разрушения, продифференцируем выражение (3.34) по 

Рис. 3.6. Переход от криволинейной огибающей 

предельных кругов Мора к прямолинейной:  

1 – прямолинейная; 2 – криволинейная 
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σ  и с учетом (3.33) получим формулу для определения угла внутреннего тре-

ния ∗ρ , с помощью которой осуществляется связь между линейной (3.33) и не-

линейной (3.12) огибающей: 

( ) ψψσ
ψρ

+−

−
=

122

1*

cR

arctg .      

В гидростатически сжатом породном массиве 

Hγσ 2= ,        

где γ  – объемный вес пород, H  – расстояние от рассматриваемой точки масси-

ва до поверхности Земли. С учетом этого получим 

( )
cR

H
arctg

γψψ

ψρ
−+⋅

−
=∗

12

1 .    (3.35) 

Величина сцепления ∗С  оп-

ределяется зависимостью (см. 

рис. 3.6) 

∗

∗
∗ −
=

ρ
ρ

cos
sin1

cRC .  (3.36) 

На рис. 3.7 и 3.8 показаны 

зависимости величины угла внут-

реннего трения ∗ρ  и сцепления 
∗С  от безразмерного параметра 

H
Rc

γ
. Как следует из рис. 3.7, угол 

внутреннего трения уменьшается 

с глубиной как следствие увели-

чения пластических свойств горных пород. Кроме того, его величина сущест-

Рис. 3.7. Зависимость величины угла 

внутреннего трения от безразмерного 

показателя условий разработки 
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венно зависит от структурных особенностей среды, определяемых параметром 

H
Rc

γ
. И только при отсутствии компонентов шарового тензора напряжений угол 

внутреннего трения становится константой, функционально связанной с основ-

ными прочностными показателями горных пород – пределом прочности на од-

ноосное сжатие cR  и растяжение pR : 

ψ
ψρ −

=∗
=

1
0 arctgH .     (3.37) 

На рис. 3.7 показано (заштрихо-

ванная часть), что полученная экспе-

риментально величина угла внутрен-

него трения для подавляющего боль-

шинства горных пород должна ле-

жать в пределах 15-300, исходя из то-

го, что отношение ψ  находятся, как 

правило, в пределах 0,1-0,2. Сравне-

ние полученных расчетным путем 

значений ∗
Hρ  с данными испытаний 

показывает достаточно близкое сов-

падение. 

Из (3.34) при σ =0 следует зави-

симость между основными механиче-

скими константами, имеющая вид выражения (3.17). 

Зависимости, полученные выше, позволяют, исходя из характера и слож-

ности решаемых геомеханических задач, обосновано применять в качестве ус-

ловия разрушения линейную огибающую кругов предельных напряжений, а 

также глубже понять природу таких широко распространенных и часто приме-

няемых в практических расчетах прочностных показателей, как угол внутрен-

него трения и сцепление. 

Рис. 3.8. Зависимость величины сцеп-

ления от безразмерного показателя 

условий разработки 
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4. ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД 

С ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

В процессе многолетних исследований было установлено, что прочность 

геометрически подобных объектов не остается постоянной. Это явление было 

названо масштабным эффектом, а причины его вызывающие – масштабными 

факторами. Особенно сильно масштабный эффект проявляется в том случае, 

если материал изучаемого объекта является структурно неоднородным. К та-

ким материалам относятся, прежде всего, массивы горных пород, в которых 

сооружаются выработки разного, в том числе и долговременного, назначения. 

Породные массивы содержат неоднородности структуры различных размеров, 

трещины и текстурные особенности, которые в совокупности оказывают на 

него ослабляющее влияние с точки зрения прочности.  

 

4.1. О подобии деформирования твердых тел 

При решении задач геомеханики, исследованиях устойчивости выработок, 

расчетах крепи первостепенное значение имеют оценки предельного состояния 

породного массива, которые зависят от основного показателя – прочности гор-

ных пород на одноосное сжатие. Испытания образцов пород производятся в со-

ответствии с существующим стандартом [112]. Переход от результатов таких 

испытаний к прочности пород массива является сложной задачей. Объясняется 

это тем, что образцы горных пород имеют ограниченные размеры и не воспро-

изводят всей сложности структурного строения и тектонических нарушений, 

имеющихся в больших породных массивах. Эта задача связана с масштабным 

эффектом и является предметом серьезных исследований в механике горных 

пород. 

Впервые для горных пород определение масштабного эффекта в развер-

нутом виде было сформулировано М.И. Койфманом [163]. 
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Оно выглядит следующим образом: «Масштабный эффект – это принци-

пиальные закономерности, а также конкретные для различных пород и углей 

количественные зависимости, характеризующие изменение в зависимости от 

линейных размеров (площади сечения, объема) образцов горных пород или 

частей горного массива механических свойств реальных, всегда в той или иной 

степени неоднородных, трещиноватых и пористых пород и углей со всеми при-

сущими им природными структурными дефектами и поверхностными измене-

ниями». 

Закон подобия деформирования твердых тел впервые был установлен 

В.П. Кирпичевым в 1874 г. на основе теоретических исследований закономер-

ностей изменения напряженно-деформированного состояния при нагружении 

геометрически подобных объектов [140, 141]. Записывается он следующим об-

разом: подобным называют такое деформирование, при котором отноше-

ние линейных деформаций геометрически подобных тел равно отношению 

их линейных размеров.  

Из закона подобия следует, что отношение необходимых усилий для соз-

дания таких деформаций должно равняться квадрату линейных соотношений. 

Учение В.П. Кирпичева о пропорциональности механических изменений в 

геометрически подобных телах было развито впоследствии в работах Барба и 

Фр. Кика [141]. 

Н.Н. Давиденковым было выполнено подробное исследование условий, 

при которых должен выполняться закон В.П. Кирпичева [142]. 

Примерно в это же время И. Баушингер, анализируя результаты испытаний 

на прочность образцов песчаника, самостоятельно приходит к выводу, что 

«геометрически подобные тела из одинакового материала в одинаковых усло-

виях при одинаковых напряжениях имеют одинаковое временное сопротивле-

ние» [143]. 

Установление закона подобия деформирования при нагружении геометри-

чески подобных твердых тел имело большое значение при выполнении практи-

ческих расчетов на прочность элементов сложных конструкций, позволяя ис-
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пользовать удельные характеристики материала, такие, например, как предел 

прочности на одноосное сжатие, растяжение, сдвиг и т.п. 

Непременным условием, которое должно обеспечивать подобное дефор-

мирование, является идеальная однородность и изотропность материала срав-

ниваемых геометрически подобных тел. Реальные же материалы и среды, с ко-

торыми сталкивается человек в своей деятельности, чаще всего обладают опре-

деленной неоднородностью внутреннего строения (структуры). В связи с этим 

и некоторыми другими причинами практический опыт получения удельных ха-

рактеристик различных материалов на геометрически подобных образцах пока-

зал, что наряду с фактами, подтверждающими закон подобия, имеет место и 

существенное отклонение от него. Особенно велико оно при испытаниях гор-

ных пород, обладающих значительной неоднородностью структуры.  

 

4.2. Неоднородность горных пород 

Состояние породного массива определяется совокупностью внутренних 

свойств: плотности, влажности, внутренней энергии, теплопроводности  и 

внешних условий: величины объемных и поверхностных сил, температуры, 

времени и характера приложения нагрузок. В зависимости от  этих условий 

горные породы разнятся между собой  условиями залегания, составом, структу-

рой, механическим состоянием. Сложный характер неоднородности горных по-

род связан как с неоднородностью исходного материала, так и с его последую-

щими преобразованиями. Поэтому считается, что горная порода – это среда, 

неоднородная по структуре, текстуре и свойствам [144]. 

Неоднородность горных пород проявляется посредством изменчивости их 

физических свойств и вещественного состава в пространстве. Эти изменения 

могут создавать анизотропию, образовывать физические границы раздела, вы-

зывать случайные вариации значений изучаемых параметров физических по-

лей. 

Имеется много форм нарушений породного массива, связанных с генези-

сом пород, последующими дислокациями (дизъюнктивными и пликативными), 
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интрузиями и денудацией [145]. Наиболее важными из них являются слои-

стость, микро- и макротрещиноватость, наличие зон дробления, рассланцева-

ния, даек, включений, изменений элементов залегания (например, углов паде-

ния, мощности), непостоянство сил связей по контактам между различными 

породами и прочее. 

Для оценки степени неоднородности породных массивов используют фор-

мальное описание с помощью геометризации их элементов, а также применяют 

качественные характеристики неоднородности. Такой подход позволяет клас-

сифицировать естественные неоднородности горных пород (массивов) и пред-

ставить их следующими порядками или уровнями (рис. 4.1): 

1 – микроскопический: среда рассматривается на уровне кристаллов, 

размер элементов неодно-

родностей составляет 10-8 – 

10-5 м;  

2 – субмакроскопиче-

ский: среда рассматривается 

на уровне элементарного 

объема литологической раз-

ности, размер элементов не-

однородностей составляет 

10-5 – 10-2 м;  

3 – макроскопический: 

среда рассматривается на 

структурном уровне, размер 

элементов неоднородностей 

составляют 10-2 – 101 м; 

4 – мегаскопический: 

среда рассматривается как сложноструктурное образование, обладающее тек-

стурой и находящееся под действием гравитационных и тектонических сил, 

размер элементов неоднородностей составляет более 10,0 м.  

Рис. 4.1. Уровни неоднородности в породных 

массивах: 1 – микроскопический; 2 – субмак-

роскопический; 3 – макроскопический; 4 – ме-

гаскопический 
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Очевидно, что понятие неоднородности относительно. В зависимости от 

геометрических размеров рассматриваемой области массива и уровня силового 

воздействия на эту область может быть весомым тот или иной порядок неодно-

родности. В частности, при решении некоторых задач, связанных с оценкой  ус-

тойчивости горных выработок, область воздействия эксперимента такова, что 

неоднородностями первого и второго порядков можно пренебречь и ввести до-

пущение о его квазиоднородности на этом уровне. По отношению к неоднород-

ностям третьего и четвертого порядков такое допущение спорно и требует серь-

езного обоснования в зависимости от целей исследований.  

К основным геологическим факторам, определяющим поведение пород и 

влияющим на устойчивость горных выработок, относятся: слоистость и рас-

слоение пород, трещиноватость пород и угольного пласта, тектонические на-

рушения, обводненность массивов, литологический состав вмещающих пород и 

их физико-химические свойства, мощность, угол падения и текстура угольного 

пласта, его физико-механические свойства. Степень влияния перечисленных 

факторов на устойчивость породных обнажений различна. Также различен и 

уровень изученности этого влияния. Последнее обстоятельство связано с раз-

личной возможностью проведения наблюдений в натурных условиях, поста-

новки лабораторных экспериментов, выполнения аналитических исследований. 

Устойчивость кровли в угольных шахтах зависит от мощности пластовой 

отдельности, которая тесно связана со слоистостью. По ней отходят крупные 

слои породы, которые затем подвергаются дальнейшему расслоению. Слои-

стость следует отнести к неоднородностям третьего и четвертого уровней. 

Влияние слоистости на устойчивость горных выработок достаточно хорошо 

изучено. Разработана общая классификация горных пород по слоистости и, в 

частности, классификация слоистых пород кровли угольных пластов по их 

строению [145], учитывающая характер обрушения пород слоя. 

Гораздо менее изучено влияние на устойчивость выработок трещиновато-

сти пород и углей, которую также следует отнести к неоднородностям тетьего и 

четвертого уровней в зависимости от размеров трещин и области их распро-
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странения. Трещины, наблюдаемые в горных породах, принято делить по гене-

тическому признаку на три типа:  

а) естественные (прирожденные, первичные) – возникающие в процессе 

формирования породных толщ; 

б) тектонические – образовавшиеся в результате горообразовательных 

процессов; 

в) искусственные – появляющиеся в процессе осуществления подготови-

тельных и очистных работ в шахтах, буровзрывных работ и образования зако-

лов, а также вследствие других причин. 

Из имеющихся генетических классификаций трещин наиболее универ-

сальной является классификация, предложенная В.В. Белоусовым. Несколько 

измененная для более удобного практического использования, эта классифика-

ция выглядит следующим образом [146].  

1. Нетектонические трещины:  

- первичные (естественные, прирожденные) трещины; 

- трещины выветривания; 

- трещины оползней, обвалов и провалов; 

- трещины расширения пород при разгрузке; 

- искусственные трещины.  

2. Тектонические трещины:  

- трещины с разрывом сплошности пород; 

- кливаж. 

Из нетектонических трещин основное значение имеют первичные (естест-

венные, прирожденные), как повсеместно распространенные и определяющие 

строение породного массива. При повсеместном распространении первичных 

трещин в осадочных породах наиболее четко они выражены в областях с гори-

зонтальным залеганием. Первичные трещины не пересекают сколько-нибудь 

мощные слои пород, а тесно связаны с отдельными литологически однородны-

ми слоями. По отношению к слоистости прирожденные трещины могут распо-

лагаться различно, но преимущественно они являются нормальносекущими 
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трещинами отрыва. В совокупности такие трещины ограничивают блоки (от-

дельности) в форме различных многогранников. В мергелях и глинах эти тре-

щины могут образовывать и более сложные контуры. 

По своим морфологическим признакам и положению в пространстве есте-

ственные трещины подразделяются на три вида: 

- основные; 

- торцевые; 

- параллельные напластованию пород. 

Основная трещиноватость имеет субмеридианальное простирание, торце-

вая – субширотное. Угол между этими основными направлениями трещин ко-

леблется от 60 до 90 градусов. Основные трещины чаще бывают перпендику-

лярными или почти перпендикулярными к плоскости наслоения пород (85–900). 

Торцевые имеют бóльшее отклонение от перпендикулярности и достигают 600.  

Наибольшее практическое значение имеет основная, наиболее ярко выражен-

ная, прирожденная трещиноватость, по которой породы легко распадаются. 

Направление основных трещин отличается значительной выдержанностью. 

Торцевая трещиноватость проявляется обычно слабо и имеет второстепенное 

значение. Расположение торцевых и основных трещин в породе определяет 

форму пластовой отдельности. 

Тектонические трещины развиваются в горных породах под влиянием тек-

тонических сил, проявляющихся в земной коре в процессе ее эволюции. Возни-

кающие при этом деформации почти всегда сопровождаются развитием в гор-

ных породах трещин, образующихся как на сравнительно малых площадях, так 

и на огромных пространствах [147]. Отличие их от нетектонических трещин за-

ключается, прежде всего, в том, что тектонические трещины обладают большей 

выдержанностью в ориентировке и развиваются сравнительно одинаково в раз-

личных по составу породах. В областях, претерпевших тектонические наруше-

ния, направления основной и торцевой прирожденной трещиноватости не-

сколько отличаются от субмеридианального и субширотного направления. Тек-

тонические трещины наклонены к плоскостям напластования под разными уг-



ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД С ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

 75

лами; этим они отличаются от трещин прирожденных (естественных). Поверх-

ности тектонических трещин обычно покрыты бороздами скольжения, так как 

очень часто они являются плоскостями смещения пород.  

Создавая дополнительные плоскости ослабления, тектонические трещины 

при значительном их развитии вызывают аварийные обрушения кровли в рабо-

чем пространстве. Тектоническая трещиноватость бывает представлена обычно 

двумя системами трещин, наклоненных в разные стороны и взаимноперпенди-

кулярных. Направление тектонических трещин совпадает с направлением ос-

новных разрывных нарушений данного района. Тектонические явления содей-

ствуют раскрытию ранее скрытых естественных трещин. При  тектонических 

подвижках может происходить сдвижение блоков друг относительно друга. 

Различают тектонические трещины с разрывом сплошности (трещины отрыва, 

трещины скалывания) и кливаж.  

Кливаж в породах и углях (от французского clivage – делимость) пред-

ставляет собой особую структурную форму породного массива. Под этим тер-

мином понимают способность породы или угля разделяться по плоскостям, не-

совпадающим с первичной текстурой пород (для осадочных пород не совпа-

дающим со слоистостью). Кливаж является разновидностью трещиноватости. 

Он проявляется в виде параллельных едва заметных плоскостей ослабления в 

пласте угля, а также во вмещающих породах кровли и почвы.  

Кливаж различными исследователями понимается неодинаково как по 

морфологическим признакам, так и по происхождению, что обусловлено боль-

шим разнообразием классификации этого явления. Различают кливаж первич-

ный и вторичный.  

Первичный кливаж в горных породах возникает под влиянием внутренних 

причин, зависящих от вещества самой породы, от внутреннего сокращения ее 

объема в процессе литификации и метаморфизма. В осадочных породах пер-

вичный кливаж выражается обычно в образовании двух перпендикулярных 

друг другу и к наслоению систем параллельных трещин. 
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Вторичный кливаж является результатом деформации горных пород под 

влиянием внешних, в основном тектонических, воздействий. Вследствие раз-

личной направленности возникающих при этом напряжений трещины кливажа 

располагаются под различными углами к первичным текстурным элементам 

породы (в осадочных породах – к слоистости). Расстояние между соседними 

плоскостями кливажа зависит от мощности и прочности породных слоев, и со-

ставляют от нескольких миллиметров до нескольких метров (обычно 10-30 см). 

Каждая отдельная трещина характеризуется длиной, шириной, извилисто-

стью стенок, а также положением трещины в пространстве, которое в геологии 

принято обозначать углом падения и азимутом направления падения. Трещины 

различаются также наличием или отсутствием в них заполнителей, в соответст-

вии с чем они подразделяются на открытые (зияющие) и заполненные. 

По раскрытости или мощности заполнения выделяются трещины видимые 

невооруженным глазом (открытые, закрытые и «волосные») и микротрещины. 

Ширина открытых трещин или мощность их заполнения определяется непо-

средственными замерами, ширину закрытых трещин можно считать равной 

0,8…0,5 мм, «волосных» – 0,5…0,2 мм. 

Заполнитель в трещинах может быть представлен рыхлыми отложениями 

типа песчано-глинистых грунтов либо образованиями, отличающимися от по-

род массива по минералогическому составу, но сходными с ними по структуре 

и физическим свойствам. 

Частота трещин зависит от мощности и состава пласта. Например, чем 

меньше мощность пластов и прочность пород, тем чаще трещины. По данным 

многих исследователей [148], в карбонатных породах многих районов в пластах 

мощностью от 0,5 до 2,0 м эта связь прямолинейна. М.В. Рац [149] считает ее 

параболической. 

В зависимости от того, как трещины ориентированы, различают упорядо-

ченную (одно-, двухсистемную) и неупорядоченную трещиноватость. Пересе-

каясь, трещины разбивают породный массив с некоторым характерным разме-

ром Н на отдельные структурные блоки со средним размером hср.. Отношение 
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H/hcр. называется интенсивностью трещиноватости. Кроме того, для количест-

венной оценки трещиноватости используют линейный, площадной и объемный 

коэффициенты интенсивности трещиноватости. Они представляют собой соот-

ветственно отношение единицы длины, площади, объема к среднему расстоя-

нию между соседними трещинами lcp., к площади Scp. и объему структурного 

блока Vcp..  

М.В. Рац приводит слова известного математика Г.П. Покровского, еще в 

30-е годы начавшего развивать статистическое направление в механике грунтов 

и указывавшего, что «…система совершенно устойчивая с точки зрения теории 

идеально однородных тел кажется неустойчивой с точки зрения статистической 

теории неоднородного тела». 

Согласно принципам статистической механики, развиваемой в работах Дж. 

Гиббса [150], микроструктура массива образуется в результате сложных физи-

ко-химических процессов, для ранней стадии которых характерно равновесие и 

строгое соблюдение соотношений между компонентами, фазами и степенями 

свободы. Однако эти равновесные состояния неодинаково реализуются в каж-

дой точке породной среды, что порождает статистическую совокупность ее 

свойств и признаков. 

Таким образом, неоднородность является естественным свойством горных 

пород.  

 

4.3. Гипотезы о природе масштабного эффекта 

Неоднородность реальных твердых тел, в том числе и горных пород, явля-

ется главной причиной того, что по отношению к ним наблюдается существен-

ное отклонение от закона подобия. Это невыполнение является следствием 

геометрических размеров деформируемых твердых тел, и в связи с этим, при-

чины, его вызывающие, называют масштабным фактором, а само явление - 

масштабным эффектом.  

Известен масштабный эффект давно. Еще в 1907 г. Дэниэлс и Мур [151] 

показали, что с увеличением линейных размеров образцов антрацита прочность 
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их существенно снижается. Первой аналитической работой, объясняющей мас-

штабный эффект, имевший место в опытах со стеклом, была работа 

А. Гриффитса [152], появившаяся в 1921 г. Позднее, в 1933 г., А.П. Александ-

ров и С.Н Журков [85] также, экспериментируя подобно А. Гриффитсу со стек-

лянными нитями, наиболее полно исследовали зависимость их удельной проч-

ности от диаметра. Было показано, что с увеличением диаметра средняя проч-

ность нитей уменьшается с одновременным уменьшением разброса данных.  

Работами А.Ф. Иоффе и его учеников [14] было установлена интересная и 

важная особенность: масштабный эффект существенно проявляется при де-

формировании материалов, склонных к хрупкому разрушению, и значительно 

менее выражен при испытаниях материалов, разрушающихся вязко.  

Обширные исследования проявлений масштабного эффекта по отношению 

к металлам были выполнены B.B. Чечулиным [141], а применительно к углям – 

С.Е. Чирковым [153]. В последней работе отмечается, что все исследователи 

масштабного эффекта в углях приходят к единому выводу: увеличение разме-

ров испытуемых образцов приводит к существенному снижению их прочности. 

Результаты же испытаний горных пород и некоторых иных материалов, 

выполненных различными авторами на геометрически подобных образцах, да-

леко не столь однозначны. По итогам их можно разделить на четыре группы: 

– с увеличением размеров образцов относительная прочность их падает 

[85, 154, 155 и др.]; 

– с увеличением размеров образцов относительная прочность их растет 

[156-158]; 

– с увеличением размеров образцов до определенного предела относитель-

ная прочность их растет, а затем асимптотически падает до некоторой постоян-

ной величины [159]; 

– с изменением размеров образцов прочность их остается постоянной [160-

162]. 

Результаты второй группы опытов были получены при испытаниях образ-

цов каменной соли, обладающей существенной вязкостью. Они требуют, види-
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мо, особого анализа и трактовки. Испытания других литологических разностей 

не показали однозначного увеличения относительной прочности с увеличением 

размеров образцов. Результаты опытов, отнесенные к четвертой группе, немно-

гочисленны и резко отличаются от большинства известных аналогичных иссле-

дований. 

Анализируя результаты своих опытов и известных в литературе, 

М.И. Койфман в 1959 г. предложил различать масштабные эффекты первого и 

второго рода. 

Масштабный эффект первого рода, или объемный, связан со структурной 

неоднородностью испытываемого материала, наличием случайно распределен-

ных по объему дефектов. 

Масштабный эффект второго рода, или поверхностный, связан с качеством 

обработки поверхности испытуемых образцов и степенью разрушения (дест-

рукции) приповерхностного слоя. 

Масштабный эффект первого рода М.И. Койфман назвал главным [163]. 

Поверхностный масштабный эффект существенно сказывается при испытаниях 

образцов малых размеров. В зависимости от характера поверхностных дефек-

тов он может в одних случаях усилить главный масштабный эффект, а в других 

– уменьшить. При переходе же от образца к массиву основным является глав-

ный масштабный эффект. 

Интересная классификация проявлений масштабного эффекта предложена 

М.В. Рацем [149, 164]. В горных породах выделяются неоднородности четырех 

порядков в зависимости от размеров исследуемой области (от 10-6 до 106 см). 

Масштабный эффект проявляется в том, что все моменты вероятностного рас-

пределения конкретного признака изменяются с изменением размеров области 

воздействия. В соответствии с этим выделяются масштабные эффекты I, II и III 

рода, которые характеризуются, соответственно, распределениями Вейбулла, 

логарифмически нормальным и нормальным. Масштабный эффект I рода соот-

ветствует тому, который имеет место при испытаниях породных образцов раз-

ных размеров.  
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Одна из первых гипотез, объясняющих природу масштабного эффекта, 

принадлежит А.П. Александрову и С.Н. Журкову [85]. Реальные твердые тела 

всегда содержат внутренние дефекты в виде вакансий, дислокаций, трещин, 

включений микрообъемов разной прочности, распределенных по объему слу-

чайным образом. Чем больше объем тела, тем больше в нем дефектов, тем ниже 

его прочность.  

Особенно отчетливо статистическая природа прочности твердых тел отра-

жена в работе В. Вейбулла [86].  

Гипотезы, объясняющие масштабный эффект с позиций наиболее слабого 

звена, получили названий статистических. Согласно статистической гипотезе, 

всегда существует закономерный разброс экспериментально определяемых 

значений прочности, причем, чем мельче образцы, тем меньше вариация значе-

ний прочности.  

Имеются и иные объяснения природы масштабного эффекта. Так, напри-

мер, А. Уэлс и Н.Н. Давиденков [165] высказали предположение, что причина 

снижения прочности крупных образцов заключается в том, что система «испы-

тательная машина-образец» накапливает больше упругой энергии, чем при раз-

рушении образцов малого размера. 

И.А. Одинг [166] объяснил масштабный эффект неодинаковой технологи-

ей изготовления образцов разного размера. 

В.В. Лавров [167], производя опыты со льдом, пришел к выводу, что при-

чина снижения прочности крупных образцов кроется в наличии микротрещин, 

которых всегда больше в большем объеме.  

Б.В. Матвеев связал масштабный эффект со структурой и видом напря-

женного состояния деформированного твердого тела. Им рассмотрен ряд стати-

стических задач, в которых функция вероятности разрушения структурных эле-

ментов принимается по В. Вейбуллу [168]. Сам процесс разрушения зависит от 

вида напряженного состояния и от склонности материала к хрупкому или вяз-

кому разрушению. Рассматривая часто встречающийся в геомеханике случай 

объемного сжатия хрупкого тела, Б.В. Матвеев существенно опирается на рабо-
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ту Л.Г. Седракяна [90]. Конечные формулы подтверждают выявленную экспе-

риментально тенденцию снижения прочности при испытаниях крупных образ-

цов. 

Более общие аналитические работы, направленные на оценку масштабного 

эффекта в твердых телах со статистической точки зрения, были выполнены 

С.Д. Волковым [169] и В.В. Болотиным [170]. В них отмечается, что масштаб-

ный эффект имеет место во всех материалах при любых напряженных состоя-

ниях, но особенно ярко он выражен для хрупких материалов, находящихся в 

условиях объемного сжатия. 

Г.П. Черепанов [32], исходя из анализа размерностей, показал, что наличие 

в неоднородном хрупком материале с гипотетическими дефектами поверхност-

ной энергии разрушения приводит к зависимости прочности от размера струк-

турного элемента как на квантово-механическом, так и на макроуровне. Зави-

симость эта однозначна: увеличение объема испытываемого материала всегда 

ведет к снижению его относительной прочности. 

А.Н. Полипов [171], также используя энергетический подход, объясняет 

масштабный эффект тем, что упругая энергия, накапливаемая в теле, пропор-

циональна объему, а разрушение материала происходит по некоторой поверх-

ности и работа разрушения пропорциональна площади сечения; это неизбежно 

приводит к зависимости относительной прочности от абсолютных размеров те-

ла. Поскольку волны напряжений и деформаций, а, следовательно, и энергия, 

не могут распространяться в материале со скоростью, большей скорости упру-

гих волн, то при некоторой критической длине образца должна исчезнуть зави-

симость прочности от размеров тела. 

Подводя итоги исследований, посвященных объяснению природы мас-

штабного эффекта, можно отметить следующие важные положения: 

– теоретические и лабораторные исследования в подавляющем своем боль-

шинстве показывают, что с увеличением объема прочность твердых тел падает; 

– масштабный эффект существенно зависит от структуры материала и вида 

напряженного состояния. 



РАЗДЕЛ 4 

 

 82

4.4. Коэффициент структурного ослабления как количественная оцен-

ка масштабного эффекта в горных породах 

Горные породы в окрестности капитальных и подготовительных подзем-

ных выработок находятся в состоянии неравнокомпонентного всестороннего 

сжатия. Их разрушение в этих условиях протекает, как правило, хрупко, за ис-

ключением литологических разностей, содержащих большое количество ув-

лажненных глинистых частиц. Кроме того, массив в зависимости от генезиса 

имеет определенную структуру и текстуру, разбит системами случайно ориен-

тированных трещин соответствующей степени раскрытия, разные участки его 

имеют различную степень обводненности и т.д. Эти обстоятельства приводят к 

тому, что прочностные характеристики горных пород в образце и массиве име-

ют существенное отличие. Это отличие в геомеханике оценивается коэффици-

ентом структурного ослабления – kс, который равен отношению значения 

удельной прочностной характеристики в массиве к ее значению, полученному 

при испытании образцов стандартных линейных размеров. Как правило, это от-

ношение предела прочности на одноосное сжатие в массиве mR  к среднему пре-

делов прочности образцов горной породы cR , то есть 

c

m
c R

Rk = .       

Поскольку с этой характеристикой связан уровень предельных напряжений 

и параметры упругопластического состояния породного массива вокруг выра-

боток, то установление объективного значения коэффициента структурного ос-

лабления представляет собой важную и сложную задачу, связанную с рацио-

нальным проектированием подземных сооружений. 

В зависимости от применяемых методов исследования, направленные на 

установление объективного значения kс, проводились и проводятся в несколь-

ких направлениях.  

Прежде всего следует отметить фундаментальные аналитические работы 

А.П. Александрова и С.Н. Журкова [85], В. Вейбулла [86], Л.Г. Седракяна [90], 
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С.Д. Волкова [169], Т.А. Канторовой и И.И. Френкеля [87, 172], В.В. Болотина 

[170] и некоторых других авторов, основанные на статистическом объяснении 

природы прочности твердых тел. Конечные формулы, отличаясь степенью 

сложности, отражают качественную картину снижения прочности образцов 

большого размера. Количественная же оценка степени снижения прочности за-

труднительна ввиду отличия исходных идеализированных физических моделей 

от реальных массивов горных пород. 

Большое число исследований основано на методах статистического анали-

за результатов испытаний горных пород, отобранных при проходке горных вы-

работок, а также их физических моделей, создаваемых в лабораториях. В этом 

направлении выполнены работы М.М. Протодьяконова, М.И. Койфмана и 

С.Б. Чиркова [173, 84, 153], М.В. Раца [149, 164, 174], Г.П. Фисенко [175-177], 

Д.Н. Кима [178, 179], Г.Т. Рубца [180-183], Ю.И. Мартынова [184], В.Т. Глушко 

[185]. Учет ослабляющего действия дефектов производится в этом случае пу-

тем введения поправочных коэффициентов, выбор которых затруднителен.  

Работы В.В. Ржевского и Г.Н. Новика [186], Л.В. Шаумян [187], 

С.В. Ветрова [188], О.С. Алферова [189] направлены на установление корреля-

ционной связи между прочностью породы в образце и массиве и скоростью рас-

пространения упругих волн. Это направление весьма перспективно, поскольку 

оно позволяет учесть на основе одного комплексного показателя, каким являет-

ся скорость продольной акустической волны, всю природную неоднородность 

массива. Исследованиями могут быть охвачены блоки очень больших размеров 

в десятки, сотни метров. Отсутствие серьезных аналитических описаний пове-

дения упругой волны в существенно неоднородном теле, связанное с математи-

ческой сложностью описания этого процесса, пока сдерживает широкое ис-

пользование корреляционного метода. 

Целый ряд работ по оценке прочностных свойств породного массива осно-

ван на непосредственных испытаниях крупных блоков в местах их естественно-

го залегания – «in situ» [190, 191-194]. Этот наиболее простой с точки зрения 

методологии подход сопряжен со сложностью и трудоемкостью выполнения 
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экспериментальных работ, а также отсутствием серийно выпускаемого обору-

дования для оконтуривания блоков и их нагружения. Результаты же, получае-

мые при его осуществлении, наиболее близки к конкретным горно-

геологическим условиям. 

Существует также сравнительно небольшое количество исследований, в 

которых коэффициент структурного ослабления определяется путем анализа 

процесса разрушения массива при достаточно точно известных обстоятельст-

вах. Этот метод получил название метода обратных расчетов. Коэффициент 

структурного ослабления в данном случае требует осторожной оценки, по-

скольку метод учитывает не только неучтенные в исходной модели структур-

ные особенности среды, но неизбежно отражает и все логические несовершен-

ства модели, особенно в части функциональной зависимости между входящими 

в конечную формулу параметрами. К этому направлению относятся работы 

А.В. Кондратова и А.А. Баряха [195], Г.П. Фисенко [196], Г.Т. Нестеренко и 

др. [197]. 

На этапе проектирования горных предприятий и их структурных элемен-

тов (выработок) весьма полезными могут быть эмпирические формулы, связы-

вающие прочность образца с прочностью пород в массиве. Достаточно полный 

обзор работ этого направления выполнен в [116]. Учет геологического строения 

массива в этом случае производится путем введения целого ряда коэффициен-

тов, имеющих существенный разброс. Последнее обстоятельство приводит к 

тому, что, варьируя значения коэффициентов, можно получить значение иско-

мой величины, изменяющееся в широких пределах. В работе [116] приводятся 

значения коэффициентов структурного ослабления, полученные по данным 

ВНИМИ на основе анализа результатов натурных наблюдений, испытаний и 

обратных расчетов. 

Для углевмещающих пород по оценкам большинства авторов [134, 199-202 

и др.] величина коэффициента структурного ослабления составляет 0,2-0,6. 

Интересно отметить, что, оценивая прочность стержневой системы со слу-

чайно распределенной прочностью отдельных элементов, Б.В. Матвеев получил 
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для случая объемного сжатия значение коэффициента структурного ослабления 

равное 0,369-0,428 [202]. 

В США и ряде других стран широко применяется методика оценки трещи-

новатости горных пород по показателю качества породы RQD (Rock Quаlity 

Designation), который определяется как произведение величины выхода керна, 

выраженного в процентах (Z), на отношение суммарной длины ненарушенных 

кусков керна, каждый из которых имеет длину не менее 10 см (∑ il ), ко всей 

длине исследуемого интервала (L), т.е. RQD= ( )∑ LlZ i / . 

Если, например, из исследуемой скважины с интервалом 9 м извлечен керн 

общей длиной 8 м, а суммарная длина ненарушенных кусков керна (каждый 

длиной 10 см и более) составляет 7 м, то RQD = 78%. На основе показателя ка-

чества RQD составлены графики, таблицы, определяющие характер условий 

проведения выработок, тип и стоимость крепления [202]. 

В отличие от показателя RQD, методы Дира и Хансаги [203, 204], незначи-

тельно отличаясь друг от друга, позволяют определять коэффициент структур-

ного ослабления, учитывая при этом число образцов, диаметр и длину керна. 

Заметим, что и метод RQD , и метод Хансаги и Дира не имеют под собой ника-

кого аналитического обоснования. По сути дела, это способ получения некото-

рой величины меньше единицы, которая годится только для качественной оце-

нки горных пород по степени их нарушенности. 

Коэффициент структурного ослабления является очень важной характери-

стикой массива. На стадии проектирования именно с этой величиной связан 

прогноз возможной области предельного состояния пород в окрестности выра-

ботки, а, следовательно, и нагрузки на крепь, поскольку, как было показано 

выше, именно предел прочности на сжатие фигурирует в качестве основной 

физической константы в критериальных соотношениях наиболее распростра-

ненных феноменологических теорий прочности. Поэтому величина коэффици-

ента структурного ослабления должна быть достаточно обоснована, включая в 

себя как объективные предпосылки формирования физической константы, так и 

субъективные, присущие конкретным горно-геологическим условиям. 
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4.5. Аналитические исследования масштабного эффекта 

Аналитическое описание отличия прочности системы (агрегата) от проч-

ности его структурных элементов дано в работах, основанных на статистиче-

ских теориях прочности. Так, опираясь на асимптотическое выражение 

В. Вейбулла для плотности распределения наименьших значений прочности 

(прочности дефектов) в некотором объеме, В.В. Болотин [94] получил следую-

щую формулу для математического ожидания прочности тела, имеющего за-

данный объем V : 

dR
V

RgR ∫
∞−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

0 0

)(exp .     (4.1) 

Здесь функция )(Rg  определяет некоторую область, в которой функция 

напряжений ),,( zyxR , определенная во всей рассматриваемой области про-

странства, превышает минимальную прочность дефекта 0s : 

( )
( )
∫ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

0,,

0,,)(
fzyxR c

dVzyxRRg
ϕ

α

σ
σ ,  (4.2) 

где 0σ =aRc — минимальная прочность дефекта; ( ) ( )ασ /11+= ГRb cc  – параметр, 

имеющий размерность напряжений; Rc – средний предел прочности эталонного 

образца; a, b, α – коэффициенты статистического представления, определяемые 

на основании испытания образцов различного объема, ( )αГ  – гамма-функция. 

Интеграл (4.2) представляет собой некоторый приведенный объем V*. По-

сле ряда преобразований выражение для математического ожидания прочности 

тела принимает вид: 

α
1

0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∗

−−

V
VRbR c ,      (4.3) 

где V0 – эталонный объем испытываемого образца. 

Величина 
α
1

0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∗V
Vb  представляет собой, по сути, коэффициент структурно-
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го ослабления. Применительно к горному массиву сложно трактовать понятие 

приведенного объема. Массив изначально напряжен, т.е., если положить проч-

ность дефекта равной нулю, то в любой точке тела (массива) напряжения будут 

превосходить прочность дефекта, т.е. V* будет стремиться к бесконечности. 

Следовательно, прочность всего тела, т.е. массива, будет стремиться к нулю. 

Этот результат абсурден, и, очевидно, не должен рассматриваться. Но если да-

же положить прочность дефектного элемента равной некоторой константе, от-

личной от нуля, область, где действующие напряжения превосходят минималь-

ную прочностную характеристику, согласно известным решениям [205-208] бу-

дет сопоставима с размерами обнажения, но во много раз превышать величину 

эталонного образца. Отношение *
0 VV  опять таки будет близким к нулю. 

Уравнения, полученные В.В. Болотиным, хорошо описывают масштабный 

эффект для тел ограниченных объемов и широко используются в машинострое-

нии. Однако автоматическое перенесение их в геомеханику не дает желаемых 

результатов. 

Большой вклад в развитие статистических теорий прочности внесли труды 

Л.Г. Седракяна [90], следуя которым породную среду можно рассматривать как 

конструкцию, состоящую из  отдельных  параллельно работающих элементов 

различной прочности. При разрушении одного из них нагрузка перераспределя-

ется между уцелевшими элементами. Пусть на конструкцию действует нагрузка 

мnRР = .       (4.4) 

Элементы с пределом прочности, меньшим мR , разрушаются. Число этих 

элементов Rn . Вероятность встречи такого элемента в конструкции по класси-

ческому определению вероятности равна: 

( )
n

nRР R= .      (4.5) 

При известной функции распределения предела прочности элементов 

( )RF  вероятность того, что элемент имеет прочность, меньшую мR , равна 
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   мм RFRRP  .    (4.6) 

Тогда 

 мR RnFn  .      (4.7) 

Число неразрушенных элементов составит   мRFn 1 . Значение напря-

жений в уцелевших элементах после перераспределения нагрузки между ними 

возрастает и станет равным 

  мм RFnnR 1/ .     (4.8) 

Теперь разрушатся элементы, предел прочности которых хотя и больше 

мR , но меньше последнего выражения. После разрушения этой группы элемен-

тов нагрузка передается на еще меньшее количество элементов. Процесс посте-

пенного разрушения элементов прекратится, когда напряжения в уцелевших 

элементах станут меньше предела их прочности. Значение напряжений в уце-

левшем элементе обозначим R . Число разрушенных элементов, соответствую-

щее устойчивому состоянию конструкции, равно  RnF . Число уцелевших эле-

ментов определится выражением   RFn 1 . С другой стороны 

     RFnnRRFnPR м  1/1/ .  (4.9) 

Отсюда  

  RFRRм  1      (4.10) 

или  









 

R

м dRRPRR
0

)(1 ,    (4.11) 

где  RP  – плотность распределения прочности элементов. 

Соотношение (4.11) дает связь между средним напряжением мR  и мест-

ным напряжением R . Значение предела прочности конструкции равно макси-

мальному значению мR , определенному из (4.11). Таким образом, предел проч-
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ности породного массива в варианте Л.Г. Седракяна определится выражением  

{ }))(1(max RFRRм −= .    (4.12) 

Конкретный вид выражения (4.12) зависит от выбора функции распределе-

ния прочности структурных элементов массива, в отношении которой могут 

выдвигаться различные гипотезы. Например, авторы [116], связывая масштаб-

ный эффект со структурой и видом напряженного состояния деформированного 

твердого тела, рассмотрели ряд статистических задач, в которых функция веро-

ятности разрушения принимается по В. Вейбуллу [215]. Разрушение структур-

ного элемента можно рассматривать как «отказ» системы, связанный с выходом 

из строя наиболее слабого звена. Распределение Вейбулла получено именно как 

распределение крайних значений в выборке и широко используется в статисти-

ческих моделях, связанных с надежностью систем, например, как распределе-

ние времени безотказной работы системы. 

Интегральная функция распределения Вейбулла имеет вид: 

))/(exp(1)()(
0

0
ξσ∫ −−==

R
RdRRPRF , (4.13) 

где ξ ,σ0 – параметры распределения. 

Тогда, средняя прочность системы (массива) в соответствии с выражением 

(4.12) равна: 

{ }ξσ )/(exp(max 0RRRm −⋅= .     

Минимизируя выражение в фигурных скобках, получим: 

ξξξσ /1
0 )/1exp( −−=mR .    (4.14) 

Выражение (4.14) определяет прочность пород в массиве с учетом случай-

но распределенных дефектов. Используя его, можно получить коэффициент 

структурного ослабления. Лабораторные образцы пород можно рассматривать 

как структурные элементы системы. Их средняя прочность в соответствии с 
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принятой гипотезой равна математическому ожиданию случайной величины, 

распределенной по закону Вейбулла.  

Математическое ожидание и дисперсия для распределения Вейбулла вы-

ражаются через параметры распределения следующим образом [212]: 

( )
[ ]{ },)1/1()1/2(

),1/1(
22

0

0

+Γ−+Γ=

+Γ=

ξξσ

ξσ

D

RM
     

где )(tΓ  – гамма-функция [85]  

Тогда коэффициент структурного ослабления равен: 

)1/1(
)/1exp()(/

/1

+Γ
−

==
−

ξ
ξξ ξ

RMRk mc .     

Полученное выражение определяет коэффициент структурного ослабления 

массива только в зависимости от параметра формы ξ  распределения Вейбулла. 

С одной стороны, простота в математическом плане является достоинством по-

лученной зависимости, но с другой – снижает эффективность  величины kс как 

характеристики объекта: степень снижения прочности системы по отношению 

к прочности ее элементов зависит только от параметра, физическая сущность 

которого не очевидна. 

В работе А.Н. Шашенко [209] также используется подход Л.Г. Седракяна 

для определения средней прочности массива. Однако в отношении распределе-

ния прочности структурных элементов им выдвинута гипотеза о нормальном 

законе распределения.  

Интегральная функция нормального распределения имеет вид [210]: 

( ) ( )( )dRaRRF
R

∫
∞−

−−= 22 2/exp
2

1 σ
πσ

,    

где σ,a  – параметры распределения, соответственно равные математическому 

ожиданию и среднеквадратическому отклонению случайной величины. 
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Путем замены переменной эту функцию приводят к нормированному виду 

и выражают через табулированные в справочниках так называемые интегралы 

вероятностей [210]. Поскольку в данном случае идет речь о величине, прини-

мающей только положительные значения, автор счел возможным  использовать 

в качестве функции распределения интеграл: 

∫
′

−

−=
σ

π

2

0

2 )exp(2
aR

dttterf ,    (4.15) 

где t – параметр, определяемый выражением: 

σ2
aRt −

= .       (4.16) 

Продифференцировав выражение (4.11) с учетом (4.15) по t и приравняв 

его к нулю, получим уравнение 

0)*exp()1*2(*)1(2 2 =−+−− tterft
η

π ,   (4.17) 

где t* – решение уравнения (4.17), η – коэффициент вариации прочности, рав-

ный σ /a.  

Интеграл вероятностей (4.15) табулирован в [211]. Решая уравнение (4.17) 

методом приближений, получим зависимость t*=f(η). С ошибкой, не превы-

шающей 8 %, эта кривая может быть представлена в аналитическом виде 

)25,0exp(5,0* 5,0 ηη −−= −t .    (4.18) 

При t = t* заменим в выражении (4.16) R на Rm и получим 

2σ
aRt m −=∗ .       (4.19) 

Приравнивая правые части уравнений (4.18) и (4.19) получим выражение 

для определения средней прочности массива на одноосное сжатие 

( )[ ]aRm ηη 25,0exp5,01 −−= .    (4.20) 
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Полученное выражение для средней прочности массива использовалось 

для определения коэффициента структурного ослабления.  

Поскольку математическое ожидание нормально распределенной величи-

ны равно параметру а, формула для определения коэффициента структурного 

ослабления, в случае принятия гипотезы о нормальном распределения прочно-

сти структурных элементов, имеет вид:  

( )ηη 25,0exp5,01 −−==
a

Rk M
c .   (4.21) 

Полученная зависимость связывает коэффициент структурного ослабления 

с реальной характеристикой – вариацией значений прочности относительно 

своего среднего. Для идеально однородной среды η=0 и коэффициент струк-

турного ослабления равен единице. По мере увеличения вариации данных, то 

есть с ростом неоднородности среды, величина kс уменьшается. 

Исследуем подробнее поведение функции (4.21). Предел функции при 

∞→η , найденный по правилу Лопиталя, равен единице. Это значит, что в об-

ласти своего определения функция (4.21) должна иметь экстремум. Действи-

тельно, исследование первой производной показывает, что при η=2 имеет ме-

сто минимум, значение которого составляет 0,39. То есть, в соответствии с 

формулой (4.21), коэффициент структурного ослабления не может быть ниже 

значения kс=0,39 даже при сколь угодно больших значениях относительной ва-

риации прочности. Очевидно, что этот факт не соответствует реальности. Выше 

упоминалось, что для углевмещающих пород величина коэффициента струк-

турного ослабления может принимать значения 0,2…0,6. Значения коэффици-

ента структурного ослабления, получаемые из выражения (4.21), завышены, по-

скольку автором искусственно исключена из рассмотрения вероятность появ-

ления отрицательных величин путем использования функции Лапласа, ограни-

ченной слева, в то время как график плотности распределения вероятностей в 

соответствии с законом Гаусса простирается и в отрицательную область, что 

должно быть учтено при интегрировании. Эта ошибка тем больше, чем выше 
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неоднородность рассматриваемого объекта, т.е. чем выше значение дисперсии 

случайной выборки. 

Завершая обзор работ, посвященных количественной оценке масштабного 

эффекта в горных породах, следует отметить, что на настоящий момент по сути 

дела нет общепринятой методики определения коэффициента структурного ос-

лабления, в основе которой лежала бы адекватная физическая модель, учиты-

вающая основные ослабляющие микро- и макродефекты, структуру и тектони-

ческую нарушенность породных массивов, а также особенности их нагружения. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТРУКТУРНОГО 

ОСЛАБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-

СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 

5.1. Вероятностно-статистическая модель прочности породного масси-

ва 

Следуя статистическим теориям прочности [90, 170], породный массив 

можно представить как некоторый агрегат, состоящий из структурных элемен-

тов. В силу неоднородности породной среды прочность структурных элементов 

является случайной величиной и подчиняется тому или иному закону распреде-

ления вероятностей с 

плотностью распреде-

ления )(Rf  (рис. 5.1).  

Отличие прочно-

сти массива (агрегата) 

Rm (рис. 5.1) от матема-

тического ожидания 

прочности структурных 

элементов M(R) оцени-

вается коэффициентом 

структурного ослабления, равным 

)(RМ
Rk m

c = .      (5.1) 

Прочность массива должна оцениваться такой величиной Rm, чтобы проч-

ность его структурных элементов, в т.ч. лабораторных образцов, с заданной на-

дежностью были не меньше этого значения. Вероятность такого события опре-

деляется выражением  

( ) )(1 mm RFRRp −=≥ ,    (5.2) 

Рис.5.1. Гипотетическое распределение прочности 

структурных элементов породного массива 
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где  



R

dxxfRF )()(  - интегральная функция распределения величины R. 

Разрешим это неравенство относительно величины Rm: 

)1(arg РFRm  ,     (5.3) 

где )Р(Farg 1  – аргумент функции )(RF  при ее значении равном Р1 . 

Тогда коэффициент структурного ослабления определяется выражением: 

)(
)1(arg

RМ
РFkc


 ,     (5.4) 

конкретный вид которого зависит от выбора функции распределения вероятно-

стей )(RF случайной величины R – прочности структурных элементов.  

Как правило, выбор закона распределения осуществляют исходя из физи-

ческой сути случайной величины и анализа статистической информации. Чаще 

всего, особенно в случае, когда объем такой информации невелик, исследовате-

ли в качестве вероятностной модели исследуемого количественного признака 

выбирают нормальный закон распределения. При этом руководствуются цен-

тральной предельной теоремой и законом больших чисел, из которых следует 

вывод: если варьирование случайной величины происходит под воздействием 

большого числа независимых факторов, причем влияние каждого из них незна-

чительно по сравнению с совокупным воздействием других факторов, то рас-

пределение случайной величины подчиняется нормальному закону. Поскольку 

условия, определяющие нормальное распределение, встречаются часто, по-

следнее получило широкое распространение. Достоинством нормального рас-

пределения является и то, что его параметры имеют ясный физический смысл. 

Действительно, плотность распределения случайной величины, подчинен-

ной закону Гаусса, имеет вид: 

2

2

2
)(

2
1)( 



aR

eRf



 ,     (5.5) 
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где a  – математическое ожидание величины R; σ  – ее среднеквадратическое 

отклонение. 

Получим величину коэффициента структурного ослабления в предположе-

нии, что прочность структурных элементов массива распределена по нормаль-

ному закону. В этом случае неравенство (5.2) принимает вид  

)(1)( 0 σ
aRFRRР m

m
−

−=≥ ,    (5.6) 

где 

dtеtF
tt
2

0

2

2
1)(

−

∞−
∫=

π
 –     (5.7) 

нормированная функция нормального распределения. 

Разрешим уравнение (5.6) относительно величины Rm: 

РaRF m −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 10 σ

,       

)1(arg 0 РFaRm −=
−
σ

,       

где )1(arg 0 РFt −=  – аргумент функции (5.7) при ее значении )(0 tF , равном 

Р−1 . 

Далее получим: 

aРFRm +−⋅= )1(arg 0σ .      

Учитывая, что аRМ =)( , разделив обе части полученного выражения на 

величину а, получим:  

1)1(arg 0 +−⋅= РF
а

kc
σ .       

Здесь ησ =а  – относительная вариация прочности структурных элемен-

тов. Окончательно выражение для коэффициента структурного ослабления 

принимает вид: 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТРУКТУРНОГО ОСЛАБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

 97 

1)1(arg 0  РFkc  .     (5.8) 

Итак, мы получили коэффициент структурного ослабления как величину, 

зависящую, во-первых, от относительной вариации , которая по сути характе-

ризует степень неоднородности среды; во-вторых – от вероятности Р, которая 

характеризует собой уровень значимости объекта.   

Определим, например, расчетное значение прочности на одноосное сжатие 

алевролита, если по данным испытаний среднее значение прочности лабора-

торных образцов cR  составляет 40 МПа, вариация значений составляет 30 % 

(=0,3) 

Из равенства (5.1) следует, что: 

ccmpacч kRRR  .      

Зададимся вероятностью Р=0,95. Определим значение аргумента t  норми-

рованной нормальной функции )(0 tF  при ее значении, равном 05,095,01  . 

По таблице 1 Приложения А определяем, что значению интегральной функции 

dtеtF
tt
2

0

2

2
1)(







, равном 05,0)(0 tF , соответствует значение аргумента 

64,1t , то есть 64,1)05,0(arg 0 F . Тогда коэффициент структурного ослаб-

ления равен: 

508,01)64,1(3,0 ck .     

Таким образом, расчетное значение прочности равно  40508,0pacчR  

= 21 МПа. 

Анализируя график зависимости (5.8) (рис.5.2), заметим, что при  >0,4, 

коэффициент структурного ослабления может принимать отрицательные зна-

чения, что, естественно, противоречит физической сути данной величины. Оче-

видно, что это недостаток вероятностной модели. Действительно, интегрирова-

ние плотности нормального распределения автоматически предполагает нали-

чие отрицательных значений величины R в пределах 0 R . Именно ко-



РАЗДЕЛ 5 

 

 98

личественная оценка в 

виде коэффициента 

структурного ослаб-

ления показывает не-

достаток нормального 

распределения: предел 

прочности на одноос-

ное сжатие не может 

иметь отрицательных 

значений. Исходная 

вероятностная модель, 

привлекающая своей 

простотой, неадекват-

на рассматриваемому объекту и требует замены более совершенной. Такой бо-

лее универсальной вероятностной моделью является нормальный усеченный 

закон распределения [97]. 

Плотность распределения случайной величины x для  усеченного нормаль-

ного закона имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ;

.,0

,2exp2

;,0

2

21
122

0

1

2
1

1

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

∞

−−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∞−

=
−

−

pp

pp

pp

xx

xxxxxA

xx

xf σσπ  (5.9) 

где x0, σ2 – соответственно первый начальный  и второй центральный  моменты 

статистического распределения. 

Параметр A в уравнении (5.9) определяется из условия 

1
2

exp
2
1 2

1

2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∫ duuA

x

xπ
,   (5.10) 

Рис. 5.2. Зависимость коэффициента структурного 

ослабления от вариации прочности структурных 

элементов в предположении нормального закона 

распределения их прочности 
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где ( )
2

2
0

2σ
xxu −

= . 

Среднее значение прочности и дисперсия находятся из выражений 

σBxxM += 0)( ,      (5.11) 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−−

−−−−
−−=

−−

−−

22
012

1
1

01

22
012

1
1

0222

2/exp2

2/exp2
1

σπσ

σπσ
σ

xxxx

xxxx
ABD . (5.12) 

Обозначим 

( )
( )

( )[ ]

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ].22exp

,/
2

exp2

1
02

1122
0

01

/

0

2

2
1 0

−−

−
−

−=−−

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∫

σπσ

σπ
σ

xxfxx

xxФduu

ii

xxi

  (5.13) 

Тогда величины А, В, D определятся выражениями   

.1

,/

,/1

0102020122

01020201

0102

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦

⎤
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⎜
⎝
⎛ −
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⎜
⎝
⎛ −

−⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ −−

−−=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=

σσσσ
σ

σσσσ

σσ

xxfxxxxfxxABD

xxФxxФxxfxxfB

xxФxxФА

 (5.14) 

Решим задачу об оценке прочности породного массива для усеченного 

нормального закона распределения. Прочность массива, как и в предыдущем 

случае, оценивается величиной x с такой надежностью, чтобы при расчетах она 

с вероятностью p не принимала значений меньше xm. Вероятность того, что 

случайная величина x не окажется ниже значения xm, равна: 

( ) ( ) ( )
( )

( )
.2/exp21

/

/

2
2
1

2

0

01

duuAxxxp
xx

xx
m

m

∫
−

−

− −−=
σ

σ
πpp .     

С учетом обозначений (5.13) и (5.14) получим 
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./1 0102010
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Решим последнее равенство относительно xm – основной характеристики 

прочности массива: 

( ) .1arg 0102
0 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−+=
σσ

σ xxpФxxФpФxxm   (5.15) 

Полученная формула прочности породного массива должна определиться 

относительно статистических характеристик для усеченного нормального зако-

на распределения, т.е. в формуле (5.15) вместо x0 необходимо взять величину 

M(x) из (5.11), а вместо σ  соответственно D из (5.14). Получим 
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Поделив все члены полученного выражения на математическое ожидание 

M(x), найдем формулу для определения коэффициента структурного ослабле-

ния:  
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Таким образом, получены формулы, позволяющие определить расчетную 

прочность породного массива и коэффициент структурного ослабления, пока-

зывающий, насколько необходимо уменьшить прочность горной породы, най-

денную при испытании выборки образцов как математическое ожидание усе-

ченного нормального закона, чтобы иметь расчетное значение прочности. Уро-

вень надежности полученных оценок определяется заданием вероятности p, ко-

торая зависит от технической или производственной значимости проектируе-

мого объекта. На рис. 5.3 приведены графики, показывающие, как зависит 

ошибка, возникающая при использовании нормального закона распределения 

вместо усеченного нормального закона, более адекватно описывающего реаль-
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ный породный массив. Из графиков следует, что в зависимости от уровня на-

дежности, при коэффициенте вариации, не превышающем 0,2-0,3, ошибка со-

ставляет 10-13% и в этих условиях можно применять нормальный закон рас-

пределения и вытекающие из него более простые зависимости. При более же 

высоком уровне неоднородности породного массива ошибка становится суще-

ственной и следует использовать зависимости (5.15), (5.16), полученные на ос-

нове усеченного нормального закона распределения.  

 

 

Рис. 5.3. Зависимость коэффициента структурного ослабления (а) и относи-

тельной ошибки вычисления (б) от относительной вариации прочности и 

уровня надежности: I –усеченный нормальный закон распределения; II – нор-

мальный закон распределения; 1,2,3,4 – р=0,8; 0,9; 0,95; 0,99  соответственно 

 

Практическое использование усеченного нормального распределения  свя-

зано только с одним неудобством: для определения параметров теоретического 

распределения кроме средней выборочной и выборочной дисперсии (именно 

эти величины приводят исследователи как результат статистической обработки 

стандартных испытаний образцов) необходимо располагать крайними выбо-
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рочными значениями x1 и x2, которые, будучи полученными только из одной 

серии испытаний, не являются несмещенными оценками своих теоретических 

аналогов. 

Нормальный закон распределения удовлетворительно описывает только те 

величины, вариация которых не превышает 33 % (это вытекает из правила 

«трех сигм»). Обычно для результатов лабораторного опробования образцов 

большой разброс данных не характерен. Вариация прочности образцов при 

этом не превосходит 30-35%, а статистическое распределение, построенное по 

выборке, близко к нормальному. 

Так, большой объем испытаний образцов для углевмещающих пород Дон-

басса был выполнен в лабораториях Национального горного университета. Гис-

тограммы относительных частот значений прочности образцов пород приведе-

ны в Приложении Б. 

Для статистических данных были определены эмпирические начальные 

km  и центральные k  моменты  распределения:  
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где Bn – объем выборки, k – порядок момента, iR  – значения прочности образ-

цов. 

С центральными моментами второго, третьего и четвертого порядков  свя-

заны нормированные показатели асимметрии 1  и эксцесса 2 : 

;2/3
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     .2

2

4
2 


      (5.19) 

Обобщенные результаты обработки статистических данных в виде квадра-

та показателя асимметрии 1  и показателя островершинности 2 , сведены в 

таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 

Параметры статистического распределения 

Параметры распределения
Марки углей Вмещающие породы 

2
1β  2β  

Д-ДГ 
Аргиллит 
Алевролит 
Песчаник 

0,261 
0,336 
0,213 

3,099 
2,970 
2,421 

Г-ГЖ 
Аргиллит 
Алевролит 
Песчаник 

0,637 
0,545 
0,470 

2,623 
2,875 
3,123 

Ж, КЖ, ОС 
Аргиллит 
Алевролит 
Песчаник 

1,043 
0,336 
0,514 

5,029 
2,970 
3,003 

 

В [212] подбор распределений по экспериментальным данным рекоменду-

ется осуществлять с помощью графика Пирсона, на котором в осях координат 
2

1β , 2β  построены кривые, соответствующие различным теоретическим рас-

пределениям. В работе [181] этот график дополнен точками и кривыми, пред-

ставляющими распределения: параболическое, логистическое, Берра, Максвел-

ла, Релея, Гумбеля, Бернштейна и Фреше. Распределения, имеющие только два 

параметра (положения и масштаба), изображаются на графике точкой. К ним 

относятся распределения: равномерное, параболическое, нормальное, Максвел-

ла, Релея, логистическое, минимальных и максимальных значений Гумбеля. 

Кривые с тремя параметрами (третий – параметр формы) изображены ли-

ниями ( )2
2

1 βϕβ = . К ним относятся распределения: минимальных и макси-

мальных значений Вейбулла, гамма, Бернштейна, логарифмически нормальное 

(Гальтона), Берра, минимальных и максимальных значений Фреше. Бета-

распределение, имеющее два параметра формы, занимает на этом графике оп-

ределенную область.  

Точки с координатами ( 2
1β , 2β ), полученные как результат обработки ис-

пытаний образцов, нанесены на график Пирсона (рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. График Пирсона для различных распределений случайных величин 

 

Видно, что большинство эмпирических точек группируются в некоторой 

области, близко расположенной к точке, соответствующей нормальному рас-

пределению (для нормального распределения 2
1β =0, 2β =3). На этом основании 

можно выдвинуть гипотезу о распределении прочности образцов на одноосное 

сжатие по нормальному закону. 

При этом, очевидно, что кривая Гаусса не вполне отвечает физической 

природе тех величин, которые по своей сути не могут быть отрицательными. В 

[213] отмечается, что теоретически хорошо обоснованный нормальный закон 

распределения является скорее исключением, чем правилом, которому следуют 

природные явления. 

Исследуя прочность структурных элементов породного массива, реальны-

ми «представителями» которых являются образцы, изготовленные из отобран-

ных проб, следует обратить внимание на следующие обстоятельства. 
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Действительно ли выборка, полученная как результат опробования образ-

цов горной породы, отражает природу генеральной совокупности? Выполняет-

ся ли основное требование, предъявляемое к выборке – равенство шансов для 

всех элементов генеральной совокупности попасть в выборку?  

Известно, что горной породе присуща естественная трещиноватость. При 

изготовлении образцов те из них, которые пересечены трещиной, разрушаются 

до начала испытаний. Таким образом, структурные элементы, содержащие мак-

родефекты, в обычных испытаниях не участвуют, но как реально существую-

щие должны быть включены в статистику опробования. Очевидно, наличие на-

рушенных элементов, то есть элементов, прочность которых значительно ниже 

прочности ненарушенных элементов, изменит все характеристики выборки, а, 

следовательно, все моменты распределения, для которых характеристики вы-

борки являются точечными оценками. Соответственно изменится и закон рас-

пределения прочности структурных элементов. Исследуем тенденцию этих из-

менений.  
 

5.2. Исследование влияния макродефектов на распределение прочно-

сти структурных элементов массива 

Роль естественных трещин в изменении механической характеристики 

массива горных пород являлась предметом многолетних исследований коллек-

тивов ученых разных стран. В СССР широкие работы в этом направлении про-

водились в Донецком политехническом институте – Г.Н. Кузнецовым и в дру-

гих организациях [214, 215]. 

М.М.Протодьяконов, указывая на различие между прочностью лаборатор-

ных образцов и прочностью массива, в качестве основной причины рассматри-

вал именно трещиноватость пород и углей [216]. 

Г.Л. Фисенко [176] отмечает, что при изучении механических свойств мас-

сивов горных пород как среды, в которой проводятся горные выработки, т.е. 

создаются полости, необходимо различать поверхности ослабления: 
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а) большой протяженности, по которым происходит скольжение одной 

части деформируемого массива относительно другой, являющиеся поверхно-

стями разрыва сплошности массива;  

б) небольшой протяженности, расположенные ступенчато относительно 

друг друга и образующие системы определенным образом ориентированных 

трещин. 

При деформировании больших областей массива (линейные размеры кото-

рых на порядок больше линейных размеров блоков, ограниченных смежными 

трещинами) структурные ослабления небольшой протяженности не являются 

поверхностями скольжения и разрыва непрерывности деформаций и смещений, 

а являются лишь элементами структуры массивов горных пород, снижающими 

прочность (или сопротивление сдвигу) массива горных пород.  

В 217 отмечается, что определение характеристик сопротивления сдвигу 

по поверхности ослабления первого типа не представляет особых трудностей: 

для определения сцепления проводятся натурные испытания призм больших 

размеров с наиболее простой схемой приложения сдвигающих сил. Большой 

объем таких экспериментов был выполнен во ВНИМИ 218, что позволило 

сделать общие выводы о величинах сцепления и углах внутреннего трения по 

контактам слоев осадочных пород с выраженными зеркалами скольжения. Для 

дислоцированных пород сцепление по контактам составляет 1…3 т/м2, для сла-

бодислоцированных пород – 18 т/м2, по контактам слоев метаморфизованных 

пород, по тектоническим нарушениям и неровным тектоническим трещинам – 

5…10 т/м2. Углы внутреннего трения по контактам слоев, в зависимости от сте-

пени шероховатости и неровности, изменяются от 90 до 310.  

Определение сопротивления сдвигу в массиве, ослабленном ступенчато 

расположенными системами трещин, является более сложной задачей, так как 

на его величину оказывает влияние множество факторов: неоднородность от-

дельных блоков по прочности, размер испытываемых призм, ориентировка 

трещин к направлению наибольшего напряжения. Отличие сцепления такой 

структурной модели массива от сцепления монолитной породы оценивается ко-
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эффициентом структурного ослабления ck , который может быть определен из 

выражения 

)/ln(1
1

lHa
kc +
= .    (5.20) 

Здесь H – высота призмы, l – размер блока. 

В табл. 5.2 приведены значения коэффициентов структурного ослабления 

для сопротивления сдвигу (по испытаниям ВНИМИ) для прочных и средней 

прочности пород при их интенсивной трещиноватости. При проведении оди-

ночных выработок в слаботрещиноватых породах, например, в мощных слоях 

известняков, песчаников или алевролитов, коэффициент структурного ослабле-

ния для сцепления значительно больше. 

 
Таблица 5.2 

Значения коэффициента структурного ослабления трещиноватых пород  

при изменении предела прочности на сжатие (МПа) 

10 10…20 20…35 35…75 75…200 200…350 350…700 >700 

0,68 0,63 0,59 0,32 0,26 0,126 0,107 0,068 

0,64 0,43 0,44 0,29 0,24 0,126 0,07 0,05 

0,62 0,42 0,42 0,26 0,21 0,083 0,060 0,036 

0,58 0,32 0,34 0,22 0,15 0,070 0,052 0,030 

0,50 0,28 0,34 0,18 0,11 0,045 0,050 0,022 

0,48 0,27 0,30 0,17 0,085 0,036 0,045 0,019 

0,45 0,27 0,26 0,15 0,077 0,030 0,042 0,013 

0,40 0,26 0,23 0,13  0,038 0,030 0,013 

0,36 0,23 0,15   0,029 0,019  

 

В [218] приводится классификация ВНИМИ, в которой суммированы не-

многочисленные данные о прочности на одноосное сжатие массивов, ослаблен-

ных одной и более системами трещин. Отличие прочности таких структурно 
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нарушенных массивов от прочности монолитной породы также оценивается ко-

эффициентом структурного ослабления (табл. 5.3). 

 
Таблица 5.3 

Коэффициент структурного ослабления пород  

в зависимости от мощности слоев 

Породы Характерные классификационные 
признаки 

Коэффициент 
ослабления 

 

Неослабленные 

А) вполне монолитные слои мощностью > 1м 
Б) слои мощностью более 1м, имеющие не 

более одной системы трещин, располо-
женных друг от друга на расстоянии, 
большем радиуса выработки 

 

 

1,0 

 

Умеренно 

ослабленные 

А) слои мощностью от 0,5 до 1,0 м  
Б) имеется не более двух систем трещин, от-

стоящих друг от друга на расстоянии не 
менее 0,5 радиуса выработки 

 

 

0,7 

 

Существенно 

ослабленные 

А) слои мощностью 0,5 м 
Б) имеется три и более систем трещин с рас-

стоянием между трещинами менее 0,5 ра-
диуса выработки 

 

 

0,3 

 
В СНиП [219] приведены значения коэффициента структурного ослабле-

ния в зависимости от расстояния между трещинами (табл. 5.4). 

 
Таблица 5.4 

Коэффициент структурного ослабления  

в зависимости от расстояния между трещинами [219] 

Среднее расстояние между  
поверхностями ослабления пород, м 

Коэффициент ck  

Более 1,5 
От 1,5 до 1 
От 1 до 0,5 

От 0,5 до 0,1 
Менее 0,1 

0,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
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Большинство исследователей отмечают ослабляющее влияние на проч-

ность массива систем трещин, особенно кососекущих, однако количественно 

это влияние почти не описано. Это связано со сложностью отбора проб и полу-

чения из нее образцов с заданным падением трещин.  

В лаборатории механики горных пород НГУ испытывались модели из пес-

чано-цементной смеси, имитирующие структурные элементы  твердого тела, 

ослабленного системой трещин. Плоскости ослабления моделировались слоями 

вощеной бумаги по аналогии с опытами M. Hayashi [220] по сжатию гипсовых 

моделей с различным числом прерывистых и сплошных трещин. Испытания 

проводились на прессе ПГ-50. Было испытано 20 партий образцов кубической 

формы с длиной ребра 25 см, по 10 образцов в каждой партии, содержащих 

1…4 плоскости ослабления, расположенные под углом θ  = 00, 100, 300, 450, 600, 

900 к оси нагружения. 

Результаты испытаний указывают на уменьшение прочности образцов с 

увеличением числа трещин. Наиболее четко эта тенденция прослеживается при 

изменении числа трещин от нуля (монолитный образец) до трех. Для четырех 

трещин указанная закономерность нарушается. Во всех случаях, за исключени-

ем положения плоскости ослабления под углом 600, наблюдалось некоторое по-

вышение разрушаю-

щей нагрузки по срав-

нению с вариантами 

двух и трех плоско-

стей.  
В отношении 

влияния на прочность 

образца угла наклона 

трещины к оси нагру-

жения следует вполне 

Рис. 5.5. Изменение прочности образцов из цемент-

но-песчаной смеси в зависимости от числа модели-

руемых трещин 
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определенный вывод: плоскости ослабления, расположенные под углом θ  = 

300, 450, 600 к оси нагружения, снижают прочность образца в 2-5 раз в зависи-

мости от числа моделируемых плоскостей (рис. 5.5). 

Исследуем теперь, как изменятся характеристики выборки из генеральной 

совокупности, если учесть, что среди структурных элементов есть такие, проч-

ность которых намного ниже прочности тех образцов, которые испытывались в 

лабораторных условиях. 

 

5.2.1. Учет наличия элементов, содержащих макродефекты, при опре-

делении характеристик выборки 

Для решения поставленной задачи рассмотрим неоднородный породный 

массив, содержащий несколько систем трещин (рис. 5.6). Пусть в этом массиве 

в произвольном направлении проходится горная выработка. Выделим вдоль 

продольной ее оси блок длиной L1, шириной L2 и высотой L3. Блок имеет такие 

размеры, что все системы трещин, независимо от их ориентировки по отноше-

нию к оси Х (Li), пере-

секут его стороны. 

При этом среднее рас-

стояние между тре-

щинами, подсчитан-

ное по длинам Li, рав-

но lmi, а соответст-

вующая интенсив-

ность трещиноватости 

составит qmi= lmi
-1.   

При идеальной 

обработке из этого 

блока могут быть изготовлено n образцов с линейным размером l0. (l0<<Li ). Ре-

зультаты испытаний этих образцов на сжатие представляли бы выборку из ге-

неральной совокупности значений прочности структурных элементов. Однако, 

Рис. 5.6. Расчетная схема к решению задачи о 

структурно-механическом ослаблении породного 

массива 
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испытаниям подвергаются не все образцы, а лишь та часть, количеством nв, ко-

торая не содержит макродефекты и реально может быть изготовлена. Таким об-

разом, будет получена совокупность значений прочности ( )вi niR ...1= , для ко-

торых среднее значение (начальный момент первого порядка) равно:  

∑
=

=
вn

i
i

в
R

n
m

1
1

1 .     (5.21) 

Однако, в генеральной совокупности в соответствии с принятой гипотезой 

содержатся структурные элементы, прочность которых значительно меньше 

прочности ненарушенных образцов и оценивается некоторой функцией сниже-

ния прочности )(αf , зависящей от угла наклона трещины α  к горизонтальной 

плоскости ( θα −= 090 ). Их присутствие должно быть отражено и в выборке из 

генеральной совокупности. Таким образом, к исходной совокупности из nв об-

разцов должны быть добавлены nm нарушенных образцов, прочность которых 

равна 

( )тimi niRfR ...1)( == α .    (5.22) 

Статистическая обработка должна выполняться для нового, «исправленно-

го», вариационного ряда из n=nт+nв данных. 

Следует отметить, что в поставленной задаче вместо исследуемого предела 

прочности на одноосное сжатие может фигурировать любая другая физико-

механическая характеристика породного массива: плотность, модуль Юнга, ко-

эффициент Пуассона, скорость распределения упругих волн и др. Суть и ход 

рассуждений от этого принципиально не меняются. 

Определим параметры статистического распределения для такого ряда. 

Среднее значение прочности (начальный момент первого порядка) равно: 

тв

n

i

n

i
miin

i nn

RR
Ri

n
m

в т

+

+
==
∑ ∑

∑ = =

=

1 1

1

/
1

1 .   (5.23) 

Обозначим  

nв/nт=v,     (5.24) 
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тогда  

)1(
1




 


втв nnn
,      

а выражение (5.23) с учетом (5.24) примет вид 
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Из (5.24) найдем, что величина v может быть представлена в виде: 

0/ llт ,     (5.25) 

и тогда она может быть легко определена экспериментально. Здесь lm и l0 – 

среднее расстояние между трещинами и характерный размер образца соответ-

ственно.  

Следует отметить, что величина   по своей физической природе не может 

быть меньше единицы. При расстоянии между трещинами меньше l0 из такой 

среды невозможно изготовить образцы стандартных размеров. Кроме того, по-

сле определенного уровня нарушенности среда принимает свойства скорее сы-

пучей, чем сплошной среды. Такой среде соответствует дисперсия значений 

прочности, близкая к нулю, и коэффициент структурного ослабления, близкий 

к единице. Таким образом, исследуемая вероятностно-статистическая модель 

породной среды со случайно распределенными дефектами в виде трещин имеет 

ограничения: она отражает свойства породного массива, структура которого за-

нимает промежуточное положение между сыпучей средой (модель однородного 

на микроскопическом уровне тела) и сплошной нетрещиноватой средой (мо-

дель сплошного неоднородного на субмакроскопическом уровне тела). Об этом 

следует помнить, анализируя полученные результаты. 
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Начальные моменты первого порядка для исходного и «исправленного» 

(дополненного нарушенными элементами) статистического ряда связаны соот-

ношением: 

111 mKm =′ ,       (5.26) 

где  

1
)(

1 +
+

=
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αν fK =
1
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l
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f
l
l

m

m α
.     (5.27) 

Важнейшим параметром статистического распределения является диспер-

сия, характеризующая разброс данных относительно среднего. Дисперсия пред-

ставляет собой центральный момент второго порядка, который, как известно, 

связан с начальными моментами первого и второго порядков: 

2/
1

/
2

/
2

/ )(mmD −== μ .     (5.28) 

Момент первого порядка определяется формулой (5.26). Найдем момент 

второго порядка для «исправленного» ряда: 
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где     

1
)(2

2 +
+

=
ν

αν fK =
1
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l
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f
l
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m

m α
.      

Можно показать, что все начальные моменты k-го порядка «исправленно-

го» и исходного ряда связаны соотношением: 
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kkk mKm =′ ,     (5.30) 

где     

1
)(

+
+

=
ν

αν k

k
fK =

1

)(

0

0

+

+

l
l

f
l
l

m

km α
.    (5.31) 

В частном случае, если полагать прочность нарушенных элементов равной 

нулю, коэффициент влияния трещин одинаков для всех начальных моментов: 

KKKKK k ==== ...321 =
1

0

0

+
l
l

l
l

m

m

=
0ll

l

m

m

+
.    (5.32) 

Величина K  изменяется в пределах от 0,5 ( 0llm =  – сильно трещиноватая 

среда) до 1,0 ( ∞→ml  – нетрещиноватая среда) 

Таким образом, дисперсия «исправленного» вариационного ряда равна: 

2
1

2
1222

/ mKmKD −=′= μ .    (5.33) 

В физическом отношении дисперсия характеризует степень неоднородно-

сти среды. Поэтому влияние на ее величину структурных неоднородностей 

представляет особый интерес. 

 

5.2.2. Исследование влияния структурных неоднородностей на вели-

чину дисперсии прочности структурных элементов массива 

Рассмотрим этот вопрос для случая, когда )(αf =0, т.е. в предположении, 

что прочность дефектных элементов близка нулю, как это сделано в [232, 233]. 

Выражение (5.33) удовлетворяет граничным условиям: при ν =0, D′=0 – 

массив разрушен, механически однороден и может быть приравнен к сыпучей 
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среде; при отсутствии трещин (ν→∞) получим выражение для дисперсии опро-

бования монолитного массива: 

2
12 mmD −= .       

Коэффициент вариации обычного опробования (без учета нарушенных 

образцов) определяется формулой: 

1m
D

=η .        

Введем обозначение  

k
kk mmA 1/= ,     (5.34) 

тогда 

122
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mmη ,      

откуда 

12
2 +=ηA .        

Выражение (5.33) с учетом последнего равенства принимает вид: 

( ),,
11

' 2
2
12

2
1 ν

ν
ν

ν
ν AfmAmD =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

+
=   (5.35) 

где ( )ν,2Af  – функция влияния структурно - механических неоднородностей на 

величину дисперсии. Для идеальной однородной среды 2A =1 , для реальной же 

породной среды, как показывает анализ, величина 2A  составляет 1,1-1,5. 

На рис. 5.7 показаны графики функции ( )ν,2Af  в зависимости от значений 

2A  и v. Представленные кривые имеют явно выраженные максимумы. До опре-

деленного значения *νν =  дисперсия возрастает, затем плавно снижается по 

мере увеличения расстояния между трещинами. 
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Исследуем функцию 

( )ν,2Af  на экстремум и полу-

чим то предельное значение v*, 

после которого в породной 

среде наступают значительные 

качественные изменения: 
1

22
* )2( −−= AAν . (5.36) 

При *νν <  среда обладает 

таким высоким уровнем разру-

шенности, что может быть 

приравнена к сыпучей среде с 

некоторыми усредненными 

свойствами. Дисперсия такой 

среды, как и квазиоднородной, 

близка к нулю. По сути, выра-

жение (5.36) определяет границы применимости рассматриваемой вероятност-

но-статистической модели: графики функции ( )ν,2Af  и справа и слева прибли-

жаются к оси абсцисс.  

Из (5.33), с учетом (5.34), получим выражение для относительной вариа-

ции «исправленного» вариационного ряда, т.е. для вариации прочности струк-

турно неоднородного массива. В предположении, что прочность дефектных 

элементов равна нулю ( )(αf =0) выражение для относительной вариации проч-

ности будет иметь вид: 

( ) 1111 20
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1
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/ −+

+
=−

+
== η

ν
νη

т

т

l
llA

m

D .  (5.37) 

В таком виде коэффициент вариации отражает не только внутреннюю 

структурную неоднородность массива, характеризуемую вариацией прочности 

Рис. 5.7. Изменение дисперсии выборки, 

включающей нарушенные образцы, в зави-

симости от расстояния между трещинами 

и вариации реального опробования: 1, 2 , 3, 

4, 5, 6–  при А2=1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5  со-

ответственно 
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при обычном опробовании, 

но и механическое его ос-

лабление системами тре-

щин.  

На рис. 5.8 показаны 

графики значения коэффи-

циента вариации η/ в зави-

симости от плотности тре-

щин 
0l

lm=ν  и степени внут-

ренней неоднородности по-

родной среды, определяе-

мой параметром 12
2 +=ηA .  

Если полагать, что дефект-

ные элементы все-таки об-

ладают некоторой прочно-

стью ( 0)( ≠αf ) относи-

тельная вариация «исправленного» ряда будет определяться выражением: 
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Исследуем теперь, как влияет наличие нарушенных элементов в выборке  

на вероятностное распределение прочности структурных элементов. 

 

5.2.3. Влияние наличия в выборке элементов, нарушенных макроде-

фектами, на вероятностное распределение прочности структурных элемен-

тов породного массива 

Выше указывалось, что подбор распределения для эмпирических данных 

может быть осуществлен с помощью диаграммы Пирсона, на которой пред-

Рис. 5.8. Зависимость коэффициента ва-

риации трещиноватого породного массива 

от расстояния между трещинами и степе-

ни неоднородности среды в предположении, 

что прочность дефектных элементов равна 

нулю: 1, 2, 3, 4, 5 – при 12
2 +=ηA =1,1; 1,2; 

1,3; 1,4; 1,5 соответственно 


