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ВВЕДЕНИЕ 
 

Приоритетными задачами развития нефтегазового комплекса являются: 
ресурсо- и энергосбережение; сокращение потерь на всех стадиях технологиче-
ского процесса при бурении скважин, добыче и транспорте нефти, газа и 
нефтепродуктов; развитие транспортной инфраструктуры; расширение присут-
ствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в 
нефтегазовых активах за рубежом. 

Для динамичного развития компаний топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), удовлетворения их текущих и перспективных потребностей, ожидаемых 
за счёт вновь вводимых производств, требуется всё больше и больше энергети-
ческих ресурсов. Недостаток энергии в этом случае может стать существенным 
фактором сдерживания роста экономических показателей деятельности нефте-
газовых компаний.  

Удовлетворение потребностей, в том числе и для вновь строящихся и ре-
конструируемых объектов, возможно осуществить двумя основными путями:  

• посредством строительства новых генерирующих мощностей;  
• путём снижения энергопотребления существующих и строящихся объек-

тов за счёт применения энергоэффективных технологий и оптимизации режи-
мов работы оборудования.  

При этом высвобождение энергетических мощностей за счёт снижения 
энергопотребления существующих объектов имеет следующие преимущества:  

• меньшие капитальные затраты по сравнению со строительством новых 
источников энергии;  

• снижение негативного воздействия на экологическую ситуацию.  
В нефтегазодобыче актуальность проведения целенаправленных органи-

зационно-технических мероприятий по снижению энергетических издержек 
вызвана значительным ростом стоимости на энергоресурсы.  

В переработке и сбыте нефтепродуктов актуальность организационно- 
технических мероприятий по снижению энергетических издержек вызвана 
необходимостью постоянного повышения качества выпускаемой продукции и 
снижением её энергоёмкости, а также соблюдения возрастающих экологиче-
ских требований.  

В электроэнергетике разработка мероприятий по снижению энергетических 
издержек обусловлена необходимостью повышения технико-экономических и 
экологических показателей работы энергетических организаций.  

Научно-технические решения в сфере электроснабжения осуществляются, 
как правило, по следующим направлениям: 
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• техническая возможность совершенствования существующего или внед-
рения нового энергоэффективного оборудования, материалов и технологий;  

• реконструкция и модернизация технологического оборудования;  
• увеличение загрузки производственных мощностей;  
• рациональное использование вторичных энергоресурсов;  
• снижение непроизводительных потерь сырья и энергоресурсов;  
• оснащение всех производств автоматизированными системами управле-

ния и учёта потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов.  
Реализация этих научно-технических мероприятий будет способствовать:  
• покрытию дополнительных потребностей в энергии организаций нефте-

газовой отрасли;  
• повышению экономической эффективности выработки и транспорта 

энергии;  
• снижению и стабилизации потребления энергоресурсов и, как следствие, 

снижению темпа роста стоимости энергоносителей в себестоимости добывае-
мых углеводородов и продукции их переработки;  

• повышению уровня полезного использования попутного нефтяного газа 
(ПНГ);  

• повышению темпов технического перевооружения и освоения энергоэф-
фективных технологических процессов и оборудования.  

Помимо проработки обозначенных выше технических вопросов в проектах 
повышения энергоэффективности должна быть проведена оценка экономиче-
ской эффективности внедрения рассматриваемых энергосберегающих меропри-
ятий, эффективность которых должна быть обоснована соответствующими 
показателями коммерческой эффективности их внедрения. При этом необходи-
мо понимать, что проекты по обеспечению надёжности энергоснабжения и 
снижению потребления топливно-энергетических ресурсов характеризуются, 
как правило, значительными объёмами финансирования, а также сроками реа-
лизации и сроками окупаемости продолжительностью от 1 года и выше, в неко-
торых же случаях – порядка 10 лет. В этой связи разработка учебного пособия, 
посвящённого оценке коммерческой эффективности проектов повышения энер-
гоэффективности в нефтегазовой отрасли, в условиях современных экономиче-
ских и экологических требований крайне актуальна. 
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1. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

1.1 Содержание и сущность энергоэффективности  
и энергосбережения 

 
Президент РФ определил «энергосбережение и энергоэффективность» в 

качестве основного приоритета инновационного и технологического развития 
России, а также энергетического ресурса для будущего экономического роста 
отечественной экономики. Одна из важнейших стратегических задач страны – 
снижение энергоёмкости отечественной экономики (ВВП) на 40 % к 2020 году.  

В настоящее время в сфере энергосбережения и энергетической эффектив-
ности основополагающими, базовыми документами являются: Федеральный за-
кон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [8], «Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года» [9], утверждённая Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.11.2009 № 1715-Р «Об Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года» и Государственная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [10], утвер-
ждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 
№ 2446-Р «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [8] регулирует отношения, 
возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.  

Целями введения предусмотренных законом норм является повышение 
энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения в Россий-
ской Федерации.  

Согласно настоящему закону под энергосбережением понимается реали-
зация организационных, правовых, экономических, технических, технологиче-
ских и иных мероприятий, направленных на снижение потребления 
(использования) энергетических ресурсов. 

Энергетическая эффективность – это отношение полезного эффекта (ре-
зультата), в том числе объёма произведённой продукции, полученного от ис-
пользования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего 
ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата) [8]. 
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Законом установлены требования к организации учёта энергетических ре-
сурсов, требования к проведению энергетического аудита (энергетического об-
следования), под которым понимается обследование организаций, объектов с 
целью получения объективных данных о величинах используемых энергетиче-
ских ресурсов, об энергетической эффективности и выявления потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Настоящим законом установлена обязанность разработки программ по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности для государственных 
компаний (в отношении регулируемых видов деятельности), бюджетных орга-
низаций и учреждений, регионов и муниципалитетов с обязательным включе-
нием (учёту) в программы целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (включая их значения), достижение 
которых обеспечивается в результате реализации программы; перечень обяза-
тельных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности и сроки их реализации; показатели энергетической эффективности 
устройств (оборудования), создаваемых (модернизируемых) в рамках произ-
водственной и инвестиционной деятельности организаций, иные требования к 
таким программам [8].  

Для стимулирования перехода бизнеса на энергоэффективную политику 
установлены экономические рычаги, такие как предоставление налоговых 
льгот, а также возмещение процентов по кредитам на реализацию проектов в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

В 2010 году Минэнерго России совместно с ведущими предприятиями 
отрасли разработало Государственную программу Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года» [10], которая была утверждена Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 (ред. от 16.02.2013) № 2446-Р «Об утвержде-
нии государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Эта программа стала инструментом решения масштабной задачи по сни-
жению к 2020 году потребления энергии ВВП на 40 %. Программа направлена 
на повышение энергоэффективности экономики РФ и, как следствие, роста 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологи-
ческой безопасности Российской Федерации. 

Задачами программы являются:  
– существенное снижение доли энергетических издержек; 
– снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную 

систему;  
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– обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устой-
чивости российской экономики;  

– обеспечение населения качественными энергетическими услугами по 
доступным ценам;  

– формирование целостной и эффективной системы управления энерго-
сбережением и повышением энергетической эффективности на основе ком-
плексного развития инфраструктуры; 

– обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов, 
занятых в данной области; 

– пропаганда и внедрение системы энергетического менеджмента;  
– совершенствование нормативно-правовой базы для активизации госу-

дарственно-частного партнёрства и привлечения частных инвестиций для реа-
лизации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;  

– реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельно-
сти как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;  

– повышение объёмов внедрения разработок российских научных органи-
заций и высших учебных заведений, а также продукции российских производи-
телей при реализации проектов в данной сфере [10]. 

Реализация программы предусматривается в два этапа (I этап: 2010–2015 гг.; 
II этап: 2016–2020 гг.). Основными макроэкономическими показателями по 
итогам её реализации являются: обеспечение снижения энергоёмкости валового 
внутреннего продукта не менее чем на 7,4 % на I этапе (2010–2015 гг.) и на 
13,5 % за весь срок реализации программы (2010–2020 гг.); обеспечение сум-
марной экономии энергии в размере 334 млн тонн условного топлива на I этапе 
(2010–2015 гг.) и 1124 млн тонн условного топлива за весь срок реализации 
программы (2010–2020 гг.). 

Мероприятия программы сбалансированы, охватывают все отрасли экономи-
ки РФ и должны стать не только инструментом повышения эффективности исполь-
зования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из 
базовых элементов технологического перевооружения Российской Федерации.  

Потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в повыше-
ние энергоэффективности российской энергетики оценивается западными спе-
циалистами в 300 миллиардов долларов. Для реализации прописанных в 
программе мероприятий необходимо привлечь финансирование из различных 
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источников. Кроме этого, участники программы должны в обязательном поряд-
ке установить современные приборы учёта и провести энергетические обследо-
вания, поскольку инвестиционные проекты по энергосбережению и технико-
экономическое обоснование мероприятий немыслимы без объективных данных 
учёта и результатов обследования. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и вне-
бюджетных источников. В целом для выполнения мероприятий госпрограммы 
необходимы инвестиции на уровне 28,7 трлн руб., в том числе 28 трлн руб. из 
внебюджетных источников. 

В РФ могут быть разработаны механизмы налогового стимулирования 
крупных потребителей энергетических ресурсов за повышение эффективности 
их использования. Соответствующее положение содержится в опубликованном 
на сайте Минэнерго тексте Государственной программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики до 2020 года», которая включает в себя подпро-
грамму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 
Программа была утверждена Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 3.04.2013 № 512-Р «Об утверждении госпрограммы «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» на 2013–2020 годы» [11]. 

В частности, речь идёт о разработке новых механизмов экономического 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, в том числе налогового стимулирования крупных потребителей энергети-
ческих ресурсов, внедривших системы энергетического менеджмента, 
рыночных инструментов стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с учётом зарубежного опыта.  

Решение задач, поставленных в рамках программы, требует высокой сте-
пени координации действий не только федеральных органов исполнительной 
власти, но и органов власти субъектов РФ, местного самоуправления, организа-
ций и населения. Содействовать этому будет Российское энергетическое 
агентство (РЭА), на которое приказом Минэнерго возложена функция опера-
тивного управления госпрограммой. 

 
1.2. Целевые показатели и резервы повышения  

энергетической эффективности 
 
Эффективность – показатель, определяемый соотношением экономического 

эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат). Экономическая 
эффективность отдельного предприятия оценивается по ряду показателей.  
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Технический аспект эффективности оценивается качеством используемо-
го сырья, материалов, полуфабрикатов; прогрессивностью применяемой техно-
логии, уровнем квалификации работников и пр. Экономический аспект 
эффективности оценивается через эффективность использования ресурсов (ре-
сурсная или факторная эффективность) и показатели общей эффективности.  

Ресурсная эффективность определяется соотношением результата с од-
ним из факторов производства (трудом, капиталом, материалами, и т. д.). При-
мерами показателей ресурсной эффективности являются производительность 
труда, фондоотдача, материалоотдача, материалоёмкость, трудоёмкость, фон-
доёмкость. Общая эффективность рассматривается как соотношение результата 
с текущими затратами, выручкой от продаж, капиталом и его составных частей, 
и выражается в показателях рентабельности.  

В современных условиях важным направлением повышения эффективно-
сти деятельности предприятий является поиск и реализация внутрипроизвод-
ственных резервов. 

Резервы – это возможности увеличения выпуска продукции, снижения 
себестоимости, получения дополнительной прибыли, а также повышения эф-
фективности деятельности предприятия за счёт более полного и интенсивного 
использования производственных ресурсов.  

Предприятия топливно-энергетического комплекса являются крупными 
потребителями электрической и тепловой энергии, поэтому поиск резервов, 
связанных со снижением энергопотребления, а соответственно и затрат на 
энергию, является наиболее перспективным направлением повышения эффек-
тивности их деятельности. 

Согласно официальной терминологии, под энергопотреблением понима-
ется процесс потребления энергии и/или энергоносителей при производстве 
продукции, при выполнении работ и оказании услуг в технологических процес-
сах изготовления, эксплуатации, ремонта и утилизации изделий [12]. Основны-
ми направлениями поиска резервов для рационализации потребления энергии 
на предприятиях являются:  

- техническое совершенствование электрохозяйства в результате модер-
низации и приобретения ресурсосберегающего оборудования; автоматизации 
производственных процессов, учёта и контроля использования ресурсов; со-
вершенствования технологических процессов; конструкций энергооборудова-
ния; ликвидации прямых потерь энергии; улучшения режимов работы 
технологического оборудования;  

- проведение общепроизводственных и организационных методов по эко-
номии топлива и энергии, к которым относятся правильное планирование про-
изводства и потребления энергоресурсов с применением балансовых методов. 
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Первое направление, основанное на внедрении новой техники, техноло-
гии, достижений отечественной и зарубежной науки, является наиболее прио-
ритетным.  

Для оценки эффективности использования энергии в производстве, а 
также определения эффективности мероприятий по энергосбережению необхо-
димы объективные показатели, которые могли бы отразить реальное использо-
вание энергоресурсов и давали бы возможность сопоставить результат оценки с 
максимальными возможностями обеспечения энергосбережения. 

К обобщающим показателям относятся энергоёмкость производства и 
продукции, энергоотдача, энергоэффективность, показатели абсолютного и от-
носительного изменения объёма топливно-энергетических затрат, показатели 
интенсификации использования топливно-энергетических ресурсов, показатели 
структуры и потребления и другие.  

Показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная 
или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов 
для продукции любого назначения или технологического процесса [13]. Пока-
затель по энергосбережению – это показатель, характеризующий деятельность 
предприятия по реализации мер, направленных на эффективное использование 
и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях 
производства и потребления [12]. 

Энергоёмкость – величина потребления энергии и (или) топлива на ос-
новные и вспомогательные технологические процессы изготовления продук-
ции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической 
системы [12]. Численным выражением энергоёмкости системы является показа-
тель, представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к ве-
личине, характеризующей результат функционирования данной системы. 
Расчёт энергоёмкости производится в кВт · ч на единицу изделия (для электро-
энергии), в Гкал на единицу изделия (для тепла), в тоннах условного топлива 
(т.у.т.) на единицу изделия (для топлива, а также пересчитанного в т.у.т. элек-
троэнергии и тепла) или как отношение затрат на энергию и топливо к выручке 
предприятия. 

Энергоёмкость производства характеризует уровень и эффективность ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов в целом по производству, неза-
висимо от конкретных видов производимой продукции.  

Энергоёмкость продукции – показатель, характеризующий расход энергии на 
единицу продукции. При расчёте энергоёмкости продукции в стоимостном выра-
жении топливо и энергия оцениваются по действующим ценам и тарифам.  
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По аналогии с расчётом показателей фондоотдачи, фондоёмкости и рен-
табельности продукции (затрат) эффективность использования энергоресурсов 
на предприятии целесообразно оценивать следующими показателями: 

1. Энергоотдача, рассчитываемая как отношение объёма произведённой 
продукции или выручки предприятия к затратам на электроэнергию. 

2. Энергоёмкость – как отношение затрат на электроэнергию к выручке от 
продаж продукции, работ, услуг предприятия. 

3. Энергоэффективность – как отношение прибыли от продаж предприя-
тия к затратам на электрическую энергию. 

Рассмотренные показатели отличаются простотой расчёта, доступностью, а 
также предоставляют возможность анализа процесса энергопотребления на пред-
приятии в различных аспектах (абсолютного расхода, рациональности использова-
ния и экономии энергетических ресурсов). Приведённая выше система показателей 
позволяет оценить уровень эффективности использования энергетических ресурсов 
по отдельным отраслям, предприятиям и производственным подразделениям в це-
лом и по отдельным их составляющим, а также учесть отраслевую специфику. 

Снижение энергоёмкости продукции – важное направление интенсифи-
кации производства, ресурсосбережения. Решающее значение для снижения 
энергоёмкости продукции имеет коренная реконструкция топливно-
энергетического комплекса, широкое применение энергосберегающих техноло-
гий, под которыми понимаются новые или усовершенствованные технологиче-
ские процессы, характеризующиеся более высоким коэффициентом полезного 
использования топливно-энергетических ресурсов [13]. 

Повышение энергетической эффективности происходит за счёт реализа-
ции организационных, правовых, экономических, технических, технологиче-
ских и иных мероприятий в проектах, направленных на снижение потребления 
(использования) энергетических ресурсов при сохранении или получении 
большего полезного эффекта от их использования, с учётом соблюдения требо-
ваний к охране окружающей природной среды, санитарно-гигиенических и 
иных норм законодательства Российской Федерации [8].  

Энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен 
только при формировании и последующей реализации программ энергосбере-
жения на отдельных предприятиях. Важнейший эффект от проектов энергосбе-
режения для промышленных предприятий выражается в повышении 
конкурентоспособности (снижении потребления энергоресурсов на единицу 
производимой продукции, энергоэффективности производимой продукции при 
её использовании). 
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Нефтегазовый комплекс является одной из важнейших отраслей топлив-
но-энергетического комплекса России. Его значимость определяется высокой 
долей нефти, нефтепродуктов и газа в экспортном балансе РФ.  

Активное развитие нефтегазового комплекса, а также высокая энергоём-
кость технологических процессов заставляют искать пути оптимального энер-
гопотребления, внедрять механизмы энергосбережения, поскольку доля затрат 
на электроэнергию в себестоимости продукции достаточно велика и с каждым 
годом постоянно возрастает. Это связано с увеличением объёмов добычи и пе-
рекачки нефти, повышением тарифов на потребляемую электроэнергию, реали-
зацией новых, крупномасштабных проектов. 

Стоит отметить, что проблема энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности является одним из важнейших направлений инновационного раз-
вития России, обозначенных руководством нашей страны. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-Р «Об утвержде-
нии государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года» определён План мероприятий, а 
также Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года» [10]. 
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2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В ПРОЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
2.1. Общие положения и принципы 

 

Экономическое обоснование проектов совершенствования систем элек-
троэнергетики и электротехники должно базироваться на предлагаемых про-
ектных технико-технологических решениях.  

При этом в основу проведения оценки эффективности любых проектов 
независимо от их особенностей в соответствии с «Методическими рекоменда-
циями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)», 
утверждёнными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 
Государственным комитетом РФ по строительству, архитектурной и жилищной 
политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. [1] (далее Методические рекомендации) 
положены следующие основные принципы: 

1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла: от 
проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта. 

2. Моделирование денежных потоков. 
3. Сопоставимость условий сравнения различных проектов или вариантов 

проекта. 
4. Принцип положительности и максимума эффекта, т. е. эффект от реа-

лизации проекта должен быть положительным, а при сравнении альтернатив-
ных проектов или его вариантов предпочтение должно отдаваться проекту с 
наибольшим значением эффекта. 

5. Учёт фактора времени, т. е. должна учитываться неравноценность раз-
новременных затрат и результатов (предпочтительность более ранних результа-
тов и более поздних затрат). 

6. Учёт только предстоящих затрат и поступлений. Ранее созданные ре-
сурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на их создание, 
а альтернативной стоимостью. Прошлые, уже осуществлённые затраты, не 
обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов в перспек-
тиве в денежных потоках не учитываются. 

7. Сравнение «с проектом» и «без проекта», а не «до проекта» и «после 
проекта». 

8. Учёт всех наиболее существенных последствий проекта. 
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9. Учёт наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 
различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных зна-
чениях нормы дисконта. 

10. Многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осу-
ществления проекта его эффективность определяется заново, с различной глу-
биной проработки. 

11. Учёт влияния на эффективность проекта потребности в оборотном 
капитале. 

12. Учёт влияния инфляции. 
13. Учёт (в количественной форме) влияния неопределённостей и рисков, 

сопровождающих реализацию проекта. 
Оценка коммерческой эффективности предлагаемых научно-технических 

решений в сфере электроснабжения и автоматики промышленных установок и 
технологических комплексов в нефтегазовой сфере делает проект законченным 
и пригодным для внедрения. Экономические расчёты позволяют комплексно 
оценить эффективность технических, технологических и организационных ре-
шений, что, в свою очередь, позволяет найти направления для роста эффектив-
ности нефтегазового производства в целом.  

Основные мероприятия, направленные на совершенствования системы 
электроэнергетики и электротехники в организациях топливно-энергетического 
комплекса условно можно сгруппировать по следующим направлениям:  

В добыче углеводородов (УВ):  
• проекты по внедрению новых энергоэффективных технологий и обору-

дования: 
- внедрение автоматизированных систем технического учёта электроэнергии;  
- реконструкция и замена насосов систем поддержания пластового давле-

ния (ППД); 
- внедрение вентильных приводов для скважинных центробежных и вин-

товых насосов;  
• Проекты перевода энергоснабжения на более экономичные источники 

энергии:  
- перевод электроснабжения месторождений с дизельных электростанций 

(ДЭС) на электроснабжение от ГТЭС; 
- оптимизация энергопотребляющего оборудования в соответствии 

нагрузкой;  
- внедрение частотно-регулируемых приводов (частотных преобразо-

вателей); 
- повышение эффективности эксплуатации электрораспределительного 

оборудования и электросетей;  
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- внедрение энергосберегающего светового оборудования;  
- оптимизация мощности котельных и их автоматизация в зависимости от 

погодных условий и температур в обогреваемых помещениях;  
- снижение потерь тепловой энергии у потребителей;  
- рекуперация тепла на установках подготовки нефти и газа.  
В нефте- и газопереработке: 
- проекты по модернизации производств, реконструкции оборудования и 

технического перевооружения перерабатывающих заводов и комплексов;  
- мероприятия по оптимизации работы оборудования и технологических 

схем, в том числе внедрение нового оборудования и технических решений по 
использованию вторичных энергоисточников (рекуперация тепла) в технологи-
ческих процессах и для отопления зданий; 

- внедрение частотно-регулируемых приводов (частотных преобразователей);  
- внедрение энергосберегающего светового и светотехнического оборудо-

вания: замена ламп накаливания, ДРЛ и подобных устаревших ламп на энерго-
сберегающие, внедрение источников освещения на светодиодах, установка 
энергосберегающих пускорегулирующих устройств;  

- оптимизация электроснабжения путём внедрения устройств компенса-
ции реактивной мощности, замены трансформаторов, перераспределения 
нагрузки и другие подобные мероприятия;  

- проекты перевода котельных на режимы автоматического управления в 
зависимости от температуры наружного воздуха и температур в отапливаемых 
помещениях (внедрение погодозависимой автоматики);  

- снижение потерь тепловой энергии у потребителей.  
- внедрение систем автоматизации технологических процессов и прибо-

ров технического и коммерческого учёта электроэнергии, теплоэнергии и топ-
лива по процессам и оборудованию;  

- другие мероприятия по внедрению систем управления технологически-
ми процессами для снижения потерь энергоресурсов.  

В транспортировке УВ:  
- внедрение энергосберегающего светового оборудования;  
- проекты перевода котельных на автоматические режимы работы (внед-

рение погодозависимой автоматики);  
- снижение потерь тепловой энергии у потребителей.  
В нефтепродуктообеспечении:  
- внедрение энергосберегающего светового оборудования в проектах 

строительства новых и реконструкции существующих АЗС и нефтебаз; 
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- проекты перевода котельных на автоматические режимы работы (внед-
рение погодозависимой автоматики);  

- снижение потерь тепловой энергии у потребителей; 
- внедрение тепловых насосов.  
В нефтехимии:  
- реконструкция существующих и строительство новых объектов, кото-

рые характеризуются высокими энергосберегающими эффектами; 
- реконструкция систем теплоснабжения;  
- внедрение установок индукционного нагрева цистерн в зимний период 

времени взамен использования пара;  
- строительство установок очистки водородосодержащих газов (ВСГ) ме-

тодом короткоцикловой адсорбции (КЦА);  
- внедрение систем автоматизации технологических процессов и прибо-

ров технического и коммерческого учёта электроэнергии, теплоэнергии и топ-
лива по отдельным процессам и оборудованию;  

- внедрение энергосберегающего светового оборудования; 
- перевод котельных на автоматические режимы работы (внедрение пого-

дозависимой автоматики);  
- снижение потерь тепловой энергии у потребителей.  
В электроэнергетике:  
- модернизация и реконструкция оборудования и техническое перевоору-

жение производства; 
- мероприятия по оптимизации работы оборудования и технологических 

схем;  
- ремонт тепловых сетей и теплоизоляции тепломагистралей;  
- проведение режимных мероприятий – испытания и приведение режимов 

к оптимальным, внедрение установок для чистки трубных систем конденсато-
ров (системы шариковых очисток);  

- внедрение энергосберегающего светового оборудования.  
Для проведения оценки и анализа полученных показателей коммерческой 

эффективности проектов совершенствования систем электроэнергетики и элек-
тротехники необходимо знать следующее: 

 методику оценки капитальных вложений с учётом специфики электро-
снабжения и автоматики промышленных установок и технологических комплексов; 

 методику обоснования текущих затрат, связанных с эксплуатацией 
приборов электроснабжения, электропривода и автоматики промышленных 
установок; 
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 методику расчёта выручки, в частности от реализации произведённой 
электроэнергии; 

 методику построения потоков денежных средств; 
 методику расчёта основных показателей коммерческой эффективно-

сти предлагаемых к внедрению научно-технических решений в сфере элек-
троснабжения и автоматики промышленных установок и технологических 
комплексов. 

В свою очередь экономический эффект от проводимых научно-технических 
мероприятий может образовываться вследствие следующих факторов: 

1. Получение дополнительной выручки за счёт:  
а) возможности производства дополнительной электроэнергии (как за 

счёт увеличения производственной мощности оборудования, так и за счёт со-
кращения времени простоев оборудования); 

b) получения выручки от реализации высвобождаемых основных произ-
водственных фондов (машин и оборудования). 

2. Экономия текущих затрат при эксплуатации оборудования для элек-
троснабжения, электропривода и автоматики промышленных установок и тех-
нологических комплексов после их реконструкции за счёт:  

а) снижения материальных затрат (снижение расхода электроэнергии, 
топливного газа, ГСМ и т. д.); 

b) снижения трудовых затрат (как за счёт прямого сокращения численно-
сти производственного персонала, так и за счёт уменьшения трудозатрат, 
например на обслуживание оборудования в связи с увеличением межремонтно-
го периода его работы). 

3. Сокращение или исключение потребности в капитальных затратах за 
счёт возможности дальнейшей эксплуатации существующих основных произ-
водственных мощностей (машин и оборудования после их модернизации).  

 
2.2. Формирование входной информации в инвестиционных проектах 

Объём входной информации в общем случае зависит от стадии разработки 
проекта: на этапе предварительной оценки (инвестиционного предложения) – это 
минимально необходимый объём сведений, позволяющий провести оценочные 
расчёты. На следующих этапах (технико-экономическое обоснование либо про-
ект) – количество входной информации увеличивается в связи с уточнением дета-
лей проекта. При этом, вне зависимости от стадии проектирования, на которой 
производится оценка эффективности, исходные сведения должны включать: 

 цель проекта; 
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 характер производства, общие сведения о применяемой технологии, 
вид производимой продукции (работ, услуг); 

 условия начала и завершения реализации проекта, продолжительность 
расчётного периода; 

 сведения об экономическом окружении. 
Сведения об экономическом окружении проекта должны включать: 
 прогнозную оценку инфляции на весь период реализации проекта либо 

же указания того, что проект рассматривается в текущих, то есть в постоянных 
на указанную дату ценах, заложенных в проект без учёта инфляции; 

 сведения о системе налогообложения. 
Определение прогнозных цен обычно производится последовательно по 

шагам расчёта исходя из темпов роста цен на каждом шаге. Источником ука-
занной информации являются перспективные планы и прогнозы органов госу-
дарственного управления в области экономической политики и финансов, 
анализ тенденций изменения цен и валютного курса, анализ структуры цен на 
продукты (услуги) и ресурсы в России и в мире. 

Информация о системе налогообложения должна включать, прежде всего, 
как можно более полный перечень налогов, сборов, акцизов, пошлин и иных 
аналогичных платежей (далее – налогов). Особое внимание должно быть уде-
лено налогам, регулируемым региональным законодательством (налоги субъек-
тов Федерации и местные налоги). По каждому виду налогов необходимо 
привести следующие сведения: 

 базе налогообложения; 
 ставке налога; 
 периодичности выплат налога (сроки уплаты), если шаг расчёта принят 

продолжительностью менее чем один год; 
 льготы по налогам (в части, относящейся к предприятиям-участникам 

проекта). Особое внимание стоит обратить на льготы, введённые субъектами 
Федерации и местной администрацией; 

 распределение налоговых платежей между бюджетами различного 
уровня, если далее будет производиться расчёт бюджетного эффекта. 

Денежные потоки проекта могут рассматриваться в разрезе трёх видов 
деятельности: 

 инвестиционной; 
 операционной; 
 финансовой. 
Однако рассмотрение последнего вида деятельности может быть опуще-

но, если источники и условия финансирования известны к моменту разработки 
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проекта. Эффективность оценивается для «проекта в целом», то есть с точки 
зрения единственного участника, реализующего проект как бы за счёт соб-
ственных средств. По этой причине показатели эффективности определяются 
на основании денежных потоков только от инвестиционной и операционной 
деятельности.  

В денежный поток от инвестиционной деятельности входят: 
 притоки – доходы (за вычетом налогов) от реализации имущества и 

нематериальных активов (в частности, при прекращении проекта), а также от 
возврата (в конце срока реализации проекта) оборотных активов, уменьшение 
оборотного капитала на всех шагах расчётного периода; 

 оттоки – вложения в основные средства на всех шагах расчётного пе-
риода, ликвидационные затраты, вложения средств на депозит и в ценные бу-
маги других хозяйствующих субъектов, в увеличение оборотного капитала, 
компенсации (в конце срока реализации проекта) оборотных пассивов. 

Изменение оборотного капитала определяется на основе расчётов теку-
щих активов и текущих пассивов по состоянию на конец каждого шага. В связи 
с тем, что проекты повышения энергоэффективности в нефтегазовой отрасли не 
являются главенствующими для этой сферы хозяйствования, и по сути вторич-
ны (основная цель – добыча, переработка и транспорт углеводородов), то в 
данных проектах допускается приближённая оценка оборотного капитала, 
определяемая в размере доли производственных издержек. 

Основным результатом операционной деятельности является получение 
прибыли на вложенные средства. Соответственно в денежных потоках при этом 
учитываются все виды доходов и расходов, связанных с производством про-
дукции, и налоги, уплачиваемые с указанных доходов.  

Основным притоком реальных денег от операционной деятельности яв-
ляется выручка от реализации продукции, определяемая по конечной (реализу-
емой на сторону) продукции, а также прочие и внереализационные доходы. Для 
обоснования данных показателей необходимо произвести оценку объёмов про-
изводства приростным методом, то есть путём сравнения данных показателей 
по вариантам «с проектом» – «без проекта».   

Объёмы производства рекомендуется указывать в натуральном и стои-
мостном выражении. Для этого необходимо, чтобы цены на производимую 
продукцию, предусмотренные в проекте, учитывали влияние реализации проек-
та на общий объем предложения данной продукции на соответствующем рынке 
или же необходимо указать, что реализация проекта не повлияет на ценовую 
ситуацию на рынке. 
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Помимо выручки от реализации в притоках и оттоках реальных денег 
необходимо учитывать доходы и расходы от внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с производством продукции. К ним, в частности, 
относятся: 

 доходы от сдачи имущества в аренду, или лизинга (если таковые 
предусматриваются); 

 поступления средств при закрытии депозитных счетов и по приобре-
тённым ценным бумагам других хозяйствующих субъектов; 

 возврат займов. 
Оттоки денежных средств по операционной деятельности определяются 

затратами на производство и сбыт продукции. Источником информации могут 
являться проектные материалы и данные из СМИ и сети Internet (прогнозы ор-
ганов государственного управления, анализ структуры цен на ресурсы и т. п.). 

На каждый вид основных ресурсов, потребляемых при реализации проек-
та, должны быть указаны цены с выделением НДС. Более подробно алгоритм 
определения величины затрат на производство продукции описан в разделе 1.5. 

Все притоки и оттоки денежных средств должны быть представлены по 
шагам расчёта на протяжении рассматриваемого периода. Согласно методиче-
ским рекомендациям расчётный период должен охватывать весь жизненный 
цикл разработки и реализации проекта вплоть до его прекращения. 

Прекращение реализации проекта может быть следствием: 
 исчерпания сырьевых запасов и других ресурсов; 
 прекращения производства в связи с изменением требований (норм, 

стандартов) к производимой продукции, технологии производства или услови-
ям труда на этом производстве; 

 прекращения потребности рынка в продукции в связи с её моральным 
устареванием или потерей конкурентоспособности; 

 износа основной (определяющей) части производственных фондов; 
 других причин, установленных в задании на разработку проекта. 
В случае проведения оценки проектов совершенствования систем элек-

троэнергетики и электротехники в нефтегазовом производстве горизонт рас-
чёта может быть определён как исчерпанием сырьевых запасов на 
месторождении, так и износом основной части производственных фондов. То 
есть в большинстве случаев, продолжительность расчётов определяется норма-
тивным сроком использования вновь вводимого оборудования.  

При необходимости в конце расчётного периода предусматривается лик-
видация сооружённых объектов. 
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Также стоит отметить, что разбиение расчётного периода на шаги 
должно учитывать: 

 цель расчёта (оценка различных видов эффективности, реализуемости, 
мониторинг проекта с целью осуществления финансового управления и т. д.); 

 продолжительность различных фаз жизненного цикла проекта; 
  «обозримость» выходных таблиц, удобство оценки выходной инфор-

мации. 
Оценку научно-технических решений в сфере электроснабжения и авто-

матики промышленных установок и технологических комплексов нефтегазово-
го хозяйства целесообразно производить по шагам расчёта, равномерно, 
продолжительностью один год. Расчёты рекомендуется выполнять в ценовом и 
налоговом окружении по состоянию на фиксированную дату. 

Исходные данные для расчёта экономической эффективности рекоменду-
ется представлять в табличном виде.  

В таблице 2.1 представлены рекомендуемые исходные данные для расчё-
та коммерческой эффективности научно-технических решений в сфере элек-
троснабжения и автоматизации промышленных установок. 

 
Таблица 2.1 – Рекомендуемые исходные данные для расчёта коммер-

ческой эффективности научно-технических решений в сфере электроснабжения 
и автоматизации промышленных установок (на 01.01.2015 г.) 

Показатель Значение показателя 
Налоги и платежи: 
Налог на прибыль, % 20 
Налог на имущество, % 2,2 
НДС, % 18 
Цена природного газа в Республике Коми на 01.01.2015 г (Приказ 
ФСТ от 26.09.2013 г. № 177-э/2, 4 пояс), руб./тыс. м3 3 194 

Страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС из них: 
- Пенсионный фонд (ПФ) – 22 % до 2017 г. (свыше 711 тыс. руб. – 

10 %) и 26 % (без ограничения предельной величины базы) с 
01.01.2018 г.; 

- Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 % (свыше 
670 тыс. руб. – 0 %); 

- Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 
5,1 % (без ограничения предельной величины базы). 

2015–2017 гг. – 30 %  

С 2018 года – 34 %  

Предельная величина базы для начисления страховых взносов  
на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФ РФ 
с 01.01.2015 г., тыс. руб. 

711 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов  
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых  
в ФСС на 01.01.2015 г., тыс. руб. 

670 
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Показатель Значение показателя 
Данные для расчёта эксплуатационных затрат: 
Средняя стоимость электроэнергии (определена на основании приказа 
службы РК по тарифам от 06.11.2014 № 72/4), руб./кВт · ч 3,47 

Средняя заработная плата ИТР, тыс. руб./мес. 50,0 
Минимальная часовая тарифная ставка рабочих, руб.:  
1 разряд 50,0 
2 разряд 65,0 
3 разряд 80,0 
4 разряд 95,0 
5 разряд 110,0 

Коэффициент, учитывающий северную надбавку и районный  
коэффициент, ед.  

Вологодская обл. (Шексна, Тотьма, Грязовец, Нюксеница) 1,15 
Архангельская обл. (Приводино) 1,7 
Коми (Микунь, Емва) 1,7 
Коми (Ухта, Сосногорск) 1,8 
Коми (Вуктыл) 1,9 
Коми (Печора) 2,1 
Коми (Усинск, Инта) 2,3 
Коми (Воркута) 2,4 
ЯНАО (южнее северного полярного круга) 2,5 
ЯНАО (севернее северного полярного круга) 2,6 

Норма амортизационных отчислений, %  
1. Трансформаторы электрические силовые малой мощности 33,3 
2. Электроприводы к арматуре промышленной трубопроводной; 

 - электростанции передвижные; 
 - электроагрегаты питания; 
 - прочее электрооборудование (не включенное в другие группы) 

14,3  

3. Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) (выклю-
чатели, контакторы, рубильники, реле управления и защиты, 
пускатели, коммутаторы, усилители магнитные, дроссели управ-
ления, панели распределительные, щитки осветительные, 
устройства катодной защиты); 
- генераторы электрохимические, термоэлектрические, тер-
моэмиссионные, фотоэлектрические 

10,0 

- Электродвигатели, генераторы и трансформаторы силовые; 
- Аппаратура высоковольтная разная. 10,0 

4. Трансформаторы электрические (кроме п. 1), в т. ч. силовые 
мощные, подстанции трансформаторные комплектные, выклю-
чатели, разъединители, заземлители переменного тока высокого 
напряжения  

6,25 

5. Провода и кабели силовые  5,0 
Прочие данные: 
Курс доллара (на 01.01.2016 г.), руб.  72,92 
Индекс перевода сметных цен в строительстве (Северо-

Западный ФО):  

Цены 1984 г. к 01.01.2015 г.  168,58 
Цены 1991 г. к 01.01.2015 г.  93,05 
Цены 2000 г. к 01.01.2015 г. 9,89 
Норма дисконта, % 8–14 
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Норматив приведения разновременных затрат (ставка дисконтирования) в 
расчётах рекомендуется принимать в диапазоне от 8 до 14 % в зависимости от 
направления и степени риска инвестиций (табл. 4.1). 

Далее, основываясь на принятых или утверждённых исходных данных, 
производится оценка коммерческой эффективности проектов по следующему 
алгоритму: 

1. Обоснование величины капитальных вложений.  
2. Обоснование прироста выручки от реализации продукции. 
3. Расчёт эксплуатационных затрат при использовании научно-техни-

ческих решений. 
4. Расчёт прибыли от использования научно-технических решений.  
5. Оценка коммерческой эффективности использования научно-техни-

ческих решений. 
Достаточно подробно каждый шаг выполнения расчётов описан в ниже-

следующих главах данного учебного пособия. 
 

2.3. Состав капитальных вложений и методика их расчёта 
 

Расчёт капитальных вложений, необходимых для реализации предлага-
емого научно-технического решения в сфере электроснабжения, выполняется в 
соответствии с основным принципом оценки экономической эффективности, то 
есть по принципу сравнения «с проектом» и «без проекта» и учитывает только 
дополнительные вложения, связанные с реализацией проекта. 
 ∆КВ = КВп – КВб. (2.1) 

Капитальные вложения по варианту «без проекта» могут отсутствовать, 
если существует возможность использования существующего оборудования без 
реконструкции. Капитальные вложения по варианту «без проекта» могут оце-
ниваться в случае, если создавшаяся ситуация требует осуществления инвести-
ций (основные фонды изношены или их сегодняшние технические параметры 
не соответствуют требуемым).   

Капитальные вложения и единовременные затраты, связанные с разра-
боткой и использованием новой техники, включают: 

- затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  
- затраты на освоение производства, разработку и освоение опытных об-

разцов продукции, изготовление моделей и макетов; 
- затраты на приобретение, транспортировку, монтаж и наладку произ-

водственного оборудования; 
- единовременные затраты на демонтаж ранее установленного оборудова-

ния в связи с внедрением новой техники; 
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- стоимость строительства или реконструкции зданий и сооружений, про-
изводственных площадей, пополнение других основных производственных 
фондов, связанных с внедрением новой техники; 

- пополнение оборотных средств, связанных с внедрением новой техники; 
- затраты на предотвращение отрицательных социальных, экологических 

и других последствий; 
- затраты на создание социальной инфраструктуры.  
Капитальные вложения в проектах повышения энергоэффективности, 

определяются либо на основании проектно-сметной документации, либо оце-
ниваются, в основном, по следующим направлениям: 

- затраты на приобретение оборудования или его комплектующих; 
- транспортно-заготовительные расходы; 
- строительно-монтажные работы (СМР); 
- прочие вложения.  
Стоимость оборудования и комплектующих определяется студентом са-

мостоятельно на основании данных об их технических характеристиках. Осно-
вой данного процесса является определение перечня необходимого 
оборудования (комплектующих), его наименование (марка, тип) и требуемое 
количество. Затем посредством средств массовой информации, в т. ч. сайтов се-
ти Интернет (например, сайта «Пульс цен», www.pulscen.ru) студентом произ-
водится выбор поставщика оборудования и определение его закупочной цены 
на складе предприятия-производителя.  

Далее рассчитываются затраты на доставку оборудования (комплектую-
щих) до места производства работ, которые могут быть оценены экспертно в 
процентах от стоимости приобретаемого оборудования. Величина данных за-
трат зависит как от расстояния (удалённость поставщика оборудования), так и 
от транспортной схемы доставки (возможность использования общедоступных 
транспортных систем или необходимость в доставки оборудования в труднодо-
ступные регионы). Также на величину транспортных расходов влияют габарит-
ные характеристики доставляемых грузов.  

Величина затрат на строительно-монтажные работы зависит от того, 
предполагается ли осуществить данные работы силами подрядной организации 
на основании существующих технологических регламентов проведения работ и 
разработанных технических решений или же собственными силами. В первом 
случае для целей укрупнённой оценки величины данных расходов их рекомен-
дуется принимать на уровне 30–50 % от стоимости закупаемых материалов и 
комплектующих. Во втором – 10–25 % соответственно. 
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Прочие капитальные вложения также могут определяться экспертно в 
процентах от суммы вышеперечисленных составляющих затрат и принимают-
ся, как правило, в размере 10 %.   

Таким образом, капитальные вложения (КВ) определяются по формуле: 
 к тр смр прКВ КВ КВ КВ КВ    , (2.2) 

где кКВ  – затраты на приобретение оборудования и / или комплектующих, 
тыс. руб.;  

трКВ  – транспортно-заготовительные расходы, тыс. руб.; 

смрКВ  – затраты на строительно-монтажные работы, тыс. руб.; 

прКВ  – прочие вложения, тыс. руб. 
Также капитальные вложения (КВ) могут быть определены согласно дан-

ных СТО 56947007-29.240.014-2008, актуализированных по состоянию на 
01.01.2015 г. для республики Коми. 

Согласно СТО 56947007-29.240.014-2008 (Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС») 
«Укрупнённые показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 
35–750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10–750 кВ», разработанные 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», 
утверждённые Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 
05.03.2008 г. № 56) и введённые в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС от 
18.04.2008 г. № 144 установлены единые требования для определения стоимо-
сти строительства (реконструкции) подстанций напряжением 35–750 кВ, ка-
бельных и воздушных линий электропередачи напряжением 6–750 кВ. 

Укрупнённые показатели стоимости подстанций и воздушных линий 
напряжением 6–750 кВ могут являться справочным материалом при выполнении: 

- оценки объёмов инвестиций при планировании электросетевого строи-
тельства; 

- технико-экономических расчётов при сопоставлении вариантных реше-
ний в электроэнергетике. 

Система показателей включает в себя: 
- укрупнённые показатели стоимости строительства подстанций напря-

жением 35–750 кВ; 
- укрупнённые показатели стоимости строительства ВЛ напряжением  

6–750 кВ; 
- территориальные корректирующие коэффициенты. 
Укрупнённые стоимостные показатели приведены в базисном уровне цен 

2000 г. и не включают НДС. В соответствии с постановлением Госстроя России 
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от 08.04.2002 № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-
нормативную базу ценообразования в строительстве» за новый базисный уро-
вень принят уровень цен, сложившихся на 01.01.2000 г. 

Определение стоимости строительства в текущем (прогнозном) уровне 
цен осуществляется с применением индексов пересчёта стоимости в текущий 
(прогнозный) уровень цен. Индексы представляют собой отношение стоимости 
продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном 
уровне цен. 

Для определения текущего (прогнозного) уровня цен (цены текущего го-
да) применяются коэффициенты, представленные в межрегиональном инфор-
мационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве», 
издаваемом «КО-ИНВЕСТ», раздел 1 – «Капитальные вложения», а также про-
гноз уровня инфляции на период строительства. 

Укрупнённые показатели стоимости реконструкции подстанций напряже-
нием 35–750 кВ применяются для оценки стоимости расширения (реконструк-
ции) открытых ПС 35–750 кВ с гибкой ошиновкой и закрытых ПС 35–500 кВ, 
выполненных по типовым схемам электрических соединений распределитель-
ных устройств (РУ). Стоимостные показатели ПС 35–750 кВ приведены по от-
дельным основным элементам, к которым относятся: 

- распределительные устройства и отдельные ячейки выключателей; 
- трансформаторы (автотрансформаторы); 
- шунтирующие реакторы. 
Показатели стоимости ячейки трёхфазного выключателя РУ (кроме 

КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое) в ценах 2000 г. 
и 2015 г. с учётом территориальных повышающих коэффициентов для респуб-
лики Коми приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели стоимости ячейки трёхфазного выключателя РУ 

Напряжение, кВ Стоимость, млн руб. 
в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК 

10 0,8 8,38 
35 2,1 22,02 
110 6,3 66,05 
220 12,8 134,19 
330 18,7 196,04 
500 23,4 245,32 
750 69,2 725,45 

Показатели стоимости ячейки трёхфазного выключателя КРУЭ  в ценах 
2000 г. и 2015 г. с учётом территориальных повышающих коэффициентов для 
республики Коми приведены в таблице 2.3. 
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В стоимость ячейки выключателя КРУЭ не входит стоимость материалов 
и строительных конструкций для ввода токопровода в ячейку КРУЭ: элегазо-
вый токопровод или кабельные строения и конструкции, включая концевую ка-
бельную муфту. Данные затраты рассчитываются в разделе КЛ (кабельная 
линия электропередачи). 

Таблица 2.3 – Показатели стоимости ячейки трёхфазного выключателя КРУЭ 

Напряжение, кВ Стоимость, млн руб. 
в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК 

35 4,8 50,32 
110 9,7 101,69 
220 17,8 186,60 
330 29,8 312,40 
500 38,8 406,75 

 
Стоимость ячеек КРУЭ представлена для широко распространённых 

условий эксплуатации. При особых условиях эксплуатации применяются по-
вышающие коэффициенты (К): при токах короткого замыкания (ТКЗ) свыше 
50 кА К = 1,3; при температуре окружающего воздуха ниже –50°С К = 1,1; при 
наличии требований или технических решений по применению специальных 
строительных конструкций К = 1,1. 

Показатели стоимости ячейки трёхфазного выключателя КРУЭ исполь-
зуются в расчёте стоимости реконструкции в случае размещении подстанции в 
условиях городской и/или промышленной застройки, а также в особо загряз-
нённых районах. 

Показатели стоимости ячейки шунтирующих реакторов в ценах 2000 г. и 
2015 г. с учётом территориальных повышающих коэффициентов для республи-
ки Коми приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели стоимости ячейки шунтирующих реакторов 

Напряжение, кВ Мощность, Мвар 
Стоимость ячейки реактора, млн руб. 

в ценах 2000 г.  в ценах 2015 г. в РК 
Управляемый ШР 

110 25 19,8 207,57 
220 100 42,6 446,59 

330/500 180 86,7 908,91 
Неуправляемый ШР 

500 60* 18,9 198,14 
750 110* 29,9 313,45 

 

*Стоимость дана для реактора в однофазном исполнении. При расчётах необходимо 
учитывать как минимум 3 фазы. 
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Показатели стоимости ячейки (авто) трансформаторного оборудования в 
ценах 2000 г. и 2015 г. с учётом территориальных повышающих коэффициентов 
для Республики Коми приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели стоимости ячейки (авто) трансформаторного 
оборудования 

Напряжение, кВ Мощность, МВА 
Стоимость ячейки трансформатора, млн руб. 

в ценах 2000 г.  в ценах 2015 г. в РК 

35 
10 3,90 40,88 
16 4,70 49,27 
25 6,70 70,24 

110 

25 7,03 73,70 
40 9,90 103,78 
63 14,20 148,87 
80 16,97 177,90 

220 

40 11,20 117,42 
63 16,30 170,88 
80 19,02 199,40 

125 25,97 272,25 
200 39,50 414,10 
250 48,70 510,54 
400 76,00 796,74 

330 
200 42,80 448,69 
250 51,25 537,27 
400 78,07 818,44 

500/110 
250 54,70 573,44 
400 82,45 864,36 
135* 29,03 304,34 

500/220 
167* 31,80 333,37 
267* 48,70 510,54 
500 99,30 1041,00 

750 
333* 82,06 860,26 
417* 101,01 1058,93 

*Стоимость дана для автотрансформатора в однофазном исполнении. При расчётах 
необходимо учитывать как минимум 3 фазы. 

 
Расчёт стоимости реконструкции ПС 35–750 кВ включает стоимость сле-

дующих основных элементов подстанции: 
- ячейка трёхфазного выключателя РУ; 
- ячейка управляемого шунтирующего реактора; 
- ячейка (авто) трансформаторного оборудования в трёхфазном исполнении. 
Класс напряжения и количество ячеек трёхфазного выключателя РУ и 

ячеек управляемого шунтирующего реактора, учитываемых при расчёте опре-
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деляется по следующему принципу: для каждой необходимой для выдачи мощ-
ности генератора ВЛ (КЛ) на подстанции должна сооружаться одна ячейка 
трёхфазного выключателя РУ и одна ячейка управляемого шунтирующего ре-
актора, соответствующего класса напряжения. 

Класс напряжения и количество ячеек (авто) трансформаторного обору-
дования, учитываемых при расчёте, определяется по следующему принципу: 
для каждой необходимой для выдачи мощности генератора ВЛ (КЛ) на под-
станции должна сооружаться одна ячейка (авто) трансформаторного оборудо-
вания соответствующего класса напряжения, мощностью не менее чем разность 
номинальной мощности присоединяемых генераторов (Р Гном) и свободной 
пропускной способностью схемы выдачи мощности электростанции (Р СХсв).  

Стоимость соответствующих элементов подстанции определяется в соот-
ветствии с таблицами 2.2–2.5. 

Для ячеек выключателей в стоимость входят: высоковольтные элегазовые 
выключатели, разъединители, трансформаторы тока, трансформаторы напря-
жения, оборудование релейной защиты ячейки выключателя, строительно-
монтажные работы ячейки с учётом стоимости материалов. 

Для ячеек трансформаторов (реакторов) в стоимость включены транс-
форматоры (реакторы), ограничители перенапряжения, оборудование релейной 
защиты трансформатора (реактора), строительно-монтажные работы ячейки с 
учётом стоимости материалов. 

Для получения полной стоимости к сумме показателей таблиц 2.2–2.5 до-
бавляют следующие затраты: 

- 2 % – благоустройство, временные здания и сооружения; 
- 11 % – проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 
- 8 % – затраты на общеподстанционные устройства: автоматизация, управ-

ление и связь, собственные нужды и система оперативного постоянного тока; 
- 15 % – затраты на подготовку территории, строительство зданий, 

ограждения и инженерных сетей: срезка растительного слоя, подсыпка и вы-
равнивание площадки, водоснабжение и пожаротушение, канализация, масло-
уловители, ограждение, общеподстанционные здания и сооружения. 

- 2 % – содержание Дирекции строительства; 
- 5 % – прочие работы и затраты. 
Укрупнённые показатели стоимости строительства ВЛ (воздушная ли-

ния электропередачи) и КЛ (кабельная линия электропередачи) напряжением 
6,10–750 кВ в ценах 2000 г. и 2015 г. с учётом территориальных повышающих 
коэффициентов для Республики Коми приведены в таблицах 2.6 и 2.7. 
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Стоимость прокладки ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) в 
грозотроссе ВЛ учитывается в размере 360 тыс. руб./км в базисных показателях 
стоимости (или 3,77 млн руб./км в ценах на 01.01.2015 г. для Республики Коми) 
с учётом оборудования связи на концах ВЛ.  

Таблица 2.6 – Укрупнённые показатели стоимости строительства ВЛ 
напряжением 6,10–750 кВ 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

Базисный показатель стоимости  
одноцепной ВЛ переменного тока, 

млн руб./км 

Базисный показатель стоимости 
двухцепной ВЛ переменного тока, 

млн руб./км 
в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК 

6–10 0,70 7,34 0,95 9,96 
35 0,87 9,12 1,40 14,68 

110 1,10 11,53 1,60 16,77 
220 1,59 16,67 2,80 29,35 
330 2,45 25,68 3,66 38,37 
500 4,00 41,93 - - 
750 6,50 68,15 - - 

 
Для получения полной стоимости ВЛ и КЛ к показателям таблиц 2.6 и 2.7 

и стоимости ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) добавляют следующие 
затраты: 

- 2 % – временные здания и сооружения; 
- 11 % – проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 
- 2 % – содержание Дирекции строительства; 
- 5 % – прочие работы и затраты. 
 
Таблица 2.7 – Укрупнённые показатели стоимости строительства КЛ 

напряжением 6,10–500 кВ 

Напряжение 
ВЛ, кВ 

Базисный показатель стоимости КЛ 1 
цепь в траншее, млн руб./км 

Базисный показатель стоимости КЛ 2 
цепи в траншее, млн руб./км 

в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК в ценах 2000 г. в ценах 2015 г. в РК 
6–10 1,30 13,63 2,10 22,02 

35 3,00 31,45 5,60 58,70 

 
Базисный показатель стоимости КЛ 3 

фазы (1 цепь) в коллекторе,  
млн руб./км 

Базисный показатель стоимости КЛ 6 
фаз (2 цепи) в коллекторе,  

млн руб./км 
110 15,30 160,40 19,80 207,57 
220 28,90 302,97 37,60 394,17 
330 43,40 454,98 56,40 591,27 
500 57,80 605,94 75,10 787,30 
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Коэффициенты для учёта усложняющих условий строительства ВЛ и КЛ 
приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Коэффициенты для учёта усложняющих условий  
строительства ВЛ и КЛ 

Условия строительства ВЛ и КЛ Значение коэффициента, ед. 
В горных условиях 1,32 
В условиях городской промышленной застройки 1,62 
На болотистых трассах 1,16 
В пойме рек 1,09 
Особо гололёдные районы 1,27 
В прибрежных и загрязнённых районах при минимальной 
длине утечки 3,0 см/кВ 1,05 

 
Таким образом, укрупнённые показатели стоимости строительства основ-

ных энергетических объектов могут выступать в качестве базы для оценки вели-
чины капитальных затрат проектов в сфере энергетики нефтегазовой отрасли. 
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3. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ  
В ПРОЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Расчёт изменения эксплуатационных затрат вследствие внедрения 
научно-технического решения также выполняется по принципу сравнения «с 
проектом» и «без проекта»: 

 п бЭЗ ЭЗ ЭЗ   ,  (3.1) 
где ЭЗп – годовые эксплуатационные затраты по варианту «с проектом»; 

ЭЗб – годовые эксплуатационные затраты по варианту «без проекта». 
Сопоставление эксплуатационных затрат производится только в части 

изменяющихся элементов затрат, прочие неизменные составляющие эксплуата-
ционных затрат в расчёте коммерческой эффективности научно-технического 
мероприятия не участвуют.  

Одной из основных задач, требующих решения при выполнении данного 
раздела, является идентификация изменяющихся затрат от внедрения меро-
приятий, оценка количественной (в натуральном выражении) и стоимостной 
их величины.  

В результате внедрения научно-технических мероприятий наиболее часто 
изменяются следующие статьи затрат: 

- материальные затраты, в т. ч.  затраты на электроэнергию; 
- затраты, связанные с оплатой труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизационные отчисления; 
- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 
- прочие затраты.  

 
3.1. Планирование материальных затрат 

Расходы предприятия на оплату потреблённой электроэнергии за год 
оцениваются по одноставочному или двухставочному тарифу в зависимости от 
принадлежности предприятия к определённой тарифной группе с учётом ски-
док-надбавок за соблюдение нормативного tgℓ. 

Все потребители электрической энергии подразделяются на девять та-
рифных групп: 

I группа – промышленные и приравненные к ним потребители с присое-
динённой электрической мощностью 750 кВ · А и выше; 
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II группа – промышленные и приравненные к ним потребители с присо-
единённой электрической мощностью до 750 кВ · А. 

К промышленным и приравненным к ним потребителям относятся: 
- объединения, промышленные предприятия (заводы, в том числе ре-

монтные, а также опытные заводы научно-исследовательских организаций, 
комбинаты, фабрики, шахты, рудники, карьеры, разрезы, нефтяные, газовые 
промыслы, буровые установки и др.); 

- производственные мастерские, типографии, холодильники, производ-
ственные и ремонтные базы, за исключением совхозных, колхозных и межкол-
хозных промышленных предприятий; 

- строительные организации, осуществляющие непосредственно строи-
тельные и монтажные работы, включая подсобные транспортные и вспомога-
тельные объекты, обслуживающие данное строительство; 

- предприятия железнодорожного, водного, автомобильного, воздушного, 
трубопроводного и городского транспорта (ремонтные и другие заводы, желез-
нодорожные, трамвайные, троллейбусные и автобусные депо и парки, сортиро-
вочные транспортные объекты, морские и речные порты, перевалочные базы и 
пункты, автобазы, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы с насосными 
станциями перекачки и др.); 

- предприятия и организации материально-технического снабжения и за-
готовок (склады, элеваторы, базы, в том числе и перевалочные, различные при-
емные пункты и др.); 

- ремонтно-механические заводы; 
- предприятия связи (радиостанции, телевизионные центры, ретранслято-

ры, телефонные и телеграфные узлы и станции, почтамты и др.); 
- предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания насе-

ления (насосные станции, водопроводы и канализационные коллекторы и 
устройства, отдельные станции перекачки, районные котельные, фабрики-
прачечные, фабрики химической чистки, фабрики переработки отходов и др.). 

По двухставочному тарифу оплачивается электрическая энергия, расхо-
дуемая промышленными и приравненными к ним потребителями на производ-
ственные нужды, освещение и прочие нужды производственных и 
непроизводственных помещений: цехов, заводоуправлений, фабрично-
заводских общественных организаций, складов, гаражей, а также собственных 
железнодорожных подъездных путей и территорий предприятия. 

Расчёты с промышленными и приравненными к ним потребителями за 
электрическую энергию, расходуемую на освещение и прочие нужды зданий и 
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помещений, не связанных с производствам (жилые поселки, общежития, гости-
ницы, дома для приезжих, кинотеатры, клубы, больницы, поликлиники, столо-
вые, детские сады, ясли и т. п.), производятся по одноставочным тарифам, 
установленным для соответствующих групп потребителей. 

III группа – оптовые потребители-перепродавцы. 
Оптовыми потребителями-перепродавцами являются предприятия, име-

ющие на своём балансе электрические сети и осуществляющие оптовую закуп-
ку электрической энергии у энергоснабжающих организаций и электростанций 
и перепродажу её различным потребителям. 

Энергоснабжающие организации и предприятия отпускают электриче-
скую энергию оптовым потребителям-перепродавцам по тарифу, исчисленному 
как разница между средним отпускным тарифом оптового потребителя-
перепродавца и скидкой в определённом размере за 1 кВт · ч. 

Оптовые потребители-перепродавцы рассчитываются за электрическую 
энергию со своими абонентами по тарифам, установленным для соответствую-
щих групп потребителей. 

IV группа – сельскохозяйственные потребители. 
Отпуск электрической энергии на производственные нужды сельскохо-

зяйственными потребителями производятся по одноставочному тарифу. 
V группа – электрифицированный железнодорожный транспорт. 
Электрифицированный железнодорожный транспорт оплачивает по одно-

ставочному тарифу электрическую энергию, расходуемую на тяговые цели 
(включая освещение и прочие нужды тяговых подстанций). 

VI группа – электрифицированный городской транспорт. 
Электрифицированный городской транспорт (трамвай, троллейбус, мет-

рополитен оплачивает по одноставочному тарифу за 1 кВт · ч, электрическую 
энергию, расходуемую на тяговые цели, включая освещение и прочие нужды 
тяговых подстанций и путей. Метрополитен по этому же тарифу оплачивает 
электроэнергию, расходуемую на движение эскалаторов, освещение платформ, 
вестибюлей и на другие технические нужды. 

VII группа – непромышленные потребители. 
По этому тарифу производится отпуск энергии непромышленным потре-

бителям для производственных нужд освещения и на все другие цели незави-
симо от присоединённой мощности. 

К непромышленным потребителям относятся: 
- государственные учреждения, общественные организации; 
- научно-исследовательские, проектные институты, вычислительные цен-

тры, лаборатории, конструкторские бюро и другие научно-исследовательские 
учреждения; 
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- железнодорожные и речные вокзалы, пристани, автовокзалы, аэровокза-
лы, аэропорты, трамвайные, троллейбусные и автобусные станции, железнодо-
рожные и трамвайные пути; 

- гаражи, автозаправочные станции; 
- больницы, поликлиники, профилактории, родильные дома, санатории и 

другие лечебные заведения; 
- школы, школы-интернаты, высшие учебные заведения, техникумы, учи-

лища и другие учебные заведения; 
- детские сады и ясли, детские дома, дома пионеров, пионерские лагеря и 

другие детские учреждения; 
- войсковые части со всеми службами, жилые дома казарменного и воен-

но-служебного назначения; 
- военно-учебные заведения со всеми их службами; 
- парикмахерские, фотографии, ателье и мастерские по ремонту одежды, 

обуви, предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 
приёмные пункты химчистки и прачечных, прокатные пункты, бани, душевые; 

- гостиницы, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы; 
- киностудии; 
- театры, концертные залы, кинотеатры, цирки и другие зрелищные пред-

приятия; 
- музеи, выставки, библиотеки, читальни, лектории, планетарии, клубы, 

дома культуры и другие культурно-просветительные учреждения; 
- парки культуры и отдыха, сады, зоопарки; 
- стадионы, ипподромы, плавательные бассейны, спортивные залы и дру-

гие спортивные сооружения; 
- магазины всех видов, аптеки; 
- рынки, ярмарки и базары; 
- ларьки, палатки, автолавки, сезонные торговые павильоны, киоски; 
- торговые склады, базы мелкой розницы, оптовые базы торговых органи-

заций, овощехранилища, овощные и плодоовощные базы; 
- столовые, закусочные, кафе, чайные, рестораны, буфеты, комбинаты 

питания. 
VIII группа – население. 
По этой тарифной группе оплачивается электрическая энергия, расходуе-

мая населением жилых домов, квартир, общежитий, а также для нужд личных 
подсобных хозяйств, приусадебных садовых участков и дач, находящихся в 
личном пользовании; гаражей для личных автомашин; на нужды личных ма-
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стерских художников, скульпторов; граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью. 

По этой же тарифной ставке оплачивается электрическая энергия, расхо-
дуемая на освещение дворов, лестниц, номерных фонарей жилых домов, а так-
же на уличное освещение и световую рекламу. 

IX группа – населённые пункты. 
По этой тарифной группе производится отпуск электрической энергии 

городским населённым пунктам, а также дачным, дачно-строительным коопе-
ративам и садоводческим товариществам, гаражно-строительным кооперати-
вам, жилищно-эксплуатационным организациям, рассчитывающимися с 
энергоснабжающими организациями по общему расчётному счётчику. 

Населённые пункты оплачивают электрическую энергию, отпускаемую 
жилым домам, оборудованным кухонными электроплитами. 

По двухставочным тарифам рассчитываются промышленные и прирав-
ненные к ним потребители с присоединённой электрической мощностью 
750 кВ · А и выше. Двухставочный тариф состоит из годовой платы за 1 кВт за-
явленной потребителем наибольшей мощности, участвующей в максимуме 
нагрузки энергосистемы, и платы за 1 кВт · ч потреблённой активной электри-
ческой энергии. 

Под заявленной мощностью имеется в виду абонированная потребителем 
наибольшая получасовая электрическая мощность, совпадающая с периодом 
максимальной нагрузки энергосистемы. 

Часы максимума нагрузки энергосистемы устанавливаются энергоснаб-
жающей организацией по кварталам в соответствии с режимом нагрузки энер-
госистемы и фиксируются в договоре на пользование электрической энергией. 

Оплата потреблённой электроэнергии за год по двухставочному тарифу с 
учётом скидок-надбавок за tg  рассчитывается по формуле: 
  э max эЗ а Р в W 1 / 100       , (3.2) 
где  а – плата за 1 кВт заявленного максимума нагрузки, руб.;  

maxР  – заявленный максимум нагрузки, кВт; 
в – тариф за 1 кВт · ч потреблённой электроэнергии, руб.; 

эW  – годовой объем потреблённой электроэнергии, кВт · ч; 
  – норматив скидки-надбавки за tg , определяемый отклонением фак-

тического значения tg  от нормативного.  
Одноставочные тарифы состоят из платы за 1 кВт · ч отпущенной потре-

бителю активной электрической энергии, учтённой счётчиком.  
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Уровень одноставочных тарифов дифференцируется по следующим груп-
пам потребителей: промышленные и приравненные к ним потребители с присо-
единённой электрической мощностью до 750 кВ · А; оптовые потребители-
перепродавцы; производственные сельскохозяйственное потребители; электри-
фицированный железнодорожный транспорт (электротяга); электрифицирован-
ный городской транспорт; непромышленные потребители; население; 
населённые пункты. 

Оплата потребленной электроэнергии за год по одноставочному тарифу 
рассчитывается по формуле: 
   э эЗ в W 1 / 100     .  (3.3) 
Стоимость топлива планируется по формуле: 

 
n

т тi тi
i 1

З P Ц


  , (3.4) 

где  Ртi – расход топлива i-го вида в натуральном выражении; 
Цтi – цена единицы топлива i-го вида, руб.; 
n – количество видов топлива. 
Стоимость основных и вспомогательных материалов при наличии норм 

расхода рассчитывается по формуле: 

 
п m

м mij j мi
i 1 j 1

З H Q Ц
 

   , (3.5) 

где  Нmij – норма расхода i-го вида материала на единицу продукции j-го вида; 
Qj – объем выпуска продукции j-го вида в натуральном выражении; 
Цмi – цена единицы i-го вида материала, руб.; 
n – количество видов потребляемых материалов; 
m – количество видов продукции. 
При отсутствии норм расхода материалов их стоимость рассчитывается 

по формуле: 
 мi мi n ci мiЗ Р K K Ц    ,  (3.6) 
где  Рмi – фактический расход i-го вида материала в предшествующем периоде; 

Kn – коэффициент изменения производственной программы по сравне-
нию с предшествующим периодом; 

Kci – коэффициент снижения расхода i-го вида материала в планируемом 
периоде. 

 
  



 

40 

3.2. Планирование численности работников и фонда заработной платы 
Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Заработная плата всех работников предприятия составляет фонд заработ-
ной платы. Фонд заработной платы, в свою очередь, включает в себя: 

 начисленные суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за 
отработанное и неотработанное время; 

 различные доплаты и надбавки; 
 поощрительные выплаты и вознаграждения; 
 компенсационные выплаты работникам (в зависимости от режима и 

условий работы); 
 выплаты на жилье, питание, топливо, которые носят регулярный характер. 
В зависимости от политики руководства и отраслевой принадлежности 

предприятия, общая доля фонда оплаты труда может занимать от нескольких 
процентов до половины общей суммы затрат предприятия. Фонд заработной 
платы является частью оборотного капитала предприятия. 

Согласно общепринятой классификации системы оплаты труда бывают 
трёх видов – сдельная, повременная и бестарифная. Более подробно они пред-
ставлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рисунок 3.1 – Формы оплаты труда и системы заработной платы 
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Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату за количе-
ство отработанного времени. Документом по учёту рабочего времени является 
табель. При этой форме оплаты труда работникам устанавливаются нормиро-
ванные задания. Для выполнения работником отдельных объёмов работ могут 
устанавливаться нормы обслуживания или нормы численности работников. 

Простая повременная оплата труда рассчитывается путём умножения 
часовой или дневной тарифной ставки на количество отработанных часов или 
дней. Для служащих часто устанавливают должностные оклады. Выплата зара-
ботной платы производится по установленным должностным окладам и в зави-
симости от количества отработанных дней в отчётном месяце. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда работнику выплачи-
вается установленный по тарифу должностной оклад плюс премия. Выплата 
премии производится в процентах или в фиксированных суммах, в соответ-
ствии с положением о премировании. В положении о премировании указыва-
ются показатели и условия, при выполнении которых выплачивается премия. 
Условия премирования работников: выполнение и перевыполнение производ-
ственных заданий; освоение новой техники и новых технологий; рост произво-
дительности труда; экономия сырья, материалов и энергии; повышение 
качества производимой продукции и другое. 

Сдельная форма оплаты труда связана со сдельными расценками и коли-
чеством произведённой продукции, с учётом качества продукции, сложности про-
изводства и условий труда. При расчёте сдельных расценок учитываются: разряд 
работы, тарифные ставки (оклады) и нормы выработки (нормы времени) и не учи-
тывается, в какое время была произведена продукция – в дневное, ночное или 
сверхурочное время. При сдельной системе оплаты труда заработок рассчитыва-
ется при наличии наряда на сдельную работу, где указывается норма выработки и 
по факту выполненная работа; цехового наряда (выполнение производственного 
задания цехом или участком). Кроме этих документов необходимы распоряжение 
о премировании (при перевыполнении задания), аккордное задание. 

Заработная плата при прямой сдельной системе заработной платы рассчи-
тывается путём умножения показателя сдельной расценки на количество фак-
тически произведённой продукции. 

Сдельно-премиальная система заработной платы складывается из основ-
ного заработка, рассчитанного по прямой сдельной и премии. Размер премии 
устанавливается в процентах от заработной платы по сдельным расценкам или 
в фиксированных суммах. Размеры премии устанавливаются в соответствии с 
положениями о премировании, с включением их сумм в себестоимость продук-
ции. При повременно-премиальной и сдельно-премиальной оплате труда пре-
мии являются составной частью. 
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Для оплаты труда работников вспомогательного и обслуживающего про-
изводств применяется косвенно-сдельная система заработной платы. При вы-
полнении работ, оказании услуг обслуживающие производства несут прямые 
расходы. Вспомогательное и обслуживающее производство необходимо для 
нормального функционирования основного производства. Таким образом, зара-
ботная плата работников вспомогательных и обслуживающих производств рас-
считывается в процентах от общей суммы заработка работников основного 
производства, которое они обслуживают. 

При сдельно-прогрессивной системе заработной платы оплата труда за 
выработку сверх нормы повышается с каждым процентом перевыполнения за-
дания. Сдельные расценки при этой системе оплаты труда напрямую зависят от 
количества произведённой продукции за период. 

При выполнении производственного задания бригадой работников или 
при выполнении комплекса работ применяется аккордная система оплаты тру-
да. В этом случае выплаченная бригаде заработная плата делится между работ-
никами бригады, но с учётом того, сколько времени отработал каждый 
работник бригады. При аккордной системе оплаты труда расценки устанавли-
ваются на весь объём работ с указанием срока их выполнения. 

Кроме вышеперечисленных систем заработной платы, на предприятиях 
применяется бестарифная система заработной платы. Данная система осно-
вана на коэффициентах, показывающих соотношение оплаты одного работника и 
минимального размера оплаты труда. При применении на предприятии бестариф-
ной системы оплаты труда также применяется нормирование труда. С помощью 
норм рассчитываются внутренние цены, а на их основе рассчитываются валовой 
доход бригад, участков, цехов и, в конечном итоге, фонд оплаты труда. 

Заработная плата работников предприятия является одним из самых важных 
элементов, составляющих себестоимость продукции. При этом в себестоимости 
продукции в качестве самостоятельной статьи выделяется только заработная пла-
та производственных рабочих. Заработная плата рабочих вспомогательного про-
изводства отражается на статьях расходов по содержанию и эксплуатации 
оборудования, а также транспортно-заготовительных расходов. Заработная плата 
служащих, инженерно-технических работников (ИТР) входит в состав цеховых и 
общезаводских расходов. Затраты на заработную плату непромышленного персо-
нала (столовые и другое) в себестоимость не включаются. 

Таким образом, затраты на оплату труда зависят от таких факторов, как 
численность работников, величина должностных окладов, тарифных ставок и 
других выплат. 
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Известно, что для планирования численности работников в настоящее 
время в основном применяется четыре основных метода: 

 на основании трудоёмкости выпускаемой продукции, выполненных ра-
бот и оказанных услуг; 

 по числу имеющихся рабочих мест; 
 по нормам обслуживания; 
 по нормам численности. 
Обоснование численности промышленно-производственного персонала 

(ИТР, служащие или рабочие) для проектов повышения энергоэффективности в 
нефтегазовой отрасли целесообразно использовать утверждённые отраслевые 
нормы численности (табл. 3.1–3.14).  

Норма численности выражается численностью ППП определённого про-
фессионально-квалификационного состава, необходимой для выполнения дан-
ной работы или для обслуживания тех или иных объектов в определённую 
единицу рабочего времени в данных организационно-технических условиях 
производства. 

Впервые отраслевые нормативы численности ИТР и служащих для пред-
приятий всех подотраслей министерства были разработаны и утверждены в 
1968 году. Практика внедрения названных нормативов показала их высокую 
эффективность и актуальность [14]. Сегодня большинство предприятий нефте-
газовой отрасли при обосновании штата компании и разработке внутренних 
корпоративных документов (методические рекомендации, положения и т. д.) 
используют разработанные отраслевые нормативы:  

 нормативы численности ИТР и служащих – для обоснования численно-
сти структурных подразделений,  

 нормативы численности рабочих – для обоснования явочной числен-
ность рабочих в смену.  

Так, в ОАО «Газпром» при обосновании численности обслуживающего 
персонала могут быть использованы следующие внутрикорпоративные норма-
тивные документы: 

 единая система управления нормированием труда в ОАО «Газпром» / 
НУ «ЦНИСГазпром»; 

 методические рекомендации по разработке типовых организационных 
структур и нормативов численности служащих организаций ОАО «Газпром» / 
НУ «ЦНИСГазпром»; 

 методические рекомендации по разработке нормативов численности рабо-
чих и норм обслуживания оборудования ОАО «Газпром» / НУ «ЦНИСГазпром»;  
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 типовое положение о цехе по добыче нефти и газа нефтегазодобываю-
щего управления;  

 типовое положение о бригаде по добыче нефти и газа при комплексной 
организации работ по единому наряду; 

 типовая структура и нормативы численности инженерно-технических 
работников и служащих нефтегазодобывающих управлений; 

 типовые нормативы численности рабочих и норм обслуживания обору-
дования нефтегазодобывающих управлений; 

 нормативы численности рабочих и норм обслуживания оборудования 
производственных объектов и передвижных технологических агрегатов, ис-
пользуемых в бурении скважин и добыче нефти и газа; 

 типовая структура и нормативы численности инженерно-технических 
работников и служащих газоперерабатывающих заводов нефтяной промыш-
ленности; 

 нормативы численности рабочих и норм обслуживания оборудования 
газоперерабатывающих заводов нефтяной промышленности; 

 унифицированные нормативы численности рабочих управлений по 
внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа; 

 «Положение о вахтовом методе организации работ на предприятиях и в 
организациях Министерства нефтяной промышленности». 

В качестве примера ниже приведены нормативы численности промыш-
ленно-производственного персонала (ППП) электрических сетей, которые мо-
гут быть использованы при расчёте нормативной численности ППП цехов, 
районов и участков электрических сетей в составе других предприятий, в том 
числе при обосновании нормативов численности энергетических служб.  

 
Таблица 3.1 – Нормативы численности рабочих по оперативному и тех-

ническому обслуживанию подстанций 35 кВ и выше  
Количество присоединений 

с выключателями 6 кВ  
и выше на подстанции, ед. 

Численность рабочих на одну подстанцию, чел. 
При напряжении подстанций, кВ 

35 110–150 220 330 400–500 
До 20 0,66 1,22 2,60 6,3 9,44 
21–50 0,74 1,35 2,81 6,3 9,44 
Более 50 0,87 1,59 3,18 6,3 9,44 
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Таблица 3.2 – Нормативы численности рабочих по ремонту подстанций 
35 кВ и выше  

Наименование устройств 
Численность рабочих на 100 устройств, чел. 

при напряжении, кВ 
6-20 35 110–150 220 330 400–500 

Силовой трансформатор 1,62 3,77 8,25 13,72 15,14 18,52 
Присоединение с воздушным 
или вакуумным выключателем 3,77 4,62 6,77 7,65 13,5 25,2 

Присоединение с масляным 
или элегазовым выключателем 0,84 1,38 3,66 5,58 – – 

Присоединение с отделителем 
и короткозамыкателем 0,48 1,25 1,56 2,04 – – 

Синхронный компенсатор  
до 30 МВАр 8,32 – – – – – 

Синхронный компенсатор  
более 30 МВАр 15,97 – – – – – 

Компрессор 5,10 – – – – – 
Статические конденсаторы 0,02 – – – – – 

 
Таблица 3.3 – Нормативы численности рабочих по ремонту и техническому 

обслуживанию ВЛ 35кВ и выше  

Напряжение, кВ 
Кол-во  

цепей на 
опорах 

Численность рабочих на 100 км трассы линий, чел. 
при материале опор 

металл железобетон 
(ж.б.) 

дерево 
на ж.б. приставках дерево 

400–500 1 2,05 1,54 – – 

330 1 1,47 1,09 – – 
2 2,39 1,47 – – 

220 1 1,28 0,77 1,35 1,67 
2 1,67 1,35 – – 

110 1 1,23 0,64 1,09 1,28 
2 1,47 0,84 – – 

35 1 1,02 0,64 1,02 1,28 
2 1,42 0,84 – – 

Таблица 3.4 – Нормативы численности рабочих по оперативному и тех-
ническому обслуживанию ВЛ 0,4–20 кВ 

Напряжение, 
кВ Материал опор 

Численность рабочих  
на 100 км трассы линий, чел. 

При плотности распределительных сетей  
0,4–20 кВ РЭС, км/тыс. км2 

до 600 601–1200 Более 1200 
2–20 Металл, железобетон 0,81 0,73 0,67 

Дерево с ж.б. приставками 0,88 0,79 0,71 
Дерево 0,89 0,80 0,72 

До 1 Металл, железобетон 0,91 0,82 0,74 
Дерево с ж.б. приставками 1,02 0,91 0,83 
Дерево 1,05 0,94 0,86 
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Таблица 3.5 – Нормативы численности работ по ремонту ВЛ 0,4–20 кВ  

Напряжение кВ 
Численность рабочих на 100 км трассы линий, чел. 

при материале опор 
металл, железобетон дерево на ж.б. приставках дерево 

2–20 0,47 0,58 0,68 
до 1 0,51 0,79 0,89 

Таблица 3.6 – Нормативы численности рабочих по оперативному 
и техническому обслуживанию РП 6–20 кВ и ТП-6-35/0,4 кВ  

Наименование устройств 

Численность рабочих на 100 устройств, чел. 
при плотности распределительных  
сетей 0,4–20 кВ РЭС, км/тыс. км2 

до 600 601–1200 Более 1200 
ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним 
трансформатором 

1,69 1,53 1,38 

ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами 

1,74 1,56 1,41 

МТП 6-35/0,4 кВ 1,78 1,62 1,43 

Таблица 3.7 – Нормативы численности рабочих по ремонту ТП 6–35/0,4 кВ и 
РП 6-20 кВ 

Наименование устройств Численность рабочих на 100 устройств, чел. 
ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с одним  
трансформатором 

0,76 

ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с двумя  
трансформаторами 

0,99 

МТП 6-20/0,4 кВ 0,82 
МТП 35/0,4 кВ 1,07 
Присоединение с выключателем  
в РП 6-20 кВ 

0,84 

Присоединение с выключателем нагрузки 
в РП 6-20 кВ 

0,48 

Силовой трансформатор в РП6-20 кВ 0,35 

 
Таблица 3.8 – Нормативы численности рабочих по ремонту и техническому 

обслуживанию кабельных линий 
Напряжение, кВ Численность рабочих на 100 км линий, чел. 

220 23,31 
110 18,47 

20-35 3,92 
2-10 3,62 
до 1 2,32 
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Таблица 3.9 – Нормативы численности рабочих по техническому обслужи-
ванию и ремонту релейной защиты, электроавтоматики и проведению электро-
измерений 

Суммарное количество 
присоединений 6 кВ  

и выше с выключателями 
на ПС 35 кВ и выше  

в ЭС, ед. 

Численность рабочих, чел. 
при суммарной мощности трансформаторов 35 кВ и выше, 

тыс. кВА 

до
 3

50
 

35
1–

1 
05

0 

1 
05

1–
1 

75
0 

1 
75

1–
2 

45
0 

2 
45

1–
3 

15
0 

3 
15

1–
3 

85
0 

3 
85

1–
4 

55
0 

4 
55

1–
5 

25
0 

5 
25

1–
5 

95
0 

до 160 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
161–480 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
481–800 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801–1120 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1121–1440 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1441–1760 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1761–2080 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2081–2400 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2401–2720 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2721–3040 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Таблица 3.10 – Нормативы численности рабочих по техническому обслужи-
ванию и ремонту релейной защиты, электроавтоматики и проведению электро-
измерений 

Суммарное количество 
устройств релейной  

защиты и автоматики  
в ЭС, ед. 

Численность рабочих, чел. 
при суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше, тыс. 

кВА 
до 700 701–2170 2171–3640 3641–5110 5111–6580 

До 600 6 7 8 9 10 
601–1750 7 8 9 10 11 

1751–2900 8 9 10 11 12 
2901–4050 9 10 11 12 13 
4051–5200 10 11 12 13 14 
5201–6350 11 12 13 14 15 
6351–7500 12 13 14 15 16 
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Таблица 3.11 – Нормативы численности рабочих по техническому обслу-
живанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления  

Суммарное 
количество 
монтир. но-
меров АТС, 
диспет. ком-
мутаторов  
и станций  
в ЭС, ед. 

Численность рабочих, чел. 
при суммарном количестве присоединений 6 кВ и выше с выключателями  

на ПС 35 кВ и выше, ед. 
до

 1
00

 

10
1–

20
0 

20
1–

30
0 

30
1–

40
0 

40
1–

50
0 

50
1–

60
0 

60
1–

70
0 

70
1–

80
0 

80
1–

90
0 

90
1–

10
00

 

10
01

–1
10

0 

11
01

–1
20

0 

12
01

–1
30

0 

13
01

–1
40

0 

14
01

–1
50

0 

15
01

–1
60

0 

16
01

–1
70

0 

17
01

–1
80

0 

18
01

–1
90

0 

До 110 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
111–220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
221–330 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
331–440 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
441–550 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
551–660 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
661–770 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
771–880 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
881–990 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

991–1100 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1101–1210 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1211–1320 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1321–1430 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1431–1540 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1541–1650 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1651–1760 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1761–1870 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1871–1980 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1981–2090 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
2091–2200 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Таблица 3.12 – Нормативы численности рабочих по обслуживанию линий 
связи  

Наименования показателя Единицы измерения Численность рабочих, чел. 
Кабельные линии связи: 
- местной 
- дальней 

 
100 км 
100 км 

 
0,6 
2,46 

Воздушные линии связи 100 км 1,32 
 
Таблица 3.13 – Нормативы численности рабочих по внедрению, эксплуа-

тации и модернизации автоматизированных систем управления  
Объём электрических сетей, усл. ед. Численность рабочих, чел. 
До 30 000 1 
30 001–40 000 2 
более 40 000 3 
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Таблица 3.14 – Нормативы численности рабочих цеха (мастерской) по 
ремонту оборудования  

Суммарная 
мощность 

трансформа-
торов 6 кВ и 
выше в ЭС 
тыс. кВА 

Численность рабочих, чел. 
при протяжённости ВЛ 35 кВ и выше, км 

до
 5

0 

51
–1

60
 

16
1–

27
0 

27
1–

38
0 

38
1–

49
0 

49
1–

60
0 

60
1–

71
0 

71
1–

82
0 

82
1–

93
0 

93
1–

10
40

 

10
41

–1
15

0 

11
51

–1
26

0 

12
61

–1
37

0 

13
71

–1
48

0 

14
81

–1
59

0 

15
91

–1
70

0 

17
01

–1
81

0 

18
11

–1
92

0 

19
21

–2
03

0 

20
31

–2
14

0 

21
41

–2
25

0 

до 160 – 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
161–480 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
481–800 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
801–1120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1121–1440 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1441–1760 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1761–2080 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2081–2400 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2401–2720 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2721–3040 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
3041–3360 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
3361–3680 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3681–4000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
4001–4320 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
4321–4640 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
4641–4960 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
4961–5280 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
5281–5600 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 
Таким образом, обоснование численности персонала при формировании 

затрат на оплату труда, в том числе при разработке проектов повышения энер-
гоэффективности на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, на 
предприятиях электроэнергетики, рекомендуется производить с использовани-
ем норм выработки, норм времени, норм численности и норм обслуживания.  

При планировании различают явочную, списочную и среднесписочную 
численность рабочих. 

Под явочной численностью понимается численность рабочих, которые в 
планируемом периоде ежедневно должны находиться на рабочих местах. 

Списочная численность – это численность рабочих, необходимая для 
обеспечения непрерывной работы оборудования с учётом подмены основного 
состава рабочих на время регламентируемых перерывов. К списочной числен-
ности относятся все постоянные, временные и сезонные рабочие, которые при-
няты на работу на срок более пяти дней. 

Среднесписочная численность определяется путём деления суммарного 
числа работников, значащихся в списке на каждый календарный день (не ис-
ключая выходных и праздничных), на календарное число дней в периоде. 
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Для расчёта явочной численности рабочих применяются два метода: 
1) метод нормо-часов; 
2) метод расстановки рабочих по рабочим местам. 
Метод нормо-часов применяется для расчёта численности рабочих, вы-

полняющих работы, объем которых поддаётся учёту и измерению в натураль-
ных единицах или человеко-часах. 

Этим методом рассчитывается явочная численность рабочих, занятых 
техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом оборудования, 
рабочих ремонтно-восстановительных и строительных бригад, рабочих вышко-
монтажных бригад, численность рабочих, занятых на погрузо-разгрузочных ра-
ботах. Это слесари различных специальностей, электро- и газосварщики, 
вышкомонтажники, электромонтеры, рабочие строительных профессий. 

При расчёте численности рабочих методом нормо-часов исходят из норм за-
трат времени на каждую операцию и перечня операций или из норм затрат времени 
на комплекс работ по обслуживанию и ремонту оборудования. На основании этих 
данных определяют трудоёмкость планового объёма работ в нормо-часах. 

Явочная численность рабочих методом нормо-часов рассчитывается по 
формуле: 

 яв
эф

Т 100Ч =
Ф В



,  (3.7) 

где  Т – трудоёмкость планового объёма работ в нормо-часах (чел.-час); 

Фэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в плановом 
периоде, час; 

В – плановый процент выполнения норм, %. 
При наличии норм выработки явочная численность рабочих рассчитыва-

ется по формуле: 

 яв
выр эф

Q 100Ч =
Н Ф В




, (3.8) 

где  Q – плановый объём работ в натуральном выражении; 

Нвыр – норма выработки.  
При наличии норм времени явочная численность рабочих рассчитывается 

по формуле: 

 вр
яв

эф

Q Н 100
Ч =

Ф В

 


,  (3.9) 

где  Нвр – норма времени. 
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Норма времени – это количество времени, установленное на выполнение 
той или иной работы одним рабочим или группой рабочих определённой чис-
ленности и квалификации в данных организационно-технических условиях 
производства. Норма времени устанавливается в часах, минутах. 

Норма выработки – это количество продукции или объём работы в нату-
ральных единицах, который должен быть выполнен в единицу времени одним 
или несколькими рабочими в данных организационно-технических условиях 
производства. Величина нормы выработки обратно пропорциональна величине 
нормы времени. 

Метод расстановки рабочих по рабочим местам применяют при плани-
ровании численности рабочих, обслуживающих технологические установки, 
скважины, газокомпрессорные станции, насосные, газоперекачивающие агрега-
ты, буровые установки. Труд этих рабочих регламентируется технологически-
ми картами обслуживания рабочих мест, нормами численности и нормами 
обслуживания. Этим методом рассчитывают явочную численность операторов 
газокомпрессорных станций, операторов по добыче нефти и газа, численность 
рабочих буровых бригад, операторов термохимических установок, машинистов 
газоперекачивающих агрегатов, слесарей по КИП и автоматике. Явочная чис-
ленность рабочих этим методом рассчитывается по формуле: 
 яв ч смЧ =М Н П ,  (3.10) 

 см
яв

о

М П
Ч = ,

Н


 (3.11) 

где  М – число рабочих мест; 

Нч – норма численности; 

Псм – количество рабочих смен в сутки; 

Но – норма обслуживания. 
Норма численности выражается численностью рабочих определённого 

профессионально-квалификационного состава, необходимой для выполнения 
данной работы или для обслуживания тех или иных объектов в определённую 
единицу рабочего времени в данных организационно-технических условиях 
производства. 

Норма обслуживания – это количество единиц оборудования, агрегатов, 
установок, которые должен обслуживать один человек или группа рабочих в 
определённую единицу рабочего времени в данных организационно-
технических условиях производства. 



 

52 

Списочная численность рабочих определяется с учётом подмены основ-
ного состава рабочих на время регламентированных перерывов. Списочная 
численность рабочих состоит из явившихся в данный день на работу и не 
явившихся вследствие отпусков, болезни, выполнения государственных обя-
занностей и других разрешённых законом невыходов на работу, но включённых 
в список предприятия, т. е. в списочный состав включаются все постоянные, се-
зонные и временные рабочие, на которых администрацией заведены трудовые 
книжки. 

Коэффициент перевода явочной численности в списочную (коэффициент 
подмены, списочный коэффициент, коэффициент списочного состава, коэффи-
циент потерь рабочего времени) для непрерывного производства, которым яв-
ляется нефтегазовое производство (добыча, транспорт и переработка 
углеводородов), определяется по формуле: 

 кд
п

эф

Ф
К ,

Ф
   (3.12) 

где  Фкд – календарный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, 
дни; 

Фэф – эффективный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, 
дни. 

Для прерывного производства этот коэффициент определяется по формуле:  

 

ном
п

эф

ФК ,
Ф

   (3.13) 

где  Фном – номинальный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, 
дни. 

Календарный фонд времени равен числу календарных дней в плановом 
периоде.  

Номинальный фонд рабочего времени определяется вычитанием из ка-
лендарного фонда времени выходных дней для непрерывного производства и 
выходных и праздничных дней для прерывного производства. Номинальный 
фонд рабочего времени не может быть использован полностью, так как рабочие 
имеют ежегодные отпуска и другие перерывы, предусмотренные трудовым за-
конодательством. 

Эффективный фонд рабочего времени – это максимальное число дней 
(часов), которое может быть отработано одним рабочим за год. 

Эффективный фонд рабочего времени определяется вычитанием из но-
минального фонда рабочего времени запланированных на основе трудового за-
конодательства дней невыхода на работу: очередных и дополнительных 



 

53 

отпусков, учебных отпусков, отпусков в связи с родами, неявок по болезни и 
прочих неявок, разрешённых законом (выполнение государственных обязанно-
стей и др.). 

Списочная численность рабочих рассчитывается по формуле: 
 яв см ч ссЧ N К Н К ,     (3.14) 
где   N – количество единиц обслуживаемого оборудования, ед.; 

Ксм – количество смен, ед.; 
Нч – норматив численности, чел.; 
Кп – коэффициент подмены (коэффициент списочного состава), ед. 
Среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего по графику 

сменности рассчитывается по формуле: 

 КД
РВ

РД Р

Ф 24
Н ,

Т Ч





  (3.15) 

где  Нрв – среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего, час;  
Фкд – календарный фонд времени одного рабочего, дни; 
Трд – количество месяцев в году (принимается равным 12); 
Чр – количество рабочих по графику сменности, чел. 
Ниже в качестве примера приведён четырёхвахтовый график сменности 

при трёх восьмичасовых сменах с периодом сменооборота 16 суток. 

Таблица 3.15 – Четырёхвахтовый график сменности при трёх восьми-
часовых сменах 

Смены 
Дни месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1-ая смена 
с 8-16 час. А*  А А А Б Б Б Б В В В В Г Г Г Г 

2-ая смена 
с 16-24 час. В Г Г Г Г А А А А Б Б Б Б В В В 

3-ая смена  
с 24-8 час. Б Б В В В В Г Г Г Г А А А А Б Б 

Отдых Г В Б Б А Г В В Б А Г Г В Б А А 

* А, Б, В, Г – вахты бригад. 
Количество выходных дней в расчёте на одного рабочего рассчитывается 

по формуле: 

 КД В

С

Ф Д
В ,

П


  (3.16) 

где  Дв – количество выходных дней в одном сменообороте в расчёте на одного 
рабочего, дни;  

Пс – период сменооборота, дни. 



 

54 

Так, по четырёхвахтовому графику сменности при трёх восьмичасовых 
сменах среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего определяется 
по формуле [21]: 

 РВ
365 24Н 182,5 часа,
12 4


 


 (3.17) 

Количество выходных дней в расчёте на одного рабочего по этому графи-
ку сменности рассчитывается по формуле: 

 365 4В 91 день,
16


    (3.18) 

Далее составляется баланс рабочего времени одного рабочего. 
Расчёт баланса рабочего времени одного рабочего, работающего при трёх 

восьмичасовых сменах в сутки, приведён в таблице 3.16.  
Плановое число дней невыходов на работу определяют расчётным пу-

тём и по статистическим данным. Расчётом определяют продолжительность 
очередных, дополнительных отпусков, отпусков по учёбе и отпусков в связи 
с родами. 

Продолжительность очередных отпусков (аналогично и остальных отпус-
ков) рассчитывается по формуле: 

 1 1 2 2 n n
О

1 2 n

Ч Д Ч Д Ч ДД ,
Ч Ч Ч

     


  



 (3.19) 

где  1 2 nЧ ,Ч ,...Ч  – списочная численность рабочих n-го разряда в данном под-

разделении предприятия на начало года; 

1 2 nД ,Д ,...Д  – установленная трудовым законодательством продолжи-

тельность отпуска рабочих n-го разряда. 
Для определения общей длительности отпусков в связи с учёбой необхо-

димо общую продолжительность всех отпусков учащихся следует разделить на 
списочную численность рабочих цеха. 

Число дней отпуска в связи с родами, приходящихся на одного средне-
списочного рабочего, зависит от числа декретных отпусков в отчётном году, 
продолжительности одного отпуска и удельного веса женщин в общей числен-
ности рабочих. 

Невыходы на работу в связи с выполнением государственных обязанно-
стей принимают на уровне отчётного периода; невыходы в связи с болезнями за 
прошлый период корректируют с учётом санитарно-гигиенических условий, 
медицинского обслуживания, жилищных и культурно-бытовых условий. 

Плановую численность специалистов принимают согласно утверждённо-
му штатному расписанию. Штатное расписание составляют на основе нормати-
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вов численности специалистов, которые рассчитываются по функциям управ-
ления с учётом факторов, влияющих на уровень норматива. Численность спе-
циалистов по предприятию определяется суммированием нормативов 
численности по функциям управления. 

Планирование фонда заработной платы предусматривает расчёт фонда 
заработной платы по каждой категории работников и определение средней за-
работной платы. 

В состав фонда заработной платы включаются все начисленные предпри-
ятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и нату-
ральной формах за отработанное и неотработанное время стимулирующие 
доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы 
и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а так-
же выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

 
Таблица 3.16 – Баланс рабочего времени одного рабочего, работающего 

по четырёхвахтовому графику сменности при трёх восьмичасовых сменах 

№ Наименование показателя Количество 
1 Календарный фонд времени, дни 365 
2 Выходные и праздничные, дни 91 
3 Номинальный фонд рабочего времени, дни 274 
4 Неявки на работу, дни, в том числе: 

- очередные отпуска 
- дополнительные отпуска 
- учебные отпуска 
- отпуска в связи с родами 
- неявки по болезни 
- прочие неявки, разрешённые законом (выполнение государствен-

ных обязанностей). 

51 
28 
16 
1 

0,5 
5 
 

0,5 
5 Эффективный фонд рабочего времени, дни 223 
6 Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,98 
7 Эффективный фонд рабочего времени, час. 1780 

 
Включению в фонд заработной платы подлежат:  
1. Оплата за отработанное время: 
1.1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 

и окладам за отработанное время. 
Фонд заработной платы по тарифу определяется по формуле: 

 
N

Т Тi Рi эф
i 1

З (С Ч Ф )


   , (3.20) 

где  ЗТ – годовой фонд заработной платы рабочих, начисленной работникам 
по тарифным ставкам и окладам за отработанное время, руб.; 
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Чрi  – списочная численность рабочих i-го разряда, чел.; 
Фэф – годовой эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего, час; 
СТi – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб. 
1.2. Заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам 

по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции. Для 
рабочих-сдельщиков фонд заработной платы по тарифу определяется по сдель-
ным расценкам за единицу продукции или работы по формуле: 
 С СДЗ Q Р  ,  (3.21) 

где   ЗС – годовой фонд заработной платы рабочих, начисленной работникам 
по сдельным расценкам, руб.; 

РСД – сдельная расценка на единицу продукции или работы, руб.; 
Q – объём продукции или работы в натуральном выражении.  
1.3. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окла-

дам (за профессиональной мастерство, совмещение профессий и должностей, 
допуск к государственной тайне и т. п.). 

1.4. Премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический 
характер, независимо от источников их выплаты. Премиальные доплаты рас-
считываются по формуле: 

 T пр
П

З K
З

100


 ,  (3.22) 

где  Кпр – коэффициент, учитывающий премии рабочим, %. 
1.5. Стоимость продукции, выданной в форме натуральной оплаты. 
1.6. Ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения (надбавки) за вы-

слугу лет, стаж работы. 
1.7. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и услови-

ями труда. 
1.7.1 Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

по районным коэффициентам, коэффициентам за работу в пустынях, безводных 
местностях и в высокогорных районах: надбавки к заработной плате за непре-
рывный стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним мест-
ностям, в районах Европейского Севера и в других районах с тяжёлыми 
природно-климатическими условиями. 

1.7.2 Доплата за работу во вредных или опасных условиях и на тяжёлых 
работах. 

1.7.3 Доплаты за работу в ночное время, за работу в многосменном режи-
ме. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. За каждый час 
работы в ночное время устанавливается доплата в процентах к часовой тариф-
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ной ставке или доплата в рублях за один час ночной работы. Доплаты за работу 
в ночное время рассчитываются по формуле: 

 
N

эф
нв нв Тi Рi

i 1

Ф
Д K (С Ч )

З 

    ,  (3.23) 

где  Кнв – размер доплат за работу в ночное время в % к часовой тарифной 
ставке (или доплаты в рублях за 1 час ночной работы).  

1.7.4 Оплата работы в выходные и праздничные дни. Доплаты за работу в 
выходные и праздничные дни рассчитывается по формуле: 
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пр.д Тi РПi пр.д
i 1

Д (С Ч Т )


   ,  (3.24) 

где  Тпр.д – время, отработанное одним рабочим в праздничные дни, час.; 
ЧРПi – количество рабочих, работающих в праздничные дни, чел. 
1.7.5 Оплата сверхурочной работы. 
Доплаты за переработку среднемесячной нормы рабочего времени осу-

ществляется в размере 50 % часовой тарифной ставки за первые два часа пере-
работки в сутки и 100 % часовой тарифной ставки за каждый последующий час. 

Доплаты за переработку среднемесячной нормы рабочего времени рас-
считываются по формуле: 

 



N

1i
ii )( РТперперП ЧСТКД , (3.25) 

где  Kпep. – коэффициент доплат за переработку среднемесячной нормы рабо-
чего времени, доли единиц; 

Тпер – годовой объём переработки, час. 
1.7.6 Оплата работникам за дни отдыха (отгулы), предоставляемые им в 

связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при 
вахтовом методе организации работ, при суммированном учёте рабочего вре-
мени и в других случаях, установленных законодательством. 

1.7.7 Доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за 
нормативное время их передвижения в шахте (рудники) от ствола к месту рабо-
ты и обратно. 

Фонд основной заработной платы с учётом районного коэффициента и 
северных надбавок: 
 осн РК СН Т С П нв пр.д ПЗ (1 K K ) (З З З Д Д Д )         , (3.26) 

где  КРК – районный коэффициент, доли единиц; 
КСН – коэффициент, учитывающий северные надбавки, доли единиц. 
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Полевое довольствие не относится к фонду заработной платы и рассчи-
тывается по формуле: 
 ПД ПДД П N  ,  (3.27) 

где  ППД – размер доплаты за один день нахождения работника в полевых 
условиях, руб.; 

N – число дней нахождения работника в полевых условиях.  
1.8. Оплата труда квалифицированных рабочих, руководителей, специа-

листов предприятий, организаций, освобождённых и не освобождённых от ос-
новной работы и привлекаемых для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников. 

1.9. Комиссионное вознаграждение, в частности: штатным страховым 
агентам, штатным брокерам. 

1.10. Гонорар работникам, состоящим в списочном составе работников 
редакций газет, журналов и иных средств массовой информации. 

1.11. Оплата услуг работников бухгалтерии за выполнение ими письмен-
ных поручений работников по перечислению страховых взносов из заработной 
платы. 

1.12. Оплата специальных перерывов в работе. 
1.13. Выплата разницы в окладах работникам, трудоустроенным из дру-

гих предприятий и организаций, с сохранением в течение определённого срока 
размеров должностного оклада по предыдущему месту работы. 

1.14. Выплата разницы в окладах при временном заместительстве. 
1.15. Суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлечённым 

для работы на предприятии, согласно специальным договорам с государствен-
ными организациями (на предоставление рабочей силы, например военнослу-
жащих) как выданные непосредственно этим лицам, так и перечисленные 
государственным организациям. 

1.16. Оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству. 
1.17. Оплата труда работников несписочного состава. 
1.17.1 Гонорар, начисленный внештатным работникам за чтение лекций, 

за переводы, выступление по радио, телевидению и т. д. 
1.17.2 Оплата труда лиц, не состоящих в списочном составе работников, 

за выполнение работ по гражданским договорам, если расчёты за выполненную 
работу производятся предприятием с физическими, а не с юридическими лица-
ми. При этом размер средств на оплату труда этих лиц определяется исходя из 
сметы на выполнение работ (услуг) по этому договору и платёжных документов. 
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Указанные в пп. 1.17.1 и 1.17.2 суммы в отчётности по труду не учитыва-
ются в фонде заработной платы работников списочного состава предприятия. 

2. Оплата за неотработанное время в соответствии с законодательством: 
2.1. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков без денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск. 
2.2. Оплата дополнительно предоставленных по коллективному договору 

(сверх предусмотренных законодательством) отпусков работникам. 
2.3. Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучаю-

щимся в образовательных учреждениях. 
Оплата отпусков рассчитывается по формуле: 

 осн
ОТ О

эф

ЗЗ Д
Ф

  ,  (3.28) 

где  ДО – средняя продолжительность очередного и дополнительного отпуска, 
отпуска по учёбе в расчёте на одного рабочего, дни; 

Фэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, дни.  
2.4. Оплата льготных часов работы подростков. 
2.5. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению государ-

ственных или общественных обязанностей: 

 осн
ГО ГО

эф

ЗЗ Д
Ф

  ,  (3.29) 

где  ДГО – время выполнения государственных или общественных обязанно-
стей, дни. 

2.6. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, при-
влекаемыми на сельскохозяйственные и другие работы. 

2.7. Оплата работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови и от-
дыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови. 

2.8. Оплата за время вынужденного прогула. 
2.9. Оплата простоев не по вине работника. 
2.10. Оплата за период обучения работников, направленных на профессио-

нальную подготовку, повышение квалификации или обучение вторым профессиям. 
2.11. Суммы, выплаченные за счёт средств предприятия за непроработан-

нoe время работникам, вынужденно работающим неполное рабочее время по 
инициативе администрации. 

3. Единовременные поощрительные выплаты. 
3.1. Единовременные (разовые) премии независимо от источников их 

выплаты. 
3.2. Вознаграждение по итогам работы за год, годовые вознаграждения за 

выслугу лет (стаж работы). 
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3.3. Материальная помощь, предоставленная всем или большинству ра-
ботников. 

3.4. Дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска 
(сверх обычных отпускных сумм в соответствии с законодательством). 

3.5. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск.  
3.6. Стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения 

акций или льгот по приобретению акций. 
3.7. Другие единовременные поощрения, включая стоимость подарков. 
4. Выплаты на питание, жильё, топливо. 
4.1. Стоимость бесплатно предоставленных работникам отдельных отрас-

лей экономики питания и продуктов (в соответствии с законодательством). 
4.2. Оплата (полная или частичная) стоимости питания, в том числе в сто-

ловых, буфетах в виде талонов, предоставления его по льготным ценам или 
бесплатно (сверх предусмотренного законодательством). 

4.3. Стоимость бесплатно предоставленных работникам отдельных отрас-
лей экономики (в соответствии с законодательством) жилья и коммунальных 
услуг или сумма денежной компенсации за не предоставление их бесплатно. 

4.4. Средства на возмещение расходов работникам по оплате жилья 
(сверх предусмотренных законодательством). 

4.5. Стоимость бесплатно предоставленного работникам топлива. 
Фонд заработной платы рабочих, находящихся на повременно-

премиальной системе заработной платы, можно рассчитать по формулам: 
а) оплата за отработанное время (основная заработная плата) с учётом 

районного коэффициента и северных надбавок: 

 
N

ОСН ПР РК СН эф Тi Рi
i 1

З (1 К ) (1 K K ) Ф (С Ч )


        , (3.30) 

б) оплата за неотработанное время (дополнительная заработная плата) в 
соответствии с законодательством: 

 ОСН
ДОП О Д У ГО

эф

ЗЗ (Д Д Д Д )
Ф

    , (3.31) 

где  ДО, ДД, ДУ, ДГО – продолжительность очередных, дополнительных отпус-
ков, отпусков по учёбе и времени выполнения государственных и обществен-
ных обязанностей, дни. 

Годовой фонд заработной платы труда служащих рассчитывается в зависи-
мости от штатного расписания и тарифных (должностных) окладов по формуле: 

 
n

i=1
сп пр р.к. с.н оi iЗ = 12 (1+К ) (1+К +К ) (Д Ч ),      (3.32) 
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где  Кпp – коэффициент, учитывающий премии, доли единицы; 
Доi – тарифный оклад по i-ой должности в штатном расписании, руб.; 
Чi – количество специалистов по i-ой должности в штатном расписании, 

чел.; 
n – количество должностей в штатном расписании.  
Далее необходимо произвести расчёт величины страховых взносов, упла-

чиваемых работодателями в соответствующие фонды. 
 

3.3. Расчёт отчислений на социальные нужды  
 

Отчисления на социальные нужды включают страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование и страховые тарифы. 

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
страховые взносы платят как лица, производящие выплаты и иные вознаграж-
дения гражданам, так и индивидуальные предприниматели. Таким образом, в 
отношении наёмных работников именно работодатели исчисляют и уплачивают 
взносы на: 

• обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд; 
• обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования; 
• обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования. 
Размеры отчислений в указанные фонды рассчитываются по нормам, 

установленным в процентах от затрат на оплату, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) по элементу «Затраты на оплату труда». В настоящее 
время эти нормы составляют, соответственно, 22 %, 2,9 % и 5,1 % от фонда за-
работной платы при среднегодовой заработной плате одного работника до 
711 тысяч рублей, 670 тысяч рублей и отсутствии ограничений в отношении 
предельного размера базы для начисления страховых взносов применительно к 
каждому фонду.  

Последние поправки к закону № 212-ФЗ (в редакции федеральных зако-
нов от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 29.11.2014 № 378-ФЗ, от 01.12.2014 № 406-ФЗ, 
от 01.12.2014 № 407-ФЗ, от 03.12.2012 № 243-ФЗ и от 31.12.2014 № 519-ФЗ) ре-
гламентируют следующее: 

В 2015–2017 годах применяются следующие тарифы страховых взносов: 
1) Пенсионный фонд Российской Федерации: 22,0 % в пределах установ-

ленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование и 10,0 % свыше неё; 
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2) Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 % в пре-
делах установленной предельной величины базы для начисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Упуская моменты в отношении взносов с выплат и иных вознаграждений 

в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
в Российской Федерации, а также дополнительных тарифов страховых взносов 
для отдельных категорий плательщиков, стоит отметить, что с 2015 года уста-
новлен новый порядок расчёта предельной величины базы для начисления 
страховых взносов. Так, на обязательное пенсионное страхование согласно ста-
тьи 8 Федерального закона № 212-ФЗ, которая была дополнена ч. 5.1 и 5.2 на 
период с 2015 по 2021 годы размер предельной величины базы определяется с 
учётом размера средней заработной платы, увеличенной в 12 раз, и повышаю-
щего коэффициента, величина которого на каждый год названного периода 
предусмотрена в части 5.1 статьи 8. Значение данного коэффициента будет по-
степенно повышаться (с 1,7 в 2015 году до 2,3 в 2021 году). В дальнейшем, т. е. 
с 2022 года, предельная величина базы для начисления страховых взносов, 
установленная на предыдущий год, будет индексироваться, что указано  
в части 5.2 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

В 2015 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
04.12.2014 № 1316 предельная величина базы для начисления взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование составляет 711 тысяч рублей. 

В силу части 5 ст. 8 обозначенного выше закона Правительство РФ с учётом 
роста средней зарплаты в стране ежегодно индексирует предельную величину ба-
зы для начисления взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. С 1 января 2015 года 
данный показатель, установленный в 2014 году в размере 624 тысяч рублей, ин-
дексируется на 1,073. При этом размер проиндексированной суммы округляется 
до полной тысячи, сумма менее 500 руб. отбрасывается (ч. 5 ст. 8 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Так, предельная величина базы для начисления 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством с 1 января 2015 г. составляет 670 тысяч 
рублей (Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316). 

Следует отметить, что предельная величина базы в отношении взносов в 
ФФОМС отменена, при этом тариф страховых взносов в ФФОМС остался 
прежним – 5,1 %. 
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Также стоит обратить внимание на то, что страховые взносы подлежат 
уплате со всех видов вознаграждений, которые выплачиваются как в денежной, 
так и натуральной форме. К выплатам и вознаграждениям, облагаемым страхо-
выми взносами, в частности, относятся: 

• заработная плата; 
• надбавки и доплаты (например, за выслугу лет, стаж работы, совмеще-

ние профессий, работу в ночное время и т. д.); 
• премии и вознаграждения; 
• вознаграждения за выполнение работ по договору подряда; 
• вознаграждения по договору на оказание услуг; 
• вознаграждения по договору авторского заказа; 
• вознаграждения по лицензионному договору за предоставление права 

использования произведения литературы или искусства; 
• вознаграждения в пользу авторов произведений, начисленные органи-

зациями по управлению правами на коллективной основе (например, Россий-
ским союзом правообладателей, Российским авторским обществом, 
Всероссийской организацией интеллектуальной собственности); 

• компенсации за неиспользованный отпуск (как связанные, так и не свя-
занные с увольнением). 

Отчисления на социальные нужды включают также страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, 
которые определяются в зависимости от класса профессионального риска. Все 
отрасли народного хозяйства разделены на 32 класса профессионального риска. 
Ставка отчислений по I классу профессионального риска составляет 0,2 %, а по 
XXXII классу – 8,5 % от затрат на оплату труда. 

Укрупнённые нормативы отчислений на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев в нефтегазовой сфере установлены Федеральным 
законом «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. 
от 01.12.2014 № 401-ФЗ) и приведены в таблице 3.17. 

Итак, изменение затрат на оплату труда (Зот) связано с изменением тру-
довых затрат вследствие внедрения мероприятия как за счёт прямого сокраще-
ния численности производственного персонала, так и за счёт уменьшения 
трудозатрат на конкретный вид работ. В свою очередь это приводит к измене-
нию величины страховых взносов и страховых тарифов (Звзн), уплачиваемых 
предприятием-работодателем. Данные статьи затрат необходимо рассматривать 
и оценивать в совокупности в соответствии с действующим законодательными 
нормами, основные из которых рассмотрены в разделах 3.2 и 3.3.  
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Таблица 3.17 – Страховые тарифы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
в нефтегазовой отрасли в зависимости от класса профессионального риска 

Класс  
профессио-

нального 
риска 

Вид экономической деятельности Код по 
ОКВЭД 

Тариф, 
% 

I 

Добыча и транспорт газа и газового конденсата 11.10.2 

0,2 

Сжижение и регазификация природного газа для 
транспортировки 11.10.3 

Производство электроэнергии тепловыми электро-
станциями 40.10.11 

Производство электроэнергии атомными электро-
станциями 40.10.13 

Деятельность по обеспечению работоспособности 
электростанций 40.10.4 

Деятельность по обеспечению работоспособности  
тепловых электростанций 40.10.41 

Деятельность по обеспечению работоспособности  
гидроэлектростанций 40.10.42 

Деятельность по обеспечению работоспособности 
атомных электростанций 40.10.43 

Деятельность по обеспечению работоспособности  
прочих электростанций и промышленных блок-станций 40.10.44 

Деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей 40.10.5 

Производство и распределение газообразного топлива 40.20 
Деятельность по обеспечению работоспособности  
котельных 40.30.4 

Деятельность по обеспечению работоспособности  
тепловых сетей 40.30.5 

0,2 Транспортирование по трубопроводам (нефти, нефте-
продуктов, газа и продуктов его переработки) 60.30 

II Производство нефтепродуктов 23.20 0,3 Распределение электроэнергии 40.10.3 

III 

Предоставление услуг по добыче нефти и газа 11.20 

0,4 

Предоставление услуг по бурению, связанному  
с добычей нефти, газа и газового конденсата 11.20.1 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демон-
тажу буровых вышек 11.20.2 

Предоставление услуг по доразведке месторождений 
нефти и газа на особых экономических условиях  
(по соглашению о разделе продукции – СРП) 

11.20.3 

Предоставление прочих услуг, связанных с добычей 
нефти и газа 11.20.4 

Передача электроэнергии 40.10.2 

IV 
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 11.10.11 

0,5 Разделение и извлечение фракций из нефтяного  
(попутного) газа 11.10.12 
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Класс  
профессио-

нального 
риска 

Вид экономической деятельности Код по 
ОКВЭД 

Тариф, 
% 

V 

Хранение и складирование нефти и продуктов  
её переработки 63.12.21 

0,6 Хранение и складирование газа и продуктов  
его переработки 63.12.22 

VI Производство промышленных газов 24.11 0,7 

VIII 

Производство общестроительных работ по прокладке 
МГ, линий связи и линий электропередач 45.21.3 

0,9 Производство общестроительных работ по строи-
тельству сооружений для горнодобывающей  
и обрабатывающей промышленности 

45.21.54 

IX Геологоразведочные, геофизические и геохимические 
работы в области изучения недр 74.20.2 1,0 

XI Разведочное бурение 45.12 1,2 

 
3.4. Планирование амортизационных отчислений 

Изменение величины амортизационных отчислений (АО) может быть вы-
звано либо вводом новых основных производственных фондов, либо изменением 
первоначальной стоимости существующих производственных фондов, в отноше-
нии которых было проведены ремонт, модернизация или реконструкция.  

Согласно положению по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 
ПБУ 6/01» (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26 н (ред. от 24.12.2010)) 
данные затраты увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) перво-
начально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезно-
го использования, мощность, качество применения и т. п.). Величина 
амортизационных отчислений определяется по формуле (3.32). Норма отчисле-
ний принимается согласно «Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 г. за № 1 (в ред. от 24.02.2009 г).  

Укрупнённые нормы амортизационных отчислений соответствующих 
групп оборудования, разработанные на базе вышеуказанной классификации, 
приведены в таблице 2.1, а также нормы отчислений для некоторых элементов 
электрических сетей – в таблице 3.18. 

 аН ОФАО
100
     (3.33) 

где  На – норма амортизационных отчислений, %; 
ОФ – прирост стоимости основных фондов (дополнительные капиталь-

ные вложения по варианту, в т. ч. затраты на модернизацию, реконструкцию 
или капитальный ремонт). 



 

66 

Таблица 3.18 – Рекомендуемые нормы АО для элементов электрических 
сетей 

Наименование элементов  
электрических систем 

Срок полезного  
использования, лет Норма АО, % 

Трансформаторы, выключатели,  
разъединители, отделители, преобразо-
ватели статические 

от 15 до 20 включительно 6,7–5,0 % 

Генераторы к паровым, газовым  
и гидравлическим турбинам.  
Синхронные компенсаторы. 

от 25 до 30 включительно 4,0–3,3 % 

ВЛ на металлических опорах от 10 до 15 включительно 10,0–6,7 % 
ВЛ на ж.б. опорах от 15 до 20 включительно 6,7–5 % 
Кабели с медной жилой свыше 30 лет свыше 3,3 % 

Провода и другие кабели от 20 до 25 лет  
включительно 5,0–4,0 % 

 
3.5. Планирование расходов на содержание и эксплуатацию  

оборудования и прочих затрат 
 
Расходы на содержание оборудования (Зсод) включают в себя затраты на 

текущее обслуживание и ремонт приобретаемого оборудования и в укрупнён-
ном виде рассчитываются в процентах от его балансовой стоимости (1,5–4,0 %). 

Планирование работ по ремонту оборудования в натуральном выражении 
осуществляется на основе показателей, предусмотренных системой планово-
предупредительных ремонтов и диагностики: ремонтного цикла, межремонтно-
го периода и структуры ремонтного цикла. 

Годовое количество текущих или капитальных ремонтов рассчитывается 
отдельно по видам оборудования по формуле: 

 i
i р.в.i м.в.i i

цi

О Ф К К ЛP
Т

  
 ,   (3.34) 

где Рi – годовое количество текущих или капитальных ремонтов по оборудо-
ванию i-того вида; 

Оi – количество единиц оборудования i-го вида, шт.; 
Ф – годовой календарный фонд времени единицы оборудования, час. 

(8 760 час); 
Кр.в.i, Км.в.i – коэффициенты использования оборудования i-го вида по ма-

шинному и рабочему времени; 
Лi – количество текущих или капитальных ремонтов в ремонтном цикле 

оборудования i-го вида; 
Тцi – ремонтный цикл оборудования i-го вида, час. 
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Продолжительность ремонтного цикла оборудования i-того вида рассчи-
тывается по формуле: 
 Тцi = Ф · Тi,  (3.35) 
где  Тi – ремонтный цикл оборудования i-го вида, годы. 

Нормативная трудоёмкость технического обслуживания оборудования 
рассчитывается по формуле: 
 Ттоi = 0,1 · Нтрi · Оi · Ni · К1 · К2 · ... · Ке, (3.36) 
где  Ттоi – нормативная трудоёмкость технического обслуживания оборудова-
ния i-го вида, чел.-час; 

Hтрi – норма трудоёмкости текущего ремонта оборудования i-го вида, 
чел.-час; 

Oi – количество единиц оборудования i-го вида; 
Ni – количество технических обслуживаний в год по оборудованию i-го 

вида; 
К1, К2, ... Ке – коэффициенты к нормам трудоёмкости ремонта, учитыва-

ющие условия эксплуатации и исполнения оборудования i-го вида. 
Нормативная трудоёмкость текущего или капитального ремонта обору-

дования рассчитывается по формуле: 
 Тткi = Нрi · Рi · К1 · К2 · ... · Ке, (3.37) 
где  Тткi – нормативная трудоёмкость текущего или капитального ремонта 
оборудования i-го вида, чел.- час; 

Рi – количество годовых текущих или капитальных ремонтов оборудова-
ния i-го вида; 

Нрi – норма трудоёмкости одного текущего или капитального ремонта 
оборудования i-го вида, чел.- час. 

Явочная численность рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования 
(ремонтно-эксплуатационный персонал) рассчитывается по формуле: 

 

п

тоi тi кi
i=1

яв
эф

(Т +Т +α Т ) 100
Ч

Ф В

 



,   (3.38) 

где  Ттоi – нормативная трудоёмкость технического обслуживания оборудова-
ния i-го вида в плановом периоде, чел.- час; 

Ттi – нормативная трудоёмкость текущего ремонта оборудования i-го вида 
в плановом периоде, чел.-час; 

Ткi – нормативная трудоёмкость капитального ремонта оборудования i-го 
вида в плановом периоде, чел.-час; 

n – количество единиц оборудования на предприятии; 
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α – удельный вес капитального ремонта, выполняемого собственными си-
лами цеха, доли единицы; 

Фэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, час.;  
В – процент выполнения норм, %. 
Cписочная численность рабочих определяется по формуле: 

 Чсп = Чяв · Кп,  (3.39) 
где  Кп – коэффициент перевода явочной численности в списочную. 

Фонд заработной платы ремонтного персонала цехов на предприятиях раз-
ных отраслей промышленности рассчитывается по формулам (3.30), (3.31) и (3.32). 

Объём ремонтных работ в стоимостном выражении определяется умно-
жением количества соответствующих видов ремонтов на сметную стоимость 
одного ремонта этого вида. 

 
3.6. Планирование прочих расходов 

 
В состав прочих затрат включают: 
- износ по нематериальным активам; 
- плату за аренду в случае аренды отдельных объектов основных произ-

водственных фондов; 
- вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения; 
- затраты на оплату процентов по полученным непросроченным кредитам; 
- платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ; 
- отчисления в страховые фонды (резервы); 
- оплата работ по сертификации продукции; 
- затраты на командировочные, подъёмные, почтовые и телеграфные 

расходы; 
- затраты на организованный набор работников; 
- затраты на гарантийный ремонт и обслуживание; 
- оплата услуг связи, вычислительных центров, банков, вневедомственной 

охраны, пожарной охраны, услуг наладочных организаций, коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта и других услуг; 

- налоги, платежи и отчисления во внебюджетные фонды, включаемые в 
себестоимость продукции: 

а)  транспортный налог (рассчитывается по определённому тарифу в за-
висимости от мощности двигателей в лошадиных силах); 

б)  налог на землю; 
в)  отчисления во внебюджетный страховой фонд (по ставке 1 % от реали-

зованной продукции); 
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г)  отчисления в отраслевой и межотраслевой внебюджетный фонд науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (по ставке 1,5 % от се-
бестоимости товарной продукции); 

д) налог на добычу полезных ископаемых. 
Изменение величины неоценённых выше текущих операционных затрат 

(энергетических затрат, расходов на вспомогательные материалы и других за-
трат), связанных с внедрением научно-технического решения, формирующих 
эффективность проекта за счёт экономии данных затрат, в общем виде можно 
представить формулой (1.31):  
 опер н опЗ V Уд    , (3.34) 

где оперЗ  – изменение текущих затрат вследствие внедрения научно-
технического мероприятия;  

нV  – изменение объёма производимой продукции или количества расхо-
дуемых вспомогательных материалов вследствие внедрения научно-
технического мероприятия;  

опдУ  – удельные затраты на единицу производимой продукции или стои-
мость единицы расходуемого вспомогательного материала. 

Изменение общей величины годовых эксплуатационные затрат по вари-
антам З определяется как сумма всех изменяющихся от внедрения научно-
технического мероприятия эксплуатационных затрат: 
 опер от взн сод прЭЗ ( З З З З АО З )             .  (3.35) 
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4. ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

4.1. Обоснование прироста выручки от реализации продукции 
 

Расчёт прироста выручки от реализации продукции (В) при внедрении 
предлагаемого научно-технического решения в сфере электроснабжения, элек-
тропривода и автоматики промышленных установок и технологических ком-
плексов также выполняется по принципу сопоставления вариантов «с 
проектом» и «без проекта»: 
 ∆В = Вп – Вб. (4.1) 

Дополнительный объём выручки может быть получен за счёт производ-
ства дополнительного объёма продукции (природного газа, нестабильного кон-
денсата, продукции газо- и нефтепереработки, электроэнергии и т. д.).  

Расчет выручки от реализации продукции производится по формуле: 
 В Q Ц  , (4.2) 
где Q – объём дополнительно произведённой продукции; 

Ц – цена реализации продукции. 
В качестве объёмов дополнительной продукции могут выступать: 
- отпуск произведённой и/или распределённой электроэнергии; 
- реализация сэкономленного природного газа или других ресурсов соб-

ственного производства. 
Исходные данные для расчёта прироста выручки и сам расчёт выручки от 

реализации продукции должны быть представлены в виде таблиц. Рекомендуе-
мые для экономических расчётов по состоянию на 01.01.2015 года цены на 
энергоресурсы принимать в соответствии с данными таблицы 2.1. 

 
4.2. Планирование прибыли от использования  

научно-технических решений 
 

Годовой прирост прибыли от внедрения мероприятия (П) определяется 
в соответствии с формулой: 
 П В З    . (4.3) 

Рассчитывается налог на имущество за год (Ни) по формуле: 

 нг кг ни
и

ОС ОС С
Н

2 100


  ,  (4.4) 
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где нгОС  – остаточная стоимость основных фондов (в части изменяющейся 
стоимости ОПФ в связи дополнительными капитальными вложениями или их 
экономией) на начало года; 

кгОС  – остаточная стоимость основных фондов на конец года; 

ниС  – ставка налога на имущество, %. 
Ставка налога на имущество на имущество в Республике Коми по состоя-

нию на 01.01.2015 г. составляет 2,2 % [2].  
До 01.01.2013 г. согласно утверждённому Постановлением Правительства 

от 30 сентября 2004 г. № 504 перечню имущества, относящегося к железнодо-
рожным путям общего пользования, Федеральным автомобильным дорогам 
общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а 
также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью ука-
занных объектов, указанные объекты не подлежали обложению налогом на 
имущество. Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 292 
данный вид имущества также подлежит налогообложению в части налога на 
имущество (Прил. 2). 

Налог на прибыль (Нп) по годам определяется по формуле: 

 и нп
п

( П Н ) СН
100

  
 ,  (4.5) 

где нпС  – ставка налога на прибыль. 
Ставка налога на прибыль по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 20 % [2]. 
Прирост чистой прибыли (ЧП), тыс. руб., рассчитывается по формуле: 

 и пЧП П Н Н     ,  (4.6) 
Расчёт показателей прибыли по годам должен быть представлен в таб-

личном виде. 
 

4.3. Виды эффективности инвестиций 
 
В новых методических подходах рекомендуется оценивать следующие 

виды эффективности:  
- эффективность проекта в целом; 
- эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения по-

тенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 
источников финансирования. Она включает: 

- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 
- коммерческую эффективность проекта. 
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Показатели общественной эффективности учитывают социально-
экономические последствия осуществления инвестиционных проектов для об-
щества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проек-
та, так и «внешние» затраты и результаты в смежных секторах экономики, 
экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. «Внешние» 
эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соот-
ветствующих нормативных и методических материалов. В отдельных случаях, 
когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии указанных документов 
допускается использование оценок независимых квалифицированных экспер-
тов. Если «внешние» эффекты не допускают количественного учёта, следует 
провести качественную оценку их влияния. Эти положения относятся также к 
расчётам региональной эффективности. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансо-
вые последствия его осуществления для участника, реализующего инвестици-
онный проект, в предположении, что он производит все необходимые для 
реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами.  

Показатели экономической эффективности учитывают стоимостную 
оценку затрат и результатов, связанных с реализацией проекта. 

Показатели бюджетной эффективности отражают финансовые последствия 
осуществления проекта для федерального, регионального и местного бюджета. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономиче-
ской точки зрения технические, технологические и организационные проект-
ные решения. Эффективность участия в проекте определяется с целью 
проверки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нём 
всех его участников. 

Эффективность участия в проекте включает: 
- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность инве-

стиционного проекта для предприятий-участников); 
- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий – участников инвестиционного проекта); 
- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по от-

ношению к предприятиям – участникам инвестиционного проекта, в том числе:  
а) региональную и народнохозяйственную эффективность – для отдель-

ных регионов и народного хозяйства РФ; 
б) отраслевую эффективность – для отдельных отраслей народного хозяй-

ства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и холдинго-
вых структур; 
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- бюджетную эффективность инвестиционных проектов (эффективность 
участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов 
всех уровней). 

Оценка коммерческой и экономической эффективности научно-
технических мероприятий осуществляется по всему циклу создания и исполь-
зования мероприятий научно-технического прогресса, включая проведение 
НИОКР, освоение и серийное производство, а также период использования ре-
зультатов осуществления мероприятия в отрасли. 

Расчёт экономической и коммерческой эффективности проводится с обяза-
тельным приведением разновременных затрат и результатов к единому для всех ва-
риантов моменту времени – расчётному году. В качестве расчётного года 
принимается наиболее ранний из всех рассматриваемых вариантов календарный 
год, предшествующий началу выпуска продукции или использования в производ-
стве новой технологии. Приведение разновременных затрат и результатов всех лет 
периода реализации мероприятия к расчётному году осуществляется путём умно-
жения их величины за каждый год на коэффициент приведения. 

В качестве начального года расчётного периода принимается год начала 
финансирования работ по осуществлению мероприятия, включая проведение 
научных исследований. 

Конечный год расчётного периода определяется моментом завершения 
всего жизненного цикла научно-технического мероприятия, включающего раз-
работку, освоение, серийное производство, а также использование результатов 
осуществления мероприятия на предприятиях. 

Конечный год расчётного периода может определяться плановыми нор-
мативными сроками обновления продукции по условиям её производства и ис-
пользования или сроками службы новых средств труда. 

Капитальные вложения и единовременные затраты включают: 
- затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  
- затраты на освоение производства, разработку и освоение опытных об-

разцов продукции, изготовление моделей и макетов; 
- затраты на приобретение, транспортировку, монтаж и наладку произ-

водственного оборудования; 
- единовременные затраты на демонтаж ранее установленного оборудова-

ния в связи с внедрением новой техники; 
- стоимость строительства или реконструкции зданий и сооружений, про-

изводственных площадей, пополнение других основных производственных 
фондов, связанных с внедрением новой техники; 
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- пополнение оборотных средств, связанных с внедрением новой техники; 
- затраты на предотвращение отрицательных социальных, экологических 

и других последствий; 
- затраты на создание социальной инфраструктуры.  
При оценке экономической эффективности научно-технических и органи-

зационных мероприятий определяется интегральный экономический эффект 
или чистый дисконтированный доход как превышение стоимостной оценки ре-
зультатов над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь срок 
осуществления мероприятия, т. е. как превышение интегральных результатов 
над интегральными затратами. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма годовых 
текущих экономических эффектов за весь расчётный период осуществления 
мероприятия, приведённых к расчётному году: 

 
Т Т Т Т

t 1 t 1 t 1 t 1
т т t t t t t t t t tЧДД  Р З P З (P З ) Э ,

   

               (4.6) 

где  Рт – интегральные результаты, представляющие стоимостную оценку ре-
зультатов осуществления мероприятия за расчётный период; 

Зт – интегральные затраты, представляющие стоимостную оценку затрат 
на осуществление мероприятия за расчётный период; 

Эt – годовой экономический эффект в t-ом году; 
Т – расчётный период, годы; 

t  – коэффициент приведения разновременных затрат и результатов к 
расчётному году, доли единицы; 

Pt, Зt – стоимостная оценка результатов и затрат в t-ом году расчётного 
периода. 

Чистый дисконтированный доход или чистая текущая стоимость пред-
ставляет собой разность между совокупным доходом от реализации продукции, 
рассчитанного за период реализации проекта, и всех видов оттока денежных 
средств, суммированных за тот же период, с учётом фактора времени, т. е. с 
дисконтированием разновременных доходов и расходов. 

Коэффициент приведения t  применяется для соизмерения разновремен-
ных показателей путём приведения (дисконтирования) их к ценности в началь-
ном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов 
используется норма дисконта Е, равная требуемой инвестором норме дохода на 
капитал, или ставке процента, которая уплачивается получателем ссуды. 

Коэффициент приведения t  рассчитывается по формуле: 
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 tp t
t (1 E) ,     (4.7) 

где  Е – норма дисконта; 
t – порядковый номер года расчёта; 
tp – порядковый номер расчётного года. 
Норма дисконта (ставка сравнения) должна отражать возможную стои-

мость капитала, соответствующую возможной прибыли инвестора, которую он 
мог бы получить на ту же сумму капитала, вкладывая его в другом месте. Нор-
ма дисконта должна являться минимальной нормой прибыли, ниже которой 
предприниматель счёл бы инвестиции невыгодными для себя. 

Норма дисконта рассчитывается по формуле: 
 Е I MRR RI,     (4.8) 
где  I – темп инфляции; 

MRR – минимальная реальная норма прибыли; 
RI – коэффициент, учитывающий степень инвестиционного риска. 
Под минимальной реальной нормой прибыли понимается наименьший 

гарантированный уровень доходности, сложившийся на рынке капитала. В ка-
честве эталона здесь часто выступают рыночные, безрисковые и не зависящие 
от условий конкуренции облигации 30-летнего государственного займа Прави-
тельства США, приносящие стабильный доход в пределах 4–5 реальных про-
центов в год. 

В качестве приближённого значения нормы дисконта могут быть исполь-
зованы существующие усреднённые процентные ставки по долгосрочным бан-
ковским кредитам. 

Стоимостная оценка результатов за расчётный период определяется по 
формуле: 

 
T

t=1
т t tР = P α ,   (4.9) 

где  Pt – стоимостная оценка результатов в t-ом году расчётного периода; 

t  – коэффициент приведения к расчётному году. 
Стоимостная оценка результатов в t-ом году определяется по формуле: 

 o c t t tP = P +P ,  (4.10) 

где  o
tP  – стоимостная оценка основных результатов; 
c
tP  – стоимостная оценка сопутствующих результатов. 
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Стоимостная оценка основных результатов мероприятия для новых пред-
метов труда определяется по формуле: 

 o t
t t

t

A
P Ц

У
  ,  (4.11) 

где  At – объём использования новых предметов труда в t-ом году; 
Уt – расход новых предметов труда на единицу продукции, производимой 

с их использованием в t-ом году, руб.; 
Цt – цена единицы продукции, производимой в t-ом году с использовани-

ем нового предмета труда, руб. 
Стоимостная оценка основных результатов мероприятия для новых 

средств труда определяется по формуле: 
 o

t t t tP A B Ц   , (4.12) 
где  At – объём применения новых средств труда в t-ом году; 

Bt – годовая производительность единицы нового средства труда в t-ом 
году в натуральном выражении; 

Цt – цена единицы продукции, производимой с использованием новых 
средств труда в t-ом году, руб.  

Стоимостная оценка сопутствующих результатов: 

 
n

j=1

c
t jt jtР = R Ц ,   (4.13) 

где  Rjt – величина отдельного j-гo сопутствующего результата в t-ом году в 
натуральном выражении; 

Цjt – стоимостная оценка единицы j-гo результата в t-ом году.  
Затраты (Зт) на реализацию научно-технических мероприятий за расчёт-

ный период включают затраты при производстве научно-технической продук-
ции ( п

тЗ ) и при использовании этой продукции у потребителя ( и
тЗ ): 

 п и
т т тЗ З З  . (4.14) 

Затраты при производстве и использовании продукции за расчётный пе-
риод в общем виде определяются выражениями: 

 
T

t
t=1

п п
т tЗ = З α ,  (4.15) 

 
T

и и
т т

t=1
tЗ = З α ,  (4.16) 

где  п и
т тЗ ,З  – величина затрат всех ресурсов соответственно при производстве и 

использовании продукции в t-ом году. 
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Затраты на производство научно-технической продукции за расчётный 
период определяются по формуле: 

  
T

n n n n
T t t t t

t 1

З И K Л


    ,  (4.17) 

где  n
tИ  – текущие издержки при производстве продукции в t-ом году (себестои-

мость производства продукции в t-ом году без амортизационных отчислений); 
n
tК  – единовременные затраты при производстве продукции в t-ом году; 
n
tЛ  – остаточная (ликвидационная) стоимость основных фондов завода-

изготовителя, выбывающих в t-ом году. 
К сопутствующим результатам относят научный, организационный, эко-

логический, социальный и внешнеэкономический результат. Их характеристика 
представлена в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Виды сопутствующих результатов и их характеристика 

 

Виды результатов Содержание результата 
Научный Открытие новых законов, теорий (научных основ), закономер-

ностей, научных идей, гипотез. Открытие новых явлений, про-
цессов, обнаружение ранее неизвестных фактов. Создание 
новых методов исследований и измерений. Решение новых 
научных задач, удовлетворение качественно новых потребно-
стей общества 

Организационный Разработка проектов новых производств и новых научно-
технических организаций, новых форм и методов организации 
производства и обслуживания, управления и труда, а также про-
ектов рационального размещения производства 

Экологический Улучшение параметров окружающей среды, комплексное ис-
пользование сырьевых ресурсов, улучшение процессов добычи 
ресурсов из недр, разработка проектов новых очистных соору-
жений, новых методов и способов очистки, новых способов пе-
реработки отходов, замены дефицитного сырья и материалов 

Социальный Изменение характера и улучшение условий труда, повышение 
уровня образования, увеличения средней продолжительности и 
свободного времени, уменьшение вредного влияния техники и 
производства, развитие новых форм обслуживания населения 

Внешнеэкономический Улучшение технико-экономических показателей продукции 
отечественного производства, увеличение возможности экс-
порта научных идей и техники 

 
Затраты при использовании продукции за расчётный период определяют-

ся по формуле: 

  
Т

и и и и
Т t t t t

t 1

З   И К Л


    , (4.18) 
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где  и
tИ  – текущие издержки при использовании продукции в t-ом году без 

амортизационных отчислений на реновацию; 
и
tК  – единовременные затраты при использовании продукции (без учёта 

затрат на приобретение самой продукции) в t-ом году; 
и
tЛ  – остаточная (ликвидационная) стоимость основных фондов потреби-

теля, выбывающих в t-ом году. 
 

4.4. Оценка коммерческой эффективности проектов повышения энерго-
эффективности на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

 
В качестве основных показателей, характеризующих коммерческую эф-

фективность проекта, согласно «Методическим рекомендациям по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» [1] являются 
следующие экономические показатели:  

- чистый доход, ЧД (Net Value, NV); 
- чистый дисконтированный доход, ЧДД (Net Present Value, NPV); 
- простой срок окупаемости, Ток, (Payback Period, PP); 
- срок окупаемости с учётом дисконтирования, ТДок (Discounted Payback 

Period, DPP); 
- индекс доходности инвестиций, ИД (Profitability Index, PI); 
- индекс доходности дисконтированных инвестиций, ИДД (Discounted 

Profitability Index, DPI); 
- внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR). 
Чистый доход в t-ом году tЧД  определяется как:  

 t t t tЧД ЧП АО КВ   ,  (4.19) 

где tЧП  – чистая прибыль в t-ом году; 

tАО  – амортизационные отчисления в t-ом году; 

tКВ  – дополнительные капитальные вложения в t-ом году. 
Итоговое значение чистого дохода по проекту определяется как накоп-

ленный чистый доход за весь расчетный период: 

 
0 0

T T

t t t t
t t t t

ЧД ЧД (ЧП АО КВ )
 

     ,  (4.20) 

где T  – период расчёта, лет; 

0t  – порядковый номер базисного года; 
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Приведение денежных потоков, осуществляемых в t-ом году, к базисному 
моменту времени 0t  производится путём умножения величины чистого дохода 
по каждому году на соответствующий году коэффициент дисконтирования  t 
(ед.), рассчитываемый по формуле (1.39):   

 
0t t t

1
(1 Е)

α 


, (4.21) 

где Е  – норма дисконта, %; 
0t  – порядковый номер базисного года; 

t  – порядковый номер расчётного года. 
Норму дисконта рекомендуется принимать согласно данных таблицы 4.2 

в соответствии с характером производства и степенью риска, характерным 
предлагаемому научно-техническому мероприятию.   

Обобщающим показателем коммерческой эффективности проектов явля-
ется чистый дисконтированный доход проекта, который определяется как 
накопленный приведённый денежный поток за весь расчётный период: 

 0 0

0 0

Т Т

t t t
t t t t

Т T

t t t t t t t
t t t t

ЧДД ЧДД ЧД α

(ЧП АО KВ ) α (ПР OТ ) α ,

 

 

   

      

 

 
  (4.22) 

где tЧД  – чистый доход на t-ом шаге; 

t  – коэффициент дисконтирования на t-ом шаге; 

tПР  – притоки денежных средств на t-ом шаге; 

tОТ  – оттоки денежных средств на t-ом шаге. 
Таким образом, расчёт ЧДД производится следующим способом: 
- на каждом расчётном шаге определяется величина чистого дохода (ЧДt); 
- для каждого шага (t) рассчитывается коэффициент дисконтирования ( tα ) 

и дисконтированный чистый доход t t(ЧД ) ; 
- полученные величины ЧДДt суммируются от начального шага (t = 0) до 

конца расчётного периода накопленным итогом. 
Эффективным с коммерческой точки зрения считаются научно-

технические решения, внедрение которых обеспечивает положительный чи-
стый дисконтированный доход. 

Сроком окупаемости без учёта дисконтирования, так называемый 
простой срок окупаемости (Ток), называется момент времени, начиная с кото-
рого чистый доход, исчисленный накопленным итогом, становится и в даль-
нейшем остаётся неотрицательным.  
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Сроком окупаемости с учётом дисконтирования (ТДок) называется 
момент времени, начиная с которого чистый дисконтированный доход, исчис-
ленный накопленным итогом, становится и в дальнейшем остаётся неотрица-
тельным. Если проект эффективен с экономической точки зрения, то 
дисконтированный срок окупаемости должен определяться в рассматриваемом 
горизонте расчётов. 

 
Таблица 4.2 – Величина нормы дисконта в зависимости от характера 

производства в ТЭК и степени риска 

№ 
Характер  

производства  
в ТЭК 

Норма дисконта, % 

Низкая степень риска 
(Инвестиции  

в проекты  
модернизации  
действующей  
технологии) 

Средняя степень 
риска 

(Инвестиции  
в проекты  

с частичным исполь-
зованием новых  

технических и тех-
нологических  

решений) 

Высокая степень 
риска 

(Инвестиции  
в проекты  

с использованием 
новых  

технических  
и технологических  

решений) 
1. Добыча УВ 8 10 12 

2. Подготовка  
и транспорт УВ 8 10 12 

3. Переработка УВ 8 10 12 
4. Бурение скважин 10 12 14 
5. Прочие сферы 8 10 12 

 
Срок окупаемости показывает число лет, в течение которых капитальные 

вложения окупаются за счёт ежегодно получаемых доходов. 
Срок окупаемости без учёта дисконтирования (Ток) определяется на осно-

ве решения уравнения: 

  
 


ок

0

ок

0

Т

tt

Т

tt
ttt KВ)AОЧП( . (4.23) 

Срок окупаемости с учётом дисконтирования (ТДок), лет, определяется на 
основе решения уравнения: 

  
 


ок

0

ок

0

ТД

tt

ТД

tt
ttttt KВ)AОЧП( . (4.24) 

Переход накопленного чистого дохода (для расчёта простого срока оку-
паемости) или накопленного чистого дисконтированного дохода (для расчёта 
срока окупаемости с учётом дисконтирования) из зоны отрицательных значе-
ний в положительные свидетельствует о наступлении срока окупаемости. 
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Чтобы определить дробную часть года при определении срока окупаемо-
сти, необходимо сопоставить накопленную величину ЧД в зоне отрицательных 
значений в году, предшествующем году окупаемости ( накопл.

1-tокЧД ) с величиной чи-
стого дохода в текущем периоде ( tокЧД ): 

 
накопл.
tок-1

ок ок 1
tок

ЧДТ Т
ЧД  . (4.25) 

Аналогично рассчитывается срок окупаемости с учётом дисконтирования:   

 
накопл.
tок-1

ок ок 1
tок

ЧДДТД ТД
ЧДД  . (4.26) 

Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение 
суммарного чистого дохода (ЧД) к общим капитальным вложениям (КВ), уве-
личенное на единицу: 

 

0

0

0 0

0 0

Т

t
t t

Т

t
t t

Т T

t t t t t
t t t t

Т N

t t
t t t t

ЧД
ЧДИД 1 1
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 (4.27) 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) представляет 
собой отношение суммарного чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к дискон-
тированным общим капитальным вложениям (КД), увеличенное на единицу: 
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  (4.28) 

Внутренняя норма доходности (ВНД, Евн), Internal Rate of Return (IRR) – 
это то значение нормы дисконта, при котором ЧДД обращается в ноль. 

Внутренняя норма доходности (Евн) определяется на основе решения 
уравнения: 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) при использовании расчётных таб-
лиц, построенных в MS Excel, определяется посредством финансовой функции 
ВСД. В ячейке делается запись: =ВСД(выделяется массив значений чистого до-
хода за анализируемый период). Полученное в процессе расчёта значение ВНД 
сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капи-
тал. Если внутренняя норма доходности равна или больше требуемой инвесто-
ром нормы дохода на капитал, то инвестиции в данный проект оправданы и 
может рассматриваться вопрос о его принятии. Если она меньше – инвестиции 
в данный проект экономически не целесообразны. 

По завершении расчётов необходимо сделать выводы об экономической 
целесообразности реализации предлагаемого мероприятия и степени его инве-
стиционной привлекательности. 
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5. ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

5.1. Оценка коммерческой эффективности разработки системы  
электроснабжения куста бурения газовых скважин  

на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
 

5.1.1. Аннотация мероприятия 
Целью данного проекта является проектирование системы электроснаб-

жения куста бурения газовых скважин Бованенковского НГКМ. Проектом рас-
сматривается два варианта электроснабжения куста бурения скважин: 

- проектный вариант: электроснабжение осуществляется от централи-
зованного источника питания (используется повысительная подстанция, где 
вращение генератору передаёт турбина, работающая на природном газе); 

- базовый вариант: электроснабжение осуществляется от автономного 
источника питания (децентрализованное). Эксплуатация буровых установок 
(БУ) производится за счёт их электропитания от дизельных станций. 

Основной экономический эффект в результате применения разрабатыва-
емой системы электроснабжения (вариант «с проектом») предполагается полу-
чить за счёт снижения стоимости потребляемой электроэнергии, так как КПД 
газовых генераторов выше, чем у генераторов приводимых в движение дизель-
ными двигателями и стоимость потребляемого ресурса (природный газ и ди-
зельное топливо) существенно отличается.  
 

5.1.2 Расчёт капитальных вложений 
Расчёт капитальных затрат по вариантам представлен в таблицах 5.1–5.3. 
Вариант «с проектом» (централизованное электрообеспечение) преду-

сматривает приобретение оборудования для 16 подстанций 6/0,69/0,4 кВ 
(табл. 5.1), восьми подстанций 35/6 кВ (табл. 5.2) и трёх передвижных автоном-
ных электростанций ПАЭС 25 МВА. Суммарные капитальные вложения по ва-
рианту представлены в таблице 5.3. 

Вариант «без проекта» (децентрализованное электрообеспечение) преду-
сматривает приобретение оборудования для 16 подстанций 6/0,69/0,4 кВ 
(табл. 5.4). 
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Таблица 5.1  Расчёт стоимости приобретения оборудования для под-
станции 6/0,69/0,4 кВ (по варианту «с проектом», централизованное электро-
снабжение) 

Наименование оборудования N, шт. (м) Цена за ед., 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2КТП-3200-6/0,4 1 1 100 1 100 
Трансформатор ТРСЗП 3200/6/0,6/0,4 2 2 300 4 600 
Трансформатор ТСЛ 400/6/0,4 1 330 330 
ВЛ Провод АС-120 3000 0,057 17,1 
Выключатели 3VL1 26 7,74 201,2 
Выключатели 3VL3 2 10,5 21 
Выключатели 3VL8 14 26 364 
Трансформатор тока Т-0.66 10 0,5 5 
Выключатель ВНВР-(6)10/630 2 25 50 
Калориферы 2 20 40 
Светильник ЛСП44 27 0,7 18,9 
Светильник ВЭЛ51 24 1,2 28,8 
Светильник PRB/R 4 1 4 
Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 30 
Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 
Кабель ВВГнг-Ls-5x70 200 1,3 260 
Кабель ВВГнг-Ls-5x120 600 2,38 1 428,0 
Sepam+1000 1 30 30 
Устройство АВР 1 45 45 
Контроллер АВВ 1500 1 41,5 41,5 
Итого по подстанции 6 кВ  – – 8 674,5 
Всего затрат на приобретение  
подстанций 6 кВ (16 шт.) 16 8674,5 138 792,0 

 
Таблица 5.2 – Расчёт стоимости приобретения оборудования для подстанции 

35/6 кВ (по варианту «с проектом», централизованное электроснабжение) 
Наименование оборудования N, шт. (м) Цена за ед., 

тыс. руб. 
Всего, 

 тыс. руб. 
КТП-6400-35/6 1 1 500 1 500 
Трансформатор ТМН 6300/6 1 3 500 3 500 
ВЛ Провод АС-150 3 000 0,057 17,1 
Выключатели 3VL1 6 23,3 139,8 
Выключатели 3VL3 2 10,5 21 
Выключатели 3VL8 1 26 26 
Светильник ЛСП44 37 0,7 25,9 
Светильник ВЭЛ51 29 1,2 34,5 
Светильник PRB/R 4 1 4 
Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 30 
Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 
Опоры 42 35 1 420 
Устройство АВР 1 45 45 
Контроллер АВВ 2000 1 61,5 61,5 
Итого по подстанции 35 кВ  - - 6 884,8 
Всего затрат на приобретение  
подстанций 35 кВ (8 шт.) 8 6884, 8 55 078,4 
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Таблица 5.3 – Расчёт общей стоимости приобретения электрооборудования 
по варианту «с проектом» (централизованное электроснабжение) 

Наименование оборудования N, шт. (м) Цена за ед., 
тыс. руб. 

Всего, 
 тыс. руб. 

ПАЭС (25МВА) 3 67 000 201 000 
Подстанции 6 кВ (16 шт.) 16 8 674,5 138 792,0 
Подстанции 35 кВ (8 шт.) 8 6 884, 8 55 078,4 
Итого затрат по варианту  – – 394 870,4 

Таблица 5.4  Расчёт стоимости приобретения оборудования для под-
станции 6/0,69/0,4 кВ (по базовому варианту, «без проекта», автономное элек-
троснабжение) 

Наименование оборудования N, шт. (м) Цена за ед.,  
тыс. руб. 

Всего, 
 тыс. руб. 

2КТП-3200-6/0,4 1 1 100 1 100 
ТрансформаторТРСЗП3200/6/0,6/0,4 2 2 300 4 600 
Дизель генератор 400 кВт 1 300 300 
Дизель генератор 1200 кВА 8 1 100 8 800 
Выключатели 3VL1 26 7,74 201,2 
Выключатели 3VL3 2 10,5 21 
Выключатели 3VL8 14 26 364 
Трансформатор тока Т-0.66 10 0,5 5 
Выключатель ВНВР-(6)10/630 2 25 50 
Калориферы 2 20 40 
Светильник ЛСП44 27 0,7 18,9 
Светильник ВЭЛ51 24 1,2 28,8 
Светильник PRB/R 4 1 4 
Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 30 
Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 
Кабель ВВГнг-Ls-5x70 200 1,3 260 
Кабель ВВГнг-Ls-5x120 600 2,38 1 428 
Sepam+1000 1 30 30 
Устройство АВР 1 45 45 
Контроллер АВВ 1500 1 41,5 41,5 
Итого по подстанции 6 кВ  - - 17 444,5 
Всего затрат на приобретение  
подстанций 6 кВ (16 шт.) 16 17 444,5 279 112,0 

 
Капитальные вложения включают в себя затраты на приобретение уста-

навливаемого оборудования и материалов с учётом транспортных расходов, за-
трат на монтажные, пуско-наладочные и демонтажные работы. Итоговая 
величина капитальных вложений, связанных с приобретением и установкой 
электрооборудования по вариантам, представлена в таблице 5.5.  

Также по варианту «с проектом» необходимо предусмотреть затраты, 
связанные со строительством ВЛ-35 кВ для подачи электроэнергии от ПАЭС до 
куста бурения скважин. В связи с тем, что ПАЭС планируется устанавливать в 
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районе ГП-2 Бованенковского НГКМ, где в настоящее время добывается при-
родный газ, а примерное расстояние между промыслами (ГП-1 и ГП-2) состав-
ляет 15 км, то проектом предусматривается строительство ВЛ-35 кВ 
протяжённостью 15 км. Стоимость строительства ВЛ-35 кВ с защищённым 
проводом в районах Крайнего Севера в ценах на 01.01.2015 г. составляет по-
рядка 1 076,3 тыс. руб./км. 

 
Таблица 5.5  Общие капитальные вложения по вариантам электроснабжения 

Статья расходов Величина затрат, тыс. руб. 
базовый вариант проектный вариант 

Закупка нового оборудования для электро-
снабжения 279 112,0 394 870,4 
Транспортные расходы (15 %) 41 866,8 59 230,6 
Монтаж нового оборудования (20 %) 55 822,4 78 974,1 
Пуско-наладочные работы (10 %) 27 911,2 39 487,0 
Итого капитальных затрат, связанных  
с приобретением оборудования для электро-
снабжения: 404 712,4 572 562,1 
ВЛ-35кВ (15 км)  - 16 143,8 
Всего капитальных затрат: 404 712,4 588 705,8 
Прирост /экономия (+/–) капитальных затрат 
при сопоставлении вариантов: 183 993,4 

 
Таким образом, дополнительные капитальные затраты при реализации 

варианта с централизованным электроснабжением составляю 184,0 млн руб. 
 
5.1.3 Расчёт эксплуатационных затрат 
Эксплуатационные затраты связаны с обслуживанием оборудования и 

поддержанием его в работоспособном состоянии. Величина годовых эксплуа-
тационных затрат складывается из амортизационных отчислений, расходов на 
ремонт, затрат на оплату труда обслуживающего персонала и т. д.  

В связи с тем, что обоснование величины эксплуатационных затрат выпол-
няется в соответствии с основным принципом оценки эффективности, то есть по 
принципу сравнения «с проектом» и «без проекта», производится расчёт только 
изменяющихся статей эксплуатационных затрат, к которым относятся:  

- энергетические затраты; 
- заработная плата; 
- страховые взносы; 
- содержание оборудования (затраты на капитальный и текущий ремонт); 
- амортизационные отчисления. 
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Для обоснования экономии в части энергетических затрат производится 
расчёт затрат на приобретение дизельного топлива для дизельных электростан-
ций (базовый вариант) и затрат, связанных с приобретением природного газа 
для нужд ПАЭС (проектный вариант). 

Базовый вариант: в качестве основного источника питания 8 дизельных 
станций мощностью 1200 кВА (Рном = 1200 кВА) и одной дизельной станции 
для собственных нужд мощностью 400 кВА (Рном = 400 кВА) используется ди-
зельное топливо, потребность в котором определяется по формуле:  
 Q q n t N    , (5.1) 
где  q – расход дизельного топлива при 75 % загрузке, л;  

n – количество дизельных станций, шт.; 
t – время работы в часах в сутки, час; 
N – количество дней работы, дн.  
Расход дизельного топлива при 75 % загрузке для дизельных станций 

мощностью 1200 кВА составляет 261 л/час, а для дизельных станций мощно-
стью 400 кВА составляет 67,8 л/час. Годовой расход дизельного топлива и за-
траты на его приобретение приведены в таблице 5.6. 

Проектный вариант: В качестве основного источника питания рас-
сматривается газотурбинная установка ПАЭС. Исходя из расчётной мощно-
сти потребления электроэнергии для бурения 16 кустов газовых скважин 
(Sр = 65,65 МВА) переведём расчётную мощность из МВА в МВт, так как в 
паспортных для газовых турбин расход газ для мощности МВт 
(Sр = 65,65 · 0,8 = 52,52 МВт). Расход газа для выработки 1 МВт электро-
энергии составляет 357,3 м3/час. Таким образом, объем газа, необходимый 
для выработки 52,52 МВт равен 18,8 тыс. м3 (52,52 · 357,3 = 18765,4 м3). Го-
довой расход топливного газа и затраты на его приобретение приведены в 
таблице 5.6 

 
Таблица 5.6  Энергетические затраты по вариантам электроснабжения 

Наименование показателя Величина затрат, тыс. руб. 
базовый вариант проектный вариант 

Количество электростанций:   
дизельных мощностью 1200 кВА, шт. 8 - 
дизельных мощностью 400 кВА, шт. 1 - 
ПАЭС 25 МВА, шт. - 3 

Годовой расход энергоресурса:   

Дизельное топливо, тыс. л/год (261 · 8 + 67,8 · 1)× 
×24 · 365/1000 = 18 884,8 - 

Топливный газ, млн м3/год - 18,8 · 24 × 
× 365/1 000 = 164,4 
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Наименование показателя Величина затрат, тыс. руб. 
базовый вариант проектный вариант 

Стоимость энергоресурса, руб./л 
(руб./тыс. м3) 42,0 3 194,0 

Годовые энергетические затраты, тыс. руб. 18 884,8 · 42 =  
= 793 161,9 

164,4 · 3 194 = 
= 525 034,2 

Прирост / экономия (+/–) в части энерге-
тических затрат, тыс. руб./год –268 127,7 

 
Таким образом, экономия в части энергетических затрат составляет по-

рядка 268,1 млн руб./год. 
Далее рассчитываем величину затрат на оплату труда. В соответствии 

со своими обязанностями обслуживающий персонал обязан: следить и обеспе-
чивать надёжную работу установок; в соответствии с планом проводить профи-
лактические и ремонтные работы; составлять заявки на ремонт и 
профилактический осмотр оборудования. 

Размер основной заработной платы рабочих (ЗОСН) определяется по формуле: 
 ОСН пр РК СН РВ ЗП РЗ К К К Ф С Ч      , (5.2) 

где  прК  – коэффициент, учитывающий размер премии рабочим, ед.; 

РКК  – районный коэффициент, ед.; 

СНК  – коэффициент, учитывающий северные надбавки, ед.; 

РВФ  – эффективный годовой фонд рабочего времени, час.; 

ЗПС  – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.; 

РЧ  – списочная численность рабочих i-го разряда, чел. 
Коэффициент, учитывающий размер премии рабочим равен 0,3 ед., коэф-

фициенты, учитывающие северные и районные надбавки для Бованенковского 
НГКМ равны 0,8 и 1,8 ед. соответственно, эффективный фонд рабочего времени, 
определённый для районов Крайнего Севера, составляет 1570 часов (табл. 5.7).  

При расчёте эффективного фонда рабочего времени планируемое коли-
чество неявок одного среднесписочного работника в часах (Фн), определяется 
по формуле: 
 НФ О Б У Г    , (5.3) 
где  О – очередной и дополнительный отпуск, час; 

Б – временная нетрудоспособность (болезнь), час; 
У – учебный отпуск, час; 
Г – выполнение государственных обязанностей, час. 
Административные отпуска, прогулы, целодневные и внутрисменные 

простои при этом не учитываются.  
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Продолжительность отпуска для работающих в районах Крайнего Севера 
составляет 44 календарных дня. Таким образом, показатель «О» равен 304 часа 
(часы очередного отпуска – 28 календарных дней ≈ 20 рабочих дней · 8 часов и 
дополнительного отпуска – 24 календарных дня ≈ 18 рабочих дней · 8 часов). 

 
Таблица 5.7  Расчёт годового эффективного фонда рабочего времени 

(для районов Крайнего Севера) 
Наименование показателя Значение показателя 

Номинальный фонд рабочего времени в 2014 году при 40-часовой 
рабочей неделе, час (8 час. · 241 день + 7 час. · 6 дней = 1 970 час) 1 970 

Количество неявок одного среднесписочного работника,  
час (304 + 96 = 400 час) 400 

Годовой эффективный фонд рабочего времени, час 1 570 
 
По результатам анализа работы организаций ОАО «Газпром» за период с 

2008 по 2013 гг. в регионе средний показатель «Б + У + Г» составил порядка – 
96 часов. 

Размер основной заработной платы определяется путём перемножения 
часовой тарифной ставки на годовой эффективной фонд рабочего времени с 
учётом районных и северных надбавок, а также коэффициента, учитывающего 
размер премии рабочим. 

Дополнительная заработная плата рабочим учитывает выплаты годового 
вознаграждения и материальной помощи к отпуску и определяется в размере 
15 % от фонда основной заработной платы. 

В таблице 3.1.8 приведён расчёт численности персонала, его квалифика-
ционный состав и годовой размер заработной платы по вариантам.  

Величина страховых взносов определяется в соответствии с федераль-
ным законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О страховых взносах в пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в ре-
дакции Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.12.2012 № 243-ФЭ, 
от 25.12.2012 № 269-ФЗ и от 02.07.2013 № 175-ФЗ) и составляет 30 %. 

Применяются следующие тарифы страховых взносов: 
- Пенсионный фонд РФ – 22 %; 
- Фонд социального страхования РФ – 2,9 %; 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Расчёт страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве, производится согласно страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и 
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профессиональных  заболеваний (от 29.02.2012 № 16-ФЗ, от 30.11.2011 № 356-ФЗ, 
ФЗ № ЗЭ1-ФЗ от 08.12.2010г., ФЗ № 179-ФЗ от 22.12.2005 г.), а также классифи-
кации видов экономической деятельности по классам профессионального риска, 
утверждённой Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 18.12.2006 № 857. 

Далее производится расчёт величины страховых взносов с учётом отчис-
лений на страхование от несчастных случаев. Бурение эксплуатационных сква-
жин относится к 8 классу профессионального риска. Величина страховых 
взносов от несчастных случаев составляет 0,9 %. Таким образом, суммарный 
процент страховых отчислений от фонда заработной платы (ФЗП) составит 
30,9 % (22 % + 2,9 % + 5,1 % + 0,9 % = 30,9%). 

 
Таблица 5.8 – Расчёт численности персонала и его квалификационный состав 

Должность 
Тарифная 

ставка*, 
руб. 

Базовый вариант Проектный вариант 

Коли-
чество Разряд Осн. з/п, 

тыс. руб. 
Коли-
чество Разряд Осн. з/п, 

тыс. руб. 

Мастер участка 124,7 1 VI 661,7 1 VI 661,7 
Электромонтёр 112,3 3 VI 1787,8 2 VI 1 191,9 
Электромонтёр 97,3 3 V 1549,0 2 V 1 032,7 
Электромонтёр,  
по совмещению 
сварщик 

106,3 2 IV 1128,2 2 IV 1 128,2 

Итого основная з/п - 5 126,7 4 014,4 
Дополнительная 
з/п (15 %):  - 769,0 602,2 

Итого ФЗП: - 5 895,7 4 616,6 
Прирост / эконо-
мия (+/–) ФЗП, 
тыс. руб./год 

- –1 279,1 

* – Величина тарифной ставки рассчитана, как средняя величина между предельными 
значениями.  

 
При отсутствии фактических данных в расчётах могут быть использо-

ваны данные таблицы 2.1. 
Таким образом, экономия в части страховых взносов (СВ) в годовом 

исчислении составляет 395,2 тыс. руб. (СВ = 1279,1 · 0,309 = 395,2). 
Амортизационные отчисления (АО) рассчитываются в соответствии с 

формулой 3.33, исходя из балансовой стоимости оборудования и установленных 
норм амортизационных отчислений (табл. 2.1 и 3.18). Балансовая стоимость опре-
деляется как затраты на покупку оборудования с учётом транспортных расходов 
(15 %), монтажных (20 %) и пуско-наладочных работ (10 %). 
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В таблице 5.9 представлены данные по годовой величине амортизацион-
ных отчислений и их разница по вариантам. 

 
Таблица 5.9  Амортизационные отчисления по вариантам «с проектом» 

(проектный вариант) и «без проекта» (базовый вариант) 

Виды основных фондов 
Общая балансовая 

стоимость,  
тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 
Норма амортизации, 

% 
Амортизационные  

отчисления, тыс. руб. 
Базовый вариант 

Подстанции 6/0,69/0,4 кВ 
(16 шт.) 404 712,4 6,25 25 294,5 

Проектный вариант 

ПАЭС 25 МВА (3 шт.) 201 000 · 1,45 = 
= 291 450 14,3 41 677,4 

Подстанции 6/0,69/0,4 кВ 
(16 шт.) 

138 792 · 1,45 = 
= 201 248,4 6,25 12 578,0 

Подстанции 35/6 кВ 
(8 шт.) 

55 078,4 · 1,45 = 
= 79 863,7 6,25 4 991,5 

Всего по оборудованию: 572 562,1 – 59 246,9 
ВЛ-35кВ (15 км) 16 143,8 10 1 614,4 
Всего по варианту: 588 705,8 – 60 861,2 
Прирост/экономия (+/–) АО при сопоставлении вариантов:  35 566,7 

 
Расходы на содержание основных фондов (ОФ) включают в себя затраты 

на текущее обслуживание и ремонт приобретаемого оборудования и определе-
ны в размере 4 % от балансовой стоимости ОФ (табл. 5.10). 

 
Таблица 5.10  Затраты на содержание ОФ по вариантам  

Наименование показателя Значение показателя 
Базовый вариант Проектный вариант 

Балансовая стоимость ОФ, тыс. руб. 404 712,4 588 705,8 
Размер годовых отчислений на содержание ОФ, 
% 4 % 

Затраты на содержание оборудования,  
тыс. руб./год 16 188,5 23 548,2 

Прирост/Экономия (+/–) затрат на содержание 
оборудования, тыс. руб./год 7 359,7 

 
В таблице 5.11 сведены вышеуказанные изменяющиеся статьи эксплуа-

тационных затрат. 
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Таблица 5.11 – Расчёт изменения годовых эксплуатационных затрат 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

Базовый  
вариант 

Проектный 
вариант 

Прирост / 
Экономия  

(+/–)  
Энергетические затраты 793 161,9 525 034,2 –268 127,7 
Затраты на оплату труда 5 895,7 4 616,6 –1 279,1 
Страховые взносы 1 821,8 1 426,5 –395,2 
Содержание оборудования 16 188,5 23 548,2 7 359,7 
Итого чистых эксплуатационных затрат (ЧЭЗ): 817 067,9 554 625,6 –262 442,4 
Амортизационные отчисления 25 294,5 60 861,2 35 566,7 
Итого эксплуатационных затрат (ЭЗ): 842 362,4 615 486,8 –226 875,6 

 
Таким образом, экономия чистых эксплуатационных затрат в годовом ис-

числении при внедрении варианта «с проектом» прогнозируется в размере 
262,4 млн руб. по сравнению с базовым вариантом, а эксплуатационных затрат – 
226,9 млн руб. Экономия эксплуатационных затрат при реализации варианта «с 
проектом» и формирует предприятию прирост прибыли. 
 

5.1.4. Расчёт показателей коммерческой эффективности проекта 
Оценка коммерческой эффективности выполнена в соответствии с «Ме-

тодическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов (вторая редакция)» [1]. Основными показателями коммерческой 
эффективности проекта являются накопленный чистый доход (ЧД) и чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) проекта, внутренняя норма доходности (ВНД), 
простой срок окупаемости (СО), срок окупаемости с учётом дисконтирования 
(СОД), индекс доходности инвестиций (ИД) и индекс доходности дисконтиро-
ванных инвестиций (ИДД). 

Прежде чем произвести расчёт вышеуказанных показателей коммерческой 
эффективности необходимо произвести расчёт показателей прибыли (прибыль до 
налогообложения, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль). Для этого по фор-
муле (4.4) сначала рассчитывается величина налога на имущество (Ни). Ставка 
налога на имущество составляет 2,2 % от среднегодовой стоимости имущества. 
Среднегодовая стоимость имущества определяется посредством расчёта остаточ-
ной стоимости имущества на начало и конец соответствующего года расчёта. Оста-
точная стоимость основных фондов на начало первого года равна суммарным 
дополнительным капитальным вложениям, на конец года определяется как стои-
мость основных фондов на начало года за минусом начисленной за год амортиза-
ции. Остаточная стоимость основных фондов на начало следующего года равна 
остаточной стоимости ОФ на конец предыдущего года (см. табл. 5.12).  
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Таблица 5.12 – Расчёт показателей коммерческой эффективности  
№ 
п/п Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 

1 Капитальные вложения (КВ), тыс. руб. 183 993,4 – – – – – 183 993,4 
2 Остаточная стоимость на н.г., тыс. руб. – 183 993,4 148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 – 
3 Остаточная стоимость на к.г., тыс. руб. – 148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 6 159,9 – 
4 Экономия ЭЗ, тыс. руб. – 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 1 134 378,2 
5 Прибыль от внедрения, тыс. руб. – 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 1 134 378,2 
6 Налог на имущество, тыс. руб. – 3 656,6 2 874,2 2 091,7 1 309,2 526,8 10 458,5 
7 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. – 223 219,0 224 001,4 224 783,9 225 566,4 226 348,8 1 123 919,7 
8 Ставка налога на прибыль, % – 20 20 20 20 20 – 
9 Налог на прибыль, тыс. руб. – 44 643,8 44 800,3 44 956,8 45 113,3 45 269,8 224 784,0 
10 Чистая прибыль, тыс. руб. – 178 575,2 179 201,1 179 827,1 180 453,1 181 079,0 899 135,7 
11 Амортизационные отчисления, тыс. руб. – 35 566,7 35 566,7 35 566,7 35 566,7 35 566,7 177 833,5 

12 Чистый доход (ЧД) денежных средств, 
тыс. руб. –183 993,4 214 142,0 214 767,9 215 393,9 216 019,9 216 645,8 892 975,8 

13 Накопленный ЧД, тыс. руб. –183 993,4 30 148,5 244 916,4 460 310,2 676 330,1 892 975,8 – 
14 Норма дисконта, % 12 12 12 12 12 12 – 
15 Коэффициент дисконтирования, ед. 1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 – 

16 Чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
тыс. руб. –183 993,4 191 207,3 171 212,9 153 317,3 137 280,6 122 924,8 591 949,5 

17 Накопленный ЧДД, тыс. руб. –183 993,4 7 213,9 178 426,8 331 744,1 469 024,7 591 949,5 – 
18 Дисконтированные КВ, тыс. руб. 183 993,4 – – – – – 183 993,4 

19 Индекс доходности инвестиций (ИД), 
руб./руб. 5,85 

20 Индекс доходности дисконтированных 
инвестиций (ИДД), руб./руб. 4,22 

21 Срок окупаемости (СО), лет 1 0,86 – – – – 1,86 

22 Срок окупаемости с учётом дисконтиро-
вания (СОД), лет 1 0,96 – – – – 1,96 

23 Внутренняя норма доходности (ВНД), % 114,0 
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Следующим шагом следует расчёт налога на прибыль в соответствии с 
формулой (4.5). Результаты расчёта также приведены в таблице 5.12. 

Прирост чистой прибыли рассчитывается по формуле (4.6). 
Расчёт показателей прибыли до налогообложения, налога на имущество, 

налога на прибыль и чистой прибыли сводятся в таблицу 5.12 и представляются 
в разрезе по годам.  

Далее рассчитывается величина чистого дохода по годам по формуле 
(4.19) и кумулятивная величина данного показателя за весь расчётный период 
по формуле (4.20).  

Приведение денежных потоков к расчётному году производится путём 
умножения их на коэффициент дисконтирования, рассчитываемый в соответ-
ствии с формулой (4.21). Для данного проекта норма дисконта составляет 12 %, 
т. к. предлагаемое мероприятие планируется к внедрению в газовой отрасли и 
предполагает использование нового технического и технологического решения. 

Обобщённым показателем коммерческой эффективности разработки яв-
ляется чистый дисконтированный доход (ЧДД). Кумулятивный показатель ЧДД 
определяется как накопленный дисконтированный денежный поток за весь рас-
чётный период, рассчитанный по формуле (4.22). 

Далее в соответствии с формулами (4.23–4.29) определяются индекс до-
ходности (ИД), индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД), срок 
окупаемости дополнительных капитальных вложений (СО) и срок окупаемости 
с учётом дисконтирования (СОД), внутренняя норма доходности. 

Расчёт показателей коммерческой эффективности в динамике за весь ана-
лизируемый период также представлен в таблице 5.12. 

 
5.1.5 Выводы 
Полученные показатели коммерческой эффективности свидетельствуют о 

том, что внедрение предлагаемого технического решения является экономиче-
ски целесообразным: 

- чистый дисконтированный доход при принятой ставке дисконта 12 % за 
период расчёта 6 лет (в т. ч. 1 год – инвестиционный, 5 лет – эксплуатационная 
фаза) в ценах по состоянию на 01.01.2015 г. является положительным и состав-
ляет 591,9 млн руб.; 

- срок окупаемости 1,86 года; 
- срок окупаемости с учётом дисконтирования 1,96 года; 
- индекс доходности 5,85 ед.; 
- индекс доходности с учётом дисконтирования 4,22 ед.; 
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Обобщённые технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.13. 
 
Таблица 5.13  Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Единица 
измерения Числовые значения 

Капитальные вложения тыс. руб. 183 993,4 
Годовой прирост прибыли тыс. руб. 226 875,6 
Накопленный чистый доход тыс. руб. 892 975,8 
Накопленный чистый дисконтированный доход тыс. руб. 591 949,5 
Норма дисконта % 12 
Индекс доходности инвестиций руб./руб. 5,85 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций руб./руб.  4,22 
Срок окупаемости инвестиций годы 1,86 
Срок окупаемости дисконтированных инвестиций годы 1,96 

 
Результаты расчёта доказывают эффективность внедрения системы элек-

троснабжения от централизованного источника питания, так как величина ин-
тегрального эффекта (накопленного чистого дисконтированного дохода) 
является положительной величиной.  

 
5.2. Оценка коммерческой эффективности реконструкции системы  

автоматизации работы аппарата воздушного охлаждения  
магистрального нефтепровода 

 
5.2.1. Аннотация мероприятия 
Целью данного проекта является разработка и внедрение регулируемого 

электропривода и системы автоматического управления на аппаратах воздуш-
ного охлаждения. В настоящее время используемые аппараты воздушного 
охлаждения морально и физически устарели. 

К недостаткам агрегатов относятся аэродинамические несовершенные 
контуры воздушных каналов и лопастей, большая масса рабочих колёс, боль-
шие пусковые токи, отсутствие современных систем автоматического регули-
рования и т. д. 

Вышеперечисленные факторы вызывают повышенные затраты на элек-
троэнергию и ремонт оборудования, нарушения технологии и снижение срока 
службы аппаратов воздушного охлаждения. 

Регулирование расхода воздуха на АВО осуществляется путём включе-
ния-выключения отдельных вентиляторов, либо изменением угла наклона ло-
пастей рабочего колеса вентилятора, которое происходит вручную при помощи 
специального пневматического механизма. 
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Наличие этого механизма и такой способ регулирования усложняет кон-
струкцию вентилятора и затрудняет его обслуживание. 

Экономический эффект предполагается получить в результате: 
- экономии электрической энергии, необходимой для работы АВО в си-

стеме транспорта нефти, в результате использования рабочих колёс вентилято-
ров из композитных материалов и преобразователей частоты при 
регулировании расхода воздуха; 

- увеличения временных интервалов между капитальными ремонтами 
оборудования, уменьшения стоимости ремонтных и профилактических работ; 

- упрощения обслуживания колёс вентиляторов за счёт исключения пнев-
матического механизма для регулировки угла наклона лопастей; 

- увеличения срока службы двигателей, вентиляторов, редукторов, под-
шипников и т. п. 

 
5.2.2. Расчёт капитальных вложений 
а) Затраты на приобретение нового оборудования и демонтаж старого 

оборудования 
В связи моральным и физическим износом оборудования проектом преду-

смотрена замена существующего варианта системы охлаждения нефтепродуктов 
более совершенным и надёжным. Для этого предполагается осуществить демон-
таж старого оборудования и установку нового. Для определения величины соот-
ветствующих затрат в таблицах 5.14 и 5.15 сведены данные по оборудованию и 
его стоимости в базовом и внедряемом вариантах соответственно. 

 
Таблица 5.14 – Стоимость оборудования по базовому варианту 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Стоимость, 
руб./шт. 

Стоимость, 
руб. 

Асинхронный электродвигатель ВАСО 30-14 6 26 000 156 000 
Рабочее колесо вентилятора СТ-28 6 15 000 90 000 

Итого 246 000 
 
При внедрении проектного варианта оборудование, приведённое в табли-

це 5.14, не планируется к использованию по причине его износа к настоящему 
времени. Затраты на демонтаж оценены в размере 10 % от стоимости заменяе-
мого оборудования (Сзам) и учтены при расчёте показателей экономической эф-
фективности реализации проекта. 
 дем замКВ 0,1 С  , (5.4) 

демКВ 0,1 246 24,6    тыс. руб. 
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Таблица 5.15 – Стоимость оборудования по варианту «с проектом» 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Стоимость, 
руб./шт. 

Стоимость, 
руб. 

Асинхронный электродвигатель ВАОК 82-6 16 67 700 1 083 200 
Рабочее колесо вентилятора ГАЦ-28-6М2 16 62 000 992 000 
Редуктор ЦОм-15-II-2,3 16 15 300 244 800 
САУ работой АВО - - 855 000 
Релейно-контакторная и защитно-
коммутационная аппаратура - - 970 000 

Итого: 4 145 000 
 
Стоимость оборудования по варианту «с проектом» (вариант системы ав-

томатического управления АВО) составляет Снов = 4 145 тыс. руб. 
 
б) Транспортно-заготовительные расходы 
Под транспортно-заготовительными расходами понимаются затраты на 

доставку оборудования для внедряемого варианта. Величина данных затрат 
определена на уровне 8 % от стоимости нового оборудования. Так как 
Снов = 4145 тыс. руб., то величина данных расходов составляет: 
 тр новКВ 0,08 С  , (5.5) 

трКВ 0,08 4145 331,6    тыс. руб. 

в) Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 
Стоимость монтажа нового оборудования определена в размере 12 % 

стоимости нового оборудования: 
 СМР новКВ 0,12 С  , (5.6) 

СМРКВ 0,12 4145 497,4    тыс. руб. 

г) Прочие капитальные вложения 
В данном проекте под стоимостью прочих капитальных вложений пони-

маются неучтённые ранее расходы капитального характера для внедряемого ва-
рианта. Величина прочих капитальных вложений определена в размере 5 % 
стоимости нового оборудования. Так как Снов = 4 145 тыс. руб., то величина 
прочих капитальных вложений составляет: 
 пр новКВ 0,05 С  , (5.7) 

прКВ 0,05 4145 207,3    тыс. руб. 

Суммарные капитальные вложения для внедряемого варианта составляют 
5 205,9 тыс. руб., из них затраты на новое оборудование (КВнов), которые впо-
следствии амортизируются, составляют 5 181,3 тыс. руб. (5 205,9 – 24,6 = 
= 5 181,3 тыс. руб.). 
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Общие капиталовложения для внедряемого варианта сведены в таблицу 5.16. 
 

Таблица 5.16 – Капитальные вложения по варианту «с проектом» 
Статья расходов Стоимость статьи расходов, тыс. руб. 

Затраты на демонтаж старого оборудования 24,6 
Затраты на приобретение нового оборудования 4145,0 
Товарно-заготовительные расходы (8 %) 331,6 
Строительно-монтажные работы (12 %) 497,4 
Прочие капитальные вложения (5 %) 207,3 

Итого: 5 205,9 
 

5.2.3. Расчёт дополнительных эксплуатационных затрат 
а) Классификация эксплуатационных затрат 
Дополнительные эксплуатационные затраты связаны с внедрением и обслу-

живанием нового оборудования. Ежегодные затраты складываются из стоимости 
потреблённой электроэнергии, амортизационных отчислений, оплаты труда обслу-
живающего персонала, страховых взносов на обязательное социальное страхование 
и страховых тарифов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на 
производстве, расходов на содержание оборудования и прочих затрат. 

Амортизационные отчисления включают в себя затраты на восстановле-
ние основных фондов, исходя из балансовой стоимости основных фондов и 
установленных норм амортизационных отчислений. 

Затраты на оплату труда включают в себя затраты на оплату труда ос-
новного персонала предприятия, а также затраты на оплату труда работников, за-
нятых в эксплуатационной деятельности и не состоящих в штате организации. 

Страховые взносы определяются в процентах от затрат на оплату труда 
(30 % в 2015 году) и ограничены величиной предельного размера базы для их 
начисления, утверждённого в текущем периоде.   

Расходы на содержание оборудования включают в себя затраты на теку-
щее обслуживание и ремонт приобретаемого оборудования и рассчитываются в 
процентах от его стоимости. 

К прочим расходам относят налоги, сборы, затраты на командировки, 
оплату услуг связи и др. 

б) Расчёт амортизационных отчислений для внедряемого варианта 
Величина ежегодных амортизационных отчислений зависит от срока по-

лезного использования и полной начальной стоимости.  
Амортизационные отчисления (АО) рассчитываются по формуле: 

 Б аС НАО
100


 , (5.8) 
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где БС  – балансовая стоимость оборудования i-го вида, руб.; 

аН  – норма амортизации оборудования i-го вида, %. 
При этом норма амортизационных отчислений представляет собой вели-

чину, обратную сроку полезного использования, выраженную в процентах. 
Срок полезного использования определяется в соответствии с «Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 
№ 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 
10.12.2010 № 1011). 

В таблицу 5.17 сведены амортизационные отчисления по каждому виду 
оборудования.  

 
Таблица 5.17 – Амортизационные отчисления 

Виды основных фон-
дов 

Код 
ОКОФ 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 
Норма  

амортизации, 
% 

Амортизационные 
отчисления, 

тыс. руб. 
Асинхронный  
электродвигатель 
ВАОК 82-6 

14 
3113000 1 354,0 10 135,4 

Рабочее колесо  
вентилятора  
ГАЦ-28-6М2 

14 
3113000 1 240,0 10 124,0 

Редуктор ЦОм-15-II-2,3 14 
3113000 306,0 10 30,6 

САУ работой АВО 14 
3520580 1 068,8 10 106,8 

Релейно-контакторная  
и защитно-коммута-
ционная аппаратура 

14 
3120020 1 212,5 10 121,3 

Итого:  5 181,3  518,3 
 
Таким образом, величина амортизационных отчислений при внедрении 

варианта «с проектом» составят 518,1 тыс. руб. в год. 

в) Расходы на содержание оборудования по варианту «с проектом» 

Ежегодные расходы на содержание оборудования внедряемого варианта 
(в т. ч. затраты на текущее обслуживание и ремонт), определённые в размере 
4 % от его балансовой стоимости (СБ), рассчитываются по формуле: 
  обор БЭЗ 0,04 C  , (5.9) 

оборЭЗ 0,04 5181,3 207,3    тыс. руб. 
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г) Расчёт фонда заработной платы обслуживающего персонала 
В соответствии со своими обязанностями обслуживающий персонал обя-

зан: следить и обеспечивать надёжную работу установки; в соответствии с пла-
ном проводить профилактические и ремонтные работы; составлять заявки на 
ремонт и профилактический осмотр оборудования. 

Тарифная ставка того или иного разряда определяется как произведение 
тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент. Размеры тариф-
ных ставок могут устанавливаться или в виде фиксированных однозначных ве-
личин, или в виде «вилок», определяющих предельные (минимальные и 
максимальные) значения. 

Величины используемых в расчёте тарифных ставок для рабочих приве-
дены в таблице 5.18. 

 
Таблица 5.18 – Тарифные ставки рабочих 

Должность Количество Тарифная ставка*, руб. 
Оператор 1 107,7 
Электромонтер 5-го разряда 2 97,3 
Слесарь КИПиА 4-го разряда 1 91,3 

* Величина тарифной ставки рассчитана как средняя величина между предельными 
значениями.  

 
При отсутствии фактических данных в расчётах могут быть использованы 

данные таблицы 2.1.   
Основная заработная плата рабочих определяется по формуле: 

    
n

осн пр рк сн эф тi рi
i 1

З 1 К К К Ф С


        , (5.10) 

где прК 0,3  – коэффициент, учитывающий премии рабочим; 

ркК 1,3  – районный коэффициент; 

5,0К сн   – коэффициент, учитывающий северную надбавку; 

эфФ  – эффективный годовой фонд рабочего времени (см. табл. 3.1.7); 

тiС  – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.; 

рi  – списочная численность рабочих i-го разряда, чел. 

     оснЗ 1 0,3 1,3 0,5 1570 107,7 2 97,3 91,3 1446,0           тыс. руб. 
Дополнительная заработная плата рабочим, учитывающая выплату годо-

вого вознаграждения и материальной помощи к отпуску, определена в размере 
15 % от фонда основной заработной платы: 
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 доп оснЗ 0,15 З  . (5.11) 

допЗ 0,15 1446,0 216,9    тыс. руб. 
Тогда фонд заработной платы рабочих составляет: 

 осн допФЗП З З  . (5.12) 
ФЗП 1 446,0 216,9 1662,9    тыс. руб. 

д) Расчёт величины страховых взносов  
Величина страховых взносов определяется в соответствии с федеральным 

законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О страховых взносах в пенсионный 
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Феде-
рации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редак-
ции Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.12.2012 № 243-ФЗ, от 
25.12.2012 № 269-ФЗ и от 02.07.2013 № 175-ФЗ) и составляет 30 %. 

Применяются следующие тарифы страховых взносов: 
- Пенсионный фонд РФ – 22 %; 
- Фонд социального страхования РФ – 2,9 %; 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Расчёт страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве производится согласно страховым тари-
фам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (от 03.12.2012 № 228-ФЗ, от 
29.02.2012 № 16-ФЗ, от 30.11.2011 № 356-Ф3, ФЗ № 331-ФЗ от 08.12.2010, 
ФЗ № 179-ФЗ от 22.12.2005), а также классификации видов экономической дея-
тельности по классам профессионального риска, утверждённой Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и соц. развития РФ от 18.12.2006 № 857.  

Трубопроводный транспорт относится к 1 классу профессионального 
риска. Величина страховых взносов составляет 0,2 %. Таким образом, суммар-
ная величина страховых отчислений от фонда заработной платы составит 
СВФЗП = 22 % + 2,9 % + 5,1 % + 0,2 % = 30,2 %. 

Величина страховых взносов (СВ) составит: 
СВ 0,302 ФЗП 0,302 1662,9 502,2      тыс. руб. 

е) Расчёт величины прочих эксплуатационных затрат  
Прочие эксплуатационные расходы рассчитываются в процентах от обо-

значенных выше затрат и определены на уровне 10 %. 

ж) Расчёт величины дополнительных годовых эксплуатационных 
затрат  

В таблицу 5.19 сведены вышеуказанные составляющие эксплуатацион-
ных затрат, связанных с эксплуатацией нового оборудования. 
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Таблица 5.19 – Дополнительные годовые эксплуатационные затраты 
Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 518,1 
Расходы на содержание оборудования внедряемого ва-
рианта 207,3 

Фонд заработной платы 1 662,9 
Страховые взносы 502,2 
Прочие эксплуатационные затраты (10 %) 289,2 

Итого: 3 181,5 
 
Таким образом, дополнительные годовые эксплуатационные затраты 

(ЭЗдоп) по варианту «с проектом» составляют 3 181,5 тыс. руб. 
 
5.2.4. Определение показателей коммерческой эффективности проекта 
Экономический эффект от внедрения данного проекта будет образовы-

ваться разницей между суммарной экономией электроэнергии при использова-
нии рабочих колёс вентиляторов, выполненных из композитных материалов – 

1Э , экономией электроэнергии во время регулирования работы АВО преобра-
зователем частоты – 2Э  и ростом эксплуатационных затрат (ЭЗдоп) после 
внедрения проекта. 

Количество потребляемой двигателями электроэнергии при работе вен-
тиляторов без регулируемого электропривода определяется по формуле: 
 двW n Р 8640   , (5.13) 

W 10 30 8 640 2 592     МВт. 
Величина тарифной ставки для 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии для 

промышленных предприятий в среднем составляет тарС 3,4  руб. Тогда стои-

мость потребляемой двигателями электроэнергии напрямую от сети: 
 эл.эн тарС С W  , (5.14) 

эл.энС 3,4 2 592 8 294,4    тыс. руб. 
Исследования доказали, что использование рабочих колёс вентилятора, 

выполненных из композитных материалов экономит 20–25 % потребляемой 
электроэнергии (источник: http://www.atomhimmash.ru/): 
 1 эл.энЭ 0,25 С   , (5.15) 

1Э 0,25 8 294,4 2 073,6     тыс. руб. 
Также расчётами доказано, что применение преобразователей частоты 

при эксплуатации аппарата воздушного охлаждения магистрального нефтепро-
вода экономит до 30–40 % электрической энергии (источники: 
http://www.elec.ru/articles/ekonomiya-electroenergii-s-pomo/, http://selmex.ru/publ/ 
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chastotnyj_privod_i_ehkonomija/). Для проведения экономических расчётов при-
мем, что применение преобразователей частоты сэкономит 35 % потребляемой 
электрической энергии. 
 2 эл.энЭ 0,35 С   , (5.16) 

2Э 0,35 8 294,4 2 903     тыс. руб. 
Тогда величина дополнительной прибыли от реализации проекта (годо-

вой прирост прибыли от внедрения мероприятия) составляет: 
 1 2 допП Э Э ЭЗ      , (5.17) 

П 2 073,6 2 903 3181,5 1795,2      тыс. руб. 
Налог на имущество (Ни), тыс. руб., рассчитывается по формуле: 

 нг кг ни
и

ОС ОС СН
2 100


  ,  (5.18) 

где нгОС  – остаточная стоимость вводимых фондов (определённых исходя из 
дополнительных капитальных вложений) на начало года, тыс. руб.; 
 кгОС  – остаточная стоимость вводимых фондов на конец года, тыс. руб.; 

 ниС  – ставка налога на имущество, %. 
Ставка налога на имущество на имущество в Республике Коми на 

01.01.2015 г. составляет 2,2 % [2]. 
Остаточная стоимость основных фондов на конец года (ОСкг) определяет-

ся как остаточная стоимость фондов на начало года (ОСнг), уменьшенная на 
начисленные за год амортизационные отчисления. 

1 нг кг ни
и

ОС ОС С 5181,3 (5181,3 518,1)Н 0,022
2 100 2

5181,3 4 663,2 0,022 108,3 тыс. руб.,
2

      


  

 

2 нг кг ни
и

ОС ОС С 4 663,2 (4 663,2 518,1)Н 0,022
2 100 2
4 663,2 4145,0 0,022 96,9 тыс. руб.

2

      


  

 

Аналогично рассчитывается величина налога на имущество в последую-
щие годы. 

Налог на прибыль (Нп), тыс. руб.: 

 и нп
п

( П Н ) СН
100

  
 ,  (5.20) 

где нпС  – ставка налога на прибыль. 
Ставка налога на прибыль на 01.01.2015 г. составляет 20 % [2]. 
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1
ПН (1795,2 108,3) 0,2 1686,9 0,2 337,4 тыс. руб.      , 

2
ПН (1795,2 96,9) 0,2 1698,3 0,2 339,7 тыс. руб.       

Аналогично рассчитывается величина налога на прибыль в последующие 
годы. 

Прирост чистой прибыли (ЧП), тыс. руб., рассчитывается по формуле: 
 и пЧП П Н Н    ,  (5.21) 

1ЧП 1795,2 108,3 337,4 1349,5 тыс. руб.    , 
2ЧП 1795,2 96,9 339,7 1358,6 тыс. руб.     

Аналогично рассчитывается величина чистой прибыли в последующие 
годы. 

Расчёт показателей прибыли до налогообложения, налога на имущество, 
налога на прибыль и чистой прибыли по годам представлен в таблице 5.20. 

Далее необходимо рассчитать величину чистого дохода (ЧД) по годам. 
Чистый доход в t-ом году (ЧДt), тыс. руб. определяется по формуле: 
 t t t tЧД ЧП АО КВ   , (5.22) 
где tЧП  – чистая прибыль в t-ом году, тыс. руб.; 

tАО  – амортизационные отчисления в t-ом году, тыс. руб.; 

tК  – дополнительные капитальные вложения в t-ом году, тыс. руб. 
0ЧД 0 0 5 205,9 5 205,9 тыс. руб.     , 

1ЧД 1349,5 518,1 0 1867,6 тыс. руб.    , 
2ЧД 1358,6 518,1 0 1876,7 тыс. руб.     

Аналогично рассчитывается величина чистого дохода в последующие годы. 
Величина чистого дохода в целом по проекту определяется как накоплен-

ный чистый доход за весь расчётный период: 

 
0 0

T T

t t t t
t t t t

ЧД ЧД (ЧП АО КВ )
 

     , (5.23) 

где T  – период расчёта, лет; 

0t  – порядковый номер базисного года; 
Приведение денежных потоков, осуществляемых в t-ом году, к базисному 

моменту времени (t0) производится путём умножения их на коэффициент дис-
контирования (αt), ед. 

 
0t t t

1
(1 Е)

α 


, (5.24) 



 

105 

где Е  – норма дисконта, %; 

0t  – порядковый номер базисного года; 
t  – порядковый номер расчётного года. 
Для данного проектного решения норма дисконта составляет 10 %, т. к. пред-

лагаемое мероприятие планируется к внедрению в системе транспорта углеводоро-
дов и предполагает частичное использование нового технического решения.  

Обобщающим показателем коммерческой эффективности разработки яв-
ляется чистый дисконтированный доход. 

Показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД), тыс. руб., определя-
ется как накопленный приведённый денежный поток за весь расчётный период: 

 
0

T

t t
t t

ЧДД ЧД α


  , (5.25) 

где tЧД  – чистый доход в t-ом году, тыс. руб.  
0ЧДД (0 0 5 205,9) 1 5 205,9 1 5 205,9 тыс. руб.         , 

1ЧДД (1349,5 518,1 0) 0,91 1867,6 0,91 1697,8 тыс. руб.       , 
2ЧДД (1358,6 518,1 0) 0,83 1876,7 0,83 1550,9 тыс. руб.        

Аналогично рассчитывается величина чистого дисконтированного дохода 
в последующие годы. 

Эффективными считаются мероприятия, внедрение которых обеспечива-
ет неотрицательный ЧДД за весь рассматриваемый период. 

Далее рассчитываем индекс доходности (ИД): 

 0

0

T

t t t
t t

T

t
t t

(ЧП АО КВ )
ЧДИД 1 1
К KВ





 
   




. (5.26) 

Также определяем индекс доходности с учётом дисконтирования (ИДД): 

 0

0

T

t t t t
t t

T

t t
t t

(ЧП АО КВ )
ЧДДИДД 1 1
КД KВ

α

α





  
   






, (5.27) 

где КД  – дисконтированные капитальные вложения, тыс. руб.  
2 319,3ИД 1 1,45руб. руб.
5 205,9

   , 

754,0ИДД 1 1,14 руб. руб.
5 205,9

    
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Индекс доходности (ИД) показывает величину дохода с каждого вложен-
ного рубля, ИДД – то же с учётом приведения разновременных затрат к году 
осуществления первых инвестиций. 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений показывает 
число лет, в течение которых данные вложения окупаются за счёт ежегодно по-
лучаемых доходов. 

Срок окупаемости (Ток), лет, определяется на основе решения уравнения 

 
ок ок

0 0

T T

t t t
t t t t

(ЧП АО ) KВ
 

   . (5.28) 

Сроком окупаемости с учётом дисконтирования, называется момент време-
ни, начиная с которого дисконтированный чистый доход, исчисленный накоплен-
ным итогом, становится и в дальнейшем остаётся неотрицательным. Если научно-
техническое мероприятие эффективно, то срок окупаемости существует. 

Срок окупаемости с учётом дисконтирования (ТДок), лет, определяется на 
основе решения уравнения: 

 
ок ок

0 0

TД TД

t t t t t
t t t t

(ЧП АО ) KВα α
 

     , (5.29) 

Для определения простого срока окупаемости находим период, где чи-
стый доход накопленным итогом переходит из зоны отрицательных значений в 
зону положительных. Этот момент является сроком окупаемости. Для опреде-
ления дробной части срока окупаемости необходимо рассчитать, за какую часть 
года текущий чистый доход «перекроет» остаток величины отрицательного до-
хода, накопленного за предыдущий период. Аналогично определяется срок 
окупаемости с учётом дисконтирования. 

ок

1 461,6
Т 1 1 1 1 1 1 0,77 3,77

1885,9


         , 

ок

540,3
ТД 1 1 1 1 1 1 1 1 0,42 4,42

1294,3


           . 

Расчёт показателей коммерческой эффективности в динамике за весь ана-
лизируемый период представлен в таблице 5.20.  

Полученные показатели свидетельствуют, что внедрение предлагаемого 
научно-технического решения является экономически целесообразным. 

Внедрение варианта с использованием регулируемого электропривода и 
автоматизированной системы управления работой АВО является экономически 
целесообразным. Экономия достигается за счёт снижения эксплуатационных 
затрат в части экономии потребляемой электроэнергии в связи с использовани-
ем рабочих колёс вентиляторов, выполненных из композитных материалов, и 
преобразователей частоты для эффективного управления работой АВО. 
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Таблица 5.20 – Расчёт показателей коммерческой эффективности  

№ 
п/п Показатели 

Годы 
Итого: 2015 2016 2017 2018 2019 

0 1 2 3 4 
1 Капитальные вложения (КВ), тыс. руб. 5 205,9 – – – – 5 205,85 
2 Остаточная стоимость (ОС) на н.г., тыс. руб. – 5 181,25 4 663,12 4 144,99 3 626,86 – 
3 Остаточная стоимость(ОС) на к.г., тыс. руб. – 4 663,12 4 144,99 3 626,86 3 108,73 – 
4 Прибыль от внедрения системы, тыс. руб. – 1 795,2 1 795,2 1 795,2 1 795,2 7 180,7 
5 Налог на имущество, тыс. руб. – 108,3 96,9 85,5 74,1 364,8 
6 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. – 1 686,9 1 698,3 1 709,7 1 721,1 6 815,9 
7 Ставка налога на прибыль, % – 20 20 20 20 – 
8 Налог на прибыль, тыс. руб. – 337,4 339,7 341,9 344,2 1 363,2 
9 Чистая прибыль, тыс. руб. – 1 349,5 1 358,6 1 367,8 1 376,9 5 452,7 
10 Амортизационные отчисления, тыс. руб. – 518,1 518,1 518,1 518,1 2 072,5 
11 Чистый доход (ЧД), тыс. руб. –5 205,9 1 867,6 1 876,7 1 885,9 1 895,0 2 319,33 
12 Накопленный чистый доход (ЧДни), тыс. руб. –5 205,9 –3 338,3 –1 461,6 424,3 2 319,3 – 
13 Норма дисконта, % 10 10 10 10 10 – 
14 Коэффициент дисконтирования, ед. 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 – 
15 Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. –5 205,9 1 697,8 1 550,9 1 416,9 1 294,3 754,0 
16 Накопленный чистый дисконтированный доход, тыс. руб. –5 205,9 –3 508,1 –1 957,2 –540,3 754,0 – 
17 Индекс доходности инвестиций, руб./руб.  1,45 
18 Индекс доходности дисконтированных инвестиций, руб./руб.  1,14 
19 Срок окупаемости, лет 1 1 1 0,77 – 3,77 
20 Срок окупаемости с учётом дисконтирования, лет 1 1 1 1 0,42 4,42 
21 Внутренняя норма доходности, % 16,51 
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5.2.5. Выводы 
В результате проведённых расчётов были получены следующие показате-

ли коммерческой эффективности: 
- чистый дисконтированный доход при принятой ставке дисконта 10 % за 

период расчёта 5 лет в ценах по состоянию на 01.01.2015 г. является положи-
тельным и составляет 754,0 тыс. руб.; 

- срок окупаемости 3,77 года; 
- срок окупаемости с учётом дисконтирования 4,42 года; 
- индекс доходности 1,45 руб./руб.; 
- индекс доходности с учётом дисконтирования 1,14 руб./руб. 
Результаты расчёта доказывают эффективность внедрения нового обо-

рудования, так как величина интегрального эффекта (чистого накопленного 
дисконтированного дохода) является положительной. Величина внутренней 
нормы доходности (ВНД) составляет 16,5 %, что больше ставки дисконтиро-
вания, а индекс доходности инвестиций (в том числе индекс доходности дис-
контированных инвестиций) превышает 1, что также свидетельствует об 
эффективности разработки и внедрения данной системы. Следовательно, 
научно-технические мероприятия, направленные на реконструкцию системы 
автоматического управления на аппаратах воздушного охлаждения нефте-
провода, являются экономически эффективными и проект может быть принят 
к исполнению. 

 
Таблица 5.21 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Единица 
измерения Числовые значения 

Капитальные вложения проекта (КВ) тыс. руб. 5 205,9 
Годовой прирост прибыли от реконструкции  
системы автоматизации  тыс. руб.  1 795,2 

Накопленный чистый доход (ЧД) тыс. руб. 2 319,3 
Норма дисконта % 10 
Накопленный чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) тыс. руб. 754,0 

Индекс доходности инвестиций руб./руб. 1,45 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций руб./руб. 1,14 
Срок окупаемости инвестиций годы 3,77 
Срок окупаемости дисконтированных инвестиций годы 4,42 
Внутренняя норма доходности % 16,5 
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5.3. Оценка коммерческой эффективности проекта повышения надёжности 
электроснабжения объектов магистральных газопроводов 

 
5.3.1. Краткая аннотация научно-технического мероприятия 
Электроснабжение удалённых объектов линейной части магистральных га-

зопроводов (МГ) по стандартной схеме с использованием вдольтрассовых воз-
душных линий электропередач и трансформаторных подстанций зачастую 
экономически нецелесообразно в силу значительных капитальных затрат на их 
строительство, текущее обслуживание и капитальный ремонт. Поэтому, для по-
требителей малой мощности, расположенных на линейной части МГ, наиболее 
эффективным может стать применение автономных источников электроснабже-
ния. Из них наиболее распространены термоэлектрические генераторы (ТЭГ).  

Преимуществом ТЭГ от других автономных источников, таких как тур-
бодетандеры, является то, что они имеют: 

• большой ресурс работы в силу отсутствия механических вращающихся 
деталей;   

• не требуют дорогостоящих комплектующих; 
• простота в эксплуатации.  
Рассматриваемые проектом технические решения помимо повышения 

надежности объектов электроснабжения объектов МГ, позволяют решить про-
блемы с существующими недостатками эксплуатации ТЭГ в заводском испол-
нении. Ими является необходимость оборудования малых газораспре-
делительных станций (ГРС) для подачи топливного газа и возможность выхода 
их из строя из-за перегрева нагреваемого участка термоэлемента, особенно в 
летнее время. Модернизация ТЭГ способна увеличить ресурс их работы за счёт 
оптимизации температурного режима нагрева горячего контакта термоэлемен-
та, что позволят сократить затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования. 
Упрощение эксплуатации ТЭГ, в свою очередь, позволяет отказаться от ис-
пользования ГРС для топливного газа. 

 
5.3.2. Основные положения и допущения при оценке экономической 

эффективности проекта 
Оценка коммерческой эффективности освоения углеводородных недр 

выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов (вторая редакция)», утверждёнными 
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государствен-
ным комитетом РФ по строительству, архитектурной и жилищной политике 
№ ВК 477 от 21.06.1999 г.  
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В качестве основных показателей, характеризующих коммерческую эф-
фективность данного проекта, приняты следующие экономические показатели:  

- чистый доход ЧД (NV); 
- чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV); 
- внутренняя норма доходности ВНД (IRR); 
- простой период окупаемости (PP); 
- период окупаемости дисконтированных капитальных вложений (DPP); 
- индекс доходности ИД (PI); 
Расчёты выполнены в стоимостных показателях, сформировавшихся по 

ценам на объекты капитального характера и элементы эксплуатационных за-
трат в транспорте газа по состоянию на 01.01.12 г. 

В качестве горизонта расчёта экономических показателей рассматривался 
период 20 лет с момента начала инвестиций. Расчёт проводился в текущих це-
нах. Налоговое окружение принимается в соответствии с действующим законо-
дательством. Величина нормы дисконта определена в соответствии с данными 
таблицы 3 (инвестиции в проекты с использованием новых технических и тех-
нологических решений в секторе «Транспорт УВ») и составляет 12 %.  

Расчёт экономической эффективности НИР выполнен сравнительным спо-
собом путём сопоставления денежных потоков базового и проектного вариантов и 
учитывает только те денежные потоки, которые изменяются в процессе использо-
вания результатов настоящей НИР. Таким образом, при определении эффективно-
сти используется принцип сопоставления «без проекта – с проектом».  

Исходные данные для расчёта показателей коммерческой эффективности 
представлены в таблице 5.22. 

 
Таблица 5.22 – Исходные данные для расчёта коммерческой эффективности  

Наименование показателей Единица  
измерения 

Значение  
показателя 

Данные для расчёта капитальных затрат:   
затраты на приобретение 1 единицы оборудования 
(термоэлектрический генератор), в текущих ценах млн руб. 2,15 

затраты на модернизацию 1 единицы оборудования  
в текущих ценах млн руб. 0,26 

товарно-заготовительные расходы (ТЗР) % 8,0 
прочие расходы  % 10,0 

Данные для расчёта эксплуатационных затрат:   
расход газа для нужд ТЭГ м3/ч 1,5 
цена газа на собственные технологические нужды  
газотранспортных организаций (на 01.01.2012 г) руб./тыс. м3 2430,0 

протяжённость существующих линий электропередач км 1476 
годовые затраты на обслуживание и текущий ремонт 
ЛЭП  млн руб. 3,82 
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Наименование показателей Единица  
измерения 

Значение  
показателя 

годовые затраты (усреднённые) на капитальный ремонт 
ЛЭП, включая затраты полную замену участков ЛЭП  
в соответствии с планами капитальных ремонтов 

млн руб. 20,87 

норма амортизационных отчислений  % 14,3 
Прочие исходные данные:    

ставка налога на прибыль % 20,0 
норма дисконта % 12,0 

 
Базовый вариант предполагает электроснабжение удалённых объектов 

линейной части магистральных газопроводов (средств электрохимической за-
щиты трубопроводного транспорта) по стандартной схеме с использованием 
вдольтрассовых воздушных линий электропередач и трансформаторных под-
станций.  

Проектный вариант предполагает последовательную замену вдольтрассо-
вых линий электропередач на модернизированные ТЭГ исходя из соотношения 
один ТЭГ на 25 км линий электропередач.  

 
5.3.3. Обоснование величины капитальных затрат 
Расчёт капитальных вложений выполняется в соответствии с основными 

принципами оценки эффективности, то есть по принципу сравнения «с проек-
том» и «без проекта» и учитывает только дополнительные вложения, связанные 
с внедрением предлагаемого научно-технического мероприятия. 

Капитальные вложения по варианту «без проекта» отсутствуют, так как 
по данному варианту предполагается электроснабжение удалённых объектов 
линейной части магистральных газопроводов по стандартной схеме. 

Капитальные затраты по проектному варианту определены по следую-
щим направлениям: 

- затраты на приобретение оборудования; 
- транспортно-заготовительные расходы (ТЗР); 
- затраты на модернизацию; 
- прочие затраты.  
Капитальные вложения по проектному варианту (Кп), тыс. руб. 

 п о тзр мод прК К К К К    . (5.30) 

Затраты на приобретение 1 единицы оборудования (термоэлектрический 
генератор) в текущих ценах составляет 2,15 млн руб. (без НДС). 

Затраты на доставку оборудования до участков газопровода оцениваются 
в размере 8,0 % от их стоимости.  
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Работы по модернизации предполагается осуществить собственными си-
лами. Данные расходы оценочно составят 12 % от стоимости закупаемого обо-
рудования.  

Прочие вложения определены в размере 10 % от суммы вышеперечис-
ленных составляющих затрат.   

пК (2,15 2,15 0,08 2,15 0,12) 1,10 2,84        млн руб. 
Таким образом, капитальные вложения на приобретение, доставку и мо-

дернизацию 1 единицы оборудования составят 2,84 млн руб. В связи с тем, что 
проектный вариант предполагает последовательную замену вдольтрассовых 
линий электропередач на модернизированные ТЭГ, исходя из соотношения 
один ТЭГ на 25 км линий электропередач, общий размер капитальных затрат 
составит: 1 476 км (общая протяжённость трассы) / 25 км. Таким образом, про-
ектом требуется установка 59 единиц оборудования. Суммарные капитальные 
затраты в этом случае составляют порядка 167,56 млн руб. и рассчитаны на 
3 года (установка в первый и второй год по 20 единиц оборудования, в третьем 
году – 19 ед.).  

 
5.3.4. Расчёт эксплуатационных затрат при использовании научно-

технических решений 
Сопоставление эксплуатационных затрат по вариантам производится 

только в части изменяющихся по технологическим причинам позициям, прочие 
неизменные эксплуатационные расходы в расчёте не участвуют. 

К изменяющимся эксплуатационным затратам относятся:  
• затраты на газ, используемый для собственных нужд при эксплуатации 

ТЭГ; 
• амортизационные отчисления по вновь введённому оборудованию; 
• экономия затрат, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом су-

ществующих ЛЭП; 
• экономия затрат на капитальный ремонт ЛЭП, включая затрат на пол-

ную замену участков ЛЭП в соответствии с планами капитальных ремонтов. 
Расчёт динамики эксплуатационных затрат по вариантам за весь рассмат-

риваемый период представлен в таблице 5.23. 
 
5.3.5. Расчёт прибыли от использования научно-технических решений 
Годовой прирост прибыли от внедрения мероприятия П  определяется 

по формуле: 
 б пП З З З     . (5.31) 
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Таблица 5.23 – Расчёт показателей коммерческой эффективности 

Наименование показателей Всего Значение по годам 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Проектный вариант («с проектом») 
Капитальные затраты, млн руб. 167,56 56,80 56,80 53,96 – – – – – – 
Эксплуатационные затраты:            

Затраты на обслуживание и текущий ремонт 
ЛЭП 3,81 2,53 1,25 0,03 – – – – – – 

Расход газа для нужд (ТЭГ), тыс. м3/год 14743,08 262,80 525,60 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 
Затраты на газ, используемый для собствен-
ных нужд (ТЭГ), млн руб. 35,83 0,64 1,28 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Амортизационные отчисления, млн руб. 147,50 7,14 14,29 21,07 21,07 21,07 21,07 21,07 13,93 6,79 
Итого эксплуатационных затрат по проект-
ному варианту, млн руб. 187,14 10,32 16,81 22,98 22,96 22,96 22,96 22,96 15,81 8,67 

Базовый вариант («без проекта») 
Капитальные затраты, млн руб. – –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Эксплуатационные затраты:            

Затраты на обслуживание и текущий ремонт 
ЛЭП (1 476 км), млн руб. 76,40 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Затраты на капитальный ремонт ЛЭП, 
включая затраты полную замену участков 
ЛЭП в соответствии с планами капитальных 
ремонтов, млн руб. 

457,40 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 

Итого эксплуатационных затрат по базовому 
варианту, млн руб. 533,80 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 
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Наименование показателей Всего Значение по годам 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сопоставление вариантов 
Изменение величины эксплуатационных затрат,  
млн руб. 346,66 16,37 9,88 3,71 3,73 3,73 3,73 3,73 10,88 18,02 

Изменение величины прибыли, млн руб.  346,66 16,37 9,88 3,71 3,73 3,73 3,73 3,73 10,88 18,02 
Изменение налога на прибыль, млн руб.  69,33 3,27 1,98 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 2,18 3,60 
Чистая прибыль, млн руб. 277,33 13,10 7,90 2,97 2,99 2,99 2,99 2,99 8,70 14,42 
Чистый доход (ЧД), млн руб. 257,27 –36,56 –34,61 –29,92 24,06 24,06 24,06 24,06 22,63 21,20 
ЧД нарастающим итогом, млн руб.  – –36,56 –71,17 –101,09 –77,03 –52,98 –28,92 –4,86 17,77 38,98 
Коэффициент дисконтирования, ед. – 1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,40 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД),  
млн руб. 33,33 –36,56 –30,90 –23,85 17,12 15,29 13,65 12,19 10,24 8,56 

ЧДД нарастающим итогом, млн руб. –  –36,56 –67,46 –91,32 –74,19 –58,90 –45,25 –33,06 –22,82 –14,26 
Дисконтированные капитальные вложения,  
млн руб. 150,53 56,80 50,71 43,02 –  –  –  –  –  –  

Внутренняя норма доходности (ВНД), % 17,2 –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Срок окупаемости (СО), лет 7,2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,21 – 
Срок окупаемости дисконтированных КВ 
(СОД), лет 11,1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Индекс доходности (ИД), руб./руб. 2,54 –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Индекс доходности дисконтированных  
инвестиций (ИДД), руб./руб. 1,22 –  –  –  –  –  –  –  –  –  
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Наименование показателей Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Проектный вариант («с проектом») 
Капитальные затраты, млн руб. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Эксплуатационные затраты:             

Затраты на обслуживание и текущий 
ремонт ЛЭП – – – – – – – – – – – 

Расход газа для нужд АИП-150,  
тыс. м3/год 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 775,26 

Затраты на газ, используемый для 
собственных нужд (АИП), млн руб. 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Амортизационные отчисления,  
млн руб. – – – – – – – – – – – 

Итого эксплуатационных затрат  
по проектному варианту, млн руб. 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Базовый вариант («без проекта») 
Капитальные затраты, млн руб. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Эксплуатационные затраты:             

Затраты на обслуживание и текущий  
ремонт ЛЭП (1 476 км), млн руб. 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Затраты на капитальный ремонт 
ЛЭП, включая затраты полную  
замену участков ЛЭП в соответствии 
с планами капитальных ремонтов, 
млн руб. 

22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 

Итого эксплуатационных затрат  
по базовому варианту, млн руб. 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69 
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Наименование показателей Значение по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Сопоставление вариантов 
Изменение величины эксплуатационных затрат,  
млн руб. 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 

Изменение величины прибыли, млн руб.  24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 
Изменение налога на прибыль, млн руб.  4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 
Чистая прибыль, млн руб. 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
Чистый доход (ЧД), млн руб. 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 
ЧД нарастающим итогом, млн руб. 58,82 78,67 98,51 118,36 138,20 158,05 177,89 197,73 217,58 237,42 257,27 
Коэффициент дисконтирования, ед. 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД),  
млн руб. 7,16 6,39 5,70 5,09 4,55 4,06 3,63 3,24 2,89 2,58 2,30 

ЧДД нарастающим итогом, млн руб. –7,10 –0,71 4,99 10,08 14,63 18,69 22,32 25,56 28,45 31,03 33,33 
Дисконтированные капитальные вложения,  
млн руб. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Внутренняя норма доходности (ВНД), % –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Срок окупаемости (СО), лет –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Срок окупаемости дисконтированных КВ (СОД), 
лет 1,00 1,00 0,13 – – – – – – – – 

Индекс доходности (ИД), ед. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
Индекс доходности дисконтированных  
инвестиций (ИДД), ед.  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

 
Следовательно, рассмотренные научно-технические мероприятия, направленные на повышение надёжности элек-

троснабжения объектов магистральных газопроводов, являются экономически эффективными, и проект может быть 
принят к исполнению.  
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В соответствии с пунктом 11 статьи 381 НК РФ и Постановлением Пра-
вительства от 30 сентября 2004 г. № 504 (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 26.07.2006 № 461, от 06.10.2011 № 824) «О перечне имущества, относя-
щегося к железнодорожным путям общего пользования, Федеральным автомо-
бильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологиче-
ской частью указанных объектов, в отношении которых организации освобож-
даются от обложения налогом на имущество организаций» объекты 
магистрального транспорта газа освобождены от налога на имущество. В этой 
связи размер налогооблагаемой прибыли соответствует прибыли, рассчитанной 
по формуле (5.31).  

 
5.3.6. Оценка коммерческой эффективности использования технических 

решений 
В качестве основных показателей, характеризующих коммерческую эф-

фективность проекта, согласно «Методическим рекомендациям по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» [1] являются 
следующие экономические показатели:  

- чистый доход, ЧД (Net Value, NV); 
- чистый дисконтированный доход, ЧДД (Net Present Value, NPV); 
- простой срок окупаемости, Ток (Payback Period, PP); 
- срок окупаемости с учётом дисконтирования, ТДок (Discounted Payback 

Period, DPP); 
- индекс доходности инвестиций, ИД (Profitability Index, PI); 
- индекс доходности дисконтированных инвестиций, ИДД (Discounted 

Profitability Index, DPI); 
- внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR). 
Обобщающим показателем коммерческой эффективности проектов явля-

ется чистый дисконтированный доход проекта, который определяется как 
накопленный приведённый денежный поток за весь расчётный период: 

 0 0

0 0

Т Т

t t t
t t t t

Т T

t t t t t t t
t t t t

ЧДД ЧДД ЧД α

(ЧП АО KВ ) α (ПР OТ ) α ,

 

 

   

      

 

 
 (5.32) 

где tЧД  – чистый доход на t-ом шаге; 

t  – коэффициент дисконтирования на t-ом шаге; 
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tПР  – притоки денежных средств на t-ом шаге; 

tОТ  – оттоки денежных средств на t-ом шаге. 
Методика расчёта показателей коммерческой эффективности представле-

на в разделе 4.4 учебного пособия. 
Расчёт показателей коммерческой эффективности в динамике представ-

лен в таблице 5.23.  
В результате проведённых расчётов были получены следующие показате-

ли эффективности: 
- чистый дисконтированный доход является положительным и составляет 

33,33 млн руб.; 
- срок окупаемости 7,2 года; 
- срок окупаемости с учётом дисконтирования 11,1 года; 
- индекс доходности 2,54 руб./руб.; 
- индекс доходности с учетом дисконтирования 1,22 руб./руб. 
 

5.4 Оценка коммерческой эффективности проекта электроснабжения  
девятиэтажного жилого дома  

 
5.4.1. Аннотация мероприятия 
Целью проекта является выбор наиболее экономичной схемы подключе-

ния нового девятиэтажного жилого дома к энергоснабжению района. Следова-
тельно, электроснабжения жилого девятиэтажного дома входит в список 
первоочередных задач по уменьшению затрат и удешевлению себестоимости 
строительства. 

Задачи оптимизации электроснабжения потребителей предусматривает 
повышение уровня проектно-конструкторских разработок, внедрение и рацио-
нальную эксплуатацию высоконадёжного электрооборудования, снижения не-
производительных расходов электроэнергии при её передаче, распределении и 
потреблении. 

Экономический эффект предполагается получить в результате: 
- экономии электрической энергии, в результате выбора наиболее эконо-

мичной схемы подключении; 
- экономии затрат на обслуживание оборудования, в результате снижения 

нагрузки на подстанции; 
- увеличения срока службы трансформаторов, а так же уменьшении за-

трат, связанных с необходимостью осуществления ремонтных работ.  
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5.4.2. Расчёт капитальных вложений 
В данном проекте предлагается произвести выбор наиболее экономичной 

схемы подключения нового девятиэтажного жилого дома по проспекту Зерю-
нова к энергоснабжению района.  

Базовым вариантом предусмотрена эксплуатация двух трансформаторов 
марки ТМ 250/10 и кабеля марки ААБ с алюминиевыми жилами, изоляцией 
жил из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочке бронированной сталь-
ными лентами, с подушкой из битума.  

Проектным вариантом рассматривается эксплуатация одного трансфор-
матора марки К-31-400 М2 и кабеля АВПБ сечением 3x185 + 1x50 (кабель с 
алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией). 

В таблицу 5.24 сведены данные по стоимости оборудования. Стоимость 
оборудования базового варианта по состоянию на 01.01.2015 г. составляет по-
рядка 310 тыс. руб. Стоимость оборудования альтернативного проектного ва-
рианта составляет 200 тыс. руб. 

Затраты на пусконаладочные работы определены в размере 15 % от стои-
мости нового оборудования. В прочие капитальные вложения включены расхо-
ды на доставку оборудования, а также прочие неучтённые затраты общей 
величиной в размере 12 % стоимости нового оборудования. 

 

Таблица 5.24 – Стоимость оборудования 
№ Наименование Количество, шт. Стоимость, тыс. руб. 

Базовый вариант  
1 Трансформатор ТМ 250/10 2 115 
2 Кабель марки ААБ 1 80 
 Итого по базовому варианту:  310 

Проектный вариант 
1 Трансформатор К-31-400 М2 1 140 
2 Кабель марки АВПБ 1 60 
 Итого по проектному варианту:  200 

 

Суммарные капитальные вложения по вариантам сведены в таблицу 5.25. 
 

Таблица 5.25 – Сопоставление величины капитальных вложений по вариантам 

№ 
п/п Статья расходов 

Величина капитальных затрат, тыс. руб. 
Базовый  
вариант 

Проектный 
вариант 

Сопоставление 
(+/–) 

1 Затраты на приобретение нового  
оборудования 310 200,0 –110,0 

2 Пусконаладочные работы (15 % от п. 1) 46,5 30,0 –16,5 
3 Прочие капитальные вложения (12 % от п. 1) 37,2 24,0 –13,2 
 Итого: 393,7 254,0 –139,7 
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Суммарные капиталовложения для внедряемых вариантов составляют 
393,7 тыс. руб. для базового варианта и 254,0 тыс. руб. для проектного варианта. 
Таким образом, при внедрении варианта «с проектом» ожидается экономия  
капитальных затрат в размере 139,7 тыс. руб. 

 
5.4.3. Обоснование величины эксплуатационных затрат 
Эксплуатационные затраты связаны с обслуживанием оборудования. 

Ежегодные затраты складываются из стоимости амортизационных отчислений, 
затрат на оплату труда обслуживающего персонала, страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, рас-
ходов на содержание оборудования и т. д. 

а) Расчёт величины амортизационных отчислений  
Амортизационные отчисления (АО) рассчитываются по формуле: 

 Б аС НАО
100


 , (5.31) 

где БС  – балансовая стоимость оборудования i-го вида, руб.; 

аН  – норма амортизации оборудования i-го вида, %. 
При этом норма амортизационных отчислений представляет собой вели-

чину, обратную сроку полезного использования, выраженную в процентах. 
Срок полезного использования определяется в соответствии с «Классификаци-
ей основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 
№ 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 
10.12.2010 № 1011). 

В таблицах 5.26 и 5.27 приведён расчёт величины годовых амортизацион-
ных отчислений по рассматриваемым вариантам.  

 
Таблица 5.26 – Амортизационные отчисления по базовому варианту 

Виды основных  
фондов Код ОКОФ 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Амортизационные отчисления (АО) 
Норма  

амортизации, % 
Годовой размер АО, 

тыс. руб. 
Трансформатор ТМ 
250/10 – 2 ед. 14 3115000 292,1 6,25 18,3 

Кабель марки ААБ 14 3131000 101,6 5,0 5,1 
Итого: – 393,7 – 23,4 

Годовой размер амортизационных отчислений по базовому варианту  
составляет 23,4 тыс. руб. 
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Таблица 5.27 – Амортизационные отчисления по проектному варианту 

Виды основных  
фондов Код ОКОФ 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 

Норма  
амортизации, % 

Годовой размер  
амортизационных  

отчислений, тыс. руб. 
Трансформатор  
К-31-400 М2 14 3115000 177,8 6,25 11,1 

Кабель марки АВПБ 14 3131000 76,2 5,0 3,8 
Итого: – 254,0 – 14,9 

 
Годовой размер амортизационных отчислений по базовому варианту со-

ставляет 14,9 тыс. руб. 
Таким образом, при внедрении варианта «с проектом» ожидается сниже-

ние величины годовых амортизационных отчислений в размере 8,5 тыс. руб. 
(23,4 – 14,9 = 8,5).  

б) Расходы на содержание оборудования  
Ежегодные расходы на содержание оборудования внедряемого варианта 

(в т. ч. затраты на текущее обслуживание и ремонт), определённые в размере 
4 % от его балансовой стоимости (СБ), рассчитываются по формуле: 
 обор БЭЗ 0,04 C  , (5.32) 

ЭЗобор= СБ · 0,04 = (254,0 – 393,7) · 0,04 = –5,6 тыс. руб. 
Таким образом, экономия затрат на содержание оборудования составит 

порядка 5,6 тыс. руб. ежегодно. 

в) Расчёт фонда заработной платы обслуживающего персонала 
В соответствии со своими обязанностями обслуживающий персонал обя-

зан: следить и обеспечивать надёжную работу установки; в соответствии с пла-
ном проводить профилактические и ремонтные работы; составлять заявки на 
ремонт и профилактический осмотр оборудования. 

Тарифная ставка того или иного разряда определяется как произведение 
тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент. Размеры тариф-
ных ставок могут устанавливаться или в виде фиксированных однозначных ве-
личин, или в виде «вилок», определяющих предельные (минимальные и 
максимальные) значения. 

Величины используемых в расчёте тарифных ставок для рабочих приве-
дены в таблице 5.28. 
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Таблица 5.28 – Тарифные ставки рабочих 

Должность 
Тарифная 

ставка, руб. 
Численность, чел. 

Базовый  
вариант 

Проектный 
вариант 

Сопоставление, 
+/- 

Электромонтер  
5-го разряда 97,3 2 1 -1 

Слесарь КИПиА  
4-го разряда 91,3 1 1 0 

 
Прирост или экономия затрат по выплате основной заработной платы ра-

бочих определяется по формуле: 

    
n

осн пр рк сн эф тi рi
i 1

З 1 К К К Ф С


         , (5.33) 

где прК 0,3  – коэффициент, учитывающий премии рабочим; 

ркК 1,3  – районный коэффициент; 

снК 0,5  – коэффициент, учитывающий северную надбавку; 

эфФ  – эффективный годовой фонд рабочего времени (обоснование см. в 

табл. 3.1.7); 

тiС  – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.; 

рi  – прирост/экономия численности рабочих i-го разряда, чел. 

   оснЗ 1 0,3 1,3 0,5 1570 ( 1) 97,3 357,5            тыс. руб. 
Дополнительная заработная плата рабочим, учитывающая выплату годо-

вого вознаграждения и материальной помощи к отпуску определена в размере 
15 % от фонда основной заработной  платы: 
 доп оснЗ 0,15 З  . (5.34) 

допЗ 0,15 ( 357,5) 53,6       тыс. руб. 
Тогда экономия фонда заработной платы рабочих от внедрения проект-

ного варианта составит 411,1 тыс. руб. ежегодно и рассчитывается по формуле: 
  осн допФЗП З З   , (5.35) 

ФЗП 1 (357,5 53,6) 411,1        тыс. руб. 

г) Расчёт величины страховых взносов 
Величина страховых взносов определяется в соответствии с федеральным 

законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О страховых взносах в пенсионный 
фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Феде-
рации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редак-
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ции Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.12.2012 № 243-ФЗ и от 
25.12.2012 № 269-ФЗ) и составляет в 2015 году 30 %. 

Применяются следующие тарифы страховых взносов: 
- Пенсионный фонд РФ – 22 %; 
- Фонд социального страхования РФ – 2,9 %; 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Расчёт страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве производится согласно страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (от 03.12.2012 № 228-ФЗ, от 29.02.2012 № 16-ФЗ, 
от 30.11.2011 № 356-Ф3, ФЗ № 331-ФЗ от 08.12.2010г., ФЗ № 179-ФЗ от 
22.12.2005 г.), а также классификации видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, утверждённой Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 18.12.2006 № 857.  

Величина страховых взносов для второго класса профессионального риска 
составляет 0,3 %. Таким образом, суммарная величина страховых отчислений от 
фонда заработной платы составит СВФЗП = 22 % + 2,9 % + 5,1 % + 0,3 % = 30,3 % 

Экономия затрат по страховым взносам (СВ) в годовом исчислении 
составит: 

СВ 0,303 ФЗП 0,303 411,1 124,6       тыс. руб. 

д) Расчёт величины прочих эксплуатационных затрат 
Прочие эксплуатационные расходы рассчитываются в процентах от обо-

значенных выше затрат и определены на уровне 10 %. 

е) Расчёт величины экономии эксплуатационных затрат  
В таблицу 5.29 сведены данные по экономии вышеуказанных эксплуата-

ционных затрат. 

Таблица 5.29 – Экономия годовых эксплуатационных затрат при реализации 
проекта 

Статья затрат Экономия затрат, тыс. руб. 
Амортизационные отчисления 8,5 
Расходы на содержание оборудования внедряемого варианта 5,6 
Фонд заработной платы 411,1 
Страховые взносы 124,6 
Прочие эксплуатационные затраты (10 %) 55,0 

Итого: 604,8 

Экономия эксплуатационных затрат (ЭЗ) при реализации варианта «с 
проектом» в годовом исчислении составит 604,8 тыс. руб. 
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5.4.4. Определение показателей коммерческой эффективности от 
внедрения варианта «с проектом» 

Экономический эффект от внедрения проекта образуется как за счёт эко-
номии капитальных затрат, так и экономии эксплуатационных расходов.  

Величина прибыли от реализации проекта (годовой прирост прибыли от 
внедрения мероприятия) формируется за счёт ежегодной экономии эксплуата-
ционных затрат в сравнении «с проектом» – «без проекта» и составляет: 
 П ЭЗ  , (5.36) 

П 604,8   тыс. руб. 
Далее рассчитывается экономия налога на имущество (Ни), тыс. руб. за 

счёт снижения величины капитальных затрат и, как следствие, стоимости ос-
новных средств. 

 нг кг ни
и

ОС ОС СН
2 100


  ,  (5.37) 

где нгОС  – остаточная стоимость основных средств на начало года, тыс. руб.; 

кгОС  – остаточная стоимость основных средств на конец года, тыс. руб.; 

ниС  – ставка налога на имущество, %. 
Ставка налога на имущество на имущество в республике Коми составляет 

2,2 % [2]. 
1 нг кг ни
и

ОС ОС С 139,7 ( 139,7 8,5)Н 0,022
2 100 2

139,7 131,2 0,022 3,0 тыс. руб.,
2

    
    

 
   

 

2 нг кг ни
и

ОС ОС С 131,2 ( 131,2 8,5)Н 0,022
2 100 2

131,2 122,7 0,022 2,8 тыс. руб.
2

        

 
   

 

Аналогично рассчитывается экономия величины налога на имущество в 
последующие годы. 

Налог на прибыль (НП), тыс. руб.: 

 и нп
п

( П Н ) СН
100

   ,  (5.38) 

где нпС  – ставка налога на прибыль. 
Ставка налога на прибыль на 01.01.2015 г. составляет 20 % [2]. 

1
ПН (604,8 ( 3,0)) 0,2 607,8 0,2 121,6 тыс.руб.        
2
ПН (604,8 ( 2,8)) 0,2 607,6 0,2 121,5 тыс.руб.        
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Аналогично рассчитывается величина налога на прибыль в последующие 
годы. 

Прирост чистой прибыли (ЧП), тыс. руб., рассчитывается по формуле: 
 и пЧП П Н Н     ,  (5.39) 

1ЧП 604,8 ( 3,0) 121,6 486,2 тыс. руб.      
2ЧП 604,8 ( 2,8) 121,5 486,1 тыс. руб.      

Аналогично рассчитывается величина чистой прибыли в последующие 
годы. 

Расчёт показателей прибыли до налогообложения, налога на имущество, 
налога на прибыль и чистой прибыли по годам представлен в таблице 5.29. 

Далее необходимо рассчитать величину чистого дохода (ЧД) по годам. 
Чистый доход в t-ом году tЧД , тыс. руб. определяется по формуле: 
 t t t tЧД ЧП АО КВ   , (5.40) 
где tЧП  – чистая прибыль в t-ом году, тыс. руб.; 

tАО  – амортизационные отчисления в t-ом году, тыс. руб.; 

tК  – дополнительные капитальные вложения в t-ом году, тыс. руб. 
0ЧД 0 0 ( 139,7) 139,7 тыс. руб.      

1ЧД 486,2 ( 8,5) 0 477,7 тыс. руб.      
2ЧД 486,1 ( 8,5) 0 477,6 тыс. руб.      

Аналогично рассчитывается величина чистого дохода в последующие годы. 
Величина чистого дохода в целом по проекту определяется как накоплен-

ный чистый доход за весь расчётный период: 

 
0 0

T T

t t t t
t t t t

ЧД ЧД (ЧП АО КВ )
 

     , (5.41) 

где T  – период расчёта, лет; 

0t  – порядковый номер базисного года; 
Приведение денежных потоков, осуществляемых в t-ом году, к базисному 

моменту времени 0t  производится путём умножения их на коэффициент дис-

контирования tα , ед. 

 
0t t t

1
(1 Е)

α 


, (5.42) 

где Е  – норма дисконта, %; 

0t  – порядковый номер базисного года; 
t  – порядковый номер расчётного года. 
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Для данного проектного решения норма дисконта составляет 10 %, т. к. 
предлагаемое мероприятие планируется к внедрению в системе транспорта 
углеводородов и предполагает частичное использование нового технического 
решения.  

Обобщающим показателем коммерческой эффективности разработки яв-
ляется чистый дисконтированный доход. 

Показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД), тыс. руб., определя-
ется как накопленный приведённый денежный поток за весь расчётный период: 

 
0

T

t t
t t

ЧДД ЧД α


  , (5.43) 

где tЧД  – чистый доход в t-ом году, тыс. руб.  
0ЧДД (0 0 ( 139,7)) 1 139,7 1 139,7 тыс. руб.         

1ЧДД (486,2 ( 8,5) 0) 0,89 477,7 0,91 434,3 тыс. руб.         
2ЧДД (486,1 ( 8,5) 0) 0,83 477,6 0,83 394,7 тыс. руб.         

Аналогично рассчитывается величина чистого дисконтированного дохода 
в последующие годы. 

Эффективными считаются мероприятия, внедрение которых обеспечива-
ет неотрицательный ЧДД за весь рассматриваемый период. 

В связи с тем, что эффективность мероприятия достигается не только за 
счёт экономии эксплуатационных затрат, но и капитальных, показатели ком-
мерческой эффективности такие как, индекс доходности (ИД), индекс доходно-
сти с учётом дисконтирования (ИДД), срок окупаемости (СО), срок 
окупаемости с учётом дисконтирования (СОД), а также внутренняя норма до-
ходности (ВНД) не рассчитываются. 

Расчёт показателей коммерческой эффективности в динамике за весь ана-
лизируемый период представлен в таблице 5.29.  

Полученные показатели свидетельствуют, что внедрение предлагаемого 
научно-технического решения является экономически целесообразным. 
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Таблица 5.29 – Расчёт показателей коммерческой эффективности  

№ 
п/п Показатели 

Годы 
Итого: 2015 2016 2017 2018 2019 

0 1 2 3 4 
1 Капитальные вложения (КВ), тыс. руб. –139,7 – – – – –139,7 
2 Влияние на величину балансовой стоимости ОФ, тыс. руб. – –139,7 –139,7 –139,7 –139,7 – 
3 Остаточная стоимость ОС на н.г., тыс. руб. – –139,7 –131,2 –122,7 –114,2 – 
4 Остаточная стоимость ОС на к.г., тыс. руб. – –131,2 –122,7 –114,2 –105,7 – 
5 Прибыль от внедрения, тыс. руб. – 604,8 604,8 604,8 604,8 2 419,2 
6 Влияние на величину налога на имущество, тыс. руб. – –3,0 –2,8 –2,6 –2,4 –10,8 
7 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. – 607,8 607,6 607,4 607,2 2 430,0 
8 Ставка налога на прибыль, % – 20 20 20 20 – 
9 Налог на прибыль, тыс. руб. – 121,6 121,5 121,5 121,4 486,0 
10 Чистая прибыль, тыс. руб. – 486,2 486,1 485,9 485,8 1 944,0 
11 Влияние на величину амортизационных отчислений, тыс. руб. – –8,5 –8,5 –8,5 –8,5 –34,0 
12 Чистый доход (ЧД), тыс. руб. 139,7 477,7 477,6 477,4 477,3 2 049,7 
13 Накопленный чистый доход (ЧДни), тыс. руб. 139,7 617,4 1 095,0 1 572,4 2 049,7 – 
14 Норма дисконта, % 10 10 10 10 10 – 
15 Коэффициент дисконтирования, ед. 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 – 
16 Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 139,7 434,3 394,7 358,7 326,0 1653,4 
17 Накопленный чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 139,7 574 968,7 1 327,4 1 653,4 – 
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5.4.5. Выводы 
В результате проведённых расчётов были получены следующие показате-

ли коммерческой эффективности: 
- в результате внедрения рассматриваемого научно-технического решения 

достигается экономия капитальных затрат в размере 139,7 тыс. руб.; 
- чистый доход проекта за рассматриваемый период расчёта (5 лет) в це-

нах по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 2049,7 тыс. руб.; 
- чистый дисконтированный доход при принятой ставке дисконта 10 % 

является положительным и составляет 1653,4 тыс. руб. 
Таким образом, результаты расчёта доказывают эффективность внедре-

ния научно-технического решения, так как величина интегрального эффекта 
(чистого накопленного дисконтированного дохода) является положительной. 

 
Таблица 5.30 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Единица 
измерения Числовые значения 

Экономия капитальных вложения (КВ) тыс. руб. 139,7 
Годовой прирост прибыли от внедрения научно-
технического решения тыс. руб.  604,8 

Накопленный чистый доход (ЧД) тыс. руб. 2 049,7 
Норма дисконта % 10 
Накопленный чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) тыс. руб. 1 653,4 

Внедрение варианта «с проектом» является экономически целесообраз-
ным. Эффективность проекта достигается как за счёт снижения капитальных, 
так и эксплуатационных затрат, в т. ч. в части амортизационных отчислений, 
расходов на содержание оборудования, затрат на оплату труда обслуживающе-
го персонала, страховых взносов, а также прочих эксплуатационных затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
6 октября 2005 года № 93-РЗ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 
 

ЗАКОН 
О ПОВЫШЕННЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ РАЙОННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Принят Государственным Советом Республики Коми 
22 сентября 2005 года 

(в ред. Законов РК от 03.04.2006 № 15-РЗ, 
от 24.06.2013 № 53-РЗ) 

 

Статья 1 
Установить: 
1) повышенный размер районного коэффициента к заработной плате работни-
ков организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики 
Коми, расположенных на территории муниципальных образований, образуемых 
в административно-территориальных границах: 
а) города республиканского значения Усинска с подчинённой ему террито-
рией – 1,5; 
б) города республиканского значения Вуктыла с подчинённой ему террито-
рией – 1,4; 
2) Закон РК от 24.06.2013 № 53-РЗ (пункт утратил силу согласно изменениям на 
24 июня 2013 года). 
 

Статья 2 
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 № 15-РЗ) 
Установить предельные размеры районных коэффициентов к заработной плате 
и процентных надбавок к заработной плате, устанавливаемых для учреждений, 
финансируемых за счёт средств местных бюджетов, муниципальными образо-
ваниями на территории Республики Коми, согласно приложению. 
 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

 

Глава Республики Коми 
В. ТОРЛОПОВ 

г. Сыктывкар 
6 октября 2005 года 
№ 93-РЗ 
  



 

133 

 

Приложение к Закону Республики Коми 
«О повышенных и предельных размерах 

районных коэффициентов и процентных надбавок 
к заработной плате в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях на территории 
Республики Коми» 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

И ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

N  
п/п Муниципальные образования 

Предельный 
размер районно-
го коэффициен-
та к заработной 

плате 

Предельный размер 
процентной надбавки 

к заработной плате  
(в процентах) 

1 Муниципальное образование городского 
округа на территории города Сыктывкара  
с подчинённой ему территорией  

1,2 50 

2 на территории города Воркуты 1,6 80 
3 на территории города Вуктыла 1,4 50 
4 на территории города Инты 1,5 80 
5 на территории города Печоры 1,3 80 
6 на территории города Сосногорска 1,3 50 
7 на территории города Усинска 1,5 80 
8 на территории города Ухты  1,3 50 
9 в Ижемском районе 1,3 80 

10 в Княжпогостском районе 1,2 50 
11 в Койгородском районе 1,2 50 
12 в Корткеросском районе 1,2 50 
13 в Прилузском районе 1,2 50 
14 в Сыктывдинском районе  1,2 50 
15 в Сысольском районе 1,2 50 
16 в Троицко-Печорском районе 1,3 50 
17 в Удорском районе 1,3 50 
18 в Усть-Вымском районе 1,2 50 
19 в Усть-Куломском районе 1,2 50 
20 в Усть-Цилемском районе 1,3 80 
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Приложение 2 
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2004 г. № 504 
 

О ПЕРЕЧНЕ ИМУЩЕСТВА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ 
К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ, ЛИНИЯМ 

ЭНЕРГОПЕРЕДАЧИ, А ТАКЖЕ СООРУЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ УКАЗАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2006 № 461, 
от 06.10.2011 № 824, от 03.04.2013 № 292) 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 380 и пунктом 11 статьи 381 Нало-

гового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 292) 
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, относящегося к железно-

дорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам 
общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а 
также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью ука-
занных объектов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 292) 
2. Настоящее Постановление применяется к возникшим с 1 января 

2004 г. правоотношениям, касающимся обложения налогом на имущество 
организаций. 

. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. ФРАДКОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 3 апреля 2013 г. № 292 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2004 г. № 504 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 504 «О перечне 
имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, фе-
деральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным тру-
бопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении ко-
торых организации освобождаются от обложения налогом на имущество орга-
низаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, 
ст. 3959; 2006, № 32, ст. 3571; 2011, № 42, ст. 5922). 

2. Настоящее постановление применяется к возникшим с 1 января 2013 г. 
правоотношениям, касающимся обложения налогом на имущество организаций. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 292 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2004 г. № 504 

 
1. В наименовании слова «в отношении которых организации освобожда-

ются от обложения налогом на имущество организаций» исключить. 
2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 3 статьи 380 и пунктом 11 статьи 381 Налого-

вого кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации по-
становляет:». 

3. В пункте 1 слова «в отношении которых организации освобождаются от 
обложения налогом на имущество организаций» исключить. 

4. В наименовании перечня имущества, относящегося к железнодорожным 
путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего 
пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения 
налогом на имущество организаций, утверждённого указанным постановлени-
ем, слова «в отношении которых организации освобождаются от обложения 
налогом на имущество организаций» исключить. 
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Приложение 3 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2013 г. № 30265 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 сентября 2013 г. № 177-э/2 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПТОВЫХ ЦЕН 
НА ГАЗ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

МИНИМАЛЬНЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ, ДОБЫВАЕМЫЙ ОАО «ГАЗПРОМ» И ЕГО 

АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 15.1  

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ И ТАРИФОВ  

НА УСЛУГИ ПО ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЁННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2000 г. № 1021 

 
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утверждён-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, 
ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50 ст. 5354; 2007, 
№ 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17, ст. 1897; 
№ 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 2009; № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; 
№ 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9, 
ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350, № 30, ст. 4096; № 45, 
ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925; 2013, № 11, 
ст. 1126; № 13, ст. 1555; № 33, ст. 4386), в соответствии с Основными положе-
ниями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов 
на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 2, ст. 175; 2002, № 21, ст. 2001; 2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; 
2008, № 50, ст. 5971; 2009, № 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 
2011, № 8, ст. 1109; № 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; № 17, 
ст. 1997), Положением об определении формулы цены газа, утверждённым 
приказом ФСТ России от 14.07.2011 № 165-э/2 (зарегистрирован Минюстом 
России 10.08.2011, регистрационный № 21593), с изменениями и дополнения-
ми, внесёнными приказами ФСТ России от 10.11.2011 № 263-э/1 (зарегистриро-
ван Минюстом России 28.11.2011, регистрационный № 22414), от 21.08.2012 
№ 203-э/4 (зарегистрирован Минюстом России 27.09.2012, регистрационный 
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№ 25554), от 20.11.2012 № 270-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 
13.12.2012, регистрационный № 26119), от 21.05.2013 № 97-э/2 (зарегистриро-
ван Минюстом России 01.07.2013, регистрационный № 28937), приказываю: 

1. Утвердить оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных 
минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добы-
ваемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потре-
бителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных 
положений формирования и государственного регулирования цен на газ и та-
рифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 № 1021, в соответствии с приложением. 

2. Оптовые цены на газ, утверждённые настоящим приказом, учитываются 
при формировании цен на газ для конечных потребителей. 

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа ФСТ России от 
15 июля 2013 года № 134-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, используе-
мых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней 
оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лица-
ми, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 
Основных положений формирования и государственного регулирования цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Фе-
дерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021, и о внесении изменений в приказ ФСТ России 
от 13 ноября 2012 года № 266-э/2» (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 
2013 года, регистрационный № 29112). 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам 

С. НОВИКОВ 
 
 
 
 
 



 

138 

Приложение к Приказу от 26 сентября 2013 г. № 177-э/2 
 

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ 
НА ГАЗ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

МИНИМАЛЬНЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ, ДОБЫВАЕМЫЙ ОАО «ГАЗПРОМ» И ЕГО 

АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 15.1 ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  
НА ГАЗ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2000 Г. № 1021 
 

Субъекты Российской Федерации 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного минимального  
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного максимального 
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 
до 31 декабря 

2013 года 
с 1 января 
2014 года 

до 31 декабря 
2013 года 

с 1 января 
2014 года 

1 пояс     
Республика Башкортостан 3 602 3 534 3 962 3 887 

2 пояс     
Республика Калмыкия 3 692 3 623 4 061 3 985 

3 пояс     
Республика Карелия 4 035 3 959 4 439 4 355 

4 пояс     
Республика Коми 3 255 3 194 3 581 3 513 

5 пояс     
Республика Марий-Эл 3 721 3 651 4 093 4 016 

6 пояс     
Республика Мордовия 3 808 3 736 4 189 4 110 

7 пояс     
Республика Татарстан 3 655 3 586 4 021 3 945 

8 пояс     
Удмуртская Республика 3 498 3 432 3 848 3 775 

9 пояс     
Чувашская Республика 3 721 3 651 4 093 4 016 

10 пояс     
Алтайский край <**> 3 829 3 757 4 212 4 133 

11 пояс     
Архангельская область <***> 3 441 3 376 3 785 3 714 

12 пояс     
Астраханская область 3 354 3 291 3 689 3 620 

13 пояс     
Белгородская область 4 196 4 117 4 616 4 529 
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Субъекты Российской Федерации 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного минимального  
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного максимального 
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 
до 31 декабря 

2013 года 
с 1 января 
2014 года 

до 31 декабря 
2013 года 

с 1 января 
2014 года 

14 пояс     
Брянская область 4 214 4 135 4 635 4 549 

15 пояс     
Владимирская область 3 962 3 888 4 358 4 277 

16 пояс     
Волгоградская область 4 011 3 936 4 412 4 330 

17 пояс     
Вологодская область 3 730 3 660 4 103 4 026 

18 пояс     
Воронежская область 4 141 4 063 4 555 4 469 

19 пояс     
Ивановская область 3 937 3 863 4 331 4 249 

20 пояс     
Калининградская область 4 019 3 943 4 421 4 337 

21 пояс     
Калужская область 4 196 4 117 4 616 4 529 

22 пояс     
Кемеровская область 3 843 3 771 4 227 4 148 

23 пояс     
Кировская область 3 623 3 555 3 985 3 911 

24 пояс     
Костромская область 3 938 3 864 4 332 4 250 

25 пояс     
Курганская область 3 277 3 216 3 605 3 538 

26 пояс     
Курская область 4 149 4 071 4 564 4 478 

27 пояс     
Ленинградская область 3 996 3 921 4 396 4 313 

28 пояс     
Липецкая область 4101 4 024 4 511 4 426 

29 пояс     
Московская область 4 143 4 065 4 557 4 472 

30 пояс     
Нижегородская область 3 825 3 753 4 208 4 128 

31 пояс     
Новгородская область 4 000 3 925 4 400 4 318 

32 пояс     
Новосибирская область 3 637 3 569 4 001 3 926 

33 пояс     
Омская область 3 506 3 440 3 857 3 784 

34 пояс     
Оренбургская область 3 470 3 405 3 817 3 746 
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Субъекты Российской Федерации 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного минимального  
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного максимального 
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 
до 31 декабря 

2013 года 
с 1 января 
2014 года 

до 31 декабря 
2013 года 

с 1 января 
2014 года 

35 пояс     
Орловская область 4 196 4 117 4 616 4 529 

36 пояс     
Пензенская область 3 858 3 786 4 244 4 165 

37 пояс     
Пермский край 3378 3 315 3 716 3 647 

38 пояс     
Псковская область 4 091 4 014 4 500 4 415 

39 пояс     
Рязанская область 4 049 3 973 4 454 4 370 

40 пояс     
Самарская область 3 718 3 648 4 090 4 013 

41 пояс     
Саратовская область 3 938 3 864 4 332 4 250 

42 пояс     
Свердловская область 3 457 3 392 3 803 3 731 

43 пояс     
Смоленская область 4 022 3 947 4 424 4 342 

44 пояс     
Тамбовская область 3 986 3 911 4 385 4 302 

45 пояс     
Тверская область 3 905 3 832 4 296 4 215 

46 пояс     
Томская область 3 555 3 488 3 911 3 837 

47 пояс     
Тульская область 4 140 4 062 4 554 4 468 

48 пояс     
Тюменская область 3 007 2 951 3 308 3 246 

49 пояс     
Ульяновская область 3 784 3 713 4 162 4 084 

50 пояс     
Челябинская область 3 532 3 466 3 885 3 813 

51 пояс     
Ярославская область 3 816 3 745 4 198 4 120 

52 пояс     
г. Москва 4 143 4 065 4 557 4 472 

53 пояс     
г. Санкт-Петербург 3 996 3 921 4 396 4 313 

54 пояс     
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 

2 673 2 623 2 940 2 885 
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Субъекты Российской Федерации 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного минимального  
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 

Оптовые цены, использу-
емые в качестве предель-

ного максимального 
уровня оптовых цен  
на газ, руб./1 000 м3  

(без НДС) <*> 
до 31 декабря 

2013 года 
с 1 января 
2014 года 

до 31 декабря 
2013 года 

с 1 января 
2014 года 

55 пояс     
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 271 2 228 2 498 2 451 

56 пояс     
Республика Адыгея 4 228 4 149 4 651 4 564 
Республика Дагестан 4 228 4 149 4 651 4 564 
Республика Ингушетия 4 228 4 149 4 651 4 564 
Кабардино-Балкарская Республика 4 228 4 149 4 651 4 564 
Карачаево-Черкесская Республика 4 228 4 149 4 651 4 564 
Республика Северная Осетия – Ала-
ния 

4 228 4 149 4 651 4 564 

Чеченская Республика 4 228 4 149 4 651 4 564 
Краснодарский край 4 228 4 149 4 651 4 564 
Ставропольский край 4 228 4 149 4 651 4 564 
Ростовская область 4 225 4 146 4 648 4 561 
Субъекты Российской Федерации, в 
которых поставка газа конечным по-
требителям осуществляется в связи 
с проведением работ по расшире-
нию Единой системы газоснабжения 

    

57 пояс     
Алтайский край (газопровод «Бар-
наул – Бийск – Горно-Алтайск»  
участок 87 км – граница Алтайского 
края) 

4 128 4 050 4 541 4 455 

58 пояс     
Республика Алтай (газопровод 
«Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск», 
граница Алтайского края – г. Горно-
Алтайск) 

4 128 4 050 4 541 4 455 

59 пояс     
Архангельская область (газопровод 
«Нюксеница – Архангельск»  
участок 147 км – Мирный) 

4 012 3 937 4 413 4 331 

60 пояс     
Архангельская область (газопровод 
«Нюксеница – Архангельск»  
участок Мирный – Архангельск) 

4 331 4 250 4 764 4 675 

 

<*> Оптовые цены, используемые в качестве предельных минимальных и 
предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, установлены на выходе 
из системы магистрального газопроводного транспорта. Оптовые цены, исполь-
зуемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных 
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уровней оптовых цен на газ, установлены на объёмную единицу измерения газа 
(1 000 м3), приведённую к следующим условиям: 

- температура (t град.) +20 град. C; 
- давление 760 мм рт. ст.; 
- влажность 0 %; 
- расчётная объёмная теплота сгорания 7 900 ккал/м3 (33 080 кДж/м3). 
В случае отклонения фактической объёмной теплоты сгорания от 

7 900 ккал/м3 (33080 кДж/м3) перерасчёт оптовых цен, используемых в качестве 
предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен 
на газ, осуществляется по формуле: 

P

уст
H

факт P

H

Ц Qфакт
Ц

Qрасчёт


 , 

где  фактЦ  – утверждённые в установленном порядке оптовые цены, использу-
емые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уров-
ней оптовых цен на газ; 

P

H
Qфакт  – фактическая объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 (кДж/м3); 
P

H
Qрасчёт  – расчётная объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 (кДж/м3). 

<**> – кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу «Барнаул – 
Бийск – Горно-Алтайск» (участок 87 км – граница Алтайского края). 

<***> – кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу «Нюксе-
ница – Архангельск» (участок 147 км – Архангельск). 



 

143 

Приложение 4 
 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 ноября 2013 г. № 94/3 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 110/5 «О ЦЕНАХ 
(ТАРИФАХ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОАО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
ПОКУПАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ 

К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением 
правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 8 октября 
2013 г. № 82) приказываю: 

Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 декабря 
2012 года № 110/5 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» покупателям на терри-
тории Республики Коми, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» 
следующие изменения: 

приложения №№ 1, 2, 5, 6 к приказу изложить в редакции согласно при-
ложениям соответственно №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2013 года и подлежит 
применению при условии согласования Федеральной службой по тарифам ре-
шения Службы Республики Коми по тарифам, приводящего к превышению 
предельного максимального уровня тарифа (311,84 коп./кВт · ч без НДС), 
утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 228-э/1. 
 

И. о. руководителя 
О. ИСАЧЕНКО 
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Приложение № 1 
к Приказу Службы 
Республики Коми 

по тарифам от 29 ноября 2013 г. № 94/3 
 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОАО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ПОКУПАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ 

КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 
1 Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

- менее 150 кВт стоимость еди-
ницы электрической энергии с 
учётом стоимости мощности 

руб./кВт · ч 2,99337 3,3037 3,72741 4,59525 3,09787 3,45966 3,83739 4,74646 

- от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 2,97174 3,2821 3,70578 4,57362 3,07973 3,44152 3,81925 4,72832 

- от 670 кВт до 10 МВт стои-
мость единицы электрической 
энергии  

руб./кВт · ч 2,85710 3,1674 3,59114 4,45898 2,99477 3,35656 3,73429 4,64336 

- не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 2,74895 3,0593 3,48299 4,35083 2,91604 3,27783 3,65556 4,56463 

1.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)  

руб./кВт · ч 1,25352 1,2535 1,25352 1,25352 1,49475 1,49475 1,49475 1,49475 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 0,99099 0,9909 0,99099 0,99099 1,15281 1,15281 1,15281 1,15281 

1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности)  

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 
1.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
1.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств:  
- менее 150 кВт руб./кВт · ч 0,34176 0,3417 0,34176 0,34176 0,25141 0,25141 0,25141 0,25141 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,32013 0,3201 0,32013 0,32013 0,23327 0,23327 0,23327 0,23327 
- от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт · ч 0,20549 0,2054 0,20549 0,20549 0,14831 0,14831 0,14831 0,14831 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,09734 0,0973 0,09734 0,09734 0,06958 0,06958 0,06958 0,06958 

2 Трёхставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 
менее 150 кВт  
ставка стоимости единицы 
электрической мощности <3> 

руб./кВт · мес. 317,96469 317,9646 317,96469 317,96469 450,93944 450,93944 450,93944 450,9394 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности <4> 

руб./кВт · мес. 915,21758 1 046,241 1 337,27459 1 063,74886 958,62385 1 072,84628 1 385,76755 1 137,433 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  

руб./кВт · ч 1,29775 1,3202 1,39115 1,88919 1,26305 1,30200 1,39337 1,95936 

- от 150 кВт до 670 кВт  
ставка стоимости единицы 
электрической мощности <3> 

руб./кВт · мес. 313,70438 13,7043 313,70438 313,70438 446,25655 446,25655 446,25655 446,2565 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности <4> 

руб./кВт · мес. 915,21758 1 046,241 1 337,27459 1 063,74886 958,62385 1 072,84628 1 385,76755 1 137,433 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  

руб./кВт ч 1,28247 1,3049 1,37587 1,87391 1,25058 1,28953 1,38090 1,94689 

- от 670 кВт до 10 МВт  
ставка стоимости единицы 
электрической мощности <3> 

руб./кВт · мес. 291,12472 291,1242 291,12472 291,12472 424,31518 424,31518 424,31518 424,3151 

ставка стоимости единицы 
электрической мощности <4> 

руб./кВт · мес. 915,21758 1 046,241 1 337,27459 1 063,74886 958,62385 1 072,84628 1 385,76755 1 137,433 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  

руб./кВт · ч 1,20146 1,2239 1,29486 1,79290 1,19216 1,23111 1,32248 1,88847 

- не менее 10 МВт  
ставка стоимости единицы 
электрической мощности <3> 

руб./кВт · мес. 269,82315 269,823 269,82315 269,82315 403,98259 403,98259 403,98259 403,9825 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 
2 ставка стоимости единицы 

электрической мощности <4> 
руб./кВт · мес. 915,21758 1 046,241 1 337,27459 1 063,74886 958,62385 1 072,84628 1 385,76755 1 137,433 

ставка стоимости единицы 
электрической энергии  

руб./кВт · ч 1,12503 1,1474 1,21843 1,71647 1,13803 1,17698 1,26835 1,83434 

2.1 Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности): 
ставка средневзвешенной  
стоимости единицы электриче-
ской расчётной мощности 

руб./кВт · мес. 250,65174 250,651 250,65174 250,65174 386,01471 386,01471 386,01471 386,0147 

удельная стоимость мощности 
оптового рынка <1> 

руб./кВт · мес. 200,28179 200,281 200,28179 200,28179 245,27069 245,27069 245,27069 245,2706 

ставка средневзвешенной  
стоимости единицы электро-
энергии 

руб./кВт · ч 0,95731 0,9573 0,95731 0,95731 1,02774 1,02774 1,02774 1,02774 

удельная стоимость электро-
энергии оптового рынка <1> 

руб./кВт · ч 0,67849 0,6784 0,67849 0,67849 0,77654 0,77654 0,77654 0,77654 

2.2 Услуги по передаче электрической энергии (мощности): 
единая ставка на содержание 
электрических сетей <4> 

руб./кВт · мес. 915,21758 1 046,241 1 337,27459 1 063,74886 958,62385 1 072,84628 1 385,76755 1 137,43 

единая ставка на оплату техно-
логического расхода (потерь) 
электроэнергии  

руб./кВт · ч 0,09729 0,1197 0,19069 0,68873 0,06050 0,09945 0,19082 0,75681 

2.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
2.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств 
2.4.1 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трёхставочного тарифа: 
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,24150 0,2415 0,24150 0,24150 0,17286 0,17286 0,17286 0,17286 
- от 150 до 670 кВт руб./кВт · ч 0,22622 0,2262 0,22622 0,22622 0,16039 0,16039 0,16039 0,16039 
- от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт · ч 0,14521 0,1452 0,14521 0,14521 0,10197 0,10197 0,10197 0,10197 
- не менее 10 МВт руб./кВт · ч 0,06878 0,0687 0,06878 0,06878 0,04784 0,04784 0,04784 0,04784 

2.4.2 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической расчётной мощности трёхставочного тарифа 
- менее 150 кВт  руб./кВт · мес. 67,31295 67,3129 67,31295 67,31295 64,92473 64,92473 64,92473 64,9247 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

 - от 150 до 670 кВт  руб./кВт · мес. 63,05264 63,0526 63,05264 63,05264 60,24184 60,24184 60,24184 60,2418 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · мес. 40,47298 40,4729 40,47298 40,47298 38,30047 38,30047 38,30047 38,3004 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · мес. 19,17141 19,1714 19,17141 19,17141 17,96788 17,96788 17,96788 17,9678 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трём зонам суток и подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств <5> 

3.1 - ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств 
- менее 150 кВт стоимость еди-
ницы электрической энергии  

руб./кВт · ч 2,59690 2,9072 3,33094 4,19878 2,55231 2,91410 3,29183 4,20090 

- от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 2,58162 2,8920 3,31566 4,18350 2,53984 2,90163 3,27936 4,18843 

- от 670 кВт до 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 2,50061 2,8110 3,23465 4,10249 2,48142 2,84321 3,22094 4,13001 

- не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 2,42418 2,7345 3,15822 4,02606 2,42729 2,78908 3,16681 4,07588 

3.1.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности) 

руб./кВт · ч 0,95731 0,9573 0,95731 0,95731 1,02774 1,02774 1,02774 1,02774 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 0,67849 0,6784 0,67849 0,67849 0,77654 0,77654 0,77654 0,77654 

3.1.2 Услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности)  

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 

3.1.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
3.1.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств: 
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,24150 0,2415 0,24150 0,24150 0,17286 0,17286 0,17286 0,17286 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,22622 0,2262 0,22622 0,22622 0,16039 0,16039 0,16039 0,16039 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · ч 0,14521 0,1452 0,14521 0,14521 0,10197 0,10197 0,10197 0,10197 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,06878 0,0687 0,06878 0,06878 0,04784 0,04784 0,04784 0,04784 

3.2 Полупиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств  
- менее 150 кВт стоимость еди-
ницы электрической энергии с 
учётом стоимости мощности  

руб./кВт · ч 2,99337 3,3037 3,72741 4,59525 3,09787 3,45966 3,83739 4,74646 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

 - от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 2,97174 3,2821 3,70578 4,57362 3,07973 3,44152 3,81925 4,72832 

- от 670 кВт до 10 МВт стои-
мость единицы электрической 
энергии  

руб./кВт · ч 2,85710 3,1674 3,59114 4,45898 2,99477 3,35656 3,73429 4,64336 

- не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 2,74895 3,0593 3,48299 4,35083 2,91604 3,27783 3,65556 4,56463 

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)  

руб./кВт · ч 1,25352 1,2535 1,25352 1,25352 1,49475 1,49475 1,49475 1,49475 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 0,99099 0,9909 0,99099 0,99099 1,15281 1,15281 1,15281 1,15281 

3.2.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 

3.2.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
3.2.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств:  
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,34176 0,3417 0,34176 0,34176 0,25141 0,25141 0,25141 0,25141 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,32013 0,3201 0,32013 0,32013 0,23327 0,23327 0,23327 0,23327 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · ч 0,20549 0,2054 0,20549 0,20549 0,14831 0,14831 0,14831 0,14831 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,09734 0,0973 0,09734 0,09734 0,06958 0,06958 0,06958 0,06958 

3.3 Пиковая зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 
- менее 150 кВт стоимость 
единицы электрической 
энергии с учётом стоимости 
мощности  

руб./кВт · ч 6,33097 6,6413 7,06501 7,93285 10,13293 10,49472 10,87245 11,7815 

- от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 6,26807 6,5784 7,00211 7,86995 10,04174 10,40353 10,78126 11,6903 

- от 670 кВт до 10 МВт стои-
мость единицы электрической 
энергии  

руб./кВт · ч 5,93469 6,2450 6,66873 7,53657 9,61447 9,97626 10,35399 11,2630 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  
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ренциацией по зонам суток) 

Единица  
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1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

 - не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии 

руб./кВт · ч 5,62018 5,9305 6,35422 7,22206 9,21853 9,58032 9,95805 10,8671 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)  

руб./кВт · ч 3,93903 3,9390 3,93903 3,93903 7,51693 7,51693 7,51693 7,51693 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 2,83027 2,8302 2,83027 2,83027 4,64008 4,64008 4,64008 4,64008 

3.3.2 Услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности)  

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 

3.3.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
3.3.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств:  
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,99385 0,9938 0,99385 0,99385 1,26429 1,26429 1,26429 1,26429 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,93095 0,9309 0,93095 0,93095 1,17310 1,17310 1,17310 1,17310 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · ч 0,59757 0,5975 0,59757 0,59757 0,74583 0,74583 0,74583 0,74583 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,28306 0,2830 0,28306 0,28306 0,34989 0,34989 0,34989 0,34989 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств <5> 

4.1 Ночная зона, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 
- менее 150 кВт стоимость 
единицы электрической 
энергии с учётом стоимости 
мощности  

руб./кВт · ч 2,59690 2,9072 3,33094 4,19878 2,55231 2,91410 3,29183 4,20090 

- от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 2,58162 2,8920 3,31566 4,18350 2,53984 2,90163 3,27936 4,18843 

- от 670 кВт до 10 МВт стои-
мость единицы электрической 
энергии  

руб./кВт · ч 2,50061 2,8110 3,23465 4,10249 2,48142 2,84321 3,22094 4,13001 

- не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 2,42418 2,7345 3,15822 4,02606 2,42729 2,78908 3,16681 4,07588 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

4.1.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)  

руб./кВт · ч 0,95731 0,9573 0,95731 0,95731 1,02774 1,02774 1,02774 1,02774 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 0,67849 0,6784 0,67849 0,67849 0,77654 0,77654 0,77654 0,77654 

4.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности)  

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 

4.1.3 Инфраструктурные платежи <2> руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
4.1.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств:  
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,24150 0,2415 0,24150 0,24150 0,17286 0,17286 0,17286 0,17286 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,22622 0,2262 0,22622 0,22622 0,16039 0,16039 0,16039 0,16039 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · ч 0,14521 0,1452 0,14521 0,14521 0,10197 0,10197 0,10197 0,10197 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,06878 0,0687 0,06878 0,06878 0,04784 0,04784 0,04784 0,04784 

4.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств: 
- менее 150 кВт стоимость еди-
ницы электрической энергии  

руб./кВт · ч 3,81252 4,1229 4,54656 5,41440 4,74768 5,10947 5,48720 6,39627 

- от 150 до 670 кВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 3,78108 4,0914 4,51512 5,38296 4,71241 5,07420 5,45193 6,36100 

- от 670 кВт до 10 МВт стои-
мость единицы электрической 
энергии  

руб./кВт · ч 3,61444 3,9248 4,34848 5,21632 4,54718 4,90897 5,28670 6,19577 

- не менее 10 МВт стоимость 
единицы электрической энергии  

руб./кВт · ч 3,45724 3,7676 4,19128 5,05912 4,39405 4,75584 5,13357 6,04264 

4.2.1 Средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)  

руб./кВт · ч 1,91766 1,9176 1,91766 1,91766 2,90703 2,90703 2,90703 2,90703 

удельная стоимость электро-
энергии (мощности) оптового 
рынка <1> 

руб./кВт · ч 1,44585 1,4458 1,44585 1,44585 1,97062 1,97062 1,97062 1,97062 
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№  
п/п 

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа  

по составляющим и диффе-
ренциацией по зонам суток) 

Единица  
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

4.2.2 Услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности)  

руб./кВт · ч 1,39644 1,7068 2,13048 2,99832 1,34976 1,71155 2,08928 2,99835 

4.2.3 Инфраструктурные платежи  руб./кВт · ч 0,00165 0,0016 0,00165 0,00165 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195 
4.2.4 Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учётом максимальной мощности энерго-

принимающих устройств: 
- менее 150 кВт  руб./кВт · ч 0,49677 0,4967 0,49677 0,49677 0,48894 0,48894 0,48894 0,48894 
- от 150 до 670 кВт  руб./кВт · ч 0,46533 0,4653 0,46533 0,46533 0,45367 0,45367 0,45367 0,45367 
- от 670 кВт до 10 МВт  руб./кВт · ч 0,29869 0,2986 0,29869 0,29869 0,28844 0,28844 0,28844 0,28844 
- не менее 10 МВт  руб./кВт · ч 0,14149 0,1414 0,14149 0,14149 0,13531 0,13531 0,13531 0,13531 
 
<1> Учитывается при определении стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым 

ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объёмов потребления электрической энергии (мощности) от договорных, возмещения 
расходов в связи с изменением договорного объёма потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30.11.2010 № 364-э/4. 

<2> Сумма цен (тарифов) на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией по-
требителей, за исключением услуг по передаче электрической энергии. 

<3> Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении указанного потреби-
теля) в расчётный период в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвер-
ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 

<4> Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

<5> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. 
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