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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 
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Межотраслевые нормы времени на подземный (текущий) ремонт  скважин  подготовлены на основе пересмотра норм времени 1993 г., результатов их проверки и дополнений к данному сборнику.

Единые нормы времени рекомендуются для применения на предприятиях и в организациях независимо от их ведомственного подчинения, организационно-правовой формы и служат для нормирования труда рабочих, находящихся на сдельной оплате труда, и разработки нормирования заданий при повременной оплате труда.
Сборник включает нормы времени на основные виды работ в подземном (текущем) ремонте  скважин.  

Сборник издается в двух частях.

Во вторую часть включен раздел: “Работы по спуску и подъему труб и штанг”.

РАЗДЕЛ IX.  РАБОТЫ ПО СПУСКУ И ПОДЪЕМУ ТРУБ И ШТАНГ

При расчете машинного времени на подъем и спуск электропогружных насосов (ЭПН) на подъем и спуск труб II ряда под одновременную раздельную эксплуатацию  двух горизонтов заложена скорость, не превышающая 0,25 м/сек. 

В каждом параграфе норм на спуско-подъемные операции приведены технические характеристики подъемников и даны таблицы распределяемого количества поднимаемых труб по скоростям и максимально допускаемое количество поднимаемых труб.

Максимально допускаемое количество поднимаемых труб, полученное по допускаемому натяжению талевого каната, обозначается индексом «к». Диаметры труб и штанг в таблицах предусмотрены в мм.

При применении автоматов для свинчивания и развинчивания труб и с ЭПН и штанг к нормам времени сборника применять коэффициент 0,85.

При подъеме ЭПН на НКТ с жидкостью к нормам времени применять коэффициент 1,1.

Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции рассчитаны для насосно-компрессорных труб и штанг длиной 8 м (однотрубки) и 16 м (двухтрубки).

При подъеме и спуске труб длиной больше или меньше принятой в расчетах к нормам штучного времени и к количеству поднимаемых труб на соответствующих скоростях лебедок следует применять поправочные коэффициенты.

	Тип соединения и длина труб, м
	Поправочные коэффициенты

	однотрубка
	штанга двухтрубка
	к нормам штучного времени
	к количеству поднимаемых труб

	6,5 – 7,5

7,6 – 8,5

8,6 – 9,5

9,6 – 10,5

10,6 – 11,5

11,6 – 12,5
	13,0 – 15,0

15,1 – 17,0

17,1 – 19,0

19,1 – 21,0

21,1 – 23,0

свыше 23,1
	0,96

1,0

1,04

1,08

1,12

1,16
	1,14

1,0

0,89

0,80

0,73

0,67


При выполнении спуско-подъемных операций в условиях, отличных от принятых, к нормам штучного времени применять следующие поправочные коэффициенты:

	а) при подъеме труб из наклонно-направленных скважин с отклонением свыше 20о (включая кустовые скважины) ………...…….
	1,05

	б) при подъеме труб, засоренных отложениями парафина, подъем штанг со скребками ………………………………………………..
	1,10

	в) при спуске штанг со скребками …………………………………...
	1,20

	г) при ремонте многоствольных скважин …………………………...
	1,15

	д) при спуске и подъеме пакера в скважину (включая одновременно раздельную эксплуатацию нескольких горизонтов) ………...
	1,20

	е) при спуско-подъемных операциях, оборудовынных мостками высотой 3 метра и выше (в условиях моря) ……………………..
	1,25

	ж) при спуске на скважинах с подвеской насосно-компрессорных труб свыше 2500 метров ………………………………………….
	1,20


§ 167. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемников С-80 и С-100, оборудованных лебедкой ЛТ-2М  

Таблица 1 

Подъем и спуск труб однотрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	329к
	207к
	152к
	106к
	75к
	329к
	207к
	152к
	106к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	40
	25
	18
	13
	9
	21
	13
	9
	7
	5
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,6
	1,5
	1,9
	2,3

	II
	145
	91
	67
	47
	33
	154
	97
	72
	50
	35
	1,4
	1,6
	2,2
	2,5
	3,4
	1,4
	1,8
	2,1

	III
	29
	19
	14
	9
	7
	31
	20
	14
	10
	7
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	IV
	35
	22
	16
	11
	8
	38
	23
	17
	12
	9
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	V
	80
	50
	37
	26
	18
	85
	54
	40
	27
	19
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	417к
	307к
	213к
	151к
	569
	416к
	307к
	213к
	151к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	11
	66
	49
	34
	24
	–
	42
	32
	22
	16
	2,3
	2,5
	3,0
	3,4
	4,2
	2,1
	2,5
	2,9

	II
	277
	175
	128
	89
	63
	270
	186
	137
	95
	67
	1,9
	2,1
	2,6
	3,0
	3,8
	1,8
	2,2
	2,5

	III
	56
	35
	25
	18
	13
	59
	37
	27
	19
	13
	1,4
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,5
	1,9
	2,2

	IV
	68
	42
	32
	21
	15
	72
	45
	33
	23
	17
	1,3
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	V
	159
	99
	73
	51
	36
	168
	106
	78
	54
	38
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	563к
	459к
	318к
	226к
	569
	563к
	459к
	318к
	226к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	107
	123
	85
	61
	–
	77
	101
	69
	50
	–
	3,1
	3,6
	4,0
	4,8
	2,6
	3,1
	3,4

	II
	207
	229
	168
	117
	83
	183
	243
	179
	125
	88
	2,3
	2,5
	3,1
	3,4
	4,2
	2,1
	2,6
	2,9

	III
	73
	45
	34
	23
	16
	77
	49
	36
	25
	17
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	IV
	88
	56
	41
	29
	20
	94
	59
	43
	30
	22
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	V
	201
	126
	93
	64
	46
	215
	135
	100
	69
	49
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0


Продолжение таблицы 1

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	564к
	563к
	427к
	303к
	569
	563к
	564к
	426к
	302к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	126
	124
	88
	–
	–
	99
	103
	73
	–
	–
	4,2
	4,6
	5,4
	–
	3,6
	3,9

	II
	97
	267
	218
	151
	107
	66
	246
	232
	161
	114
	2,8
	3,0
	3,5
	3,9
	4,7
	2,5
	3,0
	3,3

	III
	93
	59
	44
	30
	22
	98
	62
	45
	32
	23
	1,9
	2,1
	2,6
	3,0
	3,8
	1,8
	2,2
	2,5

	IV
	115
	72
	52
	37
	26
	122
	77
	57
	39
	127
	1,7
	1,9
	2,5
	2,8
	3,7
	1,6
	2,1
	2,4

	V
	264
	166
	123
	85
	60
	283
	178
	131
	91
	65
	1,5
	1,7
	2,3
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,4
	1,6
	2,2
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 5 х 6


	Всего
	569
	564к
	563к
	509к
	362к
	569
	546к
	563к
	531к
	377к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	42
	148
	106
	–
	–
	8
	146
	104
	–
	–
	4,9
	5,2
	6,1
	–
	4,2
	4,4

	II
	4
	209
	259
	180
	127
	–
	185
	276
	192
	136
	3,2
	3,4
	4,0
	4,3
	5,2
	2,9
	3,4
	3,6

	III
	110
	69
	51
	35
	25
	82
	73
	54
	37
	26
	2,1
	2,3
	2,9
	3,2
	4,0
	1,9
	2,5
	2,7

	IV
	136
	86
	63
	44
	31
	146
	91
	67
	46
	33
	1,9
	2,1
	2,7
	3,0
	3,9
	1,8
	2,3
	2,5

	V
	319
	200
	148
	102
	73
	341
	215
	158
	110
	78
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	569
	563к
	545к
	387к
	569
	563к
	563к
	563к
	403к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	6
	159
	113
	–
	–
	–
	151
	111
	–
	–
	5,3
	5,7
	6,5
	–
	4,5
	4,8

	II
	–
	189
	277
	192
	136
	–
	158
	265
	205
	145
	–
	3,7
	4,3
	4,7
	5,5
	3,1
	3,7
	4,0

	III
	81
	74
	54
	37
	27
	47
	77
	56
	40
	28
	2,3
	2,4
	3,0
	3,4
	4,2
	2,0
	2,6
	2,9

	IV
	147
	92
	68
	47
	33
	157
	98
	73
	50
	36
	2,1
	2,2
	2,8
	3,2
	4,0
	1,9
	2,4
	2,7

	V
	341
	214
	158
	110
	78
	365
	230
	169
	117
	83
	1,8
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,7
	1,8
	2,4
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4


Таблица 2

Подъем и спуск труб двухтрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	76к
	53к
	37к
	76к 
	53к
	38к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	9
	7
	4
	5
	4
	3
	3,2
	3,6
	4,5
	2,7
	3,1

	II
	34
	23
	17
	35
	24
	17
	2,9
	3,2
	4,2
	2,5
	2,7

	III
	6
	5
	3
	8
	5
	4
	2,4
	2,8
	3,7
	2,0
	2,4

	IV
	9
	5
	4
	8
	6
	4
	2,3
	2,7
	3,6
	1,9
	2,3

	V
	18
	13
	9
	20
	14
	10
	2,2
	2,6
	3,5
	1,8
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,1
	2,4
	3,3
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	154к
	106к
	76к
	153к 
	106к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	36
	24
	18
	27
	19
	13
	4,5
	4,8
	5,8
	3,8
	4,1

	II
	59
	41
	29
	63
	43
	31
	3,8
	4,1
	5,0
	3,2
	3,5

	III
	12
	8
	6
	11
	8
	5
	2,9
	3,2
	4,2
	2,5
	2,7

	IV
	14
	10
	7
	16
	11
	8
	2,7
	3,1
	4,0
	2,3
	2,6

	V
	33
	23
	16
	36
	25
	18
	2,5
	2,9
	3,8
	2,1
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,3
	2,7
	3,5
	1,9
	2,3

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	229к
	159к
	113к
	229к 
	159к
	119к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	36
	24
	18
	50
	35
	25
	5,7
	6,1
	7,0
	4,8
	5,2

	II
	59
	41
	29
	89
	62
	44
	4,7
	5,0
	5,9
	4,0
	4,2

	III
	12
	8
	6
	18
	12
	9
	3,3
	3,7
	4,6
	2,8
	3,1

	IV
	14
	10
	7
	22
	15
	10
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	V
	33
	23
	16
	50
	35
	25
	2,8
	3,1
	4,0
	2,4
	2,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5


                                                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 2

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	281к
	197к
	140к
	281к 
	205к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	80
	58
	41
	67
	57
	40
	6,8
	7,1
	8,1
	5,8
	6,0

	II
	101
	69
	50
	107
	74
	52
	5,4
	5,8
	6,7
	4,6
	4,9

	III
	20
	14
	9
	21
	14
	11
	3,7
	4,1
	5,0
	3,1
	3,5

	IV
	24
	17
	12
	26
	18
	12
	3,4
	3,8
	4,7
	2,9
	3,2

	V
	56
	39
	28
	60
	42
	30
	3,0
	3,4
	4,3
	2,5
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,2
	4,0
	2,4
	2,7

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	281к
	217к
	154к
	281к 
	226к
	161к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	59
	63
	45
	45
	62
	45
	7,8
	8,1
	9,0
	6,6
	6,9

	II
	111
	77
	54
	118
	78
	58
	6,1
	6,5
	7,4
	5,2
	5,5

	III
	22
	15
	11
	23
	20
	11
	4,1
	4,4
	5,4
	3,5
	3,7

	IV
	27
	19
	13
	28
	20
	14
	3,6
	3,9
	4,9
	3,1
	3,3

	V
	62
	43
	31
	67
	46
	33
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,9
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	281к
	252к
	179к
	281к 
	263к
	187к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	23
	73
	52
	6
	72
	52
	8,9
	9,3
	10,2
	7,6
	7,9

	II
	129
	89
	63
	137
	95
	67
	7,0
	7,3
	8,2
	6,0
	6,2

	III
	25
	8
	13
	26
	19
	13
	4,5
	4,9
	5,8
	3,8
	4,2

	IV
	31
	22
	15
	34
	23
	17
	4,1
	4,4
	5,3
	3,5
	3,7

	V
	73
	50
	36
	78
	54
	38
	3,5
	3,8
	4,7
	3,0
	3,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	3,3
	3,6
	4,5
	2,8
	3,1


Таблица 3 

Подъем труб однотрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	253к
	160к
	115к
	79к
	53к
	254к
	160к
	115к
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	30
	19
	14
	10
	7
	17
	10
	8
	5
	4
	1,8
	2,0
	2,6
	3,0
	4,0
	1,7
	2,2
	2,6

	II
	112
	71
	51
	34
	23
	118
	75
	53
	37
	24
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,8
	1,5
	2,0
	2,4

	III
	23
	14
	10
	8
	5
	24
	15
	11
	8
	5
	1,3
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	27
	17
	12
	8
	5
	29
	18
	13
	9
	6
	1,2
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	V
	61
	39
	28
	19
	13
	66
	42
	30
	20
	14
	1,2
	1,4
	2,0
	2,4
	3,3
	1,2
	1,7
	2,5

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	511к
	322к
	231к
	159к
	106к
	510к
	322к
	231к
	159к
	106к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	81
	51
	36
	25
	16
	52
	33
	24
	17
	11
	2,5
	2,7
	3,3
	3,7
	4,6
	2,3
	2,8
	3,1

	II
	214
	134
	97
	67
	45
	238
	144
	103
	70
	47
	2,1
	2,3
	2,9
	3,3
	4,2
	1,9
	2,5
	2,8

	III
	43
	28
	20
	13
	9
	45
	29
	20
	15
	10
	1,6
	1,9
	2,4
	2,8
	3,7
	1,6
	2,0
	2,4

	IV
	52
	63
	23
	16
	11
	56
	34
	25
	17
	11
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3

	V
	121
	46
	55
	38
	25
	129
	82
	59
	40
	27
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,3
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	481к
	345к
	237к
	159к
	569
	481к
	345к
	237к
	159к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	10
	128
	92
	63
	43
	–
	105
	75
	52
	35
	3,1
	3,4
	4,0
	4,4
	5,3
	2,9
	3,4
	3,7

	II
	280
	177
	127
	87
	58
	272
	188
	135
	93
	62
	2,5
	2,8
	3,4
	3,8
	4,6
	2,4
	2,9
	3,2

	III
	56
	36
	25
	18
	12
	59
	38
	27
	18
	12
	1,8
	2,0
	2,6
	3,0
	4,0
	1,7
	2,2
	2,5

	IV
	68
	42
	31
	21
	14
	72
	45
	33
	22
	15
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,9
	1,6
	2,1
	2,5

	V
	155
	98
	70
	48
	32
	166
	105
	75
	52
	35
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7
	3,6
	1,5
	1,9
	2,3


Продолжение таблицы 3

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	563к
	464к
	319к
	213к
	569к
	564к
	462к
	318к
	213к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	105
	135
	93
	62
	–
	75
	112
	77
	52
	–
	4,1
	4,7
	5,1
	6,0
	3,5
	4,0
	4,3

	II
	205
	228
	164
	113
	75
	181
	244
	174
	120
	80
	3,0
	3,3
	3,9
	4,3
	5,2
	2,8
	3,3
	3,6

	III
	72
	46
	33
	22
	15
	76
	48
	35
	24
	16
	2,1
	2,3
	2,9
	3,3
	4,2
	1,9
	2,5
	2,8

	IV
	88
	55
	40
	28
	19
	94
	59
	42
	29
	20
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,0
	1,8
	2,3
	2,6

	V
	204
	129
	92
	63
	42
	218
	138
	99
	68
	45
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	533к
	378к
	254к
	569
	564к
	563к
	396к
	265к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	14
	141
	110
	74
	–
	–
	145
	109
	73
	–
	4,8
	5,4
	6,0
	6,7
	4,1
	4,6
	5,1

	II
	134
	275
	195
	135
	89
	105
	271
	208
	143
	95
	3,5
	3,8
	4,4
	4,8
	5,7
	3,2
	3,7
	4,1

	III
	84
	54
	38
	24
	18
	89
	56
	41
	27
	19
	2,3
	2,6
	3,1
	3,6
	4,4
	2,2
	2,6
	3,1

	IV
	105
	66
	48
	33
	22
	112
	71
	50
	35
	23
	2,1
	2,3
	2,9
	3,3
	4,3
	1,9
	2,5
	2,8

	V
	246
	155
	111
	76
	51
	263
	166
	119
	82
	55
	1,8
	2,1
	2,4
	3,0
	4,0
	1,8
	2,0
	2,5

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	563к
	563к
	406к
	272к
	569
	563к
	563к
	424к
	284к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	144
	118
	79
	–
	–
	116
	117
	78
	–
	–
	5,8
	6,3
	7,2
	–
	4,9
	5,4

	II
	104
	269
	208
	143
	96
	73
	250
	223
	153
	103
	4,0
	4,1
	4,7
	5,2
	6,1
	3,5
	4,0
	4,4

	III
	89
	57
	41
	28
	19
	94
	59
	42
	29
	19
	2,5
	2,6
	3,3
	3,7
	4,6
	2,2
	2,8
	3,1

	IV
	113
	71
	51
	35
	23
	120
	76
	55
	37
	25
	2,3
	2,4
	3,1
	3,5
	4,4
	2,0
	2,6
	3,0

	V
	263
	166
	119
	82
	55
	282
	178
	127
	88
	59
	2,0
	2,1
	2,7
	3,2
	4,1
	1,8
	2,3
	2,7


Таблица 4

Подъем труб двухтрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	57к
	39к
	26к
	57к 
	39к
	26к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	7
	4
	3
	3
	2
	1
	3,6
	4,0
	5,0
	3,1
	3,4

	II
	25
	18
	11
	27
	19
	12
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	III
	5
	3
	3
	6
	3
	3
	2,7
	3,0
	4,1
	2,3
	2,5

	IV
	6
	4
	3
	6
	5
	3
	2,6
	2,9
	4,0
	2,2
	2,4

	V
	14
	10
	6
	15
	10
	7
	2,5
	2,8
	3,9
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	116к
	79к
	53к
	115к 
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	47
	18
	12
	20
	14
	9
	4,9
	5,3
	6,4
	4,2
	4,5

	II
	24
	30
	20
	48
	32
	22
	4,1
	4,5
	5,5
	3,5
	3,8

	III
	9
	6
	5
	8
	6
	4
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	IV
	11
	8
	5
	12
	8
	5
	3,0
	3,4
	4,4
	2,5
	2,9

	V
	25
	17
	11
	27
	19
	13
	2,8
	3,1
	4,2
	2,4
	2,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	173к
	119к
	79к
	173к 
	119к
	79к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	46
	32
	21
	38
	26
	17
	6,3
	6,7
	7,7
	5,3
	5,7

	II
	64
	44
	29
	68
	47
	31
	5,1
	5,5
	6,5
	4,3
	4,7

	III
	13
	8
	6
	13
	9
	6
	3,7
	4,1
	5,1
	3,1
	3,5

	IV
	15
	11
	7
	16
	11
	8
	3,4
	3,8
	4,8
	2,9
	3,2

	V
	35
	24
	16
	38
	26
	17
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0


Продолжение таблицы 4

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	213к
	147к
	98к
	223к 
	153к
	102к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	62
	43
	28
	62
	42
	28
	7,5
	7,9
	8,9
	6,4
	6,7

	II
	75
	52
	35
	80
	56
	37
	5,9
	6,3
	7,4
	5,0
	5,3

	III
	15
	10
	7
	16
	10
	7
	4,1
	4,5
	5,5
	3,5
	3,8

	IV
	19
	13
	9
	20
	14
	9
	3,8
	4,2
	5,2
	3,2
	3,6

	V
	42
	29
	19
	45
	31
	2
	3,3
	3,7
	4,7
	2,8
	3,1

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	236к
	162к
	108к
	246к 
	169к
	113к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	69
	47
	31
	68
	47
	31
	8,6
	8,9
	9,9
	7,3
	7,6

	II
	83
	58
	39
	89
	61
	41
	6,7
	7,1
	8,1
	6,0
	6,5

	III
	17
	11
	7
	17
	12
	8
	4,5
	4,9
	6,0
	3,8
	4,2

	IV
	20
	14
	9
	22
	15
	10
	4,0
	4,3
	5,4
	3,4
	3,6

	V
	47
	32
	22
	50
	34
	23
	3,4
	3,8
	4,9
	2,9
	3,2

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	274к
	188к
	126к
	281к 
	196к
	131к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	80
	55
	37
	74
	54
	36
	9,8
	10,2
	11,2
	8,3
	8,7

	II
	97
	66
	44
	103
	71
	47
	7,7
	8,0
	9,0
	6,5
	6,8

	III
	19
	13
	9
	20
	13
	9
	5,0
	5,4
	6,4
	4,3
	4,6

	IV
	23
	16
	11
	25
	18
	12
	4,5
	4,8
	5,8
	3,8
	4,1

	V
	55
	38
	25
	59
	40
	27
	3,9
	4,2
	5,2
	3,3
	3,6


Таблица 5 

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	138к
	99к
	69к
	48к
	138к
	99к
	69к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	17
	12
	9
	6
	9
	7
	5
	3
	2,2
	2,8
	3,3
	4,3
	1,9
	2,4
	2,8

	II
	61
	44
	30
	21
	65
	46
	32
	23
	2,0
	2,6
	3,1
	4,1
	1,7
	2,2
	2,6

	III
	12
	9
	6
	4
	13
	9
	6
	4
	1,7
	2,4
	2,8
	3,8
	1,4
	2,0
	2,4

	IV
	15
	10
	7
	5
	15
	11
	8
	6
	1,6
	2,3
	2,7
	3,7
	1,3
	1,9
	2,3

	V
	33
	24
	17
	12
	36
	26
	18
	12
	1,6
	2,2
	2,6
	3,6
	1,3
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	277к
	199к
	138к
	97к
	277к
	199к
	138к
	97к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	43
	32
	22
	16
	28
	21
	14
	10
	3,0
	3,6
	4,1
	5,0
	2,5
	3,1
	3,5

	II
	116
	83
	57
	40
	124
	88
	62
	43
	2,6
	3,2
	3,6
	4,6
	2,2
	2,7
	3,1

	III
	24
	17
	2
	8
	25
	18
	12
	9
	2,1
	2,6
	3,1
	4,1
	1,8
	2,2
	2,6

	IV
	28
	20
	24
	10
	30
	22
	15
	11
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,5

	V
	66
	47
	33
	23
	70
	50
	35
	24
	1,8
	2,4
	2,8
	3,8
	1,5
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	414
	297
	206
	144
	414
	297
	206
	144
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	111
	79
	55
	38
	90
	65
	45
	31
	3,7
	4,4
	4,8
	5,8
	3,1
	3,7
	4,1

	II
	152
	109
	76
	53
	162
	116
	81
	57
	3,1
	3,7
	4,1
	5,0
	2,6
	3,1
	3,5

	III
	31
	22
	15
	11
	33
	23
	16
	11
	2,3
	2,9
	3,3
	4,3
	1,9
	2,5
	2,8

	IV
	36
	27
	18
	13
	39
	28
	19
	14
	2,1
	2,8
	3,2
	4,2
	1,8
	2,4
	2,7

	V
	84
	60
	42
	29
	90
	65
	45
	31
	2,0
	2,6
	3,0
	4,0
	1,7
	2,2
	2,5


Продолжение таблицы 5

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	556к
	399к
	277к
	197К
	555к
	398к
	276к
	193к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	162
	116
	81
	57
	134
	97
	67
	47
	4,5
	5,1
	5,6
	6,5
	3,8
	4,3
	4,8

	II
	197
	141
	98
	68
	210
	150
	104
	73
	3,6
	4,2
	4,7
	5,6
	3,1
	3,6
	4,0

	III
	39
	28
	19
	14
	41
	29
	21
	13
	2,6
	3,2
	3,6
	4,6
	2,2
	2,7
	3,1

	IV
	47
	35
	24
	16
	51
	37
	25
	19
	2,3
	3,0
	3,4
	4,4
	1,9
	2,5
	2,9

	V
	111
	79
	55
	39
	119
	85
	59
	41
	2,1
	2,7
	3,2
	4,1
	1,8
	2,3
	2,7

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	564к
	476к
	331к
	231к
	564к
	496к
	345к
	241к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	94
	139
	97
	67
	62
	136
	95
	66
	5,2
	5,9
	6,6
	7,3
	4,4
	5,0
	5,6

	II
	234
	167
	116
	82
	250
	179
	124
	87
	4,1
	4,8
	5,2
	6,2
	3,5
	4,1
	4,4

	III
	46
	33
	23
	16
	48
	35
	25
	17
	2,8
	3,4
	3,9
	4,8
	2,4
	2,9
	3,3

	IV
	57
	41
	29
	20
	61
	4
	30
	21
	2,6
	3,2
	3,7
	4,7
	2,2
	2,7
	3,1

	V
	133
	96
	66
	46
	143
	102
	71
	50
	2,3
	2,9
	3,3
	4,3
	1,9
	2,5
	2,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	563
	508к
	354к
	247к
	563к
	530к
	367к
	258к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	60
	148
	103
	72
	26
	146
	100
	71
	5,6
	6,4
	6,8
	7,8
	4,8
	5,4
	5,8

	II
	251
	180
	125
	87
	267
	191
	133
	93
	4,4
	5,2
	5,6
	6,6
	3,7
	4,4
	4,8

	III
	48
	35
	24
	17
	52
	37
	25
	18
	2,9
	3,6
	4,1
	5,0
	2,5
	3,1
	3,5

	IV
	90
	44
	31
	21
	65
	46
	33
	23
	2,6
	3,4
	3,8
	4,8
	2,2
	2,9
	3,2

	V
	114
	102
	71
	50
	153
	110
	76
	53
	2,3
	3,0
	3,5
	4,4
	1,9
	2,6
	3,0


Таблица 6

Подъем труб двухтрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	49к
	34к
	24к
	49к
	34к
	24к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	6
	4
	3
	3
	2
	2
	3,9
	4,4
	5,4
	3,3
	3,7

	II
	21
	15
	10
	23
	16
	11
	3,5
	3,9
	5,0
	3,0
	3,3

	III
	5
	3
	3
	5
	3
	2
	2,9
	3,4
	4,5
	2,5
	2,9

	IV
	5
	4
	2
	5
	4
	3
	2,8
	3,2
	4,3
	2,4
	2,7

	V
	12
	8
	6
	13
	9
	6
	2,7
	3,1
	4,2
	2,3
	2,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	99к
	69к
	48к
	99к 
	69к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	23
	16
	11
	18
	12
	8
	5,4
	5,8
	7,0
	4,6
	4,9

	II
	38
	26
	18
	40
	29
	20
	4,5
	5,0
	6,0
	3,8
	4,2

	III
	7
	6
	4
	7
	5
	4
	3,5
	3,9
	5,1
	3,0
	3,3

	IV
	10
	6
	5
	10
	7
	5
	3,3
	3,7
	4,8
	2,8
	3,1

	V
	21
	15
	10
	24
	16
	11
	3,0
	3,4
	4,6
	2,5
	2,9

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	148к
	103к
	72к
	148к 
	103к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	39
	27
	19
	32
	22
	16
	6,9
	7,4
	8,4
	5,9
	6,3

	II
	55
	38
	27
	58
	41
	28
	5,6
	6,1
	7,1
	4,8
	5,2

	III
	11
	8
	5
	12
	8
	5
	4,0
	4,4
	5,5
	3,4
	3,7

	IV
	13
	9
	6
	14
	10
	7
	3,8
	4,2
	5,3
	3,2
	3,6

	V
	30
	21
	15
	32
	22
	16
	3,4
	3,8
	4,8
	2,9
	3,2


Продолжение таблицы 6

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	184к
	128к
	89к
	191к 
	133к
	93к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	54
	38
	26
	52
	37
	26
	8,2
	8,6
	9,7
	7,0
	7,3

	II
	65
	45
	31
	70
	48
	33
	6,5
	7,0
	8,0
	5,5
	5,9

	III
	13
	9
	7
	13
	9
	7
	4,5
	4,9
	6,0
	3,8
	4,2

	IV
	16
	11
	7
	17
	12
	8
	4,1
	4,6
	5,6
	3,5
	3,9

	V
	36
	25
	18
	39
	27
	19
	3,6
	4,0
	5,2
	3,1
	3,4

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	203к
	141к
	99к
	211к 
	147к
	103к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	59
	41
	29
	58
	41
	29
	9,4
	9,8
	10,8
	8,0
	8,3

	II
	72
	50
	35
	76
	53
	37
	7,4
	7,8
	8,9
	6,3
	6,6

	III
	14
	10
	7
	15
	10
	7
	5,0
	5,4
	6,5
	4,2
	4,6

	IV
	18
	12
	8
	19
	13
	9
	4,4
	4,8
	5,9
	3,7
	4,1

	V
	40
	28
	20
	43
	30
	21
	3,8
	4,2
	5,3
	3,2
	3,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	236
	164к
	115к
	246к 
	171к
	119к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	69
	48
	34
	68
	47
	33
	10,7
	11,2
	12,2
	9,1
	9,5

	II
	83
	58
	40
	89
	62
	43
	8,4
	8,8
	9,8
	7,1
	7,5

	III
	16
	11
	8
	17
	12
	8
	5,4
	5,9
	7,0
	4,6
	5,0

	IV
	21
	14
	10
	21
	15
	10
	4,9
	5,3
	6,4
	4,2
	4,5

	V
	47
	33
	23
	51
	35
	25
	4,2
	4,6
	5,6
	3,6
	3,9


Таблица 7 

Подъем и спуск труб двухтрубками из-за пальца

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	103к
	76к
	53к
	37к
	103
	76к
	53к
	38к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	12
	9
	7
	4
	6
	5
	4
	3
	2,5
	2,8
	3,0
	3,4
	2,1
	2,4
	2,6

	II
	46
	34
	23
	17
	49
	35
	24
	17
	2,2
	2,4
	2,7
	3,2
	1,8
	2,0
	2,3

	III
	9
	6
	5
	3
	9
	8
	5
	4
	1,7
	1,9
	2,2
	2,6
	1,5
	1,7
	1,9

	IV
	11
	9
	15
	4
	12
	8
	6
	4
	1,6
	1,8
	2,1
	2,5
	1,4
	1,6
	1,8

	V
	25
	18
	13
	9
	27
	20
	14
	10
	1,5
	1,7
	2,0
	2,4
	1,3
	1,5
	1,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	1,8
	2,2
	1,1
	1,3
	1,5

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	208к
	154к
	106к
	76к
	208к
	153к
	106к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	48
	36
	24
	18
	37
	27
	19
	13
	3,7
	4,0
	4,3
	4,7
	3,1
	3,4
	3,7

	II
	80
	59
	41
	29
	85
	63
	43
	31
	3,0
	3,3
	3,5
	4,0
	2,5
	2,8
	3,0

	III
	16
	12
	8
	6
	15
	11
	8
	5
	2,2
	2,4
	2,7
	3,1
	1,8
	2,0
	2,2

	IV
	14
	14
	10
	7
	22
	16
	11
	8
	2,0
	2,2
	2,5
	2,9
	1,7
	1,9
	2,1

	V
	50
	33
	23
	16
	49
	36
	25
	18
	1,8
	2,0
	2,3
	2,7
	1,5
	1,7
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7
	2,0
	2,5
	1,3
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	282 к
	229 к
	159 к
	113 к
	282 
	229 к
	159 к
	113 к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	54
	61
	42
	30
	39
	50
	35
	25
	5,0
	5,3
	5,5
	5,9
	4,3
	4,5
	4,7

	II
	114
	84
	59
	42
	122
	89
	62
	44
	3,9
	4,2
	4,4
	4,9
	3,3
	3,5
	3,7

	III
	23
	17
	12
	8
	24
	18
	12
	9
	2,6
	2,9
	3,1
	3,5
	2,2
	2,4
	2,6

	IV
	28
	21
	14
	10
	29
	22
	15
	10
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,4

	V
	63
	46
	32
	23
	68
	50
	35
	25
	2,1
	2,3
	2,6
	3,0
	1,8
	2,0
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,8
	2,1
	2,3
	2,7
	1,5
	1,8
	2,0


Продолжение таблицы 7

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	282
	282
	197к
	140к
	282
	282к
	205к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	10
	81
	58
	41
	–
	68
	57
	40
	6,1
	6,3
	6,6
	7,0
	5,2
	5,4
	5,6

	II
	136
	101
	69
	50
	137
	107
	74
	52
	4,7
	4,9
	5,2
	5,6
	4,0
	4,2
	4,4

	III
	27
	20
	14
	9
	28
	21
	14
	11
	3,0
	3,3
	3,5
	3,9
	2,6
	2,8
	3,0

	IV
	33
	24
	17
	12
	36
	26
	18
	12
	2,7
	2,9
	3,2
	3,6
	2,3
	2,5
	2,7

	V
	76
	56
	39
	28
	81
	60
	42
	30
	2,3
	2,5
	2,8
	3,2
	1,9
	2,1
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,0
	2,3
	2,5
	3,0
	1,7
	1,9
	2,1

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282
	282
	217к
	154к
	282
	282
	226к
	161к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	60
	63
	45
	–
	46
	62
	45
	–
	7,3
	7,6
	8,0
	–
	6,2
	6,4

	II
	131
	111
	77
	54
	121
	118
	78
	58
	5,4
	5,6
	5,9
	6,3
	4,6
	4,8
	5,0

	III
	30
	22
	15
	11
	31
	23
	20
	11
	3,4
	3,6
	3,9
	4,3
	2,9
	3,1
	3,3

	IV
	37
	27
	19
	13
	40
	28
	30
	14
	2,9
	3,1
	3,4
	3,8
	2,5
	2,7
	2,9

	V
	84
	62
	43
	31
	90
	67
	46
	33
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,2
	2,4
	2,7
	3,1
	1,9
	2,0
	2,2

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	281 к
	282 к
	252 к
	179 к
	281к 
	281 к
	263 к
	187 к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	23
	73
	52
	–
	6
	72
	52
	–
	8,5
	8,7
	9,1
	–
	7,2
	7,4

	II
	106
	129
	89
	63
	94
	137
	95
	67
	6,2
	6,5
	6,7
	7,1
	5,3
	5,5
	5,7

	III
	34
	25
	18
	13
	36
	26
	19
	13
	3,8
	4,0
	4,3
	5,1
	3,3
	3,4
	3,7

	IV
	42
	31
	22
	15
	45
	34
	23
	17
	3,3
	3,6
	3,9
	4,8
	2,8
	3,1
	3,3

	V
	99
	73
	50
	36
	106
	78
	54
	38
	2,7
	3,1
	3,2
	4,2
	2,3
	2,6
	2,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,5
	2,7
	3,0
	4,0
	2,1
	2,3
	2,6


Таблица 8

Подъем и спуск труб из скважин, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	О д н о т р у б к и

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	142к
	111к
	82к
	142к
	111к
	82к
	–
	–
	–

	I
	19
	14
	11
	142
	111
	82
	2,3
	2,8
	3,1

	II
	123
	97
	71
	–
	–
	–
	2,1
	2,6
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250
	250
	175к
	250
	250
	175к
	–
	–
	–

	I
	–
	52
	29
	–
	38
	19
	–
	3,6
	3,9

	II
	250
	198
	146
	250
	212
	156
	2,7
	3,2
	3,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	58
	–
	–
	44
	–
	4,3
	4,6

	II
	92
	126
	101
	81
	117
	108
	3,1
	3,6
	4,0

	III
	35
	27
	20
	36
	29
	21
	2,3
	2,8
	3,1

	IV
	123
	97
	71
	133
	104
	77
	2,1
	2,6
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Д в у х т р у б к и 

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	
	56к
	41к
	
	56к
	41к
	
	–
	–

	I
	
	8
	5
	
	56
	41
	
	4,1
	4,4

	II
	
	48
	36
	
	–
	–
	
	3,7
	4,1

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	-
	
	5,2
	5,5


Продолжение таблицы 8

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	
	119к
	87к
	
	119к
	87к
	
	–
	–

	I
	
	29
	21
	
	23
	16
	
	5,6
	6,0

	II
	
	90
	66
	
	96
	71
	
	4,7
	5,1

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	
	125
	125
	
	125
	125
	
	–
	–

	I
	
	–
	29
	
	–
	22
	
	–
	7,5

	II
	
	63
	50
	
	58
	54
	
	5,8
	6,2

	III
	
	14
	11
	
	15
	11
	
	4,2
	4,5

	IV
	
	48
	35
	
	52
	38
	
	3,8
	4,1

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5


Таблица 9

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную

	
	48
	60
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	329к
	207к
	329к
	207к
	–
	–

	I
	40
	25
	21
	13
	1,8
	2,0

	II
	289
	182
	308
	194
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	417к
	569
	416к
	–
	–

	I
	11
	66
	–
	42
	2,6
	2,8

	II
	558
	351
	569
	374
	2,2
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	563
	569
	563
	–
	–

	I
	–
	107
	–
	77
	–
	–

	II
	207
	229
	183
	243
	2,6
	2,9

	III
	73
	45
	77
	49
	1,8
	2,0

	IV
	289
	182
	309
	194
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7


Таблица 10

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-2М
	С-100 с ЛТ-2М
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	438
	315к
	234к
	179к
	438
	313к
	234к
	179к
	–
	–

	I
	29
	22
	16
	12
	3
	3
	2
	1
	0,9
	1,0

	II
	201
	143
	107
	82
	214
	152
	114
	88
	0,8
	0,9

	III-IV
	208
	148
	111
	85
	221
	158
	118
	90
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	438
	355к
	438
	438
	438
	355к
	–
	–

	I
	–
	–
	30
	42
	–
	–
	2
	22
	–
	1,3

	II
	53
	163
	202
	156
	27
	145
	217
	165
	1,0
	1,1

	III-IV
	169
	121
	91
	69
	180
	128
	96
	74
	0,8
	0,9

	V
	216
	154
	115
	88
	31
	165
	123
	94
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	II
	–
	–
	42
	135
	–
	–
	16
	115
	–
	136

	III
	–
	14
	78
	60
	–
	–
	83
	63
	1,1
	1,2

	IV
	19
	126
	94
	72
	–
	119
	100
	77
	1,0
	1,1

	V
	419
	298
	224
	171
	438
	319
	239
	183
	0,9
	1,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,0
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Таблица 11

Подъем и спуск труб однотрубками 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	328к
	207к
	152к
	105к
	75к
	328к
	207к
	152к
	105к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	116
	73
	54
	36
	27
	97
	62
	45
	31
	22
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	109
	70
	51
	35
	25
	120
	75
	56
	38
	28
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	III
	42
	26
	19
	13
	9
	45
	28
	20
	15
	10
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	IV
	61
	38
	28
	20
	14
	66
	42
	31
	21
	15
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569к
	417к
	307к
	213к
	151к
	569к
	416к
	307к
	213к
	151к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	157
	158
	116
	81
	57
	121
	135
	99
	69
	49
	2,0
	2,2
	2,8
	3,1
	4,0
	1,9
	2,4
	2,6

	II
	211
	132
	98
	67
	48
	230
	144
	107
	74
	52
	1,6
	1,8
	2,4
	2,7
	3,6
	1,5
	2,0
	2,3

	III
	79
	50
	37
	26
	18
	86
	54
	40
	28
	20
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	IV
	122
	77
	56
	39
	28
	132
	83
	61
	42
	30
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	563к
	417к
	289к
	205к
	569
	564к
	423к
	294к
	208к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	12
	212
	159
	110
	78
	–
	200
	155
	108
	76
	2,5
	2,7
	3,2
	3,6
	4,4
	2,3
	2,7
	3,1

	II
	287
	182
	133
	92
	66
	291
	190
	139
	97
	69
	1,9
	2,1
	2,6
	3,0
	3,8
	1,8
	2,2
	2,5

	III
	109
	68
	51
	35
	24
	112
	70
	52
	36
	25
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	161
	101
	74
	52
	37
	166
	104
	77
	53
	38
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9


Продолжение таблицы 11

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	563к
	542к
	376к
	267к
	569
	564к
	551к
	382к
	271к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	106
	205
	143
	101
	–
	89
	201
	140
	99
	3,0
	3,2
	3,7
	4,1
	4,9
	2,7
	3,1
	3,5

	II
	216
	235
	173
	119
	85
	205
	245
	181
	125
	89
	2,2
	2,4
	3,0
	3,3
	4,2
	2,0
	2,5
	2,8

	III
	140
	88
	65
	46
	32
	145
	92
	67
	47
	33
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	IV
	213
	134
	99
	68
	49
	219
	138
	102
	70
	50
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	564к
	399к
	283к
	569
	563к
	564к
	424к
	301к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	79
	207
	151
	107
	–
	35
	174
	154
	110
	–
	3,6
	4,1
	4,5
	5,3
	3,1
	3,5
	3,8

	II
	194
	249
	183
	128
	91
	164
	273
	202
	140
	99
	2,5
	2,7
	3,2
	3,6
	4,4
	2,3
	2,7
	3,1

	III
	126
	80
	59
	40
	28
	161
	101
	75
	52
	36
	1,7
	1,7
	2,5
	2,8
	3,7
	1,6
	2,1
	2,4

	IV
	249
	156
	115
	80
	57
	244
	154
	113
	78
	56
	1,4
	1,7
	2,2
	2,5
	3,4
	1,4
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,6
	2,1
	2,4
	3,2
	1,4
	1,8
	2,0

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	563к
	563к
	450к
	319к
	569
	563к
	563к
	478к
	340
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	16
	160
	171
	121
	–
	–
	15
	174
	124
	–
	4,1
	4,6
	5,0
	5,8
	3,4
	3,9
	4,2

	II
	146
	281
	207
	143
	101
	112
	275
	226
	157
	112
	2,8
	3,0
	3,5
	3,9
	4,7
	2,5
	3,0
	3,3

	III
	168
	106
	78
	54
	39
	180
	114
	84
	58
	41
	1,9
	2,1
	2,6
	3,0
	3,8
	1,8
	2,2
	2,5

	IV
	255
	160
	118
	82
	58
	277
	174
	128
	89
	63
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	2,0
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2


Таблица 12

Подъем и спуск труб двухтрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	76к
	53к
	37к
	76к 
	53к
	37к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	27
	19
	13
	22
	16
	11
	3,0
	3,4
	4,3
	2,5
	2,9

	II
	25
	18
	12
	28
	19
	13
	2,6
	3,0
	3,9
	2,2
	2,5

	III
	10
	6
	5
	11
	7
	5
	2,3
	2,6
	3,5
	1,9
	2,2

	IV
	14
	10
	7
	15
	11
	8
	2,2
	2,5
	3,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,0
	2,3
	3,2
	1,7
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	139к
	96к
	68к
	148к 
	103к
	73к
	–
	–
	–
	–
	–

	4,0
	53
	36
	25
	54
	38
	27
	4,0
	4,3
	5,2
	3,4
	3,6

	II
	44
	31
	22
	49
	33
	24
	3,2
	3,6
	4,5
	2,7
	3,1

	III
	17
	11
	9
	18
	13
	8
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5

	IV
	25
	18
	12
	27
	19
	14
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,2
	2,5
	3,4
	1,9
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	182к
	126к
	89к
	194
	134к
	95к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	70
	48
	34
	72
	49
	35
	4,8
	5,2
	6,1
	4,1
	4,4

	II
	58
	41
	28
	64
	44
	31
	3,8
	4,1
	5,0
	3,2
	3,5

	III
	22
	15
	11
	23
	17
	12
	2,9
	3,2
	4,1
	2,5
	2,7

	IV
	32
	22
	16
	35
	24
	17
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3


Продолжение таблицы 12

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	218к
	151к
	107к
	232к 
	161к
	114к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	83
	58
	41
	85
	59
	42
	5,6
	6,0
	6,7
	4,8
	5,1

	II
	70
	48
	34
	77
	53
	37
	4,3
	4,6
	5,5
	3,6
	3,9

	III
	26
	18
	13
	28
	20
	14
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	IV
	39
	27
	19
	42
	29
	21
	2,7
	3,1
	4,0
	2,3
	2,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	265к
	184к
	130к
	282к 
	195к
	139к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	101
	70
	49
	103
	71
	51
	6,5
	6,9
	7,8
	5,5
	5,9

	II
	84
	59
	42
	96
	64
	46
	4,8
	5,2
	6,1
	4,1
	4,4

	III
	32
	22
	16
	34
	24
	17
	3,4
	3,8
	4,7
	2,9
	3,2

	IV
	48
	33
	23
	52
	36
	25
	2,9
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,1
	4,0
	2,4
	2,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	277к
	192к
	136к
	282 
	204к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	105
	73
	52
	95
	75
	53
	7,2
	7,6
	8,5
	6,1
	6,5

	II
	89
	61
	43
	97
	67
	48
	5,3
	5,6
	6,5
	4,5
	4,8

	III
	33
	24
	17
	36
	25
	17
	3,6
	4,0
	4,9
	3,1
	3,4

	IV
	50
	34
	24
	54
	37
	27
	3,1
	3,4
	4,3
	2,6
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,9
	3,3
	4,1
	2,5
	2,8


Таблица 13 

Подъем труб однотрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	253к
	160к
	115к
	79к
	53к
	254к
	160к
	115к
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	89
	57
	41
	28
	49
	75
	48
	34
	24
	19
	1,6
	1,9
	2,4
	2,9
	3,7
	1,6
	2,0
	2,5

	II
	85
	53
	38
	26
	18
	92
	58
	42
	28
	19
	1,4
	1,7
	2,2
	2,7
	3,5
	1,4
	1,9
	2,3

	III
	32
	20
	15
	10
	6
	35
	22
	16
	11
	7
	1,2
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	IV
	47
	30
	21
	15
	10
	51
	32
	23
	16
	11
	1,1
	1,4
	2,0
	2,4
	3,3
	1,2
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	511к
	322к
	231к
	159к
	106к
	511к
	322к
	231к
	159к
	106к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	193
	122
	87
	60
	40
	165
	104
	75
	52
	34
	2,2
	2,5
	3,0
	3,4
	4,4
	2,1
	2,5
	2,9

	II
	163
	102
	74
	51
	34
	178
	112
	80
	55
	37
	1,8
	2,0
	2,6
	3,0
	4,0
	1,7
	2,2
	2,5

	III
	61
	39
	28
	19
	12
	66
	42
	30
	20
	14
	1,4
	1,7
	2,2
	2,7
	3,5
	1,4
	1,9
	2,3

	IV
	94
	59
	42
	29
	20
	102
	64
	46
	32
	21
	1,3
	1,6
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569к
	438к
	314к
	216к
	144к
	569к
	445к
	319к
	219к
	147к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	139
	167
	120
	82
	55
	123
	163
	117
	80
	54
	2,7
	2,9
	3,5
	3,9
	4,8
	2,5
	3,0
	3,3

	II
	222
	140
	100
	69
	46
	232
	147
	105
	72
	48
	2,1
	2,3
	2,9
	3,3
	4,2
	1,9
	2,5
	2,8

	III
	84
	53
	38
	27
	17
	86
	54
	39
	27
	18
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,7
	1,5
	2,0
	2,4

	IV
	124
	78
	56
	38
	26
	128
	81
	58
	40
	27
	1,4
	1,7
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2


Продолжение таблицы 13

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	563к
	408к
	280к
	188к
	569к
	564к
	414к
	284к
	191к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	9
	210
	155
	106
	71
	–
	197
	151
	104
	70
	3,3
	3,5
	4,1
	4,5
	5,4
	3,0
	3,5
	3,8

	II
	287
	181
	130
	89
	60
	288
	190
	136
	94
	63
	2,4
	2,7
	3,3
	3,7
	4,6
	2,3
	2,8
	3,1

	III
	109
	68
	49
	34
	23
	112
	70
	51
	34
	23
	1,7
	2,0
	2,6
	3,0
	3,9
	1,7
	2,2
	2,5

	IV
	164
	104
	74
	51
	34
	169
	107
	76
	53
	35
	1,5
	1,8
	2,3
	2,8
	3,6
	1,5
	1,9
	2,4

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	433к
	298к
	199к
	569
	564к
	461к
	317к
	212к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	188
	164
	113
	75
	–
	156
	168
	116
	77
	–
	3,9
	4,5
	4,9
	5,8
	3,3
	3,8
	4,2

	II
	280
	193
	138
	95
	64
	257
	211
	152
	104
	70
	2,7
	2,9
	3,5
	3,9
	4,8
	2,5
	3,0
	3,3

	III
	97
	62
	44
	30
	20
	124
	78
	56
	38
	26
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,1
	1,8
	2,3
	2,6

	IV
	192
	121
	87
	60
	40
	188
	119
	85
	59
	39
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,7
	1,5
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	563к
	488к
	335к
	225к
	569
	563к
	519к
	357к
	239к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	140
	185
	127
	85
	–
	103
	189
	130
	87
	–
	4,5
	5,1
	5,5
	6,4
	3,8
	4,3
	4,7

	II
	243
	217
	155
	107
	72
	216
	237
	170
	117
	79
	3,1
	3,3
	3,9
	4,3
	5,2
	2,8
	3,3
	3,6

	III
	129
	82
	59
	40
	27
	140
	88
	64
	44
	29
	2,1
	2,3
	2,9
	3,3
	4,2
	2,0
	2,4
	2,8

	IV
	197
	124
	89
	61
	41
	213
	135
	96
	66
	44
	1,8
	2,0
	2,5
	3,0
	3,9
	1,7
	2,1
	2,5


Таблица 14

Подъем труб двухтрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	57к
	39к
	26к
	57к 
	39к
	26к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	20
	14
	9
	17
	11
	7
	3,3
	3,7
	4,7
	2,8
	3,1

	II
	19
	13
	9
	21
	15
	10
	2,9
	3,3
	4,3
	2,5
	2,8

	III
	7
	5
	3
	7
	5
	4
	2,5
	2,9
	3,9
	2,1
	2,5

	IV
	11
	7
	5
	12
	8
	5
	2,4
	2,8
	3,7
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	105к
	72к
	48к
	111к 
	77к
	51к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	40
	27
	18
	40
	28
	18
	4,4
	4,7
	5,7
	3,7
	4,0

	II
	33
	23
	15
	37
	25
	17
	3,5
	3,9
	5,0
	3,0
	3,3

	III
	13
	9
	6
	13
	10
	6
	2,8
	3,2
	4,5
	2,4
	2,7

	IV
	19
	13
	9
	21
	14
	10
	2,6
	3,0
	4,2
	2,2
	2,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	137к
	94к
	63к
	146к 
	100к
	67к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	52
	36
	24
	54
	37
	25
	5,3
	5,7
	6,7
	4,5
	4,8

	II
	44
	30
	20
	48
	33
	22
	4,1
	4,5
	5,5
	3,5
	3,8

	III
	17
	12
	8
	18
	12
	8
	3,1
	3,5
	4,5
	2,6
	3,0

	IV
	24
	16
	11
	26
	18
	12
	2,8
	3,2
	4,0
	2,4
	2,7


Продолжение таблицы 14

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	164к
	113к
	75к
	174к 
	120к
	80к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	63
	43
	28
	63
	44
	29
	6,2
	6,6
	7,4
	5,3
	5,6

	II
	52
	36
	25
	58
	40
	27
	4,7
	5,1
	6,1
	4,0
	4,3

	III
	20
	14
	9
	21
	14
	9
	3,4
	3,8
	4,8
	2,9
	3,2

	IV
	29
	20
	13
	32
	22
	15
	3,0
	3,4
	4,4
	2,5
	2,9

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	199к
	137к
	92к
	212к 
	146к
	98к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	75
	52
	35
	77
	53
	36
	7,2
	7,6
	8,6
	6,1
	6,5

	II
	64
	44
	29
	70
	48
	32
	5,3
	5,7
	6,7
	4,5
	4,8

	III
	24
	17
	12
	26
	18
	12
	3,8
	4,1
	5,2
	3,2
	3,5

	IV
	36
	24
	16
	39
	27
	18
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	208к
	143к
	96к
	222к 
	152к
	102к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	79
	54
	37
	81
	55
	37
	7,9
	8,4
	9,4
	6,7
	7,1

	II
	67
	46
	30
	73
	51
	34
	5,8
	6,2
	7,2
	4,9
	5,3

	III
	25
	17
	12
	27
	18
	12
	4,0
	4,4
	5,4
	3,4
	3,7


	IV
	37
	26
	17
	41
	28
	19
	3,4
	3,7
	4,7
	2,9
	3,1


Таблица 15 

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	138к
	99к
	68к
	48к
	138к
	99к
	68к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	49
	35
	24
	17
	41
	30
	20
	14
	2,1
	2,7
	3,1
	4,1
	1,8
	2,3
	2,6

	II
	46
	33
	23
	16
	51
	36
	25
	18
	1,8
	2,5
	2,9
	3,8
	1,5
	2,1
	2,5

	III
	18
	13
	8
	6
	18
	13
	9
	6
	1,7
	2,3
	2,7
	3,7
	1,4
	1,9
	2,3

	IV
	25
	18
	13
	9
	28
	20
	14
	10
	1,6
	2,2
	2,6
	3,6
	1,3
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	277к
	199к
	138к
	97к
	277к
	199к
	138к
	97к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	104
	75
	52
	37
	89
	65
	45
	32
	2,7
	3,3
	3,8
	4,8
	2,3
	2,8
	3,2

	II
	89
	64
	44
	31
	97
	69
	48
	33
	2,2
	2,9
	3,3
	4,3
	1,9
	2,5
	2,8

	III
	33
	24
	17
	11
	36
	25
	17
	13
	1,8
	2,5
	2,9
	3,8
	1,5
	2,1
	2,5

	IV
	51
	36
	25
	18
	55
	40
	28
	19
	1,7
	2,3
	2,8
	3,7
	1,4
	1,9
	2,4

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	377к
	270к
	187к
	131к
	383к
	274к
	190к
	133к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	144
	103
	71
	50
	141
	100
	69
	49
	3,2
	3,9
	4,3
	5,3
	2,7
	3,3
	3,6

	II
	120
	86
	60
	42
	126
	91
	63
	44
	2,6
	3,2
	3,6
	4,6
	2,2
	2,7
	3,1

	III
	46
	33
	23
	16
	47
	33
	23
	16
	2,0
	2,6
	3,1
	4,1
	1,7
	2,2
	2,6

	IV
	67
	48
	33
	23
	69
	50
	35
	24
	1,8
	2,4
	2,9
	3,9
	1,5
	2,0
	2,5


Продолжение таблицы 15

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	490к
	351к
	244к
	170К
	498к
	357к
	248к
	173к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	186
	133
	93
	64
	182
	131
	91
	63
	3,9
	4,5
	4,9
	5,9
	3,3
	3,8
	4,2

	II
	156
	112
	77
	54
	164
	117
	81
	57
	2,9
	3,6
	4,0
	5,0
	2,5
	3,1
	3,4

	III
	59
	42
	30
	21
	60
	43
	30
	21
	2,2
	2,8
	3,3
	4,2
	1,9
	2,4
	2,8

	IV
	89
	64
	44
	31
	92
	66
	46
	32
	1,9
	2,6
	3,0
	4,0
	1,6
	2,2
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	520к
	372к
	259к
	181к
	553к
	396к
	275к
	193к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	197
	141
	98
	69
	202
	144
	100
	71
	4,3
	5,0
	5,4
	6,4
	3,6
	4,2
	4,6

	II
	166
	119
	83
	57
	181
	130
	91
	63
	3,2
	3,9
	4,3
	5,3
	2,7
	3,3
	3,6

	III
	53
	37
	26
	19
	68
	49
	33
	23
	2,3
	3,0
	3,4
	4,4
	1,9
	2,5
	2,9

	IV
	104
	75
	52
	36
	102
	73
	51
	36
	2,0
	2,6
	3,1
	4,1
	1,7
	2,2
	2,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	563к
	420к
	292к
	204к
	563к
	447к
	310к
	217к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	199
	159
	111
	77
	167
	163
	113
	79
	4,9
	5,5
	6,0
	7,0
	4,2
	4,7
	5,1

	II
	187
	134
	93
	65
	204
	147
	102
	71
	3,6
	4,2
	4,7
	5,6
	3,1
	3,6
	4,0

	III
	70
	51
	35
	25
	76
	54
	37
	27
	2,5
	3,1
	3,6
	4,6
	2,1
	2,7
	3,1

	IV
	107
	76
	53
	37
	116
	83
	58
	40
	2,2
	2,8
	3,2
	4,2
	1,8
	2,3
	2,8


Таблица 16

Подъем труб двухтрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	49к
	34к
	24к
	49к
	34к
	24к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	17
	12
	9
	14
	10
	7
	3,6
	4,1
	5,2
	3,1
	3,5

	II
	17
	11
	8
	18
	12
	9
	3,2
	3,6
	4,7
	2,7
	3,1

	III
	6
	5
	3
	7
	5
	3
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7

	IV
	9
	6
	4
	10
	7
	5
	2,6
	3,1
	4,1
	2,0
	2,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	90к
	63к
	44к
	96к 
	67к
	47к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	34
	24
	17
	35
	25
	17
	4,8
	5,2
	6,2
	4,1
	4,4

	II
	29
	20
	14
	32
	22
	16
	3,9
	4,3
	5,4
	3,3
	3,6

	III
	11
	8
	5
	11
	8
	5
	3,1
	3,5
	4,6
	2,6
	3,0

	IV
	16
	11
	8
	18
	12
	9
	2,9
	3,3
	4,3
	2,5
	2,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	118к
	82к
	57к
	125к 
	87к
	61к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	45
	31
	22
	46
	32
	23
	5,8
	6,2
	7,3
	4,9
	5,3

	II
	38
	27
	18
	41
	29
	20
	4,5
	5,0
	6,0
	3,8
	4,2

	III
	14
	10
	7
	16
	10
	7
	3,4
	3,9
	4,9
	2,9
	3,3

	IV
	21
	14
	10
	22
	16
	11
	3,1
	3,5
	4,6
	2,6
	3,0


Продолжение таблицы 16

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	141к
	98к
	68к
	150к 
	104к
	73к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	54
	37
	26
	55
	38
	27
	6,8
	7,2
	8,0
	5,8
	6,1

	II
	45
	32
	22
	50
	34
	24
	5,1
	5,6
	6,6
	4,3
	4,8

	III
	17
	12
	8
	18
	13
	9
	3,8
	4,2
	5,3
	3,2
	3,6

	IV
	25
	17
	12
	17
	19
	13
	3,3
	3,7
	4,8
	2,8
	3,1

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	171к
	19к
	83к
	182к 
	127к
	89к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	65
	45
	31
	66
	47
	33
	7,9
	8,3
	9,3
	6,7
	7,0

	II
	55
	38
	27
	60
	41
	29
	5,8
	6,3
	7,3
	4,9
	5,3

	III
	20
	15
	10
	23
	16
	11
	4,1
	4,5
	5,6
	3,5
	3,8

	IV
	31
	21
	15
	33
	23
	16
	3,6
	4,0
	5,0
	3,1
	3,4

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	179к
	124к
	87к
	191к 
	132к
	93к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	68
	47
	33
	70
	48
	34
	8,6
	9,1
	10,2
	7,3
	7,8

	II
	57
	40
	28
	63
	44
	31
	6,4
	6,7
	7,8
	5,4
	5,7

	III
	22
	15
	9
	23
	16
	11
	4,3
	4,8
	5,9
	3,7
	4,1

	IV
	32
	22
	17
	35
	24
	17
	3,7
	4,1
	5,2
	3,1
	3,5


Таблица 17 

Подъем и спуск труб двухтрубками из-за пальца

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	103к
	76к
	53к
	37к
	103
	76к
	53к
	37к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	36
	27
	19
	13
	30
	22
	16
	11
	2,3
	2,5
	2,8
	3,2
	1,9
	2,1
	2,4


	II
	35
	25
	18
	12
	38
	28
	19
	13
	1,9
	2,1
	2,4
	2,8
	1,6
	1,8
	2,0

	III
	13
	10
	6
	5
	14
	11
	7
	5
	1,5
	1,8
	2,0
	2,5
	1,3
	1,5
	1,7

	IV
	19
	14
	10
	7
	21
	15
	11
	8
	1,4
	1,7
	1,9
	2,3
	1,2
	1,4
	1,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,5
	1,7
	2,1
	1,0
	1,3
	1,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	189к
	139к
	96к
	68к
	201к
	148к
	103к
	73к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	72
	53
	36
	25
	73
	54
	38
	27
	3,2
	3,5
	3,7
	4,2
	2,7
	3,0
	3,1

	II
	60
	44
	31
	22
	66
	49
	33
	24
	2,5
	2,7
	3,0
	3,4
	2,1
	2,3
	2,5

	III
	23
	17
	11
	9
	25
	18
	13
	8
	1,8
	2,1
	2,3
	2,8
	1,5
	1,8
	1,9

	IV
	34
	25
	18
	12
	37
	27
	19
	14
	1,6
	1,9
	2,1
	2,6
	1,4
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,4
	1,6
	1,9
	2,3
	1,2
	1,4
	1,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	247 к
	182 к
	126 к
	89 к
	263 к
	194 к
	134 к
	95 к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	95
	70
	48
	34
	97
	72
	49
	35
	4,1
	4,3
	4,6
	5,0
	3,5
	3,6
	3,9

	II
	79
	58
	41
	28
	87
	64
	44
	31
	3,0
	3,3
	3,5
	4,0
	2,5
	2,8
	3,0

	III
	30
	22
	15
	11
	32
	23
	17
	12
	2,1
	2,4
	2,6
	3,1
	1,8
	2,0
	2,2

	IV
	43
	32
	22
	16
	47
	35
	24
	17
	1,8
	2,1
	2,3
	2,8
	1,5
	1,8
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,6
	1,8
	2,1
	2,5
	1,4
	1,5
	1,8


Продолжение таблицы 17

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	282
	218к
	151к
	107к
	282
	232к
	161к
	114к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	99
	83
	58
	41
	83
	85
	59
	42
	4,9
	5,1
	5,4
	5,8
	4,2
	4,3
	4,6

	II
	95
	70
	48
	34
	104
	77
	53
	37
	3,5
	3,8
	4,0
	4,5
	3,0
	3,2
	3,4

	III
	36
	26
	18
	13
	38
	28
	20
	14
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,5

	IV
	52
	39
	27
	19
	57
	42
	29
	21
	2,0
	2,2
	2,5
	2,9
	1,7
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,8
	2,0
	2,3
	2,7
	1,5
	1,7
	1,9

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282
	265к
	184к
	130к
	282
	282
	195к
	139к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	59
	101
	70
	49
	39
	103
	71
	51
	5,8
	6,1
	6,3
	6,7
	4,9
	5,2
	5,3

	II
	115
	84
	59
	42
	126
	93
	64
	46
	4,1
	4,3
	4,6
	5,0
	3,5
	3,6
	3,9

	III
	33
	32
	22
	16
	47
	34
	24
	17
	2,7
	2,9
	3,2
	3,6
	2,3
	2,5
	2,7

	IV
	75
	48
	33
	23
	70
	52
	36
	25
	2,2
	2,5
	2,7
	3,1
	1,9
	2,1
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,0
	2,2
	2,5
	2,9
	1,7
	1,9
	2,1

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282 к
	277 к
	192 к
	136 к
	282 
	282
	204 к
	145 к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	49
	105
	73
	52
	29
	95
	75
	53
	6,5
	6,7
	7,0
	7,4
	5,5
	5,7
	5,9

	II
	120
	89
	61
	43
	131
	97
	67
	48
	4,5
	4,8
	5,0
	5,5
	3,9
	4,1
	4,3

	III
	46
	33
	24
	17
	49
	36
	25
	17
	2,9
	3,1
	3,4
	3,8
	2,5
	2,7
	2,9

	IV
	67
	50
	34
	24
	73
	54
	37
	27
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,1
	2,0
	2,6
	3,0
	1,8
	1,7
	2,2


Таблица 18

Подъем и спуск труб при ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	О д н о т р у б к и

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	
	
	
	142к
	112к
	82к
	–
	–
	–

	I
	
	
	
	142
	112
	82
	2,1
	2,6
	2,9

	Спуск
	
	
	
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250к
	238к
	175к
	250к
	238к
	175к
	–
	–
	–

	I
	67
	95
	70
	28
	81
	60
	2,8
	3,3
	3,6

	II
	183
	143
	105
	222
	157
	115
	2,3
	2,8
	3,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	241к
	250
	250
	248к
	–
	–
	–

	I
	–
	52
	95
	–
	40
	93
	–
	3,8
	4,2

	II
	250
	198
	146
	250
	210
	155
	2,6
	3,1
	3,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Д в у х т р у б к и 

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	
	56к
	41к
	
	56к
	41к
	
	–
	–

	I
	
	56
	41
	
	56
	41
	
	3,8
	4,1

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	-
	
	5,2
	5,5


Продолжение таблицы 18

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	
	107к
	79к
	
	115к
	84к
	
	–
	–

	I
	
	43
	32
	
	45
	32
	
	4,9
	5,3

	II
	
	64
	47
	
	70
	52
	
	4,0
	4,4

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	
	125
	104
	
	125
	113
	
	–
	–

	I
	
	40
	41
	
	29
	43
	
	6,0
	6,4

	II
	
	85
	63
	
	96
	70
	
	4,7
	5,0

	Спуск
	
	–
	–
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5


Таблица 19

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную

	
	48
	60
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	328к
	207к
	328к
	207к
	–
	–

	I
	328
	207
	328
	207
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	417к
	569
	416к
	–
	–

	I
	157
	158
	121
	135
	2,3
	2,5

	II
	412
	259
	448
	281
	1,8
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,7
	1,9

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	563к
	569
	563к
	–
	–

	I
	12
	212
	–
	200
	2,8
	3,1

	II
	557
	351
	569
	363
	2,1
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	2,0
	2,3


Таблица 20

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	С-80 с ЛТ-11КМ
	С-100 с ЛТ-11КМ
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	438
	313к
	234к
	179к
	438
	313к
	234к
	179к
	–
	–

	I
	148
	106
	79
	61
	123
	89
	66
	50
	0,8
	1,0

	II
	146
	105
	78
	59
	160
	114
	85
	66
	0,7
	0,9

	III
	56
	39
	30
	23
	60
	42
	32
	24
	0,7
	0,8

	IV
	88
	63
	47
	36
	95
	68
	51
	39
	0,6
	0,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	438
	355к
	438
	438
	438
	355к
	–
	–

	I
	–
	36
	137
	124
	–
	–
	110
	104
	1,1
	1,2

	II
	162
	205
	154
	118
	140
	226
	169
	129
	0,9
	1,0

	III
	109
	78
	58
	45
	117
	83
	62
	48
	0,7
	0,9

	IV
	167
	119
	89
	68
	181
	129
	97
	74
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	II
	–
	57
	153
	220
	–
	27
	130
	202
	1,2
	1,4

	III
	113
	149
	111
	85
	86
	160
	120
	92
	0,9
	1,0

	IV
	325
	232
	174
	133
	352
	251
	188
	144
	0,8
	0,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,8
	0,9


§ 169. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемника «АзИНмаш-36», оборудованного лебедкой 

Таблица 21 

Подъем и спуск труб однотрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«АзИНмаш-36»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	178к
	112к
	83к
	57к
	41к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	31
	20
	15
	10
	8
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	II
	101
	63
	47
	32
	22
	1,1
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	III
	46
	29
	21
	15
	11
	1,0
	1,2
	1,8
	2,1
	3,0
	1,0
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,1
	1,7
	2,0
	2,8
	0,9
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	358к
	225к
	166к
	115к
	82к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	59
	37
	28
	19
	14
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	199
	125
	92
	64
	45
	1,3
	1,5
	2,1
	2,4
	3,3
	1,3
	1,8
	2,0

	III
	100
	63
	46
	32
	23
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,1
	1,1
	1,5
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,8


Таблица 22

Подъем труб однотрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«АзИНмаш-36»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	137к
	87к
	62к
	43к
	29к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	24
	16
	11
	8
	5
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	77
	49
	35
	24
	17
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	III
	36
	22
	16
	11
	7
	1,1
	1,4
	1,9
	2,4
	3,3
	1,2
	1,6
	2,0

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	276к
	174к
	125к
	86к
	58к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	46
	29
	21
	14
	10
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	II
	12
	96
	69
	48
	32
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3

	III
	77
	49
	35
	24
	16
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,4
	1,3
	1,7
	2,0


Таблица 23

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«АзИНмаш-36»
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	75к
	53к
	37к
	26к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	13
	9
	6
	5
	1,7
	2,4
	2,8
	3,8
	1,4
	2,0
	2,4

	II
	43
	30
	21
	14
	1,6
	2,3
	2,7
	3,7
	1,3
	1,9
	2,3

	III
	19
	14
	10
	7
	1,5
	2,1
	2,6
	3,6
	1,2
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	150к
	107к
	75к
	52к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	25
	17
	13
	8
	2,1
	2,7
	3,2
	4,0
	1,8
	2,3
	2,7

	II
	83
	60
	41
	29
	1,9
	2,5
	2,9
	3,9
	1,6
	2,1
	2,5

	III
	42
	30
	21
	15
	1,6
	2,2
	2,7
	3,7
	1,4
	1,9
	2,3


Таблица 24

Подъем и спуск труб из скважин, оборудованных электропогружными насосами, однотрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«АзИНмаш-36»
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	156к
	123к
	90к
	–
	–
	–

	I
	156
	123
	90
	2,1
	2,6
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6


Таблица 25
Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	АзИНмаш-36
	вручную

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	358к
	225к
	–
	–

	I
	358
	225
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	1,5
	1,8


Таблица 26

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	АзИНмаш-36
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	227к
	162к
	121к
	93к
	–
	–

	I
	41
	29
	22
	17
	0,7
	0,8

	II
	134
	96
	71
	55
	55
	0,8

	III
	52
	37
	28
	21
	0,6
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	471к
	335к
	251к
	192к
	–
	–

	I
	83
	58
	44
	33
	0,9
	1,0

	II
	264
	189
	141
	108
	0,8
	0,9

	III
	124
	88
	66
	51
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	385к
	–
	–

	I
	–
	–
	18
	64
	–
	1,2

	II
	172
	249
	278
	212
	0,9
	1,1

	III
	266
	189
	142
	109
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8


§ 170. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемных агрегатов «АзИНмаш-37» и «АзИНмаш-37А»  

Таблица 27 

Подъем и спуск труб однотрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	328к
	206к
	152к
	105к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	96
	60
	45
	31
	22
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	II
	124
	78
	57
	39
	28
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9

	III
	108
	68
	50
	35
	25
	1,0
	1,2
	1,8
	2,1
	2,9
	1,0
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,1
	1,7
	2,0
	2,8
	0,9
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569к
	412к
	304к
	211к
	150к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	101
	118
	88
	61
	43
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	244
	153
	112
	78
	56
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	III
	244
	141
	104
	72
	51
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,8


Таблица 28

Подъем труб однотрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	253к
	160к
	115к
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	74
	47
	34
	23
	16
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	96
	61
	43
	30
	20
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,3
	1,3
	1,7
	2,0

	III
	83
	52
	38
	26
	17
	1,1
	1,4
	1,9
	2,3
	3,2
	1,2
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	276к
	174к
	125к
	86к
	58к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	146
	92
	66
	45
	30
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	II
	187
	118
	85
	58
	39
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	III
	173
	109
	78
	54
	36
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,3
	1,3
	1,7
	2,0


Таблица 29

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	138к
	99к
	69к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	41
	29
	21
	14
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	II
	52
	38
	25
	18
	1,6
	2,2
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3

	III
	45
	32
	23
	16
	1,5
	2,1
	2,6
	3,5
	1,3
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	275к
	197к
	137к
	96к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	79
	57
	40
	28
	2,1
	2,7
	3,2
	4,1
	1,8
	2,3
	2,7

	II
	102
	73
	50
	35
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	III
	94
	67
	47
	33
	1,6
	2,2
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3


Таблица 30

Подъем и спуск труб из скважин, оборудованных электропогружными насосами, однотрубками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250к
	236к
	173к
	–
	–
	–

	I
	250
	236
	173
	2,1
	2,7
	3,0

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6


Таблица 31
Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569к
	412к
	–
	–

	I
	569
	412
	1,7
	1,9

	Спуск
	–
	–
	1,6
	1,8


Таблица 32

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	АзИНмаш-36
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	422к
	301к
	226к
	173к
	–
	–

	I
	127
	91
	69
	53
	0,7
	0,8

	II
	165
	118
	88
	67
	0,7
	0,8

	III
	130
	92
	69
	53
	0,6
	0,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438к
	438к
	438к
	354к
	–
	–

	I
	–
	–
	110
	103
	–
	1,0

	II
	150
	233
	174
	134
	0,8
	0,9

	III
	288
	205
	154
	117
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	II
	–
	15
	121
	196
	0,9
	1,0

	III
	438
	423
	317
	242
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8


§ 171. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для агрегатов «Бакинец-2», «Бакинец-2М», »Бакинец-3» и «Бакинец-3М» 

Таблица 33

Подъем и спуск труб однотрубками 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	269к
	169к
	125к
	86к
	61к
	280к
	176к
	130к
	90к
	64к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	87
	54
	41
	27
	19
	76
	48
	35
	24
	17
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	II
	94
	60
	43
	31
	22
	75
	47
	35
	24
	17
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	III
	29
	18
	14
	9
	7
	63
	40
	29
	21
	15
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	IV
	59
	37
	27
	19
	13
	66
	41
	31
	21
	15
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	470к
	296к
	218к
	151к
	107к
	488к
	308к
	226к
	157к
	111к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	151
	95
	70
	48
	34
	131
	84
	61
	42
	30
	1,7
	1,9
	2,5
	2,8
	3,6
	1,6
	2,1
	2,4

	II
	163
	103
	76
	53
	37
	129
	81
	60
	42
	29
	1,5
	1,7
	2,3
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	III
	50
	31
	23
	16
	12
	111
	69
	51
	35
	25
	1,3
	1,5
	2,1
	2,4
	3,2
	1,3
	1,8
	2,0

	IV
	106
	67
	49
	34
	24
	117
	74
	54
	38
	27
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,8
	2,3
	3,0
	1,1
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	422к
	311к
	216к
	153к
	569
	437к
	322к
	224к
	159к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	116
	137
	101
	70
	50
	62
	118
	87
	61
	43
	2,1
	2,3
	2,8
	3,2
	4,0
	1,9
	2,4
	2,7

	II
	234
	148
	109
	76
	53
	186
	117
	87
	60
	43
	1,8
	2,0
	2,5
	2,9
	3,7
	1,7
	2,1
	2,5

	III
	69
	43
	32
	22
	16
	155
	97
	71
	50
	35
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	150
	94
	69
	48
	34
	166
	105
	77
	53
	38
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9


Продолжение таблицы 33

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	549к
	404к
	280к
	199к
	569
	564к
	419
	291к
	206к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	177
	130
	90
	64
	–
	155
	113
	79
	55
	–
	2,7
	3,2
	3,6
	4,4
	2,3
	2,7
	3,1

	II
	381
	191
	141
	98
	69
	149
	145
	111
	77
	55
	2,1
	2,3
	2,8
	3,2
	4,0
	1,9
	2,4
	2,7

	III
	92
	58
	42
	29
	21
	203
	128
	94
	65
	46
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	IV
	96
	123
	91
	63
	45
	217
	136
	101
	70
	50
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0


Таблица 34 

Подъем труб однотрубками с жидкостью

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	207к
	131к
	94к
	65к
	43к
	216к
	136к
	98к
	67к
	45к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	67
	42
	30
	21
	14
	59
	37
	27
	18
	12
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,7
	1,4
	1,9
	2,3

	II
	72
	46
	33
	23
	15
	57
	36
	26
	18
	12
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,3
	1,8
	2,2

	III
	22
	14
	10
	7
	5
	49
	31
	22
	15
	10
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,2
	1,7
	2,1

	IV
	46
	29
	21
	14
	9
	51
	32
	23
	16
	11
	1,2
	1,4
	2,1
	2,4
	3,3
	1,1
	1,6
	2,0


Продолжение таблицы 34

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	363к
	229к
	161к
	113к
	76к
	376к
	237к
	170к
	117к
	78к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


	I
	117
	74
	50
	36
	25
	101
	63
	45
	31
	21
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,0
	1,8
	2,3
	2,6

	II
	126
	79
	57
	40
	26
	100
	63
	46
	31
	21
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,4

	III
	38
	25
	17
	12
	8
	85
	54
	38
	27
	17
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,5
	1,4
	1,9
	2,3

	IV
	82
	51
	37
	25
	17
	90
	57
	41
	28
	19
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,3
	1,3
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	517
	326
	234к
	161к
	108к
	537к
	339к
	243к
	167к
	112к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	167
	105
	76
	52
	35
	146
	92
	66
	45
	31
	2,3
	2,5
	3,1
	3,5
	4,4
	2,1
	2,6
	3,0

	II
	181
	115
	82
	57
	38
	143
	91
	65
	45
	29
	2,0
	2,2
	2,8
	3,2
	4,1
	1,9
	2,4
	2,7

	III
	54
	33
	24
	16
	11
	120
	75
	54
	37
	25
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	IV
	115
	73
	52
	36
	24
	128
	81
	58
	40
	27
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	
	Оснастка 4х5

	Всего
	569
	424к
	304к
	209к
	140к
	569
	440к
	316к
	217к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	113
	136
	98
	67
	45
	60
	119
	85
	59
	39
	2,7
	2,9
	3,5
	3,9
	4,8
	2,5
	3,0
	3,3

	II
	234
	148
	106
	73
	49
	185
	116
	84
	57
	38
	2,3
	2,5
	3,1
	3,5
	4,4
	2,1
	2,6
	3,0

	III
	71
	45
	32
	22
	15
	157
	99
	71
	49
	33
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,0
	1,8
	2,3
	2,6

	IV
	151
	95
	68
	47
	31
	167
	106
	76
	52
	35
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,7
	1,4
	1,9
	2,3


Таблица 35 

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	113к
	81к
	56к
	39к
	117к
	84к
	58к
	41к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	37
	26
	18
	12
	32
	23
	15
	11
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,5

	II
	39
	29
	20
	14
	31
	22
	16
	11
	1,7
	2,4
	2,9
	3,8
	1,4
	2,0
	2,4

	III
	12
	8
	6
	4
	26
	19
	13
	9
	1,6
	2,3
	2,7
	3,7
	1,3
	1,9
	2,3

	IV
	25
	18
	12
	9
	28
	20
	14
	10
	1,5
	2,2
	2,6
	3,6
	1,2
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	197к
	141к
	98к
	69к
	204к
	146к
	102к
	71к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	63
	45
	31
	22
	54
	39
	28
	19
	2,3
	3,0
	3,4
	4,3
	1,9
	2,5
	2,9

	II
	69
	49
	35
	24
	55
	39
	27
	19
	2,1
	2,7
	3,2
	4,0
	1,7
	2,3
	2,7

	III
	21
	15
	10
	8
	46
	33
	23
	16
	1,8
	2,5
	2,9
	3,8
	1,5
	2,1
	2,5

	IV
	44
	32
	22
	15
	49
	35
	24
	17
	1,7
	2,3
	2,8
	3,7
	1,4
	1,9
	2,4

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	281к
	201к
	140к
	99к
	291к
	209к
	145к
	102к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	91
	65
	45
	33
	78
	57
	39
	28
	2,8
	3,4
	3,9
	4,8
	2,4
	2,9
	3,3

	II
	98
	70
	49
	34
	78
	56
	39
	27
	2,4
	3,1
	3,5
	4,4
	2,0
	2,6
	3,0

	III
	29
	21
	15
	10
	65
	46
	32
	23
	2,1
	2,7
	3,2
	4,1
	1,8
	2,3
	2,7

	IV
	63
	45
	31
	22
	70
	50
	35
	24
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5


Продолжение таблицы 35

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	365к
	262к
	182к
	127К
	379к
	282к
	189к
	132к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	117
	84
	59
	41
	102
	84
	51
	36
	3,2
	3,9
	4,3
	5,3
	2,7
	3,3
	3,6

	II
	127
	92
	63
	44
	101
	72
	50
	35
	2,7
	3,4
	3,8
	4,8
	2,3
	2,9
	3,2

	III
	39
	27
	19
	13
	85
	61
	43
	29
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	1,9
	2,5
	3,0

	IV
	82
	59
	41
	29
	91
	65
	45
	32
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,5


Таблица 36

Подъем и спуск труб из скважин, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	–
	–
	–


	I
	112
	142
	170
	94
	128
	160
	2.4
	2.9
	3.2

	II
	138
	108
	80
	156
	122
	90
	2.1
	2.6
	3.0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	–
	–
	–

	I
	48
	91
	133
	–
	–
118
	118
	2.9
	3.4
	3.7

	II
	202
	159
	117
	111
	141
	52
	2.5
	3.0
	3.3

	III
	–
	–
	–
	139
	109
	80
	2.1
	2.6
	2.9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6


Таблица 37

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками в скважинах, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную

	
	48
	60
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	470к
	296к
	488к
	308к
	–
	–

	I
	151
	95
	131
	84
	1,9
	2,1

	II
	319
	201
	357
	224
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	422к
	569
	437к
	–
	–

	I
	116
	137
	62
	118
	2,4
	2,6

	II
	234
	148
	186
	117
	2,0
	2,2

	III
	219
	137
	321
	202
	1,6
	1,8

	IV
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7


                                                             Таблица 38

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	«Бакинец-2» с ЛТ-12Б
	«Бакинец-2М», «Бакинец-3»,

 «Бакинец-3М»
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	359к
	256к
	192к
	147к
	380к
	271к
	203к
	155к
	–
	–

	I
	109
	78
	59
	45
	101
	72
	54
	41
	0,8
	0,9

	II
	126
	90
	67
	51
	99
	71
	53
	41
	0,7
	0,8

	III
	37
	26
	20
	16
	84
	60
	45
	34
	0,7
	0,8

	IV
	87
	62
	46
	35
	96
	68
	51
	39
	0,6
	0,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	381к
	292к
	438
	438
	396к
	303к
	–
	–

	I
	–
	92
	122
	94
	–
	51
	106
	81
	1,0
	1,1

	II
	200
	177
	132
	101
	92
	140
	105
	80
	0,9
	1,0

	III
	76
	54
	41
	31
	166
	119
	89
	69
	0,8
	0,9

	IV
	162
	115
	86
	66
	180
	128
	96
	73
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	93
	–
	–
	–
	53
	–
	1,4

	II
	24
	143
	217
	176
	–
	8
	116
	139
	1,1
	1,2

	III
	131
	93
	70
	53
	125
	207
	155
	118
	0,9
	1,0

	IV
	283
	202
	151
	116
	313
	223
	167
	128
	0,8
	0,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,8
	0,9

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	-

	II
	–
	29
	132
	204
	–
	–
	–
	93
	1,4
	1,5

	III
	45
	129
	96
	74
	1
	126
	205
	166
	1,1
	1,2

	IV
	393
	280
	210
	160
	437
	312
	233
	179
	0,9
	1,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,0


§ 172. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для  тракторной подъемной установки УПТ1-50

Таблица 39

Подъем и спуск труб однотрубками  тракторной подъемной установкой УПТ1-50

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	569
	559к
	387к
	275к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	87
	204
	141
	100
	2,1
	2,4
	2,9
	3,3
	4,1
	2,0
	2,5
	2,8

	II
	112
	195
	144
	99
	71
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	III
	179
	112
	82
	58
	41
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	IV
	278
	175
	129
	89
	63
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,4
	1,9
	2,3
	3,0
	1,2
	1,6
	1,9


Таблица 40

Подъем и спуск труб однотрубками  с жидкостью тракторной подъемной установкой УПТ1-50

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	569
	421к
	289к
	194к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	196
	154
	105
	71
	–
	2,6
	3,2
	3,6
	4,5
	2,2
	2,7
	3,1

	II
	217
	151
	108
	75
	50
	1,9
	2,1
	2,6
	3,1
	4,0
	1,8
	2,2
	2,6

	III
	138
	87
	62
	42
	28
	1,5
	1,8
	2,3
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4

	IV
	214
	135
	97
	67
	45
	1,3
	1,7
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2


Таблица 41

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами 

тракторной подъемной установкой УПТ1-50

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин


	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	505к
	362к
	251к
	176к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	184
	132
	91
	64
	2,9
	3,5
	4,0
	4,9
	2,5
	3,0
	3,4

	II
	130
	93
	65
	45
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	2,0
	2,5
	2,9

	III
	75
	54
	37
	27
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,6

	IV
	116
	83
	58
	40
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5


Таблица 42

Подъем и спуск труб однотрубками тракторной подъемной установкой УПТ1-50

при ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	250
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	46
	–
	–
	3,8

	II
	250
	250
	204
	2,3
	2,8
	3,1

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6


Таблица 43

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками тракторной подъемной установкой УПТ1-50 в скважинах, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	569
	–
	–

	I
	–
	87
	–
	2,7

	II
	569
	482
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	1,2
	1,4


§ 173. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для тракторов-подъемников «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25, СУПР-28 

Таблица 45

Подъем и спуск труб однотрубками  трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	329к
	207к
	152к
	106к
	75к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	98
	62
	45
	31
	22
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	II
	94
	59
	44
	31
	22
	1,2
	1,4
	2,0
	2,3
	3,1
	1,2
	1,7
	1,9

	III
	58
	36
	26
	19
	13
	1,1
	1,3
	1,9
	2,2
	3,0
	1,1
	1,6
	1,8

	IV
	79
	50
	37
	25
	18
	1,1
	1,2
	1,8
	2,2
	3,0
	1,0
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,1
	1,7
	2,1
	2,9
	0,9
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	417к
	307к
	213к
	151к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	108
	127
	93
	65
	46
	1,8
	2,0
	2,6
	2,9
	3,7
	1,7
	2,2
	2,5

	II
	186
	117
	87
	60
	42
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	III
	114
	72
	53
	36
	26
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	IV
	161
	101
	74
	52
	37
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	564к
	458к
	318к
	226к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	177
	173
	120
	86
	–
	2,4
	2,9
	3,3
	4,1
	2,0
	2,5
	2,8

	II
	205
	158
	116
	81
	57
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	III
	154
	97
	72
	49
	35
	1,4
	1,6
	2,2
	2,5
	3,3
	1,4
	1,9
	2,1

	IV
	210
	132
	97
	68
	48
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	1,9


Продолжение таблицы 45 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	564к
	564к
	426к
	302к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	52
	187
	165
	116
	–
	2,8
	3,4
	3,7
	4,6
	2,4
	2,9
	3,1

	II
	85
	208
	153
	106
	76
	2,0
	2,2
	2,7
	3,1
	3,9
	1,9
	2,3
	2,6

	III
	202
	127
	93
	64
	46
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	IV
	282
	177
	131
	91
	64
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	564к
	534к
	379к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	104
	215
	153
	–
	–
	3,8
	4,2
	5,0
	2,7
	3,2
	3,6

	II
	–
	192
	186
	129
	91
	–
	2,4
	3,0
	3,3
	4,1
	2,0
	2,5
	2,8

	III
	223
	154
	114
	79
	56
	1,7
	1,9
	2,5
	2,8
	3,6
	1,6
	2,1
	2,4

	IV
	346
	218
	160
	111
	79
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,3
	1,6
	2,1

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	564к
	564к
	564к
	446к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	26
	191
	181
	–
	–
	4,2
	4,6
	5,4
	–
	3,6
	3,9

	II
	–
	128
	217
	150
	107
	–
	2,6
	3,2
	3,6
	4,4
	2,2
	2,7
	3,0

	III
	163
	181
	133
	93
	65
	1,9
	2,0
	2,6
	3,0
	3,8
	1,7
	2,2
	2,5

	IV
	406
	255
	188
	130
	93
	1,6
	1,7
	2,3
	2,7
	3,5
	1,4
	2,0
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,6
	2,2
	2,6
	3,4
	1,3
	1,9
	2,2


Таблица 46

Подъем и спуск труб двухтрубками трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	76к
	53к
	37к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	22
	16
	11
	2,8
	3,2
	4,1
	2,4
	2,7

	II
	22
	15
	10
	2,5
	2,8
	3,7
	2,1
	2,4

	III
	14
	9
	7
	2,3
	2,6
	3,5
	1,9
	2,2

	IV
	18
	13
	9
	2,2
	2,5
	3,3
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	2,0
	2,3
	3,2
	1,7
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	154к
	106к
	76к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	56
	38
	28
	3,6
	4,0
	1,9
	3,1
	3,4

	II
	40
	27
	19
	3,0
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	III
	24
	17
	12
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5

	IV
	34
	24
	17
	2,3
	2,7
	3,6
	1,9
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	2,2
	2,5
	3,4
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	229к
	159к
	113к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	87
	60
	43
	4,4
	4,8
	5,7
	3,7
	4,1

	II
	58
	41
	29
	3,4
	3,8
	4,7
	2,9
	3,2

	III
	35
	24
	17
	2,9
	3,2
	4,1
	2,5
	2,7

	IV
	49
	34
	24
	2,5
	2,9
	3,8
	2,1
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	282
	204к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	108
	83
	59
	5,2
	5,5
	6,4
	4,4
	4,7

	II
	70
	49
	35
	3,9
	4,2
	5,1
	3,3
	3,6

	III
	44
	30
	21
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	IV
	60
	42
	30
	2,7
	3,1
	4,0
	2,3
	2,6

	Спуск
	–
	–
	–
	2,5
	2,9
	3,7
	2,1
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282
	249к
	177к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	69
	101
	72
	6,0
	6,3
	7,2
	5,1
	5,3

	II
	86
	60
	43
	4,3
	4,7
	5,6
	3,6
	4,0

	III
	53
	37
	26
	3,4
	3,8
	4,7
	2,9
	3,2

	IV
	74
	51
	36
	2,9
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	Спуск
	–
	–
	–
	2,7
	3,1
	3,9
	2,3
	2,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282
	271к
	192к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	51
	110
	78
	6,6
	6,9
	7,8
	5,6
	5,9

	II
	93
	66
	46
	4,7
	5,1
	6,0
	4,0
	4,3

	III
	58
	39
	28
	3,6
	4,0
	4,9
	3,1
	3,4

	IV
	80
	56
	40
	3,1
	3,4
	4,3
	2,6
	3,0

	Спуск
	–
	–
	–
	2,9
	3,2
	4,1
	2,4
	2,7


Таблица 47

Подъем труб однотрубками  с жидкостью трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	253
	160к
	115к
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	75
	48
	34
	24
	16
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7
	3,6
	1,5
	1,9
	2,3

	II
	73
	46
	33
	22
	15
	1,3
	1,6
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,8
	2,2

	III
	44
	28
	21
	14
	9
	1,2
	1,5
	2,1
	2,5
	3,3
	1,3
	1,7
	2,1

	IV
	61
	38
	27
	19
	13
	1,2
	1,4
	2,0
	2,4
	3,2
	1,2
	1,6
	2,0

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	511к
	322к
	231к
	159к
	106к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	155
	98
	70
	48
	32
	2,0
	2,2
	2,8
	3,2
	4,1
	1,9
	2,4
	2,7

	II
	144
	90
	65
	45
	30
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,7
	1,5
	2,0
	2,4

	III
	88
	56
	40
	27
	18
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	124
	78
	56
	39
	26
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	481к
	345к
	237к
	159к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	95
	182
	131
	90
	60
	2,4
	2,7
	3,1
	3,6
	4,5
	2,3
	2,6
	3,1

	II
	194
	122
	87
	60
	41
	1,9
	2,1
	2,6
	3,1
	4,0
	1,8
	2,2
	2,6

	III
	118
	75
	54
	37
	24
	1,5
	1,8
	2,4
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4

	IV
	162
	102
	73
	50
	34
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2


Продолжение таблицы 47 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	564к
	462к
	318к
	213к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	168
	178
	123
	82
	–
	3,1
	3,6
	4,1
	5,1
	2,6
	3,1
	3,5

	II
	196
	161
	115
	79
	53
	2,1
	2,4
	2,9
	3,4
	4,3
	2,0
	2,5
	2,9

	III
	156
	98
	71
	48
	33
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,9
	1,6
	2,1
	2,5

	IV
	217
	137
	98
	68
	45
	1,5
	1,7
	2,3
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	564к
	398к
	267к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	81
	218
	160
	108
	–
	3,6
	4,0
	4,6
	5,5
	3,1
	3,4
	3,9

	II
	113
	195
	140
	96
	64
	2,4
	2,7
	3,1
	3,6
	4,5
	2,3
	2,6
	3,1

	III
	189
	120
	85
	59
	39
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,0
	1,8
	2,3
	2,6

	IV
	267
	168
	121
	83
	56
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	564к
	564к
	468к
	313к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	159
	190
	127
	–
	–
	4,6
	5,1
	5,9
	–
	3,9
	4,3

	II
	35
	227
	164
	112
	75
	2,8
	2,9
	3,5
	4,0
	4,8
	2,5
	3,0
	3,4

	III
	221
	140
	99
	69
	46
	2,1
	2,2
	2,9
	3,3
	4,2
	1,9
	2,5
	2,8

	IV
	313
	197
	142
	97
	65
	1,8
	1,9
	2,5
	3,0
	3,9
	1,6
	2,2
	2,5


Таблица 48

Подъем труб двухтрубками с жидкостью трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	57к
	39к
	26к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	17
	11
	7
	3,1
	3,5
	4,5
	2,6
	3,0

	II
	16
	12
	8
	2,7
	3,1
	4,1
	2,3
	2,6

	III
	10
	7
	5
	2,5
	2,9
	3,9
	2,1
	2,5

	IV
	14
	9
	6
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	115к
	79к
	53к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	41
	28
	19
	4,0
	4,4
	5,4
	3,4
	3,7

	II
	30
	21
	14
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	III
	18
	12
	8
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7

	IV
	26
	18
	12
	2,6
	3,0
	4,0
	2,2
	2,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	173к
	119к
	79к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	66
	45
	30
	4,9
	5,3
	6,2
	4,2
	4,5

	II
	44
	30
	20
	3,8
	4,2
	5,2
	3,2
	3,6

	III
	26
	19
	12
	3,1
	3,5
	4,5
	2,6
	3,0

	IV
	37
	25
	17
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	222к
	152к
	102к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	91
	62
	42
	5,7
	6,0
	7,0
	4,8
	5,1

	II
	53
	36
	24
	4,2
	4,6
	5,6
	3,6
	3,9

	III
	33
	23
	15
	3,4
	3,8
	4,8
	2,9
	3,2

	IV
	45
	31
	21
	3,0
	3,4
	4,4
	2,5
	2,9

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	270к
	186к
	124к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	110
	76
	50
	6,5
	6,9
	7,9
	5,5
	5,9

	II
	65
	44
	30
	4,8
	5,2
	6,2
	4,1
	4,4

	III
	39
	28
	18
	3,8
	4,1
	5,2
	3,2
	3,5

	IV
	56
	38
	26
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	281
	202к
	135к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	107
	82
	55
	7,3
	7,6
	8,6
	6,2
	6,5

	II
	70
	49
	32
	5,2
	5,6
	6,6
	4,4
	4,8

	III
	44
	29
	20
	4,0
	4,4
	5,4
	3,4
	3,7

	IV
	60
	42
	28
	3,4
	3,7
	4,7
	2,9
	3,2


                                                                                                                                           Таблица 49

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами трактором-подъемником

 «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	138к
	99к
	69к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	41
	30
	21
	14
	1,9
	2,6
	3,0
	4,0
	1,6
	2,2
	2,5

	II
	40
	28
	20
	14
	1,7
	2,4
	2,8
	3,7
	1,4
	2,0
	2,4

	III
	24
	17
	12
	9
	1,6
	2,2
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3

	IV
	33
	24
	16
	11
	1,5
	2,1
	2,6
	3,5
	1,3
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	277к
	199к
	138к
	97к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	84
	61
	42
	30
	2,5
	3,1
	3,5
	4,4
	2,1
	2,6
	3,0

	II
	78
	56
	39
	27
	2,0
	2,7
	3,1
	4,1
	1,7
	2,3
	2,6

	III
	48
	34
	23
	17
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	IV
	67
	48
	34
	23
	1,7
	2,3
	2,7
	3,5
	1,4
	1,9
	2,3

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	414к
	297к
	206к
	144к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	157
	113
	78
	54
	2,9
	3,5
	4,0
	4,9
	2,5
	3,0
	3,4

	II
	105
	75
	52
	37
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	1,9
	2,5
	2,9

	III
	64
	46
	32
	22
	2,0
	2,6
	3,0
	4,0
	1,7
	2,2
	2,5

	IV
	88
	63
	44
	31
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	555к
	398к
	276к
	193к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	214
	154
	106
	74
	3,4
	3,9
	4,5
	5,5
	2,9
	3,3
	3,8

	II
	138
	99
	69
	48
	2,6
	3,2
	3,7
	4,7
	2,2
	2,7
	3,1

	III
	85
	60
	42
	30
	2,1
	2,8
	3,2
	4,2
	1,8
	2,4
	2,7

	IV
	118
	85
	59
	41
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	564к
	498к
	346к
	242к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	148
	200
	139
	97
	3,9
	4,4
	5,0
	6,0
	3,3
	3,7
	4,2

	II
	168
	120
	84
	59
	2,9
	3,5
	4,0
	1,9
	2,5
	3,0
	3,4

	III
	103
	74
	51
	36
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	1,9
	2,5
	2,9

	IV
	145
	104
	72
	50
	2,0
	2,6
	3,1
	4,1
	1,7
	2,2
	2,6

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	564к
	564к
	407к
	285к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	78
	216
	165
	116
	4,3
	5,0
	5,5
	6,5
	3,7
	4,3
	4,7

	II
	196
	140
	98
	68
	3,1
	3,8
	4,3
	5,3
	2,6
	3,2
	3,7

	III
	120
	86
	59
	42
	2,4
	3,1
	3,6
	4,6
	2,0
	2,6
	3,1

	IV
	170
	122
	85
	59
	2,0
	2,8
	3,2
	4,2
	1,7
	2,4
	2,7


Таблица 50

Подъем труб двухтрубками с жидкостью и штангами трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	49к
	34к
	24к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	14
	10
	7
	3,4
	3,8
	4,9
	2,9
	3,2

	II
	14
	10
	7
	3,0
	3,4
	4,4
	2,5
	2,9

	III
	9
	6
	4
	2,7
	3,1
	4,2
	2,3
	2,6

	IV
	12
	8
	6
	2,6
	3,0
	4,0
	2,2
	2,5

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	99к
	69к
	48к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	35
	25
	17
	4,4
	4,8
	5,9
	3,7
	4,1

	II
	26
	18
	13
	3,6
	4,0
	5,1
	3,1
	3,4

	III
	16
	11
	7
	3,1
	3,5
	4,6
	2,6
	3,0

	IV
	22
	15
	11
	2,8
	3,3
	4,3
	2,4
	2,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	148к
	103к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	56
	39
	27
	5,4
	5,8
	6,8
	4,6
	4,9

	II
	37
	26
	18
	4,1
	4,6
	5,6
	3,5
	3,9

	III
	23
	16
	12
	3,4
	3,9
	4,9
	2,9
	3,3

	IV
	32
	22
	15
	3,1
	3,5
	4,6
	2,6
	3,0

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	191к
	133к
	93к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	78
	55
	38
	6,3
	6,6
	7,7
	5,3
	5,6

	II
	46
	31
	22
	4,7
	5,1
	6,1
	4,0
	4,3

	III
	28
	20
	14
	3,8
	4,2
	5,3
	3,2
	3,6

	IV
	39
	27
	19
	3,3
	3,7
	4,7
	2,8
	3,1

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	232к
	162к
	113к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	94
	66
	46
	7,2
	7,6
	8,6
	6,1
	6,5

	II
	56
	39
	27
	5,2
	5,7
	6,7
	4,4
	4,8

	III
	34
	24
	17
	4,1
	4,5
	5,5
	3,5
	3,8

	IV
	48
	33
	23
	3,5
	3,9
	4,9
	3,0
	3,3

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	253к
	176к
	123к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	103
	72
	50
	7,9
	8,3
	9,4
	6,7
	7,0

	II
	61
	42
	30
	5,6
	6,1
	7,2
	4,8
	5,2

	III
	37
	26
	22
	4,3
	4,8
	5,9
	3,7
	4,1

	IV
	52
	36
	21
	3,7
	4,1
	5,2
	3,2
	3,5


                                                                                                                                          Таблица 51

Подъем и спуск труб двухтрубками с установкой за палец трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2


	Всего
	103к
	76к
	53к
	37к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	30
	22
	16
	11
	2,1
	2,3
	2,6
	3,0
	1,8
	1,9
	2,2

	II
	30
	22
	15
	10
	1,7
	2,0
	2,2
	2,6
	1,4
	1,7
	1,9

	III
	18
	14
	9
	7
	1,5
	1,8
	2,0
	2,5
	1,3
	1,5
	1,7

	IV
	25
	18
	13
	9
	1,4
	1,7
	1,9
	2,3
	1,2
	1,4
	1,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	1,7
	2,1
	1,0
	1,2
	1,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	208к
	154к
	106к
	76к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	75
	56
	38
	28
	2,9
	3,1
	3,4
	3,8
	2,5
	2,6
	2,9

	II
	54
	40
	27
	19
	2,2
	2,5
	2,7
	3,1
	1,9
	2,1
	2,3

	III
	33
	24
	17
	12
	1,8
	2,1
	2,3
	2,8
	1,5
	1,8
	1,9

	IV
	46
	34
	24
	17
	1,6
	1,9
	2,1
	2,5
	1,4
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,4
	1,6
	1,9
	2,3
	1,2
	1,4
	1,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	282
	229к
	259к
	113к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	89
	87
	60
	43
	3,7
	4,0
	4,2
	4,6
	3,1
	3,4
	3,6

	II
	79
	58
	41
	29
	2,7
	2,9
	3,2
	3,6
	2,3
	2,5
	2,7

	III
	48
	35
	24
	17
	2,1
	2,4
	2,6
	3,1
	1,8
	2,0
	2,2

	IV
	66
	49
	34
	24
	1,8
	2,1
	2,3
	2,7
	1,5
	1,8
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,6
	1,8
	2,1
	2,5
	1,4
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	282
	282
	204к
	145к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	45
	108
	83
	59
	4,4
	4,7
	4,9
	5,3
	3,7
	4,0
	4,2

	II
	97
	70
	49
	35
	3,1
	3,4
	3,6
	4,1
	2,6
	2,9
	3,1

	III
	59
	44
	30
	21
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,5

	IV
	81
	60
	42
	30
	2,0
	2,2
	2,5
	2,9
	1,7
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,7
	2,0
	2,2
	2,7
	1,4
	1,7
	1,9

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282
	282
	249к
	177к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	69
	101
	72
	5,2
	5,5
	5,7
	6,1
	4,4
	4,7
	4,8

	II
	110
	86
	60
	43
	3,6
	3,9
	4,1
	4,5
	3,1
	3,3
	3,5

	III
	72
	53
	37
	26
	2,7
	2,9
	3,2
	3,6
	2,3
	2,5
	2,7

	IV
	100
	74
	51
	36
	2,2
	2,4
	2,7
	3,1
	1,9
	2,0
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,9
	2,2
	2,4
	2,9
	1,6
	1,9
	2,0

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282
	282
	271к
	192к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	51
	110
	78
	–
	6,1
	6,3
	6,8
	–
	5,2
	5,4

	II
	95
	93
	66
	46
	4,0
	4,2
	4,5
	4,9
	3,4
	3,6
	3,8

	III
	78
	58
	39
	28
	2,9
	3,1
	3,4
	3,8
	2,5
	2,7
	2,9

	IV
	109
	80
	56
	40
	2,3
	2,6
	2,8
	3,2
	2,0
	2,2
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	2,1
	2,3
	2,6
	3,0
	1,8
	2,0
	2,2


                                                                                                                                           Таблица 52

Подъем и спуск труб при ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами, трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	АзИНмаш-37 и 37А
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Однотрубки

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250
	237к
	175к
	–
	–
	–

	I
	44
	76
	56
	2,5
	3,1
	3,4

	II
	206
	161
	119
	2,1
	2,6
	2,9

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	250
	–
	–
	–

	I
	–
	31
	88
	–
	3,5
	3,8

	II
	250
	219
	162
	2,4
	2,9
	3,2

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Двухтрубки

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	
	119к
	87к
	
	–
	–

	I
	
	45
	83
	
	4,5
	4,9

	II
	
	74
	54
	
	3,7
	4,0


	Спуск
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	
	125
	125
	
	–
	–

	I
	
	15
	44
	
	5,6
	5,9

	II
	
	110
	81
	
	4,3
	4,6

	Спуск
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5


                                                                                                                  Таблица 53
Подъем и спуск труб II ряда однотрубками трактором-подъемником «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

в скважинах, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию двух горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	564к
	–
	–

	I
	108
	177
	2,1
	2,4

	II
	461
	290
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	563к
	–
	–

	I
	–
	176к
	–
	2,7

	II
	569
	387
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	1,8
	2,0


                                                                                                                                          Таблица 54

Подъем и спуск штанг одиночками трактором-подъемником

«АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25 и СУПР-28

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	438
	313к
	234к
	179к
	–
	–

	I
	128
	92
	68
	52
	0,8
	0,9

	II
	124
	88
	66
	51
	0,7
	0,8

	III
	76
	54
	41
	31
	0,7
	0,8

	IV
	110
	79
	59
	45
	0,6
	0,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	424к
	355к
	–
	–

	I
	–
	1
	96
	104
	1,0
	1,1

	II
	72
	176
	133
	102
	0,8
	1,0

	III
	152
	109
	81
	62
	0,7
	0,8

	IV
	214
	152
	114
	87
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	II
	–
	–
	50
	141
	–
	1,2

	III
	11
	133
	160
	122
	0,9
	1,0

	IV
	427
	305
	228
	175
	0,8
	0,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,8
	0,9


§ 174. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемной лебедки ЛПТ-8 и подъемной установки УПТ-32 

Таблица 55

Подъем и спуск труб однотрубками  подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	318к
	200к
	147к
	102к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	53
	34
	25
	17
	12
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,1

	II
	107
	67
	49
	34
	24
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	2,0

	III
	69
	43
	32
	22
	16
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9

	IV
	89
	56
	41
	29
	20
	1,0
	1,2
	1,7
	2,1
	2,9
	1,0
	1,4
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,1
	1,6
	2,0
	2,8
	0,9
	1,3
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	395к
	291к
	202к
	143к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	41
	63
	47
	33
	23
	1,6
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	II
	211
	133
	97
	67
	48
	1,3
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,1

	III
	136
	85
	63
	44
	31
	1,2
	1,4
	2,0
	2,3
	3,1
	1,2
	1,7
	2,0

	IV
	181
	114
	84
	58
	41
	1,1
	1,3
	1,9
	2,2
	3,0
	1,1
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,8
	2,1
	2,9
	1,0
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	564
	426к
	296к
	210к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	122
	100
	70
	50
	–
	2,2
	2,7
	3,1
	3,9
	1,9
	2,3
	2,6

	II
	149
	178
	131
	91
	64
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	2,0
	2,3

	III
	183
	115
	85
	59
	42
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,1

	IV
	237
	149
	110
	76
	54
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9


Продолжение таблицы 55 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	564
	560к
	388к
	276к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	129
	89
	64
	–
	–
	3,0
	3,4
	4,2
	2,1
	2,5
	2,9

	II
	11
	213
	173
	120
	85
	1,7
	1,9
	2,5
	2,8
	3,6
	1,6
	2,1
	2,4

	III
	240
	151
	111
	77
	49
	1,4
	1,6
	2,2
	2,5
	3,3
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	318
	200
	147
	102
	78
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,1
	1,2
	1,6
	2,0

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564
	564
	477к
	339к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	38
	112
	80
	–
	–
	3,3
	3,7
	4,5
	–
	2,8
	3,1

	II
	–
	1,5
	210
	146
	104
	–
	2,1
	2,7
	3,0
	3,8
	1,8
	2,3
	2,6

	III
	179
	184
	136
	94
	66
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	2,0
	2,3

	IV
	390
	245
	180
	125
	89
	1,3
	1,5
	2,1
	2,4
	3,3
	1,3
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	2,0
	2,3
	3,1
	1,2
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	564
	564
	563к
	400к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	137
	98
	–
	–
	–
	4,0
	1,8
	–
	–
	3,4

	II
	–
	63
	195
	170
	120
	–
	2,3
	2,9
	3,2
	4,0
	2,0
	2,5
	2,7

	III
	112
	214
	157
	109
	78
	1,7
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4

	IV
	457
	287
	212
	147
	104
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,3
	1,4
	1,8
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,1


Таблица 56

Подъем и спуск труб двухтрубками подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	71к
	51к
	36к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	10
	9
	6
	2,6
	3,0
	3,9
	2,2
	2,6

	II
	24
	17
	12
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	III
	16
	11
	8
	2,2
	2,6
	3,5
	1,9
	2,2

	IV
	21
	14
	10
	2,1
	2,5
	3,4
	1,8
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	1,9
	2,3
	3,1
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	141к
	101к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	29
	23
	17
	3,3
	3,6
	4,5
	2,8
	3,1

	II
	45
	31
	22
	2,7
	3,1
	4,0
	2,3
	2,6

	III
	29
	20
	14
	2,4
	2,8
	3,7
	2,0
	2,4

	IV
	38
	27
	19
	2,3
	2,6
	3,5
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	2,1
	2,4
	3,3
	1,8
	2,0

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	213к
	148к
	105к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	50
	35
	25
	3,9
	4,3
	5,2
	3,3
	3,7

	II
	66
	46
	32
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	III
	42
	29
	21
	2,7
	3,0
	3,9
	2,3
	2,6

	IV
	55
	38
	27
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	2,2
	2,6
	3,4
	1,9
	2,2


Продолжение таблицы 56

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	280к
	194к
	138к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	80
	56
	40
	4,5
	4,8
	5,7
	3,8
	4,1

	II
	81
	55
	39
	3,4
	3,8
	4,7
	2,9
	3,2

	III
	51
	36
	26
	2,9
	3,2
	4,1
	2,5
	2,7

	IV
	68
	47
	33
	2,5
	2,9
	3,8
	2,1
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	2,3
	2,7
	3,5
	2,0
	2,3

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282к
	239к
	169к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	56
	82
	58
	5,0
	5,3
	6,2
	4,2
	4,5

	II
	90
	63
	44
	3,7
	4,1
	5,0
	3,1
	3,5

	III
	59
	41
	29
	3,0
	3,4
	4,3
	2,6
	2,9

	IV
	77
	53
	38
	2,7
	3,0
	3,9
	2,3
	2,6

	Спуск
	–
	–
	–
	2,5
	2,8
	3,7
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282
	282
	200
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	17
	98
	70
	5,6
	5,9
	6,8
	4,8
	5,0

	II
	106
	74
	52
	4,1
	4,4
	5,3
	3,5
	3,7

	III
	69
	47
	33
	3,3
	3,6
	4,5
	2,8
	3,1

	IV
	90
	63
	45
	2,8
	3,1
	4,0
	2,4
	2,6

	Спуск
	–
	–
	–
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5


Таблица 57

Подъем труб однотрубками с жидкостью подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	245к
	155к
	111к
	76к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	41
	26
	19
	13
	12
	1,4
	1,7
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	82
	52
	37
	25
	24
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	III
	53
	34
	24
	17
	16
	1,2
	1,4
	3,0
	2,4
	3,3
	1,2
	1,7
	2,0

	IV
	69
	43
	31
	21
	20
	1,1
	1,3
	1,9
	2,3
	3,2
	1,1
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	485к
	306к
	219к
	151к
	143к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	79
	50
	35
	25
	23
	1,8
	2,1
	2,6
	3,1
	4,0
	1,8
	2,2
	2,6

	II
	162
	102
	74
	50
	48
	1,4
	1,8
	2,3
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4

	III
	105
	66
	47
	33
	31
	1,3
	1,5
	2,2
	2,5
	3,4
	1,3
	1,9
	2,1

	IV
	139
	88
	63
	43
	41
	1,2
	1,4
	2,1
	2,4
	3,2
	1,2
	1,8
	2,0

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	447к
	321к
	220к
	210к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	27
	105
	76
	51
	50
	2,1
	2,4
	3,0
	3,4
	4,3
	2,0
	2,6
	2,9

	II
	218
	138
	99
	68
	64
	1,7
	2,0
	2,5
	3,0
	3,9
	1,7
	2,1
	2,6

	III
	141
	89
	63
	44
	42
	1,4
	1,7
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	183
	115
	83
	57
	54
	1,3
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1


Продолжение таблицы 57

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	564
	422к
	290к
	276к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	111
	97
	67
	64
	–
	2,8
	3,3
	3,7
	4,6
	2,4
	2,8
	3,1

	II
	139
	182
	130
	89
	85
	1,9
	2,1
	2,8
	3,1
	4,0
	1,8
	2,4
	2,6

	III
	185
	117
	84
	58
	55
	1,5
	1,8
	2,4
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4

	IV
	245
	154
	111
	76
	72
	1,4
	1,7
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564
	518к
	356к
	339к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	12
	122
	84
	80
	–
	3,1
	3,6
	4,1
	5,0
	2,6
	3,1
	3,5

	II
	43
	220
	158
	109
	104
	2,1
	2,3
	3,0
	3,3
	4,2
	2,0
	2,6
	2,8

	III
	226
	143
	102
	70
	66
	1,7
	2,0
	2,5
	3,0
	3,9
	1,7
	2,1
	2,6

	IV
	300
	189
	136
	93
	89
	1,4
	1,7
	2,3
	2,6
	3,6
	1,4
	2,0
	2,2

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	569
	564
	564
	420к
	400к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	101
	102
	98
	–
	–
	4,1
	4,4
	5,3
	–
	3,5
	3,7

	II
	–
	176
	185
	127
	120
	–
	2,5
	3,2
	3,5
	4,4
	2,1
	2,7
	3,0

	III
	217
	166
	119
	82
	78
	1,9
	2,1
	2,6
	3,1
	4,0
	1,8
	2,2
	2,6

	IV
	352
	222
	159
	109
	104
	1,5
	1,8
	2,3
	2,8
	3,6
	1,5
	2,0
	2,4


Таблица 58

Подъем труб двухтрубками с жидкостью подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	55к
	38к
	36к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	9
	7
	6
	2,9
	3,3
	4,3
	2,5
	2,8

	II
	19
	12
	12
	2,6
	3,0
	4,0
	2,2
	2,6

	III
	12
	9
	8
	2,4
	2,9
	3,9
	2,0
	2,5

	IV
	15
	10
	10
	2,3
	2,8
	3,7
	1,9
	2,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	110к
	75к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	25
	17
	17
	3,6
	4,0
	5,0
	3,1
	3,4

	II
	34
	23
	22
	3,0
	3,4
	4,4
	2,6
	2,9

	III
	22
	15
	14
	2,6
	3,1
	4,1
	2,9
	2,6

	IV
	29
	20
	19
	2,5
	2,9
	3,9
	2,8
	2,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	160к
	110к
	105к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	37
	26
	25
	4,3
	4,7
	5,7
	3,7
	4,0

	II
	50
	34
	32
	3,4
	3,9
	4,8
	2,9
	3,3

	III
	32
	22
	31
	3,0
	3,3
	4,3
	2,6
	2,8

	IV
	41
	28
	27
	2,6
	3,0
	4,0
	2,2
	2,6


Продолжение таблицы 58

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	211к
	145к
	138к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	61
	42
	40
	5,0
	5,3
	6,3
	4,3
	4,5

	II
	60
	41
	39
	3,7
	4,2
	5,2
	3,1
	3,6

	III
	39
	27
	26
	3,2
	3,5
	4,5
	2,7
	3,0

	IV
	51
	35
	33
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	259к
	178к
	169к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	89
	61
	58
	5,5
	5,8
	6,8
	4,7
	4,9

	II
	68
	47
	44
	4,1
	4,5
	5,5
	3,5
	3,8

	III
	44
	30
	29
	3,3
	3,7
	4,7
	2,8
	3,1

	IV
	58
	40
	38
	3,0
	3,3
	4,3
	2,6
	2,8

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282
	210к
	200к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	83
	73
	70
	6,2
	6,5
	7,5
	5,3
	5,5

	II
	80
	55
	52
	4,5
	4,8
	5,8
	3,8
	4,1

	III
	51
	35
	33
	3,6
	4,0
	5,0
	3,1
	3,4

	IV
	68
	47
	45
	3,1
	3,4
	4,4
	2,6
	2,9


Таблица 59

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	133к
	95к
	66к
	46к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	22
	16
	11
	7
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	II
	45
	32
	22
	16
	1,7
	2,3
	2,8
	3,7
	1,4
	1,9
	2,4

	III
	29
	20
	15
	10
	1,6
	2,2
	2,6
	3,6
	1,3
	1,8
	2,2

	IV
	37
	27
	18
	13
	1,4
	2,0
	2,5
	3,5
	1,2
	1,7
	2,1

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	263к
	189к
	131к
	92к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	42
	31
	21
	15
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	2,0
	2,5
	2,9

	II
	88
	63
	44
	31
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,6

	III
	57
	41
	28
	20
	1,7
	2,4
	2,8
	3,7
	1,4
	2,0
	2,4

	IV
	76
	54
	38
	26
	1,6
	2,3
	2,6
	3,6
	1,3
	1,9
	2,2

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	385к
	276к
	192к
	134к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	90
	65
	45
	31
	2,6
	3,2
	3,7
	4,7
	2,2
	2,7
	3,1

	II
	119
	85
	59
	42
	2,2
	2,8
	3,2
	4,2
	1,9
	2,4
	2,7

	III
	77
	55
	39
	26
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	IV
	99
	71
	49
	35
	1,7
	2,3
	2,8
	3,7
	1,4
	1,9
	2,4


Продолжение таблицы 59

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	506к
	363к
	252к
	176к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	116
	84
	58
	40
	3,0
	3,6
	4,1
	5,0
	2,6
	3,1
	3,5

	II
	156
	112
	78
	55
	2,3
	3,0
	3,4
	4,3
	1,9
	2,6
	2,9

	III
	101
	72
	50
	35
	1,9
	2,6
	3,0
	4,0
	1,6
	2,2
	2,6

	IV
	133
	95
	66
	46
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	1,5
	2,0
	2,5

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	564к
	446к
	310к
	217к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	89
	106
	73
	51
	3,4
	4,0
	4,4
	5,4
	2,9
	3,4
	3,7

	II
	190
	136
	95
	67
	2,5
	3,2
	3,6
	4,6
	2,1
	2,7
	3,1

	III
	122
	88
	61
	42
	2,2
	2,8
	3,2
	4,2
	1,9
	2,4
	2,7

	IV
	163
	117
	81
	57
	1,8
	2,5
	2,9
	4,0
	1,5
	2,1
	2,5

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	564к
	526к
	366к
	256к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	9
	128
	89
	63
	3,7
	4,4
	4,8
	5,8
	3,1
	3,7
	4,1

	II
	221
	159
	111
	77
	2,8
	3,5
	3,8
	4,8
	2,4
	3,0
	3,2

	III
	143
	102
	71
	49
	2,3
	2,9
	3,4
	4,3
	1,9
	2,5
	2,9

	IV
	191
	137
	95
	67
	1,9
	2,5
	3,0
	4,0
	1,6
	2,1
	2,6


Таблица 60

Подъем труб двухтрубками с жидкостью и штангами подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	48к
	33к
	23к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	8
	5
	4
	3,1
	3,6
	4,7
	2,6
	3,1

	II
	16
	12
	8
	2,9
	3,2
	4,3
	2,5
	2,7

	III
	11
	7
	5
	2,6
	3,1
	4,2
	2,2
	2,6

	IV
	13
	9
	6
	2,5
	3,0
	4,1
	2,1
	2,5

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	94к
	66к
	46к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	21
	15
	11
	4,0
	4,3
	5,4
	3,4
	3,7

	II
	29
	21
	14
	3,2
	3,7
	4,8
	2,7
	3,1

	III
	19
	13
	9
	2,9
	3,4
	4,4
	2,5
	2,9

	IV
	25
	17
	12
	2,8
	3,1
	4,2
	2,4
	2,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	138к
	96к
	67к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	32
	23
	16
	4,7
	5,2
	6,2
	4,0
	4,4

	II
	43
	29
	20
	4,1
	4,2
	5,3
	3,5
	3,6

	III
	27
	19
	14
	3,2
	3,6
	4,7
	2,7
	3,1

	IV
	36
	25
	17
	3,0
	3,2
	4,3
	2,5
	2,7


Продолжение таблицы 60

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	181к
	126к
	88к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	52
	36
	25
	5,4
	5,8
	6,8
	4,6
	4,9

	II
	52
	36
	25
	4,1
	4,6
	5,6
	3,5
	3,9

	III
	33
	24
	17
	3,5
	3,8
	4,9
	3,0
	3,2

	IV
	44
	30
	21
	3,0
	3,5
	4,6
	2,5
	3,0

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	223к
	155к
	108к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	76
	53
	37
	6,0
	6,4
	7,4
	5,1
	5,4

	II
	59
	41
	28
	4,4
	4,9
	6,0
	3,7
	4,2

	III
	38
	26
	19
	3,6
	4,1
	5,2
	3,1
	3,5

	IV
	50
	35
	24
	3,2
	3,6
	4,7
	2,7
	3,1

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	263к
	183к
	128к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	92
	64
	45
	6,7
	7,1
	8,2
	5,7
	6,0

	II
	68
	48
	33
	4,9
	5,3
	6,4
	4,2
	4,5

	III
	44
	30
	22
	4,0
	4,3
	5,4
	3,4
	3,7

	IV
	59
	41
	28
	3,4
	3,7
	4,8
	2,9
	3,1


Таблица 61

Подъем и спуск труб двухтрубками из-за пальца подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	100к
	71к
	51к
	36к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	17
	10
	9
	6
	1,9
	2,1
	2,4
	2,8
	1,6
	1,8
	2,0

	II
	33
	24
	17
	12
	1,6
	1,9
	2,1
	2,5
	1,4
	1,6
	1,8

	III
	22
	16
	11
	8
	1,5
	1,7
	2,0
	2,4
	1,3
	1,4
	1,7

	IV
	28
	21
	14
	10
	1,4
	1,6
	1,9
	2,3
	1,2
	1,3
	1,6

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,4
	1,6
	2,1
	0,9
	1,2
	1,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	198к
	141к
	101к
	72к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	46
	29
	23
	17
	2,5
	2,8
	3,0
	3,5
	2,1
	2,4
	2,6

	II
	61
	45
	31
	22
	2,0
	2,2
	2,5
	2,9
	1,7
	1,9
	2,1

	III
	39
	29
	20
	14
	1,7
	1,9
	2,2
	2,6
	1,4
	1,6
	1,9

	IV
	52
	38
	27
	19
	1,5
	1,8
	2,0
	2,4
	1,3
	1,5
	1,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	1,8
	2,2
	1,1
	1,3
	1,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	282
	213к
	148к
	105к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	61
	50
	35
	25
	3,2
	3,4
	3,7
	4,1
	2,7
	2,9
	3,1

	II
	89
	66
	46
	32
	2,4
	2,6
	2,9
	3,3
	2,0
	2,2
	2,5

	III
	57
	42
	29
	21
	1,9
	2,2
	2,4
	2,9
	1,6
	1,9
	2,0

	IV
	75
	55
	38
	27
	1,7
	1,9
	2,2
	2,6
	1,4
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,4
	1,7
	1,9
	2,3
	1,2
	1,4
	1,6


Продолжение таблицы 61

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	282к
	280к
	194к
	138к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	11
	80
	56
	40
	3,7
	4,0
	4,2
	4,7
	3,1
	3,4
	3,6

	II
	109
	81
	55
	39
	2,7
	2,9
	3,2
	3,6
	2,3
	2,5
	2,7

	III
	70
	51
	36
	26
	2,1
	2,4
	2,6
	3,0
	1,8
	2,0
	2,2

	IV
	92
	68
	47
	33
	1,8
	2,0
	2,3
	2,7
	1,5
	1,7
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,8
	2,0
	2,5
	1,3
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	282
	282
	239к
	169к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	56
	112
	58
	–
	4,5
	4,7
	5,2
	–
	3,8
	4,0

	II
	98
	90
	63
	44
	3,0
	3,2
	3,5
	3,9
	2,6
	2,7
	3,0

	III
	79
	59
	41
	29
	2,3
	2,6
	2,8
	3,2
	1,9
	2,2
	2,4

	IV
	105
	77
	53
	38
	1,9
	2,2
	2,4
	2,8
	1,6
	1,9
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,7
	1,9
	2,2
	2,6
	1,4
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 6 х 7

	Всего
	282
	282
	282
	200к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	17
	98
	70
	–
	5,1
	5,3
	5,8
	–
	4,3
	4,5

	II
	67
	106
	74
	52
	3,3
	3,6
	3,8
	4,3
	2,8
	3,1
	3,2

	III
	92
	69
	47
	33
	2,5
	2,8
	3,0
	3,5
	2,1
	2,4
	2,6

	IV
	123
	90
	63
	45
	2,0
	2,3
	2,5
	3,0
	1,7
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,8
	2,0
	2,3
	2,7
	1,5
	1,7
	1,9


Таблица 62

Подъем и спуск труб при ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами, подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Однотрубки

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	250
	225к
	165к
	–
	–
	–

	I
	250
	225
	165
	2,3
	2,8
	3,1

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	246к
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	60
	–
	–
	3,5

	II
	250
	250
	186
	2,2
	2,7
	3,0

	Спуск
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6

	
	Двухтрубки

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	
	54к
	39к
	
	–
	–

	I
	
	54
	39
	
	3,3
	3,6

	Спуск
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	
	113к
	83к
	
	–
	–

	I
	
	28
	20
	
	4,1
	4,4

	II
	
	85
	63
	
	3,4
	3,7

	Спуск
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	
	125
	123к
	
	–
	–

	I
	
	–
	30
	
	–
	5,2

	II
	
	52
	39
	
	3,9
	4,2

	III
	
	73
	54
	
	3,3
	3,7

	Спуск
	
	–
	–
	
	5,2
	5,5


Таблица 63
Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте

скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию двух горизонтов, подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	569
	395к
	–
	–

	I
	569
	395
	1,8
	2,0

	Спуск
	–
	–
	1,0
	1,3

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	564
	–
	–

	I
	–
	122
	2,2
	2,4

	II
	569
	442
	1,7
	1,9

	Спуск
	–
	–
	1,1
	1,4


Таблица 64

Подъем и спуск штанг одиночками подъемной лебедкой ЛПТ-8 и подъемной установкой УПТ-32

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	438
	313к
	234к
	179к
	–
	–

	I
	82
	60
	45
	34
	0,7
	0,8

	II
	141
	100
	75
	58
	0,7
	0,8

	III
	91
	65
	48
	36
	0,6
	0,7

	IV
	124
	88
	66
	51
	0,6
	0,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,7

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	438
	344к
	–
	–

	I
	–
	–
	64
	57
	–
	1,0

	II
	15
	138
	149
	115
	0,8
	0,9

	III
	182
	129
	97
	74
	0,7
	0,8

	IV
	241
	171
	128
	98
	0,6
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	II
	–
	–
	–
	96
	–
	1,1

	III
	–
	95
	182
	146
	0,8
	0,9

	IV
	438
	343
	256
	196
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8


§ 175. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемно-промывочного агрегата АППР-1 (подъемник ЗИЛ-120, оборудованный лебедкой ЛТ-12)

Таблица 65

Подъем и спуск труб однотрубками. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	308к
	194к
	143к
	99к
	70к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	146
	92
	68
	47
	33
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	II
	75
	47
	35
	24
	17
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	III
	87
	55
	40
	28
	20
	1,1
	1,3
	1,9
	2,2
	3,1
	1,1
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,9
	2,2
	3,1
	1,1
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	526к
	331к
	244к
	169к
	120к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	250
	157
	116
	80
	57
	2,0
	2,2
	2,7
	3,1
	3,9
	1,9
	2,3
	2,6

	II
	126
	80
	59
	41
	29
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	III
	150
	94
	69
	48
	34
	1,3
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,8
	2,1
	2,9
	1,0
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	478к
	352к
	244к
	173к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	172
	229
	168
	117
	83
	2,5
	2,7
	3,2
	3,6
	4,4
	2,3
	2,7
	3,1

	II
	184
	115
	86
	59
	42
	1,8
	2,0
	2,5
	2,9
	3,7
	1,7
	2,1
	2,5

	III
	213
	134
	98
	68
	48
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,0
	1,1
	1,5
	1,9


Продолжение таблицы 65

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	548к
	403к
	280к
	199к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	114
	262
	192
	134
	95
	2,8
	3,1
	3,6
	4,0
	4,8
	2,6
	3,1
	3,4

	II
	211
	132
	98
	67
	48
	2,0
	2,2
	2,7
	3,1
	3,9
	1,9
	2,3
	2,6

	III
	244
	154
	113
	79
	5
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,4
	1,4
	1,8
	2,2

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	482к
	334к
	237к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	24
	222
	230
	159
	113
	3,3
	3,5
	4,1
	4,4
	5,3
	3,0
	3,5
	3,7

	II
	251
	157
	116
	81
	57
	2,2
	2,5
	3,0
	3,4
	4,2
	2,1
	2,5
	2,9

	III
	294
	185
	136
	94
	67
	1,7
	2,0
	2,5
	2,9
	3,7
	1,7
	2,1
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,6
	1,9
	2,4
	2,8
	3,6
	1,6
	2,0
	2,4


Таблица 66

Подъем и спуск труб двухтрубками. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	63к
	44к
	31к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	30
	21
	15
	3,0
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	II
	15
	11
	7
	2,5
	2,8
	3,8
	2,1
	2,4

	III
	18
	12
	9
	2,2
	2,6
	3,6
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	2,1
	2,5
	3,3
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	109к
	76к
	54к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	52
	36
	26
	3,8
	4,2
	5,1
	3,2
	3,6

	II
	26
	19
	13
	3,0
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	III
	31
	21
	15
	2,6
	2,9
	3,8
	2,2
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	2,4
	2,7
	3,6
	2,0
	2,3

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	157к
	109к
	77к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	75
	52
	37
	4,7
	5,1
	6,1
	4,0
	4,3

	II
	38
	27
	19
	3,5
	3,8
	4,7
	3,0
	3,2

	III
	44
	30
	21
	2,9
	3,2
	4,2
	2,5
	2,7

	Спуск
	–
	–
	–
	2,7
	3,1
	3,9
	2,3
	2,6

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	182к
	126к
	90к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	87
	60
	43
	5,5
	5,9
	6,8
	4,7
	5,0

	II
	44
	31
	22
	3,9
	4,2
	5,2
	3,3
	3,6

	III
	51
	35
	25
	3,1
	3,5
	4,4
	2,6
	3,0

	 Спуск 
	–
	–
	–
	3,0
	3,3
	4,2
	2,5
	2,8

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	199к
	138к
	98к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	96
	66
	47
	6,2
	6,5
	7,5
	5,3
	5,5

	II
	48
	34
	24
	4,7
	5,1
	6,0
	4,0
	4,3

	III
	55
	38
	27
	3,4
	3,7
	4,6
	2,9
	3,1

	Спуск
	–
	–
	–
	3,2
	3,5
	4,4
	2,7
	3,0


Таблица 67

Подъем труб однотрубками с жидкостью. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	238к
	150к
	108к
	74к
	49к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	114
	71
	52
	35
	23
	1,6
	1,9
	2,5
	2,9
	3,7
	1,6
	2,1
	2,5

	II
	57
	37
	26
	18
	12
	1,3
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	III
	67
	42
	30
	21
	14
	1,2
	1,5
	2,1
	2,5
	3,4
	1,3
	1,8
	2,1

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	405к
	226к
	183к
	126к
	84к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	192
	92
	87
	60
	40
	2,1
	2,4
	3,0
	3,4
	4,3
	2,0
	2,5
	2,9

	II
	98
	61
	44
	30
	20
	1,6
	1,9
	2,5
	2,9
	3,8
	1,6
	2,1
	2,5

	III
	115
	73
	52
	36
	24
	1,4
	1,7
	2,2
	2,7
	3,5
	1,4
	1,9
	2,3

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	370к
	265к
	182к
	122к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	263
	177
	127
	87
	58
	2,7
	2,9
	3,5
	3,9
	4,9
	2,5
	3,0
	3,3

	II
	142
	90
	64
	44
	30
	2,0
	2,2
	2,8
	3,2
	4,1
	1,9
	2,4
	2,7

	III
	164
	103
	74
	51
	34
	1,6
	1,8
	2,4
	2,8
	3,7
	1,5
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	424к
	304к
	209к
	104к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	218
	203
	145
	100
	67
	3,1
	3,4
	3,9
	4,4
	5,3
	2,9
	3,3
	3,7

	II
	163
	102
	74
	50
	34
	2,2
	2,4
	3,0
	3,4
	4,3
	3,0
	2,5
	2,9

	III
	188
	119
	85
	59
	39
	1,7
	2,0
	2,6
	3,0
	3,9
	1,7
	2,2
	2,6

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	506к
	363к
	249к
	167к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	149
	241
	173
	118
	80
	3,6
	3,9
	4,5
	4,9
	5,8
	3,3
	3,8
	4,2

	II
	194
	122
	88
	61
	40
	2,4
	2,7
	3,3
	3,7
	4,6
	2,3
	2,8
	3,1

	III
	226
	143
	102
	70
	17
	1,9
	2,1
	2,7
	3,1
	4,1
	1,8
	2,3
	2,6


 Таблица 68

Подъем труб двухтрубками с жидкостью. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	47к
	33к
	22к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	22
	16
	11
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	II
	12
	8
	5
	2,7
	3,1
	4,2
	2,3
	2,6

	III
	13
	9
	6
	2,4
	2,8
	4,0
	2,0
	2,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	82к
	56к
	38к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	39
	26
	18
	4,2
	4,6
	5,6
	3,6
	3,9

	II
	20
	14
	9
	3,3
	3,7
	4,6
	2,8
	3,1

	III
	23
	16
	11
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	119к
	81к
	55к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	57
	39
	27
	5,1
	5,6
	6,7
	4,3
	4,8

	II
	29
	19
	13
	3,8
	4,2
	5,2
	3,2
	3,6

	III
	33
	23
	15
	3,2
	3,6
	4,6
	2,7
	3,1

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	137к
	94к
	63к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	66
	45
	30
	6,1
	6,5
	7,5
	5,2
	5,5

	II
	33
	23
	15
	4,3
	4,6
	5,7
	3,6
	3,9

	III
	38
	26
	18
	3,5
	3,8
	4,8
	3,0
	3,2

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	150к
	103к
	69к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	72
	50
	33
	6,8
	7,2
	8,2
	5,8
	6,1

	II
	37
	25
	17
	5,2
	5,6
	6,6
	4,4
	4,8

	III
	41
	28
	19
	3,7
	4,1
	5,1
	3,1
	3,5


Таблица 69

Подъем труб однотрубками и двухтрубками с жидкостью и штангами. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	однотрубок
	двухтрубок
	вручную
	с автоматом

	
	
	
	
	
	
	
	
	на однотрубку
	на двухтрубку
	однотрубки 
	двухтрубки

	
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	129к
	93к
	64к
	45к
	41к
	28к
	20к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	61
	45
	30
	21
	20
	13
	10
	2,1
	2,7
	3,1
	4,1
	3,6
	4,0
	5,1
	1,8
	2,3
	2,6
	3,1
	3,4

	II
	32
	22
	16
	11
	10
	7
	4
	1,8
	2,4
	2,9
	3,9
	3,0
	3,4
	4,6
	1,5
	2,0
	2,5
	2,6
	2,9

	III
	36
	26
	18
	13
	11
	8
	6
	1,6
	2,3
	2,7
	3,7
	2,7
	3,1
	4,3
	1,4
	1,9
	3,0
	2,3
	2,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	220к
	158к
	110к
	77к
	71к
	49к
	34к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	104
	75
	52
	37
	34
	23
	16
	2,6
	3,3
	3,7
	4,7
	4,6
	5,1
	6,1
	2,2
	2,8
	3,1
	3,9
	4,3

	II
	53
	38
	27
	18
	17
	12
	8
	2,1
	2,7
	3,2
	4,1
	3,6
	4,0
	5,0
	1,8
	2,3
	2,7
	3,1
	3,4

	III
	63
	45
	31
	22
	20
	14
	10
	1,8
	2,4
	2,9
	3,8
	3,1
	3,5
	4,6
	1,5
	2,0
	2,5
	2,6
	3,0

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	318к
	228к
	159к
	111к
	102к
	71к
	50к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	152
	109
	76
	53
	49
	34
	24
	3,2
	3,9
	4,3
	5,3
	5,6
	6,2
	7,3
	2,7
	3,3
	3,7
	4,8
	5,3

	II
	77
	55
	39
	27
	25
	17
	12
	2,4
	3,0
	3,5
	4,4
	4,2
	4,6
	5,6
	2,0
	2,5
	3,0
	3,6
	3,9

	III
	89
	64
	44
	31
	28
	20
	14
	2,0
	2,6
	3,1
	4,1
	3,5
	3,9
	5,0
	1,7
	2,2
	2,6
	3,0
	3,3

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	365к
	261к
	182к
	127к
	118к
	82к
	57к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	175
	124
	87
	61
	57
	39
	27
	3,7
	4,3
	4,8
	5,8
	6,7
	7,1
	8,2
	3,1
	3,6
	4,1
	5,7
	6,0

	II
	88
	64
	44
	30
	28
	20
	14
	2,6
	3,3
	3,7
	4,7
	4,7
	5,1
	6,2
	2,2
	2,8
	3,1
	4,0
	4,3

	III
	102
	73
	51
	36
	33
	23
	16
	2,2
	2,9
	3,3
	4,2
	3,8
	4,2
	5,3
	1,9
	2,5
	2,8
	3,2
	3,6

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	436к
	312к
	217к
	152к
	129к
	89к
	63к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	208
	149
	103
	73
	62
	42
	30
	4,3
	4,9
	5,3
	6,4
	7,5
	7,9
	9,0
	3,6
	4,2
	4,5
	6,4
	6,7

	II
	105
	75
	53
	36
	31
	22
	16
	3,0
	3,6
	4,0
	5,0
	5,7
	6,1
	7,0
	2,5
	3,1
	3,4
	4,8
	5,2

	III
	123
	88
	61
	43
	36
	25
	17
	2,3
	3,0
	3,4
	4,4
	4,1
	4,5
	5,5
	2,0
	2,5
	2,9
	3,5
	3,8


Таблица 70

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками подъемником ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1) при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию двух горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	308к
	194к
	–
	–

	I
	308
	194
	1,6
	1,8

	Спуск
	–
	–
	1,5
	1,7

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	526к
	331к
	–
	–

	I
	250
	127
	2,3
	2,5

	II
	276
	174
	1,7
	1,9

	Спуск
	–
	–
	1,6
	1,8

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569к
	478к
	–
	–

	I
	172
	229
	2,9
	3,1

	II
	397
	249
	2,0
	2,2

	Спуск
	–
	–
	1,9
	2,1


Таблица 71

Подъем и спуск штанг одиночками 

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	430к
	306к
	229к
	175к
	–
	–

	I
	202
	143
	107
	82
	0,8
	1,0

	II
	102
	73
	54
	41
	0,7
	0,8

	III
	126
	90
	68
	52
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	436к
	334к
	–
	–

	I
	7
	131
	206
	158
	1,1
	1,2

	II
	196
	139
	104
	80
	0,9
	1,0

	III
	236
	168
	126
	96
	0,7
	0,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	II
	–
	–
	48
	139
	–
	1,7

	III
	39
	154
	177
	136
	1,1
	1,2

	IV
	399
	284
	213
	163
	0,9
	1,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,0


§ 176. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемно-промывочного агрегата АППР-1А, оборудованного лебедкой ЛТ-2М

Таблица 72

Подъем и спуск труб однотрубками.

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	238к
	149к
	110к
	76к
	54к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	116
	72
	53
	37
	26
	1,3
	1,5
	1,9
	2,3
	3,3
	1,3
	1,6
	1,9

	II
	56
	36
	27
	18
	13
	1,1
	1,3
	1,8
	2,1
	3,1
	1,1
	1,5
	1,8

	III
	66
	41
	30
	21
	15
	1,0
	1,2
	1,7
	2,0
	3,0
	1,0
	1,4
	1,7

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	0,9
	1,1
	1,6
	1,9
	2,9
	0,9
	1,3
	1,6

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	460к
	289к
	213к
	148к
	105к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	222
	139
	103
	71
	51
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,7
	1,5
	1,9
	2,3

	II
	108
	68
	50
	35
	24
	1,3
	1,5
	1,9
	2,3
	3,4
	1,3
	1,6
	1,9

	III
	130
	82
	60
	42
	30
	1,1
	1,3
	1,8
	2,1
	3,2
	1,1
	1,5
	1,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,7
	2,0
	3,0
	1,0
	1,4
	1,7

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	412к
	303к
	210к
	149к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	233
	201
	147
	102
	72
	2,0
	2,2
	2,7
	3,0
	4,1
	1,9
	2,3
	2,5

	II
	155
	97
	72
	50
	36
	1,5
	1,7
	2,2
	2,5
	3,5
	1,4
	1,9
	2,1

	III
	181
	114
	84
	58
	41
	1,2
	1,5
	1,9
	2,3
	3,3
	1,3
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,2
	1,4
	1,8
	2,2
	3,2
	1,2
	1,5
	1,8


Продолжение таблицы 72 

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	569
	480к
	353к
	245к
	174к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	176
	233
	171
	119
	84
	2,3
	2,5
	3,0
	3,3
	4,4
	2,1
	2,5
	2,8

	II
	181
	114
	84
	58
	42
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,7
	1,5
	1,9
	2,3

	III
	212
	133
	98
	68
	48
	1,4
	1,6
	2,0
	2,4
	3,4
	1,4
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,3
	1,5
	1,9
	2,3
	3,3
	1,3
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	569
	564к
	430к
	298к
	211к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	90
	263
	208
	144
	102
	2,7
	2,8
	3,3
	3,7
	4,8
	2,4
	2,8
	3,1

	II
	219
	138
	102
	71
	50
	1,8
	2,0
	2,5
	2,8
	3,9
	1,7
	2,1
	2,4

	III
	260
	163
	120
	83
	59
	1,5
	1,7
	2,2
	2,5
	3,5
	1,4
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	1,4
	1,6
	2,1
	2,4
	3,4
	1,3
	1,7
	2,0


Таблица 73

Подъем и спуск труб двухтрубками

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	55к
	38к
	27к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	27
	18
	13
	2,5
	2,9
	4,0
	2,1
	2,5

	II
	13
	9
	7
	2,2
	2,5
	3,6
	1,9
	2,1

	III
	15
	11
	7
	2,0
	2,4
	3,5
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	1,9
	2,2
	3,3
	1,6
	1,9

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	95к
	66к
	47к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	46
	32
	23
	3,2
	3,5
	4,8
	2,7
	3,0

	II
	22
	15
	11
	2,6
	2,9
	4,0
	2,2
	2,5

	III
	27
	19
	13
	2,3
	2,6
	3,7
	1,9
	2,2

	Спуск
	–
	–
	–
	2,1
	2,4
	3,6
	1,8
	2,0

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	136к
	94к
	67к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	67
	46
	33
	3,9
	4,2
	5,5
	3,3
	3,6

	II
	32
	22
	16
	2,9
	3,3
	4,5
	2,5
	2,8

	III
	37
	26
	18
	2,5
	2,8
	4,0
	2,1
	2,4

	Спуск
	–
	–
	–
	2,3
	2,7
	3,7
	1,9
	2,3


Продолжение таблицы 73

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	160к
	111к
	79к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	78
	54
	39
	4,5
	4,8
	6,1
	3,8
	4,1

	II
	38
	27
	18
	3,2
	3,6
	4,8
	2,7
	3,1

	III
	44
	30
	22
	2,7
	3,0
	4,2
	2,3
	2,5

	Спуск
	–
	–
	–
	2,5
	2,8
	4,0
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	194к
	135к
	96к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	94
	66
	47
	5,2
	5,5
	6,9
	4,4
	4,7

	II
	46
	32
	22
	3,6
	3,9
	5,2
	3,1
	3,3

	III
	54
	37
	27
	2,9
	3,2
	4,4
	2,5
	2,7

	Спуск
	–
	–
	–
	2,7
	3,1
	4,2
	2,3
	2,6


Таблица 74

Подъем труб однотрубками с жидкостью. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	183к
	116к
	83к
	57к
	38к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	89
	57
	40
	28
	18
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,6
	1,4
	1,8
	2,1

	II
	43
	27
	20
	13
	9
	1,2
	1,4
	1,9
	2,3
	3,4
	1,2
	1,6
	1,9

	III
	51
	32
	23
	16
	11
	1,1
	1,3
	1,8
	2,2
	3,3
	1,1
	1,5
	1,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	355к
	224к
	160к
	110к
	74к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	171
	108
	77
	53
	36
	1,8
	2,0
	2,5
	2,9
	4,1
	1,7
	2,1
	2,5

	II
	84
	53
	38
	26
	17
	1,4
	1,6
	2,1
	2,5
	3,7
	1,4
	1,8
	2,1

	III
	100
	63
	45
	31
	21
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,4
	1,3
	1,7
	2,0

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	564к
	318к
	228к
	157к
	105к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	306
	155
	111
	76
	51
	2,2
	2,4
	2,9
	3,3
	4,5
	2,0
	2,5
	2,8

	II
	119
	75
	54
	38
	25
	1,6
	1,8
	2,4
	2,7
	3,9
	1,5
	2,0
	2,3

	III
	139
	88
	63
	43
	29
	1,4
	1,7
	2,1
	2,5
	3,6
	1,4
	1,8
	2,1


Продолжение таблицы 74

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	564к
	371к
	266к
	183к
	122к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	261
	130
	129
	89
	59
	2,5
	2,7
	3,3
	3,7
	4,8
	2,3
	2,8
	3,1

	II
	140
	88
	63
	43
	29
	1,8
	2,0
	2,6
	2,9
	4,1
	1,7
	2,2
	2,5

	III
	163
	103
	74
	51
	34
	1,5
	1,7
	2,2
	2,6
	3,7
	1,4
	1,9
	2,2

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	564к
	451к
	323к
	222к
	149к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	195
	218
	156
	107
	72
	2,9
	3,1
	3,7
	4,0
	5,3
	2,6
	3,1
	3,4

	II
	169
	107
	76
	53
	35
	2,0
	2,2
	2,8
	3,1
	4,3
	1,9
	2,4
	2,6

	III
	200
	126
	91
	62
	42
	1,6
	1,8
	2,4
	2,7
	3,9
	1,5
	2,0
	2,3


Таблица 75

Подъем труб двухтрубками с жидкостью. Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	41к
	28к
	19к
	–
	–
	–
	–
	–


	I
	20
	13
	9
	2,8
	3,1
	4,2
	2,4
	2,6

	II
	10
	7
	5
	2,4
	2,8
	4,0
	2,0
	2,4

	III
	11
	8
	5
	2,2
	2,6
	3,9
	1,9
	2,2

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	72к
	49к
	33к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	35
	24
	16
	3,5
	3,9
	5,3
	3,0
	3,3

	II
	17
	11
	8
	2,8
	3,2
	4,4
	2,4
	2,7

	III
	20
	14
	9
	2,5
	2,8
	4,1
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	102к
	70к
	47к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	50
	34
	23
	4,3
	4,7
	6,1
	3,6
	4,0

	II
	24
	17
	11
	3,2
	3,6
	5,0
	2,7
	3,1

	III
	28
	19
	13
	2,7
	3,1
	4,4
	2,3
	2,6


Продолжение таблицы 75

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых двухтрубок
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	120к
	83к
	55к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	58
	41
	27
	4,9
	5,3
	6,7
	4,2
	4,5

	II
	29
	19
	13
	3,5
	3,9
	5,3
	3,0
	3,3

	III
	33
	23
	15
	2,9
	3,3
	4,6
	2,5
	2,8

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	146к
	100к
	67к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	71
	48
	32
	5,7
	6,0
	7,6
	4,8
	5,1

	II
	34
	24
	16
	3,9
	4,3
	5,7
	3,3
	3,6

	III
	41
	28
	19
	3,2
	3,6
	4,8
	2,7
	3,1


Таблица 76

Подъем труб однотрубками и двухтрубками с жидкостью и штангами.

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	однотрубок
	двухтрубок
	вручную
	с автоматом

	
	
	
	
	
	
	
	
	на однотрубку
	на двухтрубку
	однотрубки 
	двухтрубки

	
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	73
	89-102

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	100к
	71к
	50к
	35к
	36к
	25к
	17к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	49
	34
	25
	17
	18
	12
	8
	1,7
	2,3
	2,7
	4,0
	3,1
	3,4
	4,8
	1,4
	1,9
	2,3
	2,6
	2,9

	II
	24
	17
	11
	8
	8
	6
	4
	1,5
	2,1
	2,5
	3,7
	2,6
	3,0
	4,3
	1,3
	1,8
	2,1
	2,2
	2,5

	III
	27
	20
	14
	10
	10
	7
	5
	1,4
	2,0
	2,4
	3,6
	2,5
	2,8
	4,0
	1,2
	1,7
	2,0
	2,1
	2,4

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	193к
	138к
	96к
	67к
	62к
	43к
	30к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	93
	67
	46
	32
	30
	21
	15
	2,2
	2,8
	3,2
	4,5
	3,9
	4,3
	5,8
	1,9
	2,4
	2,7
	3,3
	3,6

	II
	46
	32
	23
	16
	15
	10
	7
	1,8
	2,4
	2,8
	4,1
	3,1
	3,5
	4,8
	1,5
	2,0
	2,4
	2,6
	3,0

	III
	54
	39
	27
	19
	17
	12
	8
	1,6
	2,2
	2,6
	3,8
	2,7
	3,1
	4,4
	1,4
	1,9
	2,2
	2,3
	2,6

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	274к
	196к
	136к
	95к
	88к
	61к
	43к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	133
	95
	66
	46
	43
	30
	21
	2,7
	3,2
	3,7
	4,9
	4,7
	5,1
	6,6
	2,3
	2,7
	3,1
	4,1
	4,3

	II
	65
	47
	32
	23
	21
	14
	10
	2,0
	2,6
	3,0
	4,2
	3,5
	3,9
	5,4
	1,7
	2,2
	2,5
	3,0
	3,3

	III
	76
	54
	38
	26
	24
	17
	12
	1,7
	2,3
	2,7
	4,0
	3,0
	3,4
	4,8
	1,4
	1,9
	2,3
	2,5
	2,9


Продолжение таблицы 76

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	однотрубок
	двухтрубок
	вручную
	с автоматом

	
	
	
	
	
	
	
	
	на однотрубку
	на двухтрубку
	однотрубки 
	двухтрубки

	
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	73
	89-102

	
	Оснастка 4 х 5

	Всего
	319к
	229к
	159к
	111к
	103к
	72к
	50к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	155
	111
	77
	54
	50
	35
	24
	3,0
	3,6
	4,0
	5,3
	5,4
	5,8
	7,3
	2,5
	3,1
	3,4
	4,6
	4,9

	II
	75
	54
	38
	26
	25
	17
	12
	2,2
	2,8
	3,2
	4,4
	3,9
	4,3
	5,8
	1,9
	2,4
	2,7
	3,3
	3,6

	III
	89
	64
	44
	31
	28
	20
	14
	1,9
	2,5
	2,9
	4,1
	3,2
	3,6
	5,0
	1,6
	2,1
	2,5
	2,7
	3,1

	
	Оснастка 5 х 6

	Всего
	388к
	278к
	196к
	135к
	126к
	87к
	61к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	188
	134
	93
	65
	61
	42
	30
	3,4
	4,0
	4,4
	5,8
	6,2
	6,6
	8,3
	2,9
	3,4
	3,7
	5,3
	5,6

	II
	91
	66
	46
	32
	30
	21
	14
	2,4
	3,0
	3,4
	4,7
	4,3
	4,7
	6,2
	2,0
	2,5
	2,9
	3,6
	4,0

	III
	109
	78
	54
	38
	35
	24
	17
	2,0
	2,6
	3,0
	4,2
	3,5
	3,9
	5,3
	1,7
	2,2
	2,5
	3,0
	3,3


Таблица 77

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками при ремонте скважин, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию двух горизонтов

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	460к
	289к
	–
	–

	I
	460
	289
	2,0
	2,2

	Спуск
	–
	–
	1,9
	2,1

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569к
	412
	–
	–

	I
	233
	201
	2,5
	2,7

	II
	336
	211
	1,8
	2,0

	Спуск
	–
	–
	1,7
	1,9


Таблица 78

Подъем и спуск штанг одиночками 

Подъемник ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	
	вручную

	
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка напрямую

	Всего
	323к
	231к
	173к
	132к
	–
	–

	I
	154
	110
	83
	63
	0,8
	0,9

	II
	75
	54
	40
	31
	0,7
	0,8

	III
	94
	67
	50
	38
	0,6
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,6
	0,8

	
	Оснастка 1 х 2

	Всего
	438
	438
	337к
	258к
	–
	–

	I
	111
	205
	163
	125
	1,0
	1,1

	II
	148
	106
	79
	60
	0,8
	0,9

	III
	179
	127
	95
	73
	0,7
	0,8

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8

	
	Оснастка 2 х 3

	Всего
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	II
	–
	–
	101
	180
	–
	1,3

	III
	91
	191
	152
	116
	1,0
	1,1

	IV
	347
	247
	185
	142
	0,8
	1,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	0,8
	1,0


§ 177. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемных агрегатов А-50 и А-50У  

Таблица 79

Подъем и спуск труб однотрубками  подъемниками А-50 и А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	489к
	362к
	250к
	179к
	569
	569
	559к
	387к
	275к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	73
	50
	36
	–
	–
	2,7
	3,1
	3,9
	–
	2,3
	2,6

	II
	156
	227
	168
	116
	83
	106
	278
	272
	188
	133
	1,6
	1,8
	2,3
	2,7
	3,5
	1,5
	1,9
	2,3

	III
	144
	120
	89
	62
	44
	211
	132
	97
	68
	49
	1,2
	1,5
	2,0
	2,4
	3,2
	1,3
	1,7
	2,0

	IV
	269
	142
	105
	72
	52
	252
	158
	117
	31
	57
	1,1
	1,3
	1,9
	2,2
	3,0
	1,1
	1,6
	1,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,2
	1,8
	2,1
	2,9
	1,0
	1,5
	1,8


Таблица 80

Подъем и спуск труб однотрубками  подъемниками А-50 и А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	48
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	380к
	272к
	187к
	125к
	569
	569
	421к
	289к
	194к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	59
	55
	38
	26
	–
	2,4
	3,0
	3,4
	4,3
	2,0
	2,5
	2,9

	II
	247
	177
	126
	87
	58
	212
	285
	205
	140
	94
	1,7
	1,9
	2,5
	2,9
	3,9
	1,6
	2,1
	2,5

	III
	148
	94
	68
	46
	31
	163
	103
	73
	51
	34
	1,4
	1,6
	2,2
	2,6
	3,5
	1,4
	1,9
	2,2

	IV
	174
	109
	78
	54
	36
	194
	122
	88
	60
	40
	1,2
	1,5
	2,1
	2,5
	3,3
	1,3
	1,8
	2,1


Таблица 81

Подъем труб однотрубками с жидкостью и штангами подъемниками А-50, А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102
	114
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	327к
	234к
	162к
	114к
	505к
	362к
	251к
	176к
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	–
	66
	47
	32
	23
	2,6
	3,3
	3,7
	4,7
	2,2
	2,8
	3,1

	II
	152
	109
	75
	54
	245
	176
	122
	85
	2,1
	2,8
	3,2
	4,2
	1,8
	2,4
	2,7

	III
	81
	58
	40
	28
	89
	63
	45
	31
	1,8
	2,4
	2,8
	3,8
	1,5
	2,0
	2,4

	IV
	94
	67
	47
	32
	105
	76
	52
	37
	1,6
	2,3
	2,7
	3,6
	1,4
	1,9
	2,3


Таблица 82

Подъем и спуск труб двухтрубками подъемниками А-50 , А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	А-5-
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	181к
	125к
	90к
	279к 
	194к
	137к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	55
	39
	27
	3,9
	4,2
	5,1
	3,3
	3,6

	II
	92
	63
	46
	126
	87
	62
	3,1
	3,4
	4,4
	2,6
	2,9

	III
	41
	29
	30
	45
	31
	22
	2,5
	2,8
	3,8
	2,1
	2,4

	IV
	48
	33
	24
	53
	37
	26
	2,3
	2,5
	3,5
	1,9
	2,1

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,1
	2,4
	3,3
	1,7
	2,0


Таблица 83

Подъем труб двухтрубками с жидкостью подъемниками А-50 , А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	А-5-
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	136к
	93к
	62к
	210к 
	145к
	97к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	42
	29
	20
	4,3
	4,7
	5,6
	3,6
	4,0

	II
	69
	47
	32
	94
	65
	43
	3,4
	3,8
	4,8
	2,9
	3,2

	III
	31
	22
	14
	34
	23
	16
	2,8
	3,3
	4,2
	2,4
	2,8

	IV
	36
	24
	16
	40
	28
	18
	2,5
	2,9
	3,9
	2,1
	2,5


Таблица 84

Подъем труб двухтрубками с жидкостью и штангами подъемниками А-50 , А-50У

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин.

	
	А-5-
	А-50У
	вручную
	с автоматом

	
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102
	114
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	117к
	81к
	57к
	181к 
	126к
	88к
	–
	–
	–
	–
	–

	I
	–
	–
	–
	36
	25
	18
	4,7
	5,1
	6,1
	4,0
	4,3

	II
	60
	41
	29
	81
	57
	39
	3,8
	4,2
	5,3
	3,2
	3,6

	III
	26
	19
	13
	30
	20
	14
	3,0
	3,4
	4,6
	2,5
	2,9

	IV
	31
	21
	15
	34
	24
	17
	2,8
	3,2
	4,2
	2,4
	2,7


Таблица 85

Подъем и спуск труб однотрубками в скважинах, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную

	
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102
	60
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	250
	250
	208к
	250
	250
	250
	–
	–
	–

	II
	250
	250
	208
	250
	250
	250
	2,2
	2,7
	3,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,8
	3,3
	3,6


Таблица 86

Подъем и спуск труб двухтрубками в скважинах, оборудованных электропогружными насосами

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную

	
	73
	89-102
	73
	89-102
	73
	89-102

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	125
	104к
	125
	125
	–
	–

	II
	125
	104
	125
	125
	3,9
	4,3

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	5,2
	5,5


Таблица 87

Подъем и спуск труб II ряда однотрубками в скважинах, оборудованных под одновременную раздельную эксплуатацию 2-х горизонтов

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых труб
	Нормы штучного времени, мин

	
	А-50
	А-50У
	вручную

	
	48
	60
	48
	60
	48
	60

	
	Оснастка 3 х 4

	Всего
	569
	489
	569
	569
	–
	–

	I
	–
	38
	–
	–
	–
	2,5

	II
	569
	451
	569
	569
	1,7
	2,0

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	1,6
	1,9


Таблица 88

Подъем и спуск штанг одиночками

	Скорость подъема
	Допускаемое количество поднимаемых штанг
	Нормы штучного времени, мин.

	
	А-50
	А-50У
	

	
	16
	19
	22
	25
	16
	19
	22
	25
	16-19
	22-25

	
	Оснастка 3 [4

	Всего
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	438
	–
	–

	III
	–
	5
	114
	190
	–
	–
	82
	166
	0,9
	1,0

	IV
	438
	433
	324
	248
	438
	438
	356
	272
	0,7
	0,9

	Спуск
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,7
	0,8


Приложение 1. Методика расчета норм времени

Расчет норм штучного времени производится по формуле:

Нвр = Топ (1 + Аотл/100), 

где  Нвр   – норма времени на единицу измерения, мин.;

Топ   – оперативное время на единицу измерения, мин.;

Аотл – время на отдых и личные надобности в % от оперативного времени, мин.

Оперативное время на спуск и подъем насосно-компрессорных труб определено по формуле:

Топ = Тм + Тм,р ,

где Топ – оперативное время на спуск и подъем насосно-компрессорных труб, мин. на трубу;

Тм    – машинное время (основное), мин на трубу;

Тмр,р – машинно-ручное и ручное время (вспомогательное), мин. на трубу.

Машинное время на спуск и подъем насосно-компрессорных труб рассчитывается по формуле:






 ( · i · k

Тм = 
–––––––––– ,








    ( · dcp · n
где Тм – машинное время на трубу, мин.,

( – длина насосно-компрессорной трубы, м;

i  – число струн в оснастке талевого механизма;

k – коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема крюка при включении и торможении барабана лебедки;

dcp– средний диаметр бочки барабана, м;

n – число оборотов барабана в минуту по скоростям лебедки;

( – 3,14.

Приложение 2.  Нормативы машинно-ручного и ручного времени, принятые при расчете штучных норм времени

Нормативы времени на машинно-ручные и ручные работы при подъеме и спуске насосных штанг и насосно-компрессорных труб установлены с учетом способов и условий работы. При этом описание работы дано по наиболее распространенной технологии. В нормативы не включено время на отдых и личные надобности.

Подъем насосных штанг

Подать крюк и надеть штроп загруженного элеватора на крюк; установить нижний элеватор и посадить колонну штанг; установить ключи; развинтить штангу и снять ключи; вручную приподнять штангу, отвести ее в сторону, опустить и уложить на мостки, снять штроп элеватора с крюка.

Нормативы времени на одну штангу или колено штанг, мин.

	Содержание работы
	Норма времени

	
	Диаметр штанг, мм

	
	16 - 19
	22 - 25

	Подъем штанг с укладкой на мостки
	0,48
	0,57


Спуск насосных штанг

Подать крюк и надеть штроп элеватора на крюк; очистить и смазать резьбу; направить и посадить конец штанги в муфту спущенной штанги; установить ключи, свинтить штанги до отказа и снять ключи; приподнять колонну штанг, подать очередную штангу к устью скважины; снять нижний элеватор и надеть его на очередную штангу, спустить штангу в скважину, посадить и снять штроп элеватора.

Нормативы времени на одну штангу, мин.

	Содержание работы
	Норма времени

	
	Диаметр штанг, мм

	
	16 - 19
	22 - 25

	Спуск штанг с укладкой с мостков
	0,48
	0,57


Подъем труб

Подать крюк и продеть подъемные штропы в проушины элеватора; установить второй элеватор и посадить колонну труб; установить ключи; развинтить трубы и снять ключи, приподнять трубу, отвести ее в сторону, опустить, уложить трубу на мостки и выпустить подъемные штропы из проушин элеватора.

На скважине, оборудованной электропогружным насосом, добавляется работа по двух поясов (для двухтрубки – четырех поясов), прикрепляющих кабель к трубе.

Примечание: отвод и установка трубы за палец являются перекрывающими работами.

 Нормативы времени, мин.

	Содержание работы
	Тип соединения
	Норма времени

	
	
	Диаметр штанг, мм


	
	
	48
	60
	73
	89-102
	114

	Подъем труб с укладкой на мостки
	однотрубка

двухтрубка
	0,80

–
	0,98

–
	1,42

1,63
	1,73

1,92
	2,40

2,67

	То же, при работе с ЭПН
	однотрубка

двухтрубка
	–

–
	1,20

–
	1,63

2,03
	1,89

2,32
	–

–

	Подъем труб с установкой их за палец
	двухтрубка
	–
	1,01
	1,22
	1,43
	1,79


Спуск труб

Подать крюк и продеть подъемные штропы в проушины элеватора; очистить и смазать резьбу и направить трубу в муфту спущенной трубы; установить ключи, свинтить штанги до отказа и снять ключи; приподнять колонну труб, подать очередную трубу к устью скважины; снять нижний элеватор и надеть его на очередную трубу, спустить трубу в скважину, посадить элеватор на фланец и вынуть штропы из проушин элеватора.

На скважине, оборудованной электропогружным насосом, добавляется работа по установке двух поясов (для двухтрубки – четырех поясов), прикрепляющих кабель к трубе.

Шаблонировка труб и надевание нижнего элеватора являются перекрывающими работами.

Нормативы времени, мин.

	Содержание работы
	Тип соединения
	Норма времени

	
	
	Диаметр штанг, мм

	
	
	48
	60
	73
	89-102
	114

	Спуск труб с  мостков
	однотрубка

двухтрубка
	0,72

–
	0,90

–
	1,34

1,47
	1,65

1,76
	2,30

2,47

	То же, при работе с ЭПН
	однотрубка

двухтрубка
	–

–
	1,84

–
	2,22

3,31
	2,53

3,60
	–

–

	Спуск труб из-за пальца
	двухтрубка
	–
	0,81
	1,02
	1,23
	1,58


Нормативы машинно-ручного и ручного времени для работ по спуску и подъему труб с автоматами не приводятся. Это время включено в нормы штучного времени.

Приложение 3. Расчет машинного времени при подъеме и спуске насосно-компрессорных труб и штанг

Машинное время на подъем штанги или насосно-компрессорной трубы из скважины определяется по формуле:

     ( · k
Тм = 
–––––– ,                    (1)







       Vср
где Тм – машинное время на подъем трубы или штанги, мин.;

( – длина поднимаемой трубы или штанги, м;

Vср –  средняя скорость подъема крюка, м/мин;

k – коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема крюка при включении и торможении барабана лебедки

Для расчета применяются следующие значения «k»

	№ пп
	Тип подъемника
	
	Значения «k»

	
	
	Скорость подъема
	Во всех случаях, кроме ремонта скважин, оборудо-ванных электропогружны-ми насосами
	При ремонте скважин, обо-рудованных электропогруж-ными насосами

	
	
	
	подъем
	спуск
	подъем, спуск

	1.
	С-80 и С-100 с лебедкой ЛТ-2М или ЛТ-11КМ
	I, II, III, 

IV, V
	1,2

1,3
	–

1,3
	1,5

–

	2.
	“Бакинец-2”

“Бакинец-2М”

“Бакинец-3”

“Бакинец-3М” и УПТ-1-50
	I, II, III, 

IV, 
	1,2

1,3
	–

1,3
	1,5

–

	3.
	“АзИНмаш-36”
	I, II, 

III
	1,2

1,3
	–

1,3
	1,5

1,5

	4.
	“АзИНмаш-37” и

“АзИНмаш-37А”
	I, 

II, III
	1,2

1,3
	–

1,3
	1,5

1,5

	5.
	“АзИНмаш-43А”, 

“АзИНмаш-43П”

и ЛПТ-8
	I, II, III
IV
	1,2

1,3
	–

1,3
	1,5

–

	6.
	ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)

или ЛТ-2М (АППР-1А)
	I, II, 

III
	1,2

1,3
	–

1,3
	–

–

	7.
	А-50
	I
II
III 

IV
	1,1

1,15

1,2

1,3
	–

–

–

–
	1,5

1,5

–

–


Средняя скорость подъема крюка поерделяется по формуле :

     ( · dcp · n

Vср = 
–––––––––– ,             (2)
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Подставив в формулу (1) значение Vср , получим:

 ( · i  · k

Тм = 
–––––––– ,                    (3)







 ( · dcp · n 

где i – число струн оснастки талевого механизма;

n – число оборотов барабана лебедки в минуту;

dcp – средний диаметр барабана (с намотанным на него рабочими слоями каната), м.

Средний диаметр барабана лебедки определяется по формуле:






     d1 – dm
dcp =  ––––––––––––  ,                         (4)






          2

где d1 – диаметр барабана лебедки с первым рабочим слоем каната, м;

dm – диаметр барабана лебедки с последним рабочим слоем каната, м.

При расчетах принято, что на бочке барабана постоянно навит один слой каната, не участвующий в работе.

Диаметр талевого каната принимается равным :

15,5 мм для работы с агрегата «АзИНмаш-36»,

25 мм – для работы с агрегата УПТ 1-50 и А-50У, 

22 мм – для остальных типов агрегатов, 

28 мм – для работы со стационарных подъемников.

При наматывании на барабан лебедки канат частично укладывается между витками предыдущих слоев, что дает среднее увеличение диаметра при навивании одного слоя каната, равное (2σ + √¯3σ) / 2 = 1,87σ.

Диаметр барабана лебедки с первым рабочим слоем каната определяется по формуле:

d1 = d + σ + 1,87σ x 1;

для последующих слоев каната:

d2 = d + σ + 1,87σ x 2;

d3 = d + σ + 1,87σ x 3;                       (5)

dm = d + σ + 1,87σ x m,                   

где m – число навиваемых слоев каната;

σ – диаметр талевого каната, м.

Величина dm  зависит от  длины каната, навиваемого на бочку барабана при подъеме труб или штанг. Длина каната, навиваемого на бочку барабана, в свою очередь, зависит от длины трубы или штанги, оснастки талевого механизма и определяется по формуле:

lk = (( + 0,5 ) i ,                     (6)

где lk – полная длина каната, навиваемого на бочку барабана, м;

0,5 – высота подъема трубы или штанги над устьем скважины.

Длина каната, навиваемого на барабан лебедки, в каждом слое определяется по формуле:

lk Сm =  ( · dm · A ,            (7)

где lk Сm – длина каната, навиваемого в данном слое, м;

dm – диаметр соответствующего слоя каната, м;

А – число витков каната, размещаемых в слое.

Число витков каната, размещаемых в слое, определяется по формуле:







      
   l σ
А = –––– – С,                (8)

    σ

где l σ – длина рабочей части бочки барабана, м;

С – поправка на неполное прилегание витков каната друг к другу.

Суммируя длину каната, размещающегося в первых работающих слоях, и сравнивая ее с длиной каната, определенной по формуле (6), устанавливают число работающих слоев каната, навиваемого на бочку барабана.

Пример. Рассчитать машинное время на подъем насосно-компрессорных труб трактором-подъемником С-80 с лебедкой ЛТ-11КМ по следующим данным:

1. Длина трубы ( = 8 м

2. Длина бочки барабана l σ  = 0,640 м

3. Диаметр бочки барабана d = 0,345 м

4. Диаметр талевого каната σ = 0,022 м

5. Число струн в оснастке талевого механизма (оснастка 5 х 6) = 10

6. Число оборотов барабана в минуту по скоростям лебедки:

n1 = 34, n2 = 54, n3 = 107, n4 = 170

Значения коэффициента «k» принимаем по таблице.

Расчет машинного времени подъема труб производится в следующей последовательности:

а) по формуле (6) определяется полная длина каната, навиваемая на бочку барабана (lk):

lk = (( + 0,5 ) i = (8 + 0,5) х 10 = 85 м;

б) по формуле (8) устанавливается число витков талевого каната, размещающихся в одном слое (А):

   l σ   

0,640

А = –––– – С = –––––– – 1 = 28 витков;

    σ

0,022

в) по формуле (5) определяются диаметры бочки барабана вместе с навитым на нее первым, вторым и т.д. слоями каната:

d1 = 0,345 + 0,022 + 0,041 = 0,408 м,

d2 = 0,345 + 0,022 + 0,082 + 0,449 м,

d3 = 0,345 + 0,022 + 0,123 = 0,490 м;

г) по формуле (7) рассчитывается длина каната, размещающегося в каждом рабочем слое:

в первом слое (m = 1):

lк.с. =  ( · d1 · A = 3,14 х 0,408 х 28 = 35,9 м,

во втором слое (m = 2):

lк.с. =  ( · d2 · A = 3,14 х 0,449 х 28 = 39,5 м,

в третьем слое (m = 3):

lк.с. =  ( · d3 · A = 3,14 х 0,490 х 28 = 43,1 м.

Суммируя длину каната, размещающегося в первых рабочих слоях, находим общую длину:

35,9 м + 39,5  м + 43,1 м = 118,5 м

При сопоставлении этой величины с ранее найденной по формуле (6) полной длиной каната (85 м) устанавливаем число работающих слоев каната, навиваемого на бочку барабана, которое равно m = 3.

д) по формуле (4) определяется средний диаметр бочки барабана лебедки Тм:

I скорость:

( · i  · k
    8 х 10 х 1,2

Тм = 
–––––––– =    –––––––––––––– = 2,00 мин;


( · dcp · n1
3,14 х 0,449 х 34

II скорость:

( · i  · k
    8 х 10 х 1,2

Тм = 
–––––––– =    –––––––––––––– = 1,26 мин;


( · dcp · n2
3,14 х 0,449 х 54

III скорость:

( · i  · k
    8 х 10 х 1,2

Тм = 
–––––––– =    –––––––––––––– = 0,64 мин;


( · dcp · n3
3,14 х 0,449 х 107

IV скорость:

( · i  · k
    8 х 10 х 1,2

Тм = 
–––––––– =    –––––––––––––– = 0,40 мин;


( · dcp · n4
3,14 х 0,449 х 170

Приложение 4. Расчет грузоподъемности лебедки

Грузоподъемность лебедки определяется по формуле:







75 N · η

Q = –––––––––––                     (9)






V max
где Q – грузоподъемность лебедки;

N – мощность двигателя подъемника, л.с.;

η – общий коэффициент полезного действия установки, учитывающий все потери мощности (от двигателя до подъемного крюка);

V max – максимальная линейная скорость подъема крюка, м/сек.

Максимальная линейная скорость подъема крюка определяется по формуле:




 ( · dmax · n

V max = ––––––––––                      (10)




    60 · i
Подставляя значение V max в формулу (9), получим  расчетную формулу для определения грузоподъемности лебедки:

      1433 ·  N · η · i

Q = –––––––––––––––                     (11)







dmax · n
где dmax – максимальный диаметр барабана лебедки вместе с навитым на него последним слоем каната (м);

η – коэффициент полезного действия талевой системы для соответствующей оснастки;

i – число струн оснастки талевого механизма, шт.;

n – число оборотов барабана лебедки в минуту.

По формуле (11) определяют грузоподъемность лебедки, исходя из установленной мощности двигателя.

В тех случаях, когда грузоподъемность подъемника, рассчитанная по формуле (11), больше допускаемого натяжения на талевый канат, расчет ведут по максимальной грузоподъемности лебедки, исходя из допускаемого натяжения талевого каната.

Максимальная грузоподъемность лебедки по допускаемому натяжению на талевый канат определяется по формуле:

Q max = Pk · i · η,                     (12)

где Q max – максимальная грузоподъемность лебедки, рассчитанная по допускаемому натяжению талевого каната, кг;

Pk – максимально допускаемое натяжение талевого каната, кг;

 η – коэффициент полезного действия талевой системы для соответствующей оснастки;

i – – число рабочих струн оснастки талевого механизма, шт.

	Оснастка талевого механизма
	Тип подшипника

	
	скольжения
	качения

	1 х 2   2 струны

2 х 3   4 струны

3 х 4   6 струн

4 х 5   8 струн

5 х 6   10 струн
	0,940

0,904

0,868

0,836

0,804
	0,968

0,950

0,931

0,914

0,896


Величина допускаемого натяжения на талевый канат при 4-кратном запасе прочности, принимаемая согласно ГОСТ 3070-74, подставляется в формулу (12).

Допускаемое количество поднимаемых труб, полученное по допускаемому натяжению талевого каната (Q max) , обозначается индексом «к» (например, 163 к труб).

Общий коэффициент полезного действия установки (η) надо принимать по таблице:

Таблица

	№ пп
	Тип подъемника
	Скорость
	Оснастка

	
	
	
	1 х 2
	2 х 3
	3 х 4
	4 х 5
	5 х 6

	1.
	С-80 и С-100 с лебедкой ЛТ-2М
	I, II, III

IV, V
	0,71

0,75
	0,68

0,72
	0,65

0,69
	0,63

0,67
	0,60

0,64

	2.
	С-80 и С-100 с лебедкой ЛТ-11КМ
	I, II, III

IV
	0,75
	0,72
	0,69
	0,67
	0,65

	3.
	«Бакинец-2»,

«Бакинец-2М»,

«Бакинец-3»,

«Бакинец-3М»,

УПТ 1-50
	I, II, III

IV
	0,73

0,77
	0,70

0,74
	0,67

0,72
	0,65

0,69


	0,63

0,66

	4.
	«АзИНмаш-36»
	I, II, III
	0,74
	0,73
	–
	–
	–

	5.
	«АзИНмаш-37»,

«АзИНмаш-37А»
	I, II, III


	0,76
	0,75
	–
	–
	–

	6.
	«АзИНмаш-43А»,

«АзИНмаш-43П»,

ЛПТ-8, УПТ-32
	I, II

III, IV
	0,77
	0,76
	0,74
	0,73
	0,71

	7.
	ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-12 (АППР-1)
	I, II, III


	0,72
	0,69
	0,67
	0,64
	0,61

	8.
	ЗИЛ-120 с лебедкой ЛТ-2М (АППР-1А)
	I, II, III


	0,73
	0,70
	0,67
	0,65
	0,63

	9.
	А-50
	I, II, III, IV
	–
	–
	0,70
	–
	–


Пример: Рассчитать грузоподъемность трактора-подъемника С-80 с лебедкой ЛТ-11КМ по следующим техническим данным:

1) Номинальная мощность двигателя N = 80 л.с.

2) Число оборотов барабана лебедки в минуту по скоростям

n1 = 34, n2 = 54, n3 = 107, n4 = 170

3) Число струн оснастки талевого механизма i = 2.

4) Коэффициент полезного действия установи при оснастке 1 х 2   η = 0,75

5) Диаметр талевого каната 0,022 м

6) Максимальный диаметр бочки барабана лебедки d max = 0,408 м

1. Подставляя приведенные значения в формулу, найдем грузоподъемность лебедки на каждой скорости:

На I скорости:

1433 ·  80 · 0,75 · 2

Q1 = –––––––––––––––––– =   12397 кг;

0,408 · 34

На II скорости:

1433 ·  80 · 0,75 · 2

Q2 = –––––––––––––––––– =   7805 кг;

0,408 · 54

На III скорости:

1433 ·  80 · 0,75 · 2

Q3 = –––––––––––––––––– =   3939 кг;

0,408 · 107

На IV скорости:

1433 ·  80 · 0,75 · 2

Q3 = –––––––––––––––––– =   2479 кг;

0,408 · 170

2. Теперь сопоставим рассчитанную максимальную грузоподъемность лебедки по допускаемому натяжению на талевый канат при 4-кратном запасе прочности равном Q = 5960 х 2 струны = 11900 к кг. Полученная величина грузоподъемности каната меньше максимальной грузоподъемности лебедки, поэтому для расчета количества поднимаемых труб на I скорости принимается расчетная величина Q max = 11900 к.

Если бы Q max было меньше Q, то в расчет необходимо принять Q = 12397 кг.

Приложение 5. Расчет количества поднимаемых насосно-компрессорных труб  и штанг

Допускаемое количество поднимаемых труб или штанг определяется по формуле:

Q – QM
B =    ––––––––– ,                      (13)

P ·  ( 

где B – допускаемое количество поднимаемых труб или штанг;

Q – расчетная грузоподъемность лебедки, кг;

Qm – груз подвижной части талевой системы (талевого блока, крюка, штропов, элеватора, талевого каната), кг;

P – вес 1 метра трубы или штанги, кг;

( – длина поднимаемой трубы или штанги, м.

В тех случаях, когда скважины оборудованы электропогружными насосами, расчет допускаемого количества поднимаемых труб производится по следующей формуле:

Q – (QM + Ра + Рn)

B =    –––––––––––––––––– ,                      (14)

Pк ·  ( 

где B – допускаемое количество поднимаемых труб с электрическим кабелем;

Q – расчетная грузоподъемность лебедки, кг;

QM – груз подвижной части талевой системы (талевого блока, крюка, штропов, элеватора, талевого каната), кг;

Pк – вес 1 метра трубы с электрокабелем, кг;

Ра – вес электропогружного агрегата, кг;

Рn – вес плоского кабеля, кг.

При расчете допускаемого количества поднимаемых труб или штанг груз подвижной части талевой системы QM (кг), согласно ГОСТ 3070-74, принимается следующим:

	Оснастка талевого механизма
	Вес подвижной части талевой системы, кг

	
	труб
	штанг

	Напрямую

1 х 2

2 х 3

3 х 4

4 х 5

5 х 6

6 х 7
	–

327

468

847

927

1005

1086
	72

240

399

–

–

–

–


Вес 1 метра насосно-компрессорных труб и штанг (кг) принимается равным:

	Диаметр, мм
	Трубы без жидкости и штанг
	Трубы с жидкостью
	Трубы с жидкостью и штангами
	Трубы с электрокабелем ЭПН
	Штанги

	16
	–
	–
	–
	–
	1,67

	19
	–
	–
	–
	–
	2,35

	22
	–
	–
	–
	–
	3,14

	25
	–
	–
	–
	–
	4,1

	48
	4,40
	5,71
	7,18
	6,54
	–

	60
	7,00
	9,05
	10,51
	9,14
	–

	73
	9,50
	12,62
	14,67
	11,64
	–

	89-102
	13,70
	18,86
	21,11
	15,84
	–

	114
	19,30
	27,43
	30,18
	21,44
	–


При расчете допускаемого количества поднимаемых труб учитываются также допускаемые максимальные нагрузки на лебедки в целом, которые составляют:

Лебедки А-50
– 1000 кг;

ЛТ-11КМ
– 8000 кг;

ЛТ-2М

– 8900 кг;

ЛТ-12

– 5000 кг.

Пример. Рассчитать допускаемое количество труб, поднимаемых трактором-подъемником С-80 с лебедкой ЛТ-11КМ, по следующим данным:

1) Грузоподъемность лебедки по скоростям:

Q1 = 1190 кг установлена по формуле (12)

Q2 = 7805 кг по формуле (11)

Q3 = 3939 кг (то же)

Q4 = 2479 кг (то же)

2) Груз подвижной части талевой системы Qм = 327 кг.

3) Вес одной трубы ( Р( ) диаметром 73 мм, длиной 8 м равен 76 кг.

1. По формуле (13) определяем допускаемое количество поднимаемых труб на каждой скорости лебедки:

На I скорости:

Q1 – QM
    11900 – 327

В1 =     –––––––   =   –––––––––––– = 152 шт.

P ·  (
  
76

На II скорости:

Q2 – QM
    7805 – 327

В2 =     –––––––   =   –––––––––––– = 98 шт.

P ·  (
  
76

На III скорости:

Q3 – QM
    3939 – 327

В3 =     –––––––   =   –––––––––––– = 47 шт.

P ·  (
  
76

На IV скорости:

Q4 – QM
    2479 – 327

В4 =     –––––––   =   –––––––––––– = 28 шт.

P ·  (
  
76

2. Количество поднимаемых труб по скоростям лебедки буде следующим:

I  скорость    152 – 98 = 54 шт;

II скорость     98 – 47 = 51 шт;

III скорость    47 – 28 = 19 шт;

IV скорость    28 – 0  = 28 шт.

Приложение 6. Инструкция по составлению наряда на подземный ремонт скважин

Перед началом работ бригаде по подземному ремонту скважин на каждый ремонт выдается технический наряд, в котором дается описание работ по предстоящему ремонту, указываются нормы времени на выполнение сдельных работ, общая нормативная продолжительность ремонта и сдельный расценок.

Технический наряд представляет собой документ, в котором приводятся: номер скважины, вид ремонта, глубина подвески, категория сложности ремонта, тип наземного оборудования (тип станка-качалки, фонтанной арматуры), тип подъемника, подъемное сооружение, оснастка талевой системы, дата ремонта и другие необходимые данные.

Наряды составляет работник по нормированию труда, он же выдает его мастеру подземного ремонта скважин до начала ремонта, который доводит объем предстоящего ремонта, продолжительность его и расценку до сведения членов бригады.

Мастер подземного ремонта скважин после ремонта скважины указывает в наряде: начало и конец ремонта, продолжительность работ по каждой смене, фактические данные о работах, которые не нормируются и оплачиваются повременно. Порядок заполнения и расчет наряда рассмотрен на примере.

Расчет наряда на подземный ремонт скважины, оборудованной глубинным насосом.

Общие сведения приводятся в наряде № 1 и пояснений не требуют. Начало и конец ремонта проставляются по фактическому времени ремонта. Основные технические данные проставляются в наряд на основании паспортных данных о скважине и оборудовании.

При составлении технического наряда необходимо рассчитать нормативное время на подготовительно-заключительные, вспомогательные  работы и на спуско-подъемные операции по данному сборнику в следующей последовательности:

1. Переезд трактора-подъемника на расстояние 1,5 км. Эту работу нормируют по §1 настоящего сборника. Норма времени   20 х 1,5 = 30 мин.

2. Подготовительные работы перед началом ремонта скважин нормируются по §3А настоящего сборника (с подъемом труб), норма времени – 34 мин.

3. Подготовительные работы перед подъемом штанг нормируются по §5 настоящего сборника (трубный насос, при отсоединении выкидной линии от тройника-сальника быстросоединяющим соединением), норма времени – 16 мин.

4. Подъем штанг: 22 мм – 209 шт. Эту работу нормируют по таблице 10 по §167 настоящего сборника.

Штанги должны подниматься при оснастке напрямую. 

На каждой скорости лебедки может быть поднято следующее количество штанг при норме штучного времени:

II     98 x 0,9 = 88

III  111 х 0,8 = 89 

––––––––––––––––

Итого           = 177 мин.

5. Подготовительные работы перед подъемом труб нормируются по §5 настоящего сборника, норма времени – 31 мин. (с отсоединением фланца-планшайбы).

6. Подъем труб 89-102 мм – 209 шт. Эту работу нормируют по табл.1 §167 сборника. Трубы должны подниматься при оснастке 2 х 3. На каждой скорости лебедки может быть поднято следующее количество труб при норме штучного времени (с применением автомата):



I      скорость – 30 шт. х 2,9 = 87

II     скорость – 89 шт. х 2,5 = 222

III    скорость – 18 шт. х 2,2 = 40

IV    скорость – 21 шт. х 2,1 = 44

V     скорость – 51 шт. х 2,0 = 102

–––––––––––––––––––––––––––––

Итого:
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7. Заключительные работы после подъема труб нормируются по §7 настоящего сборника, норма времени – 7 мин. (при наличии защитного приспособления).

8. Подготовительные работы перед спуском труб нормируют по §8 настоящего сборника, норма времени – 12 мин.

9. Спуск труб: 89-102 мм – 208 шт. Эту работу нормируют по таблице 1 §167 настоящего сборника (с применением автоматов). Норма времени – 209 х 1,9 = 397 мин.

10. Заключительные работы после спуска труб нормируют по § 9 настоящего сборника, норма времени – 16 мин. (с креплением фланца-планшайбы).

11. Подготовительные работы перед спуском штанг нормируют по §10 настоящего сборника, норма времени – 17 мин. (с переоснасткой талевого блока).

12. Спуск штанг: 22 мм – 209 шт. Эту работу нормируют по таблице 10 §167 настоящего сборника, норма времени – 209 х 0,8 = 167 мин.

13. Заключительные работы после спуска штанг нормируют по §11 настоящего сборника, норма времени – 25 мин. (скважина оборудована тройником-сальником и соединена с выкидной линией быстросоединяющим соединением).

14. Заключительные работы после окончания ремонта нормируют по §4 настоящего сборника, норма времени – 31 мин. (с подъемом труб)

15. Подготовительные работы перед началом работы смены нормируют по §2 настоящего сборника, норма времени – 10 мин.

16. Установка автомата по свинчиванию и развинчиванию труб (АПР-2). Эта работа нормируют по §123 настоящего сборника, норма времени – 20 мин.   

17. Снятие автомата (АПР-2) нормируется по §124 настоящего сборника, норма времени – 7 мин.

Таким образом, бригаде следует установить (см. заполненный наряд):

первой смене 3/XII – 497 мин;

второй смене 3/XII – 467 мин;

третьей смене 3/XII – 502 мин;

первой смене 4/XII – 129 мин.

Кроме того, на основании §102 принимается норматив времени в размере 0,4 % от нормативной продолжительности подземного ремонта на каждые 100 м глубины подвески насосно-компрессорных труб на мелкие ремонтные работы. Это составит:

1672 х 0,4 /100 = 6,7 %

Первой смене за 3/XII дополнительно устанавливается :

497 х 6,7 /100 = 33 мин;

Второй смене за 3/XII дополнительно устанавливается :

467 х 6,7 /100 = 31 мин;

Третьей смене за 3/XII дополнительно устанавливается :

502 х 6,7 /100 = 34 мин;

Первой смене за 4/XII дополнительно устанавливается :

129 х 6,7 /100 = 6 мин;

Всего норматив времени с надбавкой  (0,4 %) за весь ремонт составит 1701 мин или 28,3 часа, из них:

по первой смене за 3/XII – 530 мин.;

по второй смене за 3/XII – 498 мин.;

по третьей смене за 3/XII – 536 мин.;

по первой смене за 4/XII – 137 мин.

Технический наряд на подземный ремонт скважин представлен в следующем виде:

Нефтепромысловое управление ____________________________________________

Мастер _________________________________________________________________

Технический наряд № 1 

на подземный ремонт скважины № 125

Вид ремонта: Смена трубного насоса

Тип станка-качалки: СКН-5

Тип трактора-подъемника: С-80 с лебедкой ЛТ-2М

Подъемное сооружение: вышка 24 м

Глубина подвески: 1672 м

Диаметр труб: 89-102 мм – 209 шт.

Диаметр штанг: 22 мм – 209 шт.

Категория сложности: II
Оснастка для труб: 2 х 3

Оснастка для штанг: напрямую

Начало ремонта: 3 час. 00 мин. 3/II – 2001 года

Конец ремонта: 10 час. 30 мин. 4/II – 2001 года

	№ пп
	Наименование работ
	Показатели
	Выполнение работ по сменам

(время в бригадо-мин.)

	
	
	
	Дата

  3/II         3/II         3/II          4/II

	
	
	
	Смена
     I             II            III             I

	1.
	Переезд к скважине № 125
	1,5 км
	30
	–
	–
	–

	2.
	Подготовительные работы перед началом ремонта
	
	34
	–
	–
	–

	3.
	Подготовительные работы перед подъемом штанг
	
	16
	–
	–
	–

	4.
	Подъем штанг

I   скорость

II  скорость

III скорость

IV скорость

V  скорость
	22 мм –209 одиночек

–

98 шт.

21 шт.

26 шт.

64 шт.
	88

17

21

51
	–

–

–

–
	–

–

–

–
	–

–

–

–

	5.
	Подготовительные работы перед подъемом труб
	
	31
	–
	–
	–

	6.
	Подъем труб

I   скорость

II  скорость

III скорость

IV скорость

V  скорость
	89-102 мм 209 однотрубок

30 шт.

89 шт.

18 шт.

21 шт.

51 шт.
	87

80

–

–

–
	–

142

40

44

102
	–

–

–

–

–
	–

–

–

–

–

	№ пп
	Наименование работ
	Показатели
	Выполнение работ по сменам

(время в бригадо-мин.)

	
	
	
	Дата

3/XII       3/XII      3/XII         4/XII

	
	
	
	Смена
     I             II            III             I

	7.
	Заключительные работы после подъема труб
	
	–
	7
	–
	–

	8. 
	Подготовительные работы перед спуском труб
	
	–
	12
	–
	–

	9.
	Спуск труб
	89-102 мм 209 однотрубок
	–
	107
	290
	–

	10.
	Заключительные работы после спуска труб
	
	–
	–
	16
	–

	11.
	Подготовительные работы перед спуском штанг
	
	–
	–
	17
	–

	12.
	Спуск штанг
	22 мм – 209 одиночек
	–
	–
	127
	40

	13.
	Заключительные работы после спуска штанг
	
	–
	–
	–
	25

	14.
	Заключительные работы после окончания ремонта
	
	–
	–
	–
	31

	
	Итого:
	
	455
	454
	450
	96

	15.
	Подготовительные работы пеерд началом смены
	
	10
	10
	10
	10

	16.
	Заправка подъемника насосом
	
	7
	–
	–
	–

	17.
	Установка и снятие автомата по свинчиванию и развинчиванию труб (АПР-2)
	
	20
	–
	–
	19

	18.
	Разные вспомогат. работы
	
	–
	–
	–
	-

	
	Итого:
	
	492
	464
	460
	125

	
	Надбавка времени на непредусмотренные работы
	6,7 %
	33
	31
	31
	8

	
	ВСЕГО:
	
	525
	495
	491
	133


Нормативное время на ремонт по смене глубинного насоса составляет 1644 бригадо-минут или 27,4 бригадо-часа. Согласно категории сложности ремонта сдельный расценок на весь ремонт составляет 72–85 (2– 65,9 х 27,4), где 2–65,9 – сдельный расценок одного бригадо/часа.

Примечания. 1. Классификация видов подземного ремонта скважин по категориям сложности определяется по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. (выпуск 6, раздел «Добыча нефти и газа»).  

                          2. При выполнении части работ (подъем или спуск глубинного насоса или лифта) категория сложности ремонта определяется по основному виду ремонта (смена глубинного насоса или лифта).

3. В случае производства работ по подъему и спуску насосных труб для ликвидации обрыва или отворота штанг категория сложности ремонта определяется по глубине подвески насосных труб с учетом хвостовика.

СОДЕРЖАНИЕ

3РАЗДЕЛ IX.  РАБОТЫ ПО СПУСКУ И ПОДЪЕМУ ТРУБ И ШТАНГ


4§ 167. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемников С-80 и С-100, оборудованных лебедкой ЛТ-2М


22§ 168. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемников С-80 и С-100, оборудованных лебедкой ЛТ-11КМ


40§ 169. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемника «АзИНмаш-36», оборудованного лебедкой


44§ 170. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемных агрегатов «АзИНмаш-37» и «АзИНмаш-37А»


48§ 171. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для агрегатов «Бакинец-2», «Бакинец-2М», »Бакинец-3» и «Бакинец-3М»


56§ 172. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для  тракторной подъемной установки УПТ1-50


57Подъем и спуск труб однотрубками тракторной подъемной установкой УПТ1-50


58§ 173. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для тракторов-подъемников «АзИНмаш-43А», «АзИНмаш-43П», СУПР-25, СУПР-28


85§ 175. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемно-промывочного агрегата АППР-1 (подъемник ЗИЛ-120, оборудованный лебедкой ЛТ-12)


92§ 176. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемно-промывочного агрегата АППР-1А, оборудованного лебедкой ЛТ-2М


103§ 177. Нормы штучного времени на спуско-подъемные операции для подъемных агрегатов А-50 и А-50У


108Приложение 1. Методика расчета норм времени


109Приложение 2.  Нормативы машинно-ручного и ручного времени, принятые при расчете штучных норм времени


111Приложение 3. Расчет машинного времени при подъеме и спуске насосно-компрессорных труб и штанг


115Приложение 4. Расчет грузоподъемности лебедки


118Приложение 5. Расчет количества поднимаемых насосно-компрессорных труб  и штанг


120Приложение 6. Инструкция по составлению наряда на подземный ремонт скважин




ЕНВ








119
2

